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Zarzadzenie Nr 210/1/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. z dnia
05.05.2015r. wyrazajace zgode na rozbidrke m.in. budynkoéw garazowych
na dzialce nr 579 obreb 5-Srodmiesécie, w Gorzowie Wikp.

Pismo Zastepcy Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. znak: WGM-
1V.6741.1.2023.RR z dnia 06.02.2023r. wyrazajace zgode na rozbidrke
budynku gospodarczego o powierzchni 42 m? usytuowanego na dz. Nr 576,
obreb 5-Srédmiescie oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni
16m? usytuowanego na dz. nr 578, obreb 5-Srédmiescie przy ul. Mieszka I
69, stanowigcych wiasnos¢ Miasta Gorzowa Wlkp.

Pismo Zastgpcy Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. znak: WGMLIV,
6741.4.2021.Asz z dnia 25.02.2021r. wyrazajace zgode na rozbiérke m.in.
dwéch pomieszezen /budynkow/ gospodarczych usytuowanych na dz. nr 572
obreb 5-Srédmiescie przy ul. Mieszka I 67 oraz dwéch pomieszczen
/budynkoéw/ gospodarczych usytuowanych na dz. nr 573 obreb 5-
Srédmiescie przy ul. Mieszka 1 68 (w/w budynki zaznaczono na zalgczniku
mapowym kolorem niebieskim). '

Oswiadczenie projektanta o  sporzadzeniu projektu  zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czesé fotograficzna,
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Widok budynkéw nr 4 od strony dziatki nr 567/7.
Widok budynkéw nr 4, 5, 6 1 7 od strony dziatki nr 571.
Widok budynkow nr 6, 7 i 8 od strony dziatki nr 573
Widok budynkow nr 7 1 6 od strony dziatki nr 572.
Widok budynkéw nr 8 od strony dziatki nr 571.
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IV. Czesé graficzna.
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Plan sytuacyjny przeznaczonych do rozebrania os$miu  budynkéw
niemieszkalnych i garazowych polozonych na dziatkach nr 579, 578, 576,
573 i 572, obreb 5-Srédmiescie przy ul. Borowskiego 32 i Mieszka I 67-69
w Gorzowie Wlkp..

Schemat rozbidrki przeznaczonych do rozebrania osmiu budynkow
niemieszkalnych i garazowych polozonych na dzialkach nr 579, 578, 576,
573 1 572, obreb 5-Srédmiescie przy ul. Borowskiego 32 i Mieszka I 67-69
w Gorzowie Wikp.
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I. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY.

Cze$¢ opisowa do instrukcji technicznej wykonania rozbiorki o$miu budynkdéw niemieszkalnych
i garazowych o facznej powierzchni zabudowy 294 m? usytuowanych na dziatkach nr 579, 578, 576, 573
i 572, obreb 5-Srédmiescie, potozonych przy ul. Borowskiego 32 i Mieszka I 67-69 w Gorzowie Wikp.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki znajdujacych sie w nieodpowiednim stanie
technicznym obiektow — o$miu budynkéw, w tym trzech garazowy i pigeciu niemieszkalnych o acznej
powierzchni zabudowy 294 m? Dwa z w/w budynkéw garazowych usytuowane sg na dziatce nr 579 za
budynkiem mieszkalnym Borowskiego 32, trzeci z budynkéw garazowych znajduje si¢ na dzialce nr 578
za budynkiem mieszkalnym Mieszka I 69. Jeden z budynkéw niemieszkalnych znajduje si¢ na dzialce
nr 576 za budynkiem mieszkalnym Mieszka I 69, kolejne dwa budynki niemieszkalne znajduje si¢ na
dzialce nr 573 za budynkiem mieszkalnym Mieszka 1 68 i dwa ostatnie budynki niemieszkalne
usytuowane sg na dziatce nr 572 za budynkiem mieszkalnym Mieszka I 67. Obiekty bedace przedmiotem
niniejszego opracowania znajdujg si¢ na terenie wewngtrznych miejskich podworek zlokalizowanych
ieszka I/Jagiellonczyka/Dabrowskiego/Borowskiego.
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Zachodnia czgs$é kwartatu ulic Mieszka I/Jag'iéllor’lczykafDabrowskiego/Borowékiego w GorzowielWIkp.f



Przewidziane do rozebrania budynki to obiekty jedno lub dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone,
murowane z plaskimi jednospadowymi dachami. Przedmiotowe budynki niemieszkalne i garazowe
stanowia zabudowe podworek miejskich za budynkami mieszkalnymi Borowskiego 32 i Mieszka 1 67-69.
Na potrzeby niniejszego opracowania budynki te oznaczono kolejno numerami od 1 do 8.

Pierwszy z budynk6w to obiekt garazowy, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek
nr 1, to polozony na dzialce nr 579. To murowany, parterowy, niepodpiwniczony obiekt o powierzchni
zabudowy 73 m? i skladajacy sie z trzech jednostanowiskowych bokséw garazowych z wjazdami od
strony poludniowej. Budynek ten przylega do budynku mieszkalnego Mieszka I 70 i budynku
niemieszkalnego Borowskiego 32a. Pierwotnie budynek funkcjonowal jako obiekt dwubrylowy
sktadajacy si¢ z dwoch przylegajacych si¢ do siebie elementéw — murowany z trzema boksami
garazowymi oraz blaszany skiadajacy si¢ z dwoch garazy jednostanowiskowych. Kilka lat temu
rozebrano elementy blaszane, nie dokonano jednak catkowitej rozbiorki pozostawiajac posadzke i $ciany
fundamentowe.

Drugi z budynkow garazowych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 2, to
polozony na dzialce nr 579 parterowy, niepodpiwniczony obiekt konstrukcji stalowej ze §cianami z blach
falistych i powierzchni zabudowy 44 m?% skladajacy si¢ z dwdch jednostanowiskowych boksow
garazowych z wjazdami od strony zachodniej. Budynek ten przylega jedna ze $cian bocznych do budynku
niemieszkalnego potozonego na dziakce nr 576/7.

Kolejny z budynkéw niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek
nr 3, to polozony na dzialce nr 578. To murowany, parterowy, niepodpiwniczony obiekt o powierzchni
zabudowy 16 m? i skladajacy si¢ z jednostanowiskowego boksu garazowego z wjazdem od strony
poludniowej. Budynek ten przylega tylng $ciang przewidzianego do rozebrania budynku niemieszkalnego
polozonego na dzialce nr 576 i jest z nim powiazany konstrukcyjnie.

Czwarty z budynkéw to obiekt niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako
budynek nr 4, potozony na dzialce nr 576. Jest to budynek murowany, dwubrylowy, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 42 m? i skladajacy si¢ z dwoch pom. gospodarczych
z odrebnymi wejsciami z dziatki nr 567/7 usytuowanych w czesci parteru obiektu i dwoch pomieszczen
magazynowych usytuowanego na II kondygnacji. Budynek ten przylega bocznymi scianami do
przewidzianych do rozebrania budynkéw garazowego nr 3 niemieszkalnego nr 5.

Pigty z budynkéw niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 5,
to polozony na dzialce nr 573 murowany, jednobrylowy, parterowy, niepodpiwniczony obiekt o
powierzchni zabudowy 35 m?2, skladajacy sie z czterech komorek lokatorskich oraz pom. gospodarczego z
wejsciami usytuowanymi w $cianie frontowej od strony péinocnej. Budynek ten przylega czgscig Sciany
tylnej do przewidzianych do rozebrania budynkéw niemieszkalnego nr 4 potozonego na dzialce nr 576.
Nastepny z budynk6w to oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 6 i potozony
na dzialce nr 573 murowany, jednobrylowy parterowy i niepodpiwniczony obiekt o powierzchni
zabudowy 14 m2. Obiekt sklada si¢ z trzech komorek lokatorskich, wejscia do komérek usytuowane sg
w $cianie frontowej — potudniowej. Budynek ten przylega czescia $ciany tylnej do przewidzianych do
rozebrania budynkéw niemieszkalnego nr 7 polozonego na dzialce nr 572.

Siédmy z budynkéw niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek
nr 7, to polozony na dzialce nr 572 parterowy, jednobrylowy, niepodpiwniczony obiekt o powierzchni
zabudowy 21 m? i skfada si¢ z trzech komorek lokatorskich. Dwa wejscia usytuowane sa w $cianie
frontowej - potnocnej, a jednio w $cianie bocznej — zachodniej. Budynek ten przylega czgscig sciany
tylnej do przewidzianych do rozebrania budynkéw niemieszkalnego nr 6 potozonego na dziatce nr 573.
Ostatnim z budynkéw niemieszkalnych, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek
nr 8, to polozony na dzialce nr 572 murowany, parterowy i niepodpiwniczony obiekt o powierzchni
zabudowy 49 m? i skiada si¢ z o$miu komdrek z wejéciami usytuowanymi od strony potudniowej. Jest to
obiekt wolnostojgcy wkomponowany w murowane ogrodzenie dziatki 572.

Dane dotyczgce powierzchni zabudowy poszczegdlnych, przewidzianych do rozbiérki obiektéw nr 1-8
pochodza z ewidencji geodezyjnej - Geoprtalu Miasta Gorzowa Wlkp.
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bud. nr 1 — budynek garazowy o pow. zabudowy 73 m%
bud. nr 2 — budynek garazowy o pow. zabudowy 44 m?.

bud. nr 3 — budynek garazowy o pow. zabudowy 16 m?

bud. nr 4 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 42 m?.
bud. nr 5 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 35 mZ.
bud. nr 6 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 14 m?.
bud. nr 7 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 21 m?.
bud. nr 8 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 49 m?

Przedmiotowe budynki garazowe i niemieszkalne usytuowane sa w zachodniej czesci kwartatu ulic
Mieszka 1/Jagiellonczyka/Dabrowskiego/Borowskiego w Gorzowie Wlkp. za budynkami mieszkalnymi
Borowskiego 32 i Mieszka I 67-69. Tworza one zabudowe wewnetrzng zamknigtych podworek miejskich
za poszczeg6lnymi w/w budynkami mieszkalnymi.

Budynek nr 1:
- tylna, potnocna cze$é Sciany przylega do usytuowanego na dzialce 577 budynku mieszkalnego Mieszka

I 70, pozostata czgsci tej $ciany przylega do muru granicznego w granicach dziatek nr 579 i 567/7;

- boczna, zachodnia $ciana przylega do budynku niemieszkalnego Borowskiego 32a;
- boczna, wschodnia $ciang oddalona jest o 10,9 m od budynku garazowego nr 2;
- $ciana frontowa oddalona jest o 6,8 m od tylnej Sciany oficyny budynku mieszkalnego Borowskiego 32.




Budynek nr 2:

- tylna, wschodnig $ciana znajduje si¢ w granicy dzialek nr 579 i nr 584;

- boczng, poinocng $ciang przylega do usytuowanego na dziatce 576/7 budynku niemieszkalnego;

- boczna, potudniowa $ciana oddalona jest o 8,6 m od budynku mieszkalnego Borowskiego 33.

- $ciana frontowa oddalona jest o 10,9 m od bocznej $ciany budynku garazowego nr 1.

Budynek nr 3:

- tylng, péinocng $ciana przylega do usytuowanego na dzialce 576 budynku niemieszkalnego nr 4;

- boczna, wschodnia $ciana oddalona jest 0 4,0 m od budynku niemieszkalnego potozonego na dzialce nr
56771,

- boczna, zachodnia $ciana oddalona jest 0 7,2 m od budynku mieszkalnego Mieszka 1 69;

- frontowa, potudniowa $cian oddalona jest 11,9 m od muru w granicy dziatek 578 i nr 567/7 oraz 16,7 m
od tylnej $ciany budynku nr 1.

Budynek nr 4:

- tylna, zachodnia $ciang oddalona jest o 7,4 m od budynku mieszkalnego Mieszka I 69;

- baczng, poocng Sciang przylega do usytuowanego na dziatce 573 budynku niemieszkalnego nr 5;

- boczna, potudniows $ciang przylega do budynku garazowego nr 3,

- frontowa, wschodnia $ciana usytuowana jest granicy dziatek nr 576 i 567/7 i oddalona jest o 2,4 m od
budynku niemieszkalnego na dzialce nr 567/7.

- dostep do pomieszczen obiektu gminnego mozliwy jest tylko z ogrodzonej prywatnej dziatki nr 5657/7.

Budynek nr 5:

- tylna, poludniowa $ciana przylega czgSciowo do usytuowanego na dzialce 576 budynku
niemieszkalnego nr 4, pozostata czgsci tej Sciany usytuowana jest w granicy dziatek nr 576 i nr 573;

- boczna, zachodnig $ciang oddalona jest o 2,9 m od tylnej $ciany oficyny budynku mieszkalnego
Mieszka I 68;

- boczna, wschodnia $ciana usytuowana jest w granicy dziatek nr 576 i nr 567/7;

- $ciana frontowa oddalona jest o 6,2 m od przewidzianego do rozebrania budynku niemieszkalnego nr 6.

Budynek nr 6:

- tylna, pOnocna $ciana przylega do usytuowanego na dzialce 572 przewidzianego do rozebrania
budynku niemieszkalnego nr 6;

- boczna, zachodnia $ciana oddalona jest o 10,0 m od tylnej $ciany oficyny budynku mieszkalnego
Mieszka I 68;

- boczna, wschodnia $ciana usytuowana jest w granicy dziatek nr 573 i nr 567/7;

- $ciana frontowa, pofudniowa oddalona jest o 6,2 m od przewidzianego do rozebrania budynku
niemieszkalnego nr 5.

Budynek nr 7:

- tylna, poinocna $ciana przylega czeSciowo do usytuowanego na dzialce 573 przewidzianego do
rozebrania budynku niemieszkalnego nr 6;

- boczna, zachodnia $ciana oddalona jest o 10,0 m od tylnej $ciany oficyny budynku mieszkalnego
Mieszka I 67,

- boczna, wschodnia $ciana usytuowana jest w granicy dziatek nr 573 i nr 567/7;

- $ciana frontowa, poludniowa oddalona jest o 4,8 m od przewidzianego do rozebrania budynku
niemieszkalnego nr 8.

Budynek nr 8:

- tylna, potudniowa §ciana usytuowana jest w granicy dziatek nr 572 i nr 567/1;

- boczna, zachodnia $ciana oddalona jest o 2,9 m od tylnej $ciany oficyny budynku mieszkalnego
Mieszka [ 67;

- boczna, wschodnia $ciana usytuowana jest w granicy dziatek nr 572 i nr 567/7;

- §ciana frontowa, poOtnocna oddalona jest o 4,8 m od przewidzianego do rozebrania budynku
niemieszkalnego nr 7.

Wszystkie budynki sg niepodpiwniczone i tylko budynek nr 8 jest obiektem wolnostojacym.




Przewidziane do rozebrania budynki tworzg wewnetrzng zabudowg podworek zlokalizowanych
w zachodniej czesci kwartatu ulic Mieszka I/Jagiellonczyka/Dabrowskiego/Borowskiego. Dojazd do
przewidzianych do rozebrania budynkéw garazowych nr 1 i 2 odbywa si¢ z ul. Mieszka I tj. dziakki
drogowej nr 403 poprzez przejazd pomigdzy budynkami mieszkalnymi Borowskiego32 i 32A  Dojazd do
przewidzianych do rozebrania budynkéw niemieszkalny nr 4-8 oraz budynku garazowego nr 3 jest
mozliwy poprzez przejazd zlokalizowany w budynku Mieszka I 70. Nalezy zauwazy¢, iz z przejazdu tego
mozliwy jest dostep do wewnetrznej klatki schodowej i jednego z lokali mieszkalnych. Z uwagi na
powyzsze oraz wymiary przejazdu /szeroko$¢ i wysokosé/ nie ma mozliwosci dojazdu do podworek za
budynkami Mieszka 1 67-70 wigkszych samochodéw, w tym do odbioru odpadéw komunalnych. Poziom
terenu dziatki nr 579 przed budynkami nr 1 i nr 2 jest pochyly ze spadkiem w kierunku zjazdu
z ul. Mieszka I z nawierzchnig utwardzona, gtéwnie z kostki betonowej i ceglang. Poziom terenu dzialek
nr 578, 576, 573 i 572 jest prawie plaski, jednak w granicy dziatek nr 573 i 576 wystepuje roznica
poziomu terenu wynoszaca ok. 20 cm. W granicy dziatek nr 573 i 576 miedzy budynkami mieszkalnymi,
a budynkiem nr 5 stat kiedy$ mur oddzielajacy podworka za budynkami Mieszka I 68 i 69. Nawierzchnia
dziatek niejednorodna w wigkszosci utwardzona. Wystepuje réznice poziomi terenu dzialek, na ktérych
usytuowane sg przeznaczone do rozebrania obiekty z poziomem dziatki nr 567/7 wynosza do 30 cm.
Jednak obecnie niweluje je mur graniczny lub budynki usytuowane w granicach dziatek.

Przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne powstaly najprawdopodobniej na poczatku XX

wieku jako element wewnetrznej zabudowy podworek za budynkami mieszkalnymi. Budynki garazowe
powstaly prawdopodobnie w drugiej polowie XX wieku. Obiekty te nie byly w latach pdozniejszych
rozbudowywane.
Budynki niemieszkalne przez ostatnie kilkadziesiat lat nie byly poddawane remontom, a prace naprawcze
ograniczaly si¢ do drobnej konserwacji, ktora nie odpowiadata potrzebom remontowym. Z uwagi na zly
stan techniczny cz¢$¢ pomieszczen budynkéw wylaczony jest z uzytkowania. Ponadio po zmianie
wlasnodci dziatki nr 567/7 nie ma mozliwosci swobodnego dostepu do pomieszczen budynku nr 4.
Wejécia do pomieszczen tego budynku usytuowane s od strony prywatnej i ogrodzonej nieruchomosci.
7 uwagi na zly stan techniczny zly stan techniczny Miasta Gorzéw WIkp. przeznaczylo przedmiotowe
budynki od numeru 1 do numeru 8 do rozebrania.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego oraz okreslenie zakresu
prac rozbiorkowych trzech budynkéw garazowych i pieciu niemieszkalnych budynkéw usytuowanych na
dziatkach nr 579, 578, 576, 572 i 573, obreb 5-Srodmiescie, potozonych przy ul. Borowskiego 32 oraz
Mieszka I 67-69 w Gorzowie WIkp. Zakres ten zostanie opracowany w taki sposob, aby w trakcie prac
rozbiérkowych nalezycie zabezpieczy¢ sasiadujace z nim budynki.

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke przedmiotowych o$miu budynkéw garazowych i
niemieszkalnych wraz z przygotowaniem nawierzchni w miejscu po dokonanej rozbiérki umozliwiajacym
lepsza komunikacje i przejazd za budynkami Mieszka I 67-70. Jednoczesnie zakres robot obejmuje
uzupelnienie tynk6w na $cianach nierozbieranych budynkéw w miejscach po dokonanych rozbiérkach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA,

e Wizja lokalna,

e Zlecenie Zarzadcy nieruchomosci dzialajacego w imieniu wilasciciela,

e Uzgodnienia z Zarzadca nieruchomosci,

e Zarzadzenie Nr 210/1/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 05.05.2015r. wyrazajace zgode
na rozbiorke m.in. budynkéw garazowych na dzialce nr 579 obrgb 5-Srédmiescie, stanowigcych
wlasno$¢ Miasta Gorzowa Wlkp.

e Pismo Zastepcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. znak: WGM-IV.6741.1.2023.RR z dnia
06.02.2023r. wyrazajace zgode na rozbiérke budynku gospodarczego o powierzchni 42 m’
usytuowanego na dz. Nr 576, obrgb 5-Srédmiescie oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzehni
16m? usytuowanego na dz. nr 578, obreb 5-Srodmiescie przy ul. Mieszka 1 69, stanowiacych wiasnosé
Miasta Gorzowa Wlkp.




e Pismo Zastepcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp. znak: wyrazajace wyrazajace zgodg na rozbiorke
m.in. dwoch pomieszczen /budynkéw/ gospodarczych usytuowanych na dz. nr 572 obrgb 5-
Srédmiescie przy ul. Mieszka I 67 oraz dwéch pomieszezen /budynkéw/ gospodarczych
usytuowanych na dz. nr 573 obreb 5-Srédmiescie przy ul. Mieszka I 68 (w/w budynki zaznaczono na
zataczniku mapowym kolorem niebieskim).

e Plan sytuacyjny - dane z bazy Geoportal Gorzowa Wlkp.,

e Pomiary inwentaryzacyjne,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2043),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 877),

e Polskie Normy Budowlane, przepisy i dokumenty obowiazujace w okresie wykonywania opracowania,

e W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne.

3. LOKALIZACJA BUDYNKOW NIEMIESZKALNYCH /GOSPODARCZYCH/.

Przewidziane do rozebrania budynki garazowe i niemieszkalne zlokalizowane sg w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Borowskiego i Mieszka I na dziatkach nr 579, 578, 576, 572 i 573, obr¢b 5-Srodmiescie.
Dzialki te stanowia wewnetrzne podwodrza w zachodniej czesci kwartatu ulic Mieszka 1/Jagiellonczyka
/Dabrowskiego/Borowskiego. Dojazd do budynkéw garazowych nr 1 i 2 przy ul. Borowskiego 32
odbywa sie bezposrednim wjazdem od strony ulicy Mieszka 1. Dojazd do pozostalych budynkow tj.
garazowego nr 3 oraz budynkéw niemieszkalnych nr 4, 5, 6, 71 8 odbywa sig¢ waskim przejazdem przez
budynek Mieszka I 70. Szesé budynkéw potozonych na dziatkach nr 578, 576, 573 i 572 usytuowanych
jest w obrebie jednego wygrodzonego podwérza za budynkami Mieszka I 67-70. Przedmiotowa rozbiérka
ma réwniez za cel otwarcie w/w podwoérza i umozliwienie swobodnego dojazdu do niego m.in.
samochodéw do odbiorn odpadéw komunalnych. Cze$¢ budynku garazowego nr 1 ulegla juz rozebraniu.
Przewidziane do rozebrania dwa budynki niemieszkalne usytuowane sa:

e budynek garazowy nr 1 - w pdinocnej czesci dzialki nr 579 za budynkami mieszkalnymi Borowskiego
32, budynek przylega do budynku mieszkalnego Mieszka I 70 oraz budynku nie-mieszkalnego
Borowskiego 32A;

e budynek garazowy nr 2 - w péinocno -wschodniej czgsei dziatki nr 579 za budynkami mieszkalnymi
Borowskiego 33, przylega do budynku niemieszkalnego potozonego na dzialce 567/7 oraz lezy
w granicy z dziatkg 584;

¢ budynek garazowy nr 3 - w polnocnej czgsei dziatki nr 578 za budynkiem mieszkalnym Mieszka I 69 i
przylega do budynku niemieszkalnego nr 4;

e budynek niemieszkalny nr 4 — we wschodniej cze¢sci dziatki nr 576 za budynkiem mieszkalnym
Mieszka I 69, przylega do budynkdw niemieszkalnych nr 3 i 5 oraz lezy w granicy z dziatka 567/7,

e budynek niemieszkalny nr 5 - w poludniowej czesei dziatki nr 573 za budynkiem mieszkalnym
Mieszka I 68, przylega do budynku niemieszkalnego nr 4 oraz lezy w granicy z dziatka 567/7;

e budynek niemieszkalny nr 6 - w poinocnej czgécei dziatki nr 573 za budynkiem mieszkalnym Mieszka 1
68, przylega do budynku niemieszkalnego nr 7 oraz lezy w granicy z dziatka 567/7;

e budynek niemieszkalny nr 7 - w poludniowej czesci dziatki nr 572 za budynkiem mieszkalnym
Mieszka I 67, przylega do budynku niemieszkalnego nr 6 oraz lezy w granicy z dziatka 567/7;

¢ budynek niemieszkalny nr 8 - w péinocnej czeéei dziatki nr 572 za budynkiem mieszkalnym Mieszka 1
67, lezy w granicy z dziatkami 567/1 oraz 567/7.

Budynki nr 1 i 2 uzupefniaja ogrodzenie podwoérka za budynkami Borowskiego 32, 32A i 33, a budynki

nr3, 4,5, 6,71 8 ogrodzenie wewnetrznego podworka za budynkami Mieszka I 67, 68, 691 70.




: - budynki przeznaczone

=1 . cze$é budynku nr 1 na dzialce nr 579 rozebrana w okresie wcze$niejszym
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do rozebrania na dziatkach nr 579, 578, 576, 572 i 573, obr¢b 5-Srodmiescie

E - dziatka nr 579, 578, 576, 5721 573, obr¢b 5 - Srédmiescie w Gorzowie Wikp.

v

v

Laczna powierzchnio zabudowy wynosi 294,0 m? , w tym 31 m2 niedokoriczonej rozbidrki czgsci
budynku garazowego nr 1.

Poziom terenu dziatki nr 579 przed budynkami garazowymi nr 1 i 2 jest prawie plaski o rzadnej
zblizonej do poziomu 28,10 m n.p.m., poziom terenu dziatki opada w strone budynku mieszkalnego
Borowskiego 32 i wjazdu z ulicy Mieszka .

Sciana péinocna przewidzianego do rozebrania budynku garazowego nr 1 usytuowana jest w granicy
dziatki 579 z dziatka nr 567/7.

Sciany p6iocna i wschodnia przewidzianego do rozebrania budynku garazowego nr 2 usytuowane
sa w granicy dziatki 579 z dziatkami nr 567/7 i nr 584.

Poziom terenu dzialki nr 578 przy budynku garazowym nr 3 jest plaski o rzadnej zblizonej do
poziomu 28,10 m n.p.m., poziom terenu dzialek nr 578 i nr 576 za budynkami mieszkalnymi
Mieszka I 70 i 69 jest jednakowy.

Sciany zachodnia, pétnocna i wschodnia przewidzianego do rozebrania budynku garazowego nr 3
usytuowane sa w granicy dziatki 578 z dziatkami nr 576 i nr 567/7.
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v’ Poziom terenu dziatki nr 576 przy budynku niemieszkalnym nr 4 jest plaski o rzadnej zblizonej do
poziomu 28,10 m n.p.m., poziom terenu dziatek nr 578 i nr 576 za budynkami mieszkalnymi
Mieszka 1 70 i 69 jest jednakowy.

v" Sciany péinocna i wschodnia przewidzianego do rozebrania budynku garazowego nr 4 usytuowane
sa w granicy dziatki 576 z dziatkami nr 573 i nr 567/7.

v Poziom terenu dzialki nr 573 przy budynku niemieszkalnym nr 5 jest plaski o rzadnej zblizonej do
poziomu 28,30 m n.p.m., poziom terenu dzialek nr 573 i nr 572 za budynkami mieszkalnymi
Mieszka I 68 i 67 jest jednakowy.

v Sciany poludniowa i wschodnia przewidzianego do rozebrania budynku garazowego nr 5
usytuowane sg w granicy dziatki 573 z dziatkami nr 576 i nr 567/7.

v’ Poziom terenu dzialki nr 573 przy budynku niemieszkalnym nr 6 jest plaski o rzadnej zblizonej do
poziomu 28,30 m n.p.m., poziom terenu dzialek nr 573 i nr 572 za budynkami mieszkalnymi
Mieszka 1 68 i 67 jest jednakowy.

v' Sciany pétnocna i wschodnia przewidzianego do rozebrania budynku garazowego nr 6 usytuowane
sa w granicy dziatki 573 z dziatkami nr 572 i nr 567/7.

v Poziom terenu dziatki nr 572 przy budynku niemieszkalnym nr 7 jest plaski o rzadnej zblizonej do
poziomu 28,30 m n.p.m., poziom terenu dzialek nr 573 i nr 572 za budynkami mieszkalnymi
Mieszka I 68 i 67 jest jednakowy.

v" Sciany poludniowa i wschodnia przewidzianego do rozebrania budynku garazowego nr 7
usytuowane sg w granicy dziatki 572 z dziatkami nr 573 i nr 567/7.

v Poziom terenu dzialki nr 572 przy budynku niemieszkalnym nr 8 jest plaski o rzadnej zblizonej do
poziomu 28,30 m n.p.m., poziom terenu dzialek nr 573 i nr 572 za budynkami mieszkalnymi
Mieszka I 68 i 67 jest jednakowy.

v' Sciany pétnocna i wschodnia przewidzianego do rozebrania budynku garazowego nr 8 usytuowane
sa w granicy dzialki 572 z dziatkami nr 572 inr 567/1.

v' Budynek nr 1 przylega do przewidzianego réwniez do rozebrania budynku niemieszkalnego
Borowskiego 32A i budynku mieszkalnego Mieszka I 70 i nie jest z nimi powiazany konstrukcyjnie.

v Budynek nr 2 przylega do budynku niemieszkalnego polozonego na dzialce nr 567/7 i nie jest z nim
powigzany konstrukcyjnie.

v" Budynki nr 1-8 sg niepodpiwniczone.

v Terenie dzialek, na ktérych znajdujg si¢ przewidziane do rozebrania budynkami garazowe
i niemieszkalne posiadaja obszary nieutwardzone jak i obszary o niejednorodnym utwardzeniu.

v Wystepujg réznice poziomu terenu pomigdzy dziatkami nr 576 i 578, a dziatkami 572 i 573 o ok. 20
cm oraz pomiedzy wszystkimi dziatkami, na ktorych zlokalizowane s budynki przewidziane do
rozebrania, a dziatka nr 567/7.

v' Przedmiotowe budynki niemieszkalne, wg danych geodezyjnych, maja 294 m? powierzchni
zabudowy.

Wijazd na dziatke nr 579 stanowigca cze$¢ podworza bezposrednio za budynkami mieszkalnymi

Borowskiego 32 i 33 odbywa sie bezposrednio z ul. Mieszka [, tj. dziatki drogowej nr 403.

Wjazd na dzialki nr 572, 573, 576 i 578, tworzace wewngtrzne zamknigte podworko za budynkami

mieszkalnymi Mieszka I 67-70, odbywa si¢ o z ul. Mieszka I przejazdem w budynku Mieszka I 70.

Budynki przewidziane do rozebrania posiadaly wewnetrzne instalacje elektryczne. Jednak wg danych
geodezyjnych brak jest naniesienia jakichkolwiek przylaczy do rozbieranych budynkow.

W bezposrednim sasiedztwie budynkéw nr 1-7, na dziatkach nr 579, 578, 576, 572 i 573, znajduje sig

jedynie miejska sie¢ cieptownicza. Przy budynku nr 8 znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu na dzialce

nr 567/1.

Rozbiérka przedmiotowych o$miu budynkéw, w tym trzech garazowych i pigciu
niemieszkalnych wynika z konieczno$ci rozebrania wylaczonych z eksplantacji i znajdujacych si¢

w zlym stanie techmicznym obiektéw oraz konieczno$ci uporzadkowania terenu miejskich

podwdérek.
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4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKOW NIEMIESZKALNYCH.

Przewidziane do rozbiorki budynki niemieszkalne, oznaczone na potrzeby niniejszego opracowania
numerami od 1 do 8, usytuowane sg w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego i Mieszka I na dziatkach
nr 579, 578, 576, 572 i 573, obrgb 5-Srédmiescie. Przedmiotowe budynki znajduja si¢ na dwdch
zamknietych podwoérkach w zachodniej czesci kwartatu ulic Mieszka I/Jagiellonczyk /Dabrowskiego/
Borowskiego w Gorzowie Wlkp. W/w budynki garazowe i niemieszkalne nr 1-8 nie tworza zwartej
zabudowy. Budynku nr 3, 4 i 5 sg usytuowane obok siebie i tworza jeden element w ksztalcie zblizonym
do litery ,,L.”, a budynki nr 6 i 7 przylegaja do siebie tylnymi $cianami.

Budynek nr 1

To obiekt murowany z cegiel, jednobrylowy, jednokondygnacyjny i podpiwniczony. Dach plaski,
jednospadowy, drewniany pokryty papa. Budynek powstat w II potowie XX wieku w miejscu po bylej
zabudowie gospodarczej i stanowi element zabudowy wewngtrznego podwoérza w narozniku Ulic
Borowskiego i Mieszka 1. Obecnie w sktad budynku wchodzg trzy jednostanowiskowe boksy garazowe.
Pierwotnie budynek funkcjonowat jako obiekt dwubrytowy sktadajacy si¢ z dwéch przylegajacych si¢ do
siebie elementéw — murowany z trzema boksami garazowymi oraz blaszany skfadajacy si¢ z dwoch
garazy jednostanowiskowych. Kilka lat temu rozebrano tylko elementy blaszane pozostawiajgc do
rozbabrania posadzke i $ciany fundamentowe. Wjazd\ly do garazy usytuowane s3 we frontowej,
poludniowej czesci budynku. Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej odpowiadajacej
6wezesnym standardom wykonania obiektéw gospodarczych. Budynek nie byt w pézniejszym okresie
przebudowywany lub ani rozbudowywany i w niezmienionym ksztalcie pozostal do dnia dzisiejszego.
Obiekt nie jest powigzany konstrukcyjnie z budynkiem mieszkalnym Mieszka I 70 i budynkiem
niemieszkalnym Borowskiego 32A. Od roku budynek jest nieuzytkowany. Budynek byt poddawany
drobnym pracom konserwacyjnym, ktére nie odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek garazowy nr 1 przylega $ciang tylng - polnocna do budynku mieszkalnego Mieszka I 70
i muru granicznego, $ciang bocza — zachodnia do budynku niemieszkalnego Borowskiego 32A.
Jednoczeénie $cian boczna — wschodnia oddalona jest o 5,4 m budynku nr 2
Ilo$¢ kondygnacji - 1
Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 1 po inwentaryzacji wynosi —43,3 m%

Kubatura budynku niemieszkalnego nr 1 wynosi — 121,24 m’.
Budynek posiadal wewnetrzng instalacj¢ elektryczna. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak naniesienia
przylacza lub przytaczy do budynku.
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Budynek nr 2

To obiekt o konstrukcji mieszanej czesciowe murowany z cegiel i stalowej, jednobrylowy,
dwukondygnacyjny i niepodpiwniczony. Sciana frontowa i brama wjazdowa wykonane z blachy falistej.
Dach ptaski, jednospadowy, drewniany pokryty papa i blacha falista. Budynek powstat w 11 potowie XX
wieku na miejscu i przy wykorzystaniu elementéw pochodzacych jeszcze z poczatku XX wieku
stanowiacych element pierwotnej zabudowy gospodarczej wewnetrznego podwoérza za budynkami
mieszkalnymi Borowskiego 32 i 33. W sktad budynku wchodzi jedno pomieszczenie garazowe z bramg
usytuowang we frontowej — zachodniej $cianie obiektu. Wjazd do garazu odbywa si¢ z poziomu terenu
dziatki nr 579 bezposrednio przed budynkiem.

Budynek nr 2 zostat wybudowany systemem gospodarczym w bardzo niskim rezymie jakosciowym, bez
zachowania technologii odpowiadajacej 6wczesnym standardom wykonania obiektow gospodarczych.
Obiekt wybudowany jako element gospodarczy zamknigtego podwodrza w narozniku ulic Mieszka I
i Borowskiego.

Budynek nie byl w pdzniejszym okresie przebudowywany lub ani rozbudowywany i w niezmienionym
ksztalcie pozostat do dnia dzisiejszego. Budynek powiazany konstrukcyjnie z murem granicznym w
granicy dziatek nr 579 i 567/7. Z uwagi na zly stan techniczny dachu obiekt od dluzszego czasu
wylaczony jest z eksploatacji. Budynek poddawany byt tylko pracom konserwacyjnym, ktére nie
odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek nr 2 przylega $ciang tylng - zachodniag do muru granicznego w granicy dziatek nr 579 i 584.
Sciana boczna budynku garazowego — p6inocna przylega w granicy dzialek do budynku niemieszkalnego
polozonego na dzialce nr 567/7. Sciang boczna — potudniowa usytuowana jest w granicy dziatek nr 579
i 580, o budynek nr 2 oddalony jest o 8,5 m od budynku mieszkalnego Borowskiego 33. Sciana
frontowa - zachodnia oddalona jest o 10,8 m do budynku garazowego nr 1 /tj. od obecnie istniejacej jego
czgscel.
1lo$¢ kondygnacji - 1
Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 2 po inwentaryzacji wynosi —44,9 m?.

Kubatura budynku niemieszkalnego nr 2 wynosi — 121,23 m’.

Budynek posiadat wewnetrzng elektryczna. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak naniesienia

przylacza lub przylaczy do budynkéw.
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Budynek nr 3

To obiekt murowany z cegiel, jednobrytowy, jednokondygnacyjny i podpiwniczony. Obiekt ten posiada
drewniany, pflaski, jednospadowy dach pokryty papa. Brama wjazdowa dwuskrzydlowa, drewniana.
Budynek powstal na poczatku XX wieku i stanowil element zabudowy gospodarczej wewngtrznego
podworza za budynkiem Mieszka I 69. W sklad budynku wchodzi pomieszczenie garazowe z wjazdem
z dziatki nr 578 usytuowanym we frontowej — potudniowej Scianie budynku.

Budynek zostal wybudowanym w technologii tradycyjnej odpowiadajacej 6wczesnym standardom jako
obiekt gospodarczy. Po wybudowaniu obiekt funkcjonowat z wejsciem w $cianie zachodniej, od stronty
budynku mieszkalnego Mieszka I 69 i oknem w $cianie wschodniej. W II polowie XX wiek obiekt zostat
przebudowywany na potrzeby garazowe i wykonano wjazd w Owczesnej Scianie szczytowej. Budynek
przez ostatnie 40-50 lat nie byl poddawany remontom poza drobnymi pracami konserwacyjnymi, ktore
nie odpowiadaly potrzebom remontowym. Z uwagi na zly stan techniczny budynek jest nieuzytkowany.

Budynek garazowy nr 3 przylega $ciang tylna - pdinocng do przewidzianego do rozebrania budynku
nr 4. Budynki nr 3 i 4 sa ze sobg powigzane konstrukcyjnie w czesci parteréw. Sciana boczna —
wschodnia lezy w granicy dzialek nr 578 i 567/7 oraz znajduje si¢ w odleglosci 3,0 m od budynku
magazynowego polozonego na dzialce nr 567/7. Boczna $ciana wschodnia jest réwniez elementem muru
granicznego w granicach dziatek nr 578 i 567/7. Sciana boczna — zachodnia lezy w granicy dziatek nr 578
i 576 oraz znajduje si¢ w odlegfosci 7,3 m od budynku mieszkalnego Mieszka I 69. Sciana frontowa —
potudniowa znajduje si¢ w odlegtosci 11,8 m od poludniowego muru w granicy dziatek nr 578 i 567/7.
Budynki nr 3 i 4 porosnigte s3 w znacznym stopniu gestym bluszczem, ktéry porasta w catosci $ciany
zachodnie i wiekszo$¢ polaci obu dachow. W zwiagzku z planami otwarcia podworek wewnetrznych za
budynkami Mieszkalnymi Mieszka I 67-70 i umozliwienia dojazdu od strony podworza za budynkami
Borowskiego 32-33 oraz nowym podziatem dziatek i ustanowienia nowych granic z dziatka nr 567/7
nie uda sie zachowal tej roslinnosci. Decyzje o ewentualnym przesadzeniu bluszczu podejmie
Administrator nieruchomosci — Administracja Doméw Mieszkalnych Nr 1 /o ile okaze si¢ to mozliwe/.
Ilo$¢ kondygnacji - 1
Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 3 po inwentaryzacji wynosi — 16,0 m?,

Kubatura budynku niemieszkalnego nr 3 wynosi —41,6 m’.
Budynek posiadal wewnetrzng instalacja elektryczng. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak naniesienia
przylacza lub przylaczy do budynkow.
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Budynek nr 4
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Budynek niemieszkalny w czgsci parteru murowany z cegiel, Il kondygnacja czgsciowo murowana
z cegiel, a czesciowo drewniana. To obiekt dwubrytlowy, dwukondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dach
plaski, jednospadowy, drewniany pokryty papa. Budynek stanowit element zabudowy gospodarczej
wewnetrznego podwodrza za budynkiem Mieszka I 69. W skiad budynku wchodza dwa pomieszczenia
pomieszczenie gospodarcze usytuowane w czgséci parteru, kazde zlokalizowane w odrgbnej bryle budynku
i posiadajace wlasne wejscie od strony dziatki nr 567/7. Dodatkowo budynek posiada na II kondygnacji
dwa pomieszczenia magazynowe zlokalizowane odpowiednio nad pomieszczeniami gospodarczymi
parteru. Dostep do pomieszczen II kondygnacji mozliwy jest tylko z dostawnej drabiny zewnetrznej
przez drzwi zaladunkowe umiejscowione w gornej czesci elewacji frontowe;j.

Budynek niemieszkalny nr 4 zostal wybudowanym na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej
odpowiadajacej d6wezesnym standardom wykonania obiektow gospodarczych. Obiekt wybudowany jako
zaplecze gospodarcze budynkow mieszkalnych. Budynek nie byt w pdzniejszym okresie przebudowywany
lub ani rozbudowywany i w niezmienionym ksztalcie pozostal do dnia dzisiejszego.. Budynek przez
ostatnie dekady nie byl poddawany remontom poza drobnymi pracami konserwacyjnym, ktére nie
odpowiadaly potrzebom remontowym.

Budynek niemieszkalny nr 4 przylega w czgsci parteru $ciang boczng — potudniowa do budynku
garazowego nr 3 na dziatce nr 578, a Sciang boczng — pdéinocng do budynku niemieszkalnego nr 5 na
dziatce nr 573. Sciana tylna — zachodnia oddalona jest o 7,3 m od budynku mieszkalnego Mieszka I 69.
Sciana frontowa — wschodnia oddalona jest o 2,4 m od budynku niemieszkalnego na dzialce nr 567/7.
Budynki nr 3 i 4 porosnigte sa w znacznym stopniu gestym bluszczem, ktdry porasta w calosci
$ciany zachodnie i wiekszos¢ potaci obu dachow. Ostateczng decyzjg w tej sprawie jego ewentualnej
likwidacji podejmie zarzadca nieruchomosci — Administracja Domoéw Mieszkalnych Nr 1. Ponadto
frontowa $ciana wschodnia jest rowniez elementem muru granicznego w granicach dzialek nr 576
i567/7.

Ilo$¢ kondygnacji - 2
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 4 po inwentaryzacji wynosi —43,84 m%
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 4 wynosi —281,62 m’.

Budynek posiadatl wewnetrzng instalacj¢ elektryczng w czgsci parteru. Wg danych geodezyjnych brak jest

jednak naniesienia przyfacza lub przylaczy do budynkow.
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Budynek nr 5 B
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To obiekt murowany parterowy, jednobrylowy i niepodpiwniczony. Dach plaski, jednospadowy,
drewniany pokryty papa. Budynek powstal na poczatku XX wieku i stanowil element zabudowy
gospodarcze] wewngtrznego podwoérza Mieszka 1 68. W sklad budynku wchodzg cztery komorki
lokatorskie i jedno pomieszczenie gospodarcze. Wejscia do pomieszczen odbywa si¢ z poziomu dzialki
nr 573. Budynek pierwotnie stanowit element wygrodzenia zamknigtych podwoérek za budynkami
mieszkalnymi Mieszka 1 68 i 69. Wygrodzenie uzupelniat odcinek muru granicznego, w granicy dziatek
nr 576 i 573, pomiedzy budynkiem niemieszkalnym nr 5, a budynkiem mieszkalnym Mieszka 1 68.
Obecnie mur ten nie istnieje, jednak pozostal po nim mur fundamentowy do wysokosci poziomu terenu
dziatki nr 573. W granicy dzialek nr 576 i 573 wystepuje rdznica terenu wynoszaca ok. 20 cm.

Budynek niemieszkalny nr 5 zostal wybudowanym w technologii tradycyjnej odpowiadajacej
o6wcezesnym standardom. Budynek w niezmienionym ksztatcie pozostal do dnia dzisiejszego. Polaczono
jedynie dwie komorki lokatorskie i zamurowano jeden z otworéw drzwiowych usytuowany w $cianie
frontowej obiektu. Liczbe komorek lokatorskich zmniejszono tym samym z pigciu do czterech.
W pomieszczeniu gospodarczym funkcjonowata kuchnia weglowa i zlokalizowany jest komin dymowy
wystajacy ok. 1,8 m ponad dach. Budynek nie jest powigzany konstrukeyjnie z przylegajacym do czgsci
jego tylnej sciany budynkiem nr 4.

Obiekt wylaczony sg z eksploatacji z uwagi na ogdlny zly stan techniczny i bardzo zty stan dachu i jego
pokrycia papowego. Budynek przez ostatnie kilkadziesiat lata uzytkowania poddawany byt jedynie
drobnym pracom konserwacyjnym, ktore nie odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek niemieszkalny nr 5 lezy $ciang tylna i boczng — wschodnig w granicy dziatki nr 573. Ponadto
przylega czescia $ciany tylnej — potudniowej do budynkéw niemieszkalnego nr 4. Sciana boczna —
wschodnia stanowi element muru granicznego pomiedzy dziatkami nr 573 i 567/7 i oddalona jest o 3,0 m
od budynku niemieszkalnego na dziatce nr 567/7. Sciana frontowa — péinocna oddalona jest o 6,2 od
budynku niemieszkalnego nr 6. Sciana boczna — zachodnia oddalona jest o 3,0 m od budynku
mieszkalnego Mieszka I 68 i 0 2,5 m od budynku mieszkalnego Mieszka I 69.

Ilo$¢ kondygnacji — 1
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi — 35,0 m%
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi —94,5 m®.

Budynek posiadal wewnetrzng instalacje elektryczng. Wg danych geodezyjnych brak jest jednak

naniesienia przyfacza do budynku.
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To obiekt murowany, jednobrylowy, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dach plaski,
jednospadowy, drewniany pokryty papa. Budynek powstat na poczatku XX wieku i stanowil element
zabudowy gospodarczej wewnetrznego za budynkiem Mieszka 1 68. W sklad budynku wchodza trzy
komérki lokatorskie. Wejscia do pomieszczen odbywa sig z poziomu terenu dziatki nr 573.

Budynek niemieszkalny nr 6 zostal wybudowanym w technologii tradycyjnej odpowiadajacej
6wezesnym standardom wykonania budynkoéw gospodarczych. Budynek w niezmienionym ksztalcie
pozostat do dnia dzisiejszego. Budynek nie jest powigzany konstrukcyjnie z przylegajacym jego tylnej
éciany budynkiem nr 7 oraz przylegajacym do niego murem granicznym.

Obiekt od bardzo dawna wylaczony sa z eksploatacji z uwagi na ogdlny bardzo zly stan techniczny,
w tym muréw, nadprozy, dachu i jego pokrycia papowego. Budynek przez ostatnie kilkadziesigt lat
uzytkowania poddawany byl jedynie drobnym pracom konserwacyjnym, ktére nie odpowiadaly
potrzebom remontowym. Stan techniczny budynku nr 6 grozi uszkodzeniem $cian zewnetrznych lub jego
zawaleniem.

Budynek niemieszkalny nr 6 lezy $ciang tylna- pétnocna i boczng — wschodnig w granicach dziatki
nr 573. Ponadto przylega catoécia $ciany tylnej — péinocnej do budynkow niemieszkalnego nr 7.
$ciana boczna — wschodnia stanowi element muru granicznego pomigdzy dziatkami nr 573 i 567/7
i oddalona jest 0 14,0 m od najblizszego budynku niemieszkalnego na dzialce nr 567/7. Sciana frontowa
— potudniowa oddalona jest o 6,2 od budynku niemieszkalnego nr 5. Sciana boczna — zachodnia oddalona
jest 0 10,0 m od budynkéw mieszkalnych Mieszka I 67 i 68.

Przy bocznej — zachodniej $cianie budynku nr 6 rosnie kilkudziesiecioletnia brzoza. Korona drzewa
zostala powaznie uszkodzona w trakcie tegorocznych letnich wichur. Zarzadca nieruchomosci —
Administracja Doméw Mieszkalnych Nr 1 z uwagi zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia
rozpoczal procedurg wycigcia drzewa.

Tlo$¢ kondygnacji — 1
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi — 13,7 m?,
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi —37,7 m’.

Budynek nie posiadal wewnetrznych instalacji. Wg danych geodezyjnych brak tez naniesienia

ewentualnych przytaczy do budynku.
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Budynek nr 7
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To obiekt murowany, dwubrylowy, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Pierwotnie budynek nr 7
byl obiektem jednobrylowym. Prawdopodobnie w Il polowie XX wieku przestrzen szer. ok. 2 m
pomiedzy budynkiem a murem granicznym zostala przykryta dachem drewnianym, powigkszajac
powierzchnig zabudowy i tworzgc dodatkowy element obiektu. Budynek geodezyjnie zostal powigkszony
o dobudowana wiate. Dachy odrebne dla kazdej z bry}, plaskie, jednospadowy, drewniany pokryty papa.
Budynek powstat na poczatku XX wieku i stanowil element zabudowy gospodarczej wewnetrznego za
budynkiem Mieszka 1 67. W sklad budynku wchodza trzy komorki lokatorskie, dwie z wejsciami
usytuowanymi w cianie frontowej — potnocnej i jednym w Scianie bocznej — zachodniej oraz zadaszona
wiata przy murze granicznym. Wejscia do pomieszczen odbywa sig z poziomu terenu dziatki nr 572.

Budynek niemieszkalny nr 7 zostal wybudowanym w  technologii tradycyjnej odpowiadajacej
6wezesnym standardom wykonania budynkéw gospodarczych. Budynek poszerzony o zadaszong wiatg,
w zasadniczej swojej czeéci niezmienionym ksztalcie pozostat do dnia dzisiejszego. Budynek nie jest
powiazany konstrukcyjnie z przylegajacym jego tylnej Sciany budynkiem nr 7 oraz przylegajacym
do niego murem granicznym. Na odcinku muru granicznego poparta jest tylko konstrukcja zadaszania
wiaty.

Obiekt od bardzo dawna wylaczony sa z eksploatacji z uwagi na ogélny bardzo zly stan techniczny.
Budynek przez ostatnie kilkadziesiat lat uzytkowania poddawany byt jedynie drobnym pracom
konserwacyjnym, ktére nie odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek niemieszkalny nr 7 lezy $ciana tylna- potudniowa i boczng — wschodnig w granicach dziatki
nr 572. Ponadto przylega catoécia $ciany tylnej — poludniowej do budynkow niemieszkalnego nr 6.
$ciana boczna — wschodnia jest elementem muru granicznego pomigdzy dziatkami nr 573 i 567/7
i oddalona jest o 14,0 m od najblizszego budynku niemieszkalnego na dziatce nr 567/7. Sciana frontowa
— péinocna oddalona jest o 5,0 od budynku niemieszkalnego nr 8. Sciana boczna — zachodnia oddalona
jest 0 10,0 m od budynku mieszkalnego Mieszka I 67.

Ilo$¢ kondygnacji — 1
Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi —20,0 m?.
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi — 54,0 m’.

Budynek nie posiadal wewnetrznych instalacji. Wg danych geodezyjnych brak tez naniesienia

ewentualnych przylaczy do budynku.
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To obiekt murowany, dwubrytowy, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dachy odrgbne dla kazdej
z bryl, plaskie, jednospadowy, drewniany pokryty papa. Budynek powstal na poczatku XX wieku i
stanowil element zabudowy gospodarczej wewnetrznego za budynkiem Mieszka I 67. W skiad budynku
wehodzi szeéé komérek lokatorskich i pom. garazowe zlokalizowane w szerszej bryle budynku. Wejscie i
wjazd do pomieszczen odbywa sig z poziomu terenu dziatki nr 572.

Prawdopodobnie w II polowie XX wieku przestrzen szer. ok. 1,5 m pomiedzy budynkiem nr 8,
a budynkiem mieszkalnym Mieszka I 67 zostata przykryta dachem drewnianym, tworzac prowizoryczne,
zadaszone pomieszczenie gospodarcze. Element ten rowniez podlega¢ bedzie rozebraniu /chociaz nie
wchodzi w skiad budynku nr 8/.

Budynek niemieszkalny nr 8 zostal wybudowanym w technologii tradycyjnej odpowiadajacej
6wezesnym standardom wykonania budynkéw gospodarczych. Budynek jest powigzany konstrukcyjnie
z przylegajacym bocznej Sciany murem granicznym w granicy dziatek 572 i 567/7.

Obiekt od bardzo dawna wylaczony sa z eksploatacji z uwagi na ogélny bardzo zly stan techniczny.
Budynek przez ostatnie kilkadziesiat lat uzytkowania poddawany byl jedynie drobnym pracom
konserwacyjnym, ktére nie odpowiadaty potrzebom remontowym.

Budynek niemieszkalny nr 8 lezy $ciana tylna- péinocng i boczng — wschodnig w granicach dziatki
nr 572. Ponadto $ciana boczna— wschodnia polaczona jest konstrukcyjnie z murem granicznym
biegngcym wzdhuz granicy dziatek nr 572 i 567/7. Sciana boczna - zachodnia oddalona jest o 3,0 m
od budynku mieszkalnego Mieszka 1 67 i przylega tymczasowej wiaty pomigdzy tymi budynkami.
Sciana frontowa — poludniowa, szerszego elementu garazowego, oddalona jest o 5,0 m od budynku

niemieszkalnego nr 7.

Ilo$¢ kondygnacji — 1

Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi —49,0 m’.
Kubatura budynku niemieszkalnego nr 5 wynosi — 140 m’.

Budynek nie posiadat wewnetrznych instalacji. Wg danych geodezyjnych brak tez naniesienia
ewentualnych przyltaczy do budynku.

Zarzadzeniem Nr 210/1/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 05.05.2015r. oraz pismami
Zastepcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. znak: WGM.IV.6741.4.2021.Asz z dnia 25 .02.2021r. i znak:
WGM-IV.6741.1.2023.RR z dnia 06.02.2023r. wiasciciel obiektéw wyrazit zgod¢ na rozbiérke osmiu
przedmiotowych budynkéw, w tym trzech garazowych i pigciu budynkow niemieszkalnych.
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Sieci uzbrojenie terenu w rejonie przewidzianych do rozebrania o$miu budynkow.
P ;‘, md oo Rﬂi ~\

L

: - budynki przeznaczone do rozebrania.

v W miejscu rozebranych budynkéw nie przewiduje si¢ nowej zabudowy mieszkalnej. Teren po
rozebranych budynkach niemieszkalnych nr 1-8 stanowi¢ bedzie przejazd za budynkami mieszkalnymi
Borowskiego 32 i 33 oraz Mieszka I 67, 68, 69 i 70.

v W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na wystgpujaca w poblizu
rozbieranych budynkoéw sieci cieplowniczej i prowadzi¢ prace w taki sposob, by nie uszkodzi¢ jej lub
zasypa¢ materialem rozbidrkowym.

v Razem z przedmiotowymi budynkami rozbiorce podlega¢ bgda elementu muru granicznego w granicy
miejskich dziatek nr 579, 578, 576, 573,1 572.

v Ponadto nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym uszkodzeniem drzewo rosngce przy bocznej -
zachodniej $cianie budynku nr 7 /w przypadku , gdy ADM-1 nie zostanie zgody na jego wycigcie/.

v’ Po. dokonanej rozbiéree, nalezy uzupetni¢ spoiny w murach odstonigtych po rozbiérce budynkéw
garazowych nr 1 i 2, tj. murach budynku mieszkalnego Mieszka I 70, budynku niemieszkalnego
polozonego na dzialce nr 567/7 oraz murze w granicy dziatek 579 i 584; budynek niemieszkalny
Borowskiego 32 przewidziany jest rowniez do rozebrania/.

20




4.1. INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

Budynki garazowe nr 1 i 2 zostaly zbudowane w II potowie XX wieku. Pozostate budynki garazowy
nr 3 i niemieszkalne nr 4, 5, 6, 7 i 8 bedace przedmiotem niniejszego opracowania powstal na
poczatku XX wieku. Obiekty zrealizowane zostal w technologii tradycyjnej, odpowiadajacym
6wezesnym standardom, jako murowane, parterowe i niepodpiwniczone. Jedynie budynek nr 4
jest obiektem dwukondygnacyjnym. Budynki te wchodzacy w skiad zabudowy gospodarczej
wewnetrznych podworek za budynkami mieszkalnymi Borowskiego 32 i 33 oraz Mieszka 1 67, 68, 69
i70.

Budynek nr 1.

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, jednobrylowy, u podstawy w ksztalcie prostokata.
Rozebrano czesé obiektu skladajaca sie¢ blaszanego garazu , pozostawiajac jego fundamenty
oraz posadzke na gruncie. Rozbierany obiekt nie jest potaczony konstrukcyjnie z sasiednimi
budynkami — mieszkalnym Mieszka I 70 i niemieszkalnym Borowskiego 32A.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary faw fundamentowych wg obrysu przyziemia i
wg rozwiazan stosowanych w budownictwie II polowy XX wieku jak w czedci rysunkowej /nie
dokonywano odkrywki czg$ci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa muréw
fundamentowych nie wystgpuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewnetrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Sciany wewnetrzne — pomigdzy pomieszczeniami garazowymi murowane gr. 12 cm.

— Nadproza ceglane na ksztaitownikach stalowych.

— Dach drewniany, jednoczgsciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na belkach
drewnianych, pokryty papa.

— Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

—~ Podsadzki na gruncie betonowe.

— Wijazdy do pomieszczen garazowych z poziomu terenu.

— Stolarka drzwiowa drewniana.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Nierozebrana czesci po blaszanym elemencie budynku garazowego — cze$¢ podziemna i posadzka na
gruncie.

— Obiekt posiadat wewnetrzng instalacjg elektryczna. Z uwagi na zly stan techniczny obiektu instalacje
od dtuzszego czasu byly nieuzytkowane. Brak naniesienia geodezyjnego przyfgczy do budynku. Moze
to $wiadczy¢ o istnieniu prowizorycznego zasilania sieci z sgsiednich budynkéw mieszkalnych.

— Teren przed budynkiem pochyly ze spadkiem w kierunku budynku Borowskiego 32, utwardzony
z nawierzchnia betonowa;

— Sciana tylna budynku w granicy dzialki nr 579 z dziatkami nr 577 i 567/7.

Budynek w ztym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wylaczony z eksploatacji. Duzy stopien

zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz wysokie koszt jego

ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugosé zewngtrzna obiektu — 8,66 m,

e max. szeroko$¢ budynku —5,00 m,

e wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 1 w czgci frontowej - 2,58 m,

o wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr I w czgéei tylnej - 3,00 m,

e poziom posadzki w budynku nr 1 = 0,00 m ponad poziom terenu przed budynkiem,

e kubatura taczna — 121,24 m?,

¢ powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 73,00 m?,

e instalacje wewnetrzne — elektryczna.
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Budynek nr 2.

Obiekt o konstrukcji mieszanej cze$ciowo murowany z elementami konstrukcji drewnianej
obitej blacha falista, jednobrylowy u podstawy w ksztalcie prostokata., jednokondygnacyjny
i niepodpiwniczony. $ciana frontowa i brama wjazdowa wykonane z blachy falistej. Dach plaski,
jednospadowy, drewniany pokryty papa i blacha falista. W skiad budynku wchodzi jedno pomieszczenie
garazowe z brama usytuowana we frontowej — zachodniej $cianie obiektu. Rozbierany obiekt jest
polaczony konstrukcyjnie z murem granicznym w granicy dziatek nr 579 1 584.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary faw fundamentowych wg obrysu przyziemia i
wg rozwigzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkdéw XX wieku jak w czesci
rysunkowej /nie dokonywano odkrywki cz¢sci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
muréw fundamentowych nie wystgpuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ $cian 25 cm.

— Sciany zewngtrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian
zewnetrznych 12 i 25 cm, nieotynkoware,

— Nadproze belka drewniana.

— Podsadzka betonowa na gruncie.

— Dach drewniany, jednoczesciowy, plaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na belkach
drewnianych, pokryty papa i blachg falista.

— Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

— Wjazd do pomieszczenia garazowego z poziomu terenu /brak schodéw zewnetrznych/.

— Brama wjazdowa z blachy falistej w ramie stalowe;.

— Elewacja - mur nieotynkowany i blacha falista.

— Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznych. Brak naniesienia geodezyjnego przytaczy do budynku.

— Teren przed budynkiem plaski z lekkim spadkiem w kierunku dziatki nr 580, utwardzony
z nawierzchnig betonows;

— Budynek usytuowany tylna $ciang w granicy dziatki nr 584, a bocznymi w granicach z dziatkami
nr 567/7 i 580.

Budynek w bardzo ztym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wylaczony z eksploatacji. Duzy

stopiei zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz wysokie

koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

e diugo$é zewnetrzna obiektu — 8,39 m,

e szerokos¢ budynku —5,40 m,

o wysokoséé zewngtrzna budynku nr 2 w czgsci frontowej -2,42 m,

o wysokoé¢ zewngtrzna budynku nr 2 w czesci tylnej - 2,95 m,

o kubatura taczna — 121,23 m’,

e powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 44,0 m?,

¢ powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 44,9 m?,

o instalacji wewngtrzne — brak

Budynek nr 3.

Obiekt parterowy, jednobrytowy u podstawy w ksztalcie prostokata. Niepodpiwniczony. W skiad
budynku wchodzi pomieszczenie garazowe z wjazdem z dziatki nr 578 usytuowanym we frontowej —
potudniowej $cianie budynku. Dach plaski, jednospadowy, drewniany pokryty papa i blacha falista.
Rozbierany obiekt jest potaczony konstrukcyjnie z sgsiednim, usytuowanym na dzialce nr 576,
przewidzianymi do rozbiérki budynki niemieszkalnym nr 4.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary faw fundamentowych wg obrysu przyziemia i
wg rozwiazan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkéw XX wieku jak w czesci
rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czesci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
muréw fundamentowych nie wystegpuje.
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— Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 25 cm.

— Sciany parteru zewngtizne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewnetrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Sciany wewngtrzne parteru — oddzielajace korytarz przy budynku nr 2 i pomieszczenie garazowe
murowane gr. 12 cm oraz pomigdzy pomieszczeniami gospodarczymi drewniane gr. 3 cm.

— Strop nad czgscig piwniczna ceglany na belkach stalowych gr. ok 42 cm/z posadzka/.

— Nadproza ceglane na ksztaltownikach stalowych.

— Dach drewniany, jednoczeéciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na belkach
drewnianych, pokryty papa.

— Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, brak rynien i rur spustowych.

— Podsadzka na gruncie betonowa.

— Wjazd do pomieszczenia garazowego z poziomu terenu.

— Brama wjazdowa drewniana.

— Elewagja - mur nieotynkowany.

— Obiekt posiada instalacje elektryczna. Brak naniesienia geodezyjnego przylaczy do budynku. Moze to
$wiadezy¢ o istnieniu zasilania sieci z sasiednich budynkéw mieszkalnych.

— Teren wokot budynku utwardzony ceglano -kamienny.

Budynek w zlym stanie technicznym. Z uwagi na stan techniczny czg$ciowo wylgczony z eksploatacji.

Duzy stopien zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz

wysokie koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugos$é zewnetrzna obiektu — 2,50 m,

e max. szeroko$¢ budynku -2,71 m,

o wysokoé¢ zewngetrzna budynku nr 3 w czesci frontowej - 2,50 m,

o wysokoé¢ zewngtrzna budynku nr 3 w czgsci tylnej - 2,71 m,

e kubatura taczna — 41,6 m’,

e powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 16,0 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 16,0 m?,

e instalacji wewnetrzne — elekiryczna.

Budynek nr 4.

Budynek w czeéci parteru murowany z cegiel, Il kondygnacja czgciowo murowana, a drewniana.
Obiekt dwubryfowy, dwukondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dach plaski, jednospadowy, drewniany
pokryty papa. W skiad budynku wchodza dwa pomieszczenia pomieszczenie gospodarcze usytuowane w
czeéei parteru, kazde zlokalizowane w odrebnej bryle budynku i posiadajace wejscie z dziatki nr 567/7.
Budynek posiada na IT kondygnacji dwa pomieszczenia magazynowe zlokalizowane odpowiednio nad
pomieszczeniami gospodarczymi parteru. Dostep do pomieszezen II kondygnacji mozliwy jest tylko z
dostawnej drabiny zewnetrznej. Rozbierany obiekt jest potaczony konstrukcyjnie z sasiednim,
usytuowanym na dziatce nr 578, przewidzianymi do rozbiérki budynki niemieszkalnym nr 3.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary law fundamentowych wg obrysu przyziemia i
wg rozwigzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkéw XX wieku jak w czesci
rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czgéci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
muréw fundamentowych nie wystegpuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pefnej na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. Scian 25 cm.

— Sciany zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ Scian
zewnetrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Nadproza ceglane.

— Podsadzki parteru betonowe na gruncie.

— Strop nad czescig parteru z desek na belkach drewnianych.

— Brak zewnetrznych schodéw do czgéei II - /dostep z dostawianej drabiny/.
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— Dach drewniany, jednoczg¢éciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku budynku nr 3 z desek na belkach
drewnianych, pokryty papa.

— Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, brak rynien i rur spustowych.

— Sciany zewnetrzne i wewngtrzne budynku nr 4 nieotynkowane.

— Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, jedne z drzwi wejsciowych stalowe.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Obiekt posiadal wewnetrzna instalacje elektryczng. Brak naniesienia geodezyjnego przylaczy do
budynku. Moze to $wiadczy¢ o istnieniu zasilania sieci z sasiednich budynkéw mieszkalnych.

— Teren przy budynku ptaski, czgéciowo utwardzony;

— Budynek usytuowany frontowa $ciang w granicy dziatki nr 576 z dziatka nr 567/7.

Budynek w zlym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wylaczony z eksploatacji.

Duzy stopiefi zuZycia elementéw Konstrukeyjnych obiektu, catkowite zycie funkcjonalne, brak

mozliwosci odtworzenia schodéw zewnetrznych wynikajacy z koniecznosci zachowania komunikacji

dziatek nr 1215/1 i 1228/2 oraz wysoki koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugo$é zewnetrzna obiektu — 9,40 m,

o szerokos¢ budynku /czesei szerszej/ — 5,10 m,

o wysoko$¢ zewngtrzna budynku nr 4 w czesci lewej - 5,42 m,

e wysoko$¢ zewngtrzna budynku nr 4 w czesci prawej - 7,10 m,

e kubatura taczna — 281,62 m’,

e powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 42,0 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 43,84 m?,

e instalacji wewnetrzne — elektryczna.

Budynek nr 5.

Obiekt murowany parterowy, jednobryfowy u podstawy w ksztalcie prostokata i niepodpiwniczony.
Dach ptlaski, jednospadowy, drewniany pokryty papa. W sklad budynku wchodza cztery komorki
lokatorskie i jedno pomieszczenie gospodarcze. Wejscia do pomieszezefi z poziomu dziatki nr 573.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary faw fundamentowych wg obrysu przyziemia i
wg rozwiazah stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkéw XX wieku jak w czesci
rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czgsci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
murdéw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ cian 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewnetrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Sciany wewnetrzne parteru — oddzielajace wewnetrzne pomieszczenie murowane gr. 12 cm.

— Nadproza ceglane.

— Dach drewniany, jednoczesciowy, ptaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na belkach
drewnianych, pokryty papa.

— Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, brak rynien i rur spustowych.

— Podsadzki parteru betonowe na gruncie.

— Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Obiekt posiadat instalacjg elekiryczna. Brak naniesienia geodezyjnego przytaczy do budynku. Moze to
$wiadczy¢ o istnieniu zasilania sieci z sgsiedniego budynku mieszkalnego.

— Teren wokot budynku nieutwardzony — grunt rodzimy.

Budynek w bardzo ztym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wylaczony z eksploatacji. Duzy

stopiefi zuzycia elementow konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz wysokie

koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:
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e diugos¢ zewnetrzna obiektu - 9,72 m,

e szeroko$¢ budynku—3,55 m,

e wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 5 w czedei frontowej — 2,33 m,

o wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 5 w czgei tylnej - 3,01 m,

o kubatura taczna — 94,5 m’,

o powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 35,0 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 35,0 m’,

e instalacji wewngtrzne — elektryczna.

Budynek nr 6.

Obiekt murowany, jednobrylowy u podstawy w ksztalcie prostokata, jednokondygnacyjny i
niepodpiwniczony. Dach plaski, jednospadowy, drewniany pokryty papa. W skiad budynku wchodza trzy
komérki lokatorskie. Wejscia do pomieszczen odbywa si¢ z poziomu terenu dziatki nr 573.

— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary faw fundamentowych wg obrysu przyziemia i
wg rozwigzah stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkéw XX wieku jak w czesei
rysunkowej /nie dokonywano odkrywki cz¢sci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
muréw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$¢
$cian zewnetrznych 25 cm, nieotynkowane,

— Sciany wewnetrzne parteru — oddzielajace wewnetrzne pomieszczenie murowane gr. 12 cm.

— Nadproza ceglane.

~ Dach drewniany, jednoczeéciowy, plaski, jednospadowy w kierunku frontu budynku z desek na belkach
drewnianych, pokryty papa.

— Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, brak rynien i rur spustowych.

— Podsadzki parteru betonowe na gruncie.

— Stolarka drzwiowa drewniana.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Obiekt nie posiadat instalacji elektrycznych. Brak naniesienia geodezyjnego przylaczy do budynku.

— Teren przy budynku nieutwardzony — grunt rodzimy.

Budynek w bardzo ztym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wylaczony z eksploatacji. Duzy

stopien zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz wysokie

koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

o dlugos$é zewnegtrzna obiektu - 4,18 m,

e szeroko$¢ budynku—3,29 m,

o wysoko$é zewnetrzna budynku nr 6 w czeéci frontowej - 2,58 m,

o wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 6 w czgsci tylnej - 2,90 m,

e kubatura laczna - 37,7 m’,

* powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 14,0 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 13,7 m?,

e instalacji wewngtrzne — brak.

Budynek nr 7.

Obiekt murowany, dwubrylowy, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dodatkowo przestrzen
pomiedzy budynkiem a murem granicznym zostala zadaszona, powigkszajac powierzchnig zabudowy
i tworzac dodatkowy element obiektu. Budynek zostata powigkszony o dobudowang wiatg. Dachy
odrebne dla kazdej z bryl, ptaskie, jednospadowy, drewniany pokryty papg. W skiad budynku wchodzg
trzy komorki lokatorskie oraz zadaszona wiata. Wejécia do pomieszczen z dziatki nr 572.
~ Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztatt i wymiary law fundamentowych wg obrysu przyziemia i

wg rozwigzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkéw XX wicku jak w czesci
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rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czgéci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
muréw fundamentowych nie wystgpuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian 25 cm, nieotynkowane,

~ Sciany wewnetrzne parteru — oddzielajace wewnetrzne pomieszczenie murowane gr. 12 cm.

— Nadproza ceglane.

— Dach drewniany dwuczgsciowy, obie czesci plaskie, jednospadowe w kierunku frontu budynku z desek
na belkach drewnianych, pokryte papa.

— Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, brak rynien i rur spustowych.

— Podsadzki parteru betonowe na gruncie.

— Stolarka drzwiowa drewniana.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Obiekt nie posiadat instalacji elektrycznych. Brak naniesienia geodezyjnego przytaczy do budynku.

— Teren przy budynku nieutwardzony — grunt rodzimy.

Budynek w bardzo ztym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wytaczony z eksploatacji. Duzy

stopien zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, jego catkowite zycie funkcjonalne oraz wysokie

koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

o dlugosé zewnetrzna obiektu — 6,13 m,

o szeroko$¢ budynku —3,30 m,

o wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 7 w cz¢sci frontowej — 2,50 m,

o wysoko$¢ zewnetrzna budynku nr 7 w czesci tylnej - 2,90 m,

o kubatura lgczna — 54,0 m’,

o powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 21,0 m?,

e powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 20,0 m?,

s instalacji wewnetrzne — brak.

Budynek nr 8.

Obiekt murowany, dwubrylowy w ksztalcie u podstawy dwodch przylegajacych do siebie réznych
prostokatéw, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Dachy odrgbne dla kazdej z bryl, plaskie,
jednospadowy, drewniany pokryty papg. W skiad budynku wchodzi sze$¢ komoérek lokatorskich i garaz
zlokalizowane w szerszej bryle budynku. Wejscie i wjazd do pomieszczen odbywa sig z dziatki nr 572.

- Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu przyziemia
i wg rozwigzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkéw XX wieku jak w czgsci
rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czesci podziemnej/; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
murdéw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$¢
Scian 25 cm, nieotynkowane,

— Sciany wewnetrzne parteru — oddzielajace wewngtrzne pomieszczenie murowane gr. 12 cm.

— Nadproza ceglane.

— Dach drewniany dwuczesciowy, obie czesci plaskie, jednospadowe w kierunku frontu budynku z desek
na belkach drewnianych, pokryte papa.

— Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, brak rynien i rur spustowych.

— Podsadzki parteru betonowe na gruncie.

— Stolarka drzwiowa drewniana.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Obiekt nie posiadat instalacji elektrycznych. Brak naniesienia geodezyjnego przylaczy do budynku.

— Teren przy budynku nieutwardzony — grunt rodzimy.
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Budynek w bardzo zlym stanie technicznym i z uwagi na stan techniczny wytaczony z eksploatacji. Duzy
stopief zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu, jego calkowite zycie funkcjonalne oraz wysokie
koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuja go do rozebrania.

Dane techniczne:

dtugo$¢ zewnetrzna obiektu - 12,64 m,

szeroko$¢ budynku - 4,91 m,

wysokosé zewnetrzna budynku nr 8 w czgéei frontowej —2,52 m,
wysokoé¢ zewnetrzna budynku nr 8 w czesci tylnej - 3,10 m,
kubatura taczna - 140 m’,

powierzchnia zabudowy /wg danych geodezyjnych/ - 49,0 m?,
powierzchnia zabudowy /wg inwentaryzacji / - 49 m?,
instalacji wewngtrzne — brak.

- przeznaczone do rozebrania budynki niemieszkalne, potozone przy ul. Mieszka I 67-69 i Borowskiego 32
w kwartale ulic Mieszka I/Jagiellonczyka/Dabrowskiego/Borowskiego

sl - wjazdy od strony ul. Mieszka I
— —[> - dojazd do zamknigtego podworka mozliwy po rozebraniu budynkéw nr 1 i 8
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4.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

W trakcie inwentaryzacji przedmiotowych pigciu budynkow niemieszkalnych stwierdzono:
v’ zly stan techniczny muréw zewnetrznych czesci nadziemnej — spekania i uszkodzenia lica muréw
nieotynkowanych;
uszkodzony muru nad nadprozami w budynku nr 6;
znaczne ubytki spoin w murach zewnetrznych;
uszkodzenia murowanych elementéw II kondygnacji budynku nr 4;
uszkodzenia mechaniczne i biologiczne drewnianych elementéw II kondygnacji budynku nr 4;
zly stan posadzek na gruncie;
zarwany dach na czgsci budynku nr 8,
uszkodzone dachy budynkéw nr 2, 3,4,5,6, 71 8;
uszkodzenia biologiczne i mechaniczne elementéw drewnianych wszystkich dachow;
zly stan stropu drewnianego nad parterem w budynku nr 4;
zty stan stolarki drzwiowej i okiennej lub jej brak;
zly stan wigkszosci pokrycia papowego dachow;
71y stan obrobek blacharskich;
daleko zaawansowana korozja elementow stalowych;
catkowite duze zuzycie funkcjonalne obiektu - pomieszczenia nie spehiajg obecnych standardow;
wyeksploatowane wewngtrzne instalacje;
nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.
Ponadto stwierdzono uszkodzenia i powazne zuzycie elementow:
» W clementach muréw sprowadzaja sie one do zarysowan. Uszkodzenia zewngtrznych oraz
wewnetrznych $cian nosnych pod wzgledem stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:
- zarysowania czgsci muréw - w okoto 40%;
- uszkodzone nadproza otworéw drzwiowych i okiennych;
- uszkodzenia lica cegiet - uszkodzone cegly na glebokosci do 4 cm.
» Zly stan drewnianego stropu nad parterem budynku nr 4 — uszkodzenia mechaniczne i biologiczne
deskowania i belek stropowych.
= Zly stan techniczny obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
»  Zly stan techniczny drewnianych konstrukcji dachéw — liczne uszkodzenia, zmurszenia i zagrzybienie.
= Posadzki betonowe Iub ceglane na gruncie w stanie ztym,
» Stolarka drzwiowa i okienna wyeksploatowana z licznymi uszkodzeniami, elementy stalowe bardzo
skorodowane lub brak czesci stolarki drzwiowej w komorkach lokatorskich.
=  Wyeksploatowane i ziym stanie instalacje wewnetrzne.
= Znaczne zuzycie funkcjonalne obiektow;
= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie plesni oraz grzyba domowego na
$cianach i elementach drewnianych oraz znaczne zawilgocenie muréw.
Biorac pod uwage:
v’ zly stan techniczny wszystkich o$miu budynkéw garazowych i niemieszkalnych,
v’ utrata funkcjonalnosci obiektu — wigkszos¢ elementéw nieuzytkowana od kilkudziesieciu lat,
v’ zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majacego na celu przywrécenie odpowiedniego stanu
technicznego oraz funkcjonalnego poszczegdlnych obiektow,
v’ zgode Miasta Gorzowa Wlkp., wiasciciela przedmiotowych pigciu budynkow niemieszkalnych, na
przeznaczenie budynku gospodarczego do rozbiorki,
nalezy stwierdzié, ze budynki garazowe nr 1,2 i 3 oraz niemieszkalne nr 4, 5, 6, 7 i 8 tworzace
zabudowe gospodarcza podwoérek budynkami mieszkalnymi o lacznej powierzchni zabudowy
294,00 m?, polozone na dziatkach nr 579, 578, 576, 572 i 573, obr¢b 5-Srédmiescie, potozonych przy
ul. Borowskiego 32 i Mieszka I 67-69 w Gorzowie WIkp. winne zostaé przeznaczone do rozebrania.
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Nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania szczegélnej ostroznodei przy rozbidree czesci budynkéw
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnego oraz
w rejonie przebiegu sieci cieplowniczej. Roboty te nalezy prowadzi¢ recznie.

Ponadto zakres prac obejmuje réwnieZ oczyszczenie i naprawe spoinowania i §cian ceglanych w miejscu
rozbiérki budynkow garazowyeh nr 1 i 2 jak réwniez rozbiorke muréw granicznych w granicy dziatek
nr 578, 576, 573 i 572 z dziatka nr 567/7.

Przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne nie s wpisany do rejestru zabytkow
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, jednak znajdujg si¢ we wpisanym do rejestru
zabytkéw wojewodztwa lubuskiego historycznym uktadzie urbanistycznym tzw. "Nowego Miasta”
w Gorzowie WIkp. Z uwagi na powyzsze na prowadzenie robot rozbidrkowych konieczne
jest uzyskania zgody Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze Delegatura
w Gorzowie WIkp.

5. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.1. Uwagi ogdlne.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy usungé samochody

i sprzet parkujacy na dziatkach nr 579, 578, 576, 572 i 573, obreb 5-Srodmieécie, potozonych przy

ul. Borowskiego 32 i Mieszka I 67-69 w Gorzowie Wlkp. Nastepnie nalezy wykonac wszelkie

niezbedne zabezpieczenia, miedzy innymi ogrodzenie terenu objetego robotami rozbiérkowymi

w pasie min. 4m od $cian zewngtrznych obiektu /jezeli pozwalaja na to warunki terenowe/

oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi.

Rozbiérke nalezy prowadzié¢ w taki sposéb by zapewnié bezpieczny dostep od strony podworza do
budynkéw mieszkalnych Borowskiego 32 i 33 oraz Mieszka I 67, 68, 69 i 70 potozonych odpowiednio
na dzialkach nr 579, 582, 571, 574, 5751 577.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie odiaczy¢ ewentualne zasilanie
obiektu w energic elektryczng. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa.

Zgodnie z decyzjami wiasciciela nieruchomosci — Urzgdu Miasta Gorzowa Wikp. wszystkie osiem
budynkéw garazowych i niemieszkalnych pofozonych na dziatkach nr 579, 578, 576, 572 i 573, obreb 5-
Srédmiescie w Gorzowie Wikp. zostal przewidziany do rozebrania.

- Prace rozbiérkowe powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej aktualne
uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

- Prace rozbiorkowe bedg prowadzone na dziatkach gminnych nr 579, 578, 576, 572 i 573.

- Dojazd i transport materiatéw rozbiérkowych z w/w dziatek, na ktérych posadowionych jest osiem
przewidzianych do rozebrania budynkéw garazowych i niemieszkalnych, winien odbywaé sie
bezposrednio z ulicy Mieszka I - tj. dzialki drogowej nr 403 do dziatki nr 579 lub z ulicy Mieszka |
dziatka nr 567/1, stanowiaca m.in. przejazd pomiedzy budynkami mieszkalnymi Mieszka I 66 i67 do
dziatki nr 572 Nawierzchnia dojazdu utwardzona.

- Administracja Doméw Mieszkalnych Nr 1 jako administrator gminnych dziatek nr 579, 578, 576,
572 i 573 winna poinformowa¢ mieszkaficow budynkéw Borowskiego 32 i 33 oraz Mieszka 1 67, 68,
69 i 70 oraz wlasciciela dzialki nr 567/7 o terminie prowadzonych prac i zakresie czasowego
wylgczenia z uzytkowania czesci w/w dziatek.

- W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy czasowo wylaczaé z uzytkowania wyjscia na
podworza z budynkéw mieszkalnych.

- Przy rozbioree nalezy zachowaé opisana ponizej kolejnos¢ rozbiorki.

- Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy wygrodzi¢ teren niezbedny do prowadzenia robot
rozbiérkowych na dziatkach nr 579, 578, 576, 572 i 573, oznakowa¢ wejscie i wjazd oraz ustawi¢
tablice ostrzegawcze.

- Nalezy ponadto przed przystapieniem do rozbiorki oprézni¢ teren w/w dzialek z parkujacych tam
samochodéw lub innego sprzetu i wyposazenia.
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Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na zabezpieczenie przejazdu i ruchu pieszych wokot rozbieranego
obiektu oraz uniemozliwienie wkroczenia oséb postronnych bezposrednio w rejon rozbiorki.
Przystepujac do rozbiérki nalezy przyjaé zasadg, iz kolejnos¢ prac powinna iS¢ w kierunku odcigzenia
elementéw konstrukeyjnych tak, aby usuniecie jednej czgsci lub jednego elementu konstrukcyjnego nie
spowodowalo obruszenia innych czeéci budynku lub drugiego elementu konstrukeyjnego.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy przewidzie¢c mozliwo$¢ utraty statecznosci elementow
konstrukcyjnych budynku i niekontrolowanego, gwaltownego zawalenia si¢ w szczegoOlnosei
konstrukcji dachu lub muréw zewnetrznych.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest zréznicowany. Stad przed rozpoczeciem prac
rozbiérkowych nalezy dokonaé szczeg6towych ogledzin i miejsca niebezpieczne uwzglednié przy
realizacji prac rozbiérkowych.

Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé w trakcie prac rozbiorkowych bocznych scian budynkow
niemieszkalnych nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 usytuowanej w granicach dzialek gminnych z dziatkami
prywatnymi.

Nalezy zwrdcié uwage na konieczno$¢ prawidiowego rozebrania czeéei $ciany parteru budynkéw nr 2,
polaczonej z murem granicznym pomigdzy dziatkaminr 579 i 584 .

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzié na takiej glebokosci aby nie uszkodzi¢ $cian przylegajgcych
budynkow oraz nie prowadzié tych robét ponizej poziomu fundamentow sasiednich budynkow.
Przewiduje sie rozbidrke do glebokosci 0.5 m ponizej poziomu terenu i pozostawienie elementéw
$cian fundamentowych i fundamentéw ponizej tego poziomu /nie przewiduje si¢ zabudowy w miejscu

rozebranych pieciu budynkéw niemieszkalnych, teren ten stanowi¢ bedzie element wewnetrznej

komunikaciji nowego otwartego podwoérza.
Po zakoficzeniu prac rozbiérkowych do obowigzkéw wykonawcy nalezé bedzie réwniez wykonanie

mapy powykonawczej.

Ponadto do obowiazkéw wykonawcy rozbiorki naleze¢ bedzie oczyszczenie Scian i naprawa
spoinowania $cian ceglanych w miejscu rozbiorki budynkéw garazowych nr 1 i 2 jak réwniez
rozbiorka muréw granicznych w granicy dziatek nr 578, 576, 573 i 572 z dziatka nr 567/7.

5.2. Kolejnos¢ rozbiorki.
Prace przygotowawcze.

Powiadomienie mieszkafcéw budynkéw Borowskiego 32 i 33 oraz Mieszka 1 67, 68 oraz
whasciciela dziatki 567/7 o planowanych pracach rozbiérkowych oraz opréznienie terenu podworek
w bezposrednim sasiedztwie rozbiérki z parkujacych samochodéw i sprzgtu.

Zabezpieczenie drzewa przy potudniowo-wschodnim narozniku budynku nr 3 w taki sposob, aby
zminimalizowaé ewentualne uszkodzenia /w przypadku, gdy ADM-1 nie uzyska zgody na jego
usuniecie/.

Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki oraz zabezpieczenie wyjs¢ na podworka z budynkéw
mieszkalnych.

Zlokalizowanie przyfaczy do budynku.

Odlaczania obiekiéw od zasilania wraz z ewentualnym rozebraniem przylaczy.

Rozbiérka instalacji wraz z osprzetem oraz oproznienie budynku z pozostalego wewnatrz
wyposazenia i nagromadzonych materiatéw i odpadow.

Zdemontowanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, bram oraz okien. Nalezy przy tym upewnic sig,
7e odcieznice nie spelniajg roli podpér dla czgéci Scian. W takim przypadku nalezy wyja¢ skrzydta,
rozebraé gorng cze$é ciany i dopiero wtedy wymontowaé oécieznicg.

Rozbiérka poszczegolnych obiektéw — Kolejnosé:
1) Rozbiérka budynkéw nr 1i 2 na dzialce nr 579 z mozliwoscia bezposredniego wjazdu od strony

wjazdu z ulicy Mieszka L.
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Pozostaje mur graniczny w granicy dziatek nr 579 i 567/7 — brak mozliwoéci dojazdu do pozostatych
rozbieranych budynkow od strony pofudniowej, o ile whasciciel dziatki nr 567/7 nie rozbierze tego muru
granicznego.

Brak mozliwosci dojazdu cigzkiego sprzgtu przejazdem w budynku Mieszka I 70.

2) Rozbiérka budynku nr 8 z dojazdem od ulicy Mieszka I dziatka nr 567/7.

3) Rozbiérka budynkéw nr6i7.

4) Rozbiérka budynkéw nr 5, 4i 3.

Rozbiodrka dachow.

- Rozbiodrke dachu rozpoczaé od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem rusztowania bardzo
dok!adnie zabezpieczy¢ podloze w miejscach ustawienia rusztowania.

- Zerwanie pokrycia papowego.

- Rozbiorka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Kolejno nalezy rozebraé pokrycie papowe dachoéw i ewentualne warstwy podktadowe.

- W nastepnej kolejnosci nalezy przystapic do rozbiorki drewnianych elementow dachu,
deskowania oraz drewnianych elementéw konstrukcyjnych.

- Rozbiorke nalezy prowadzi¢ recznie przy wykorzystaniu pomocniczo specjalistycznego sprzgtu
mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia
pod rozbierana czeécia dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposob by nie doprowadzi¢ do
przewrocenia $cian obrysowych.

Rozbidrka murowanej czeéci nadziemnej.

- Rozbiérka $cian II kondygnacji budynkéw nr 4 oraz kominéw do wysokosci parteru.

- Rozbiérka stropéw nad parterem w budynkach nr 4.

- Rozbidrka Scian parteru - w pierwszej kolejnosci budynkow,

Rozbidrka posadzek wraz z podlozem.

Rozbiérka $cian fundamentowych.

- Rozbiorka $cian fundamentowych budynkéw do glgbokosei 50 cm ponizej poziomu terenu,
z uwzglednieniem pozostawienia czesci Scian fundamentowych przy budynkach nierozbieranych
takiej gtebokosci aby nie prowadzi¢ robot rozbiorkowych ponizej poziomu fundamentow sgsiednich
obiektow.

- Rozbiérke pozostatych cian fundamentowych nalezy wykona¢ do glgbokosci 0,5 m ponizej poziomu
ferenu.

- Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na wystepujaca w poblizu rozbieranych budynkéw sie¢ instalacji
cieptowniczej i prowadzi¢ prace w taki sposob, by nie uszkodzi¢ tej instalacji.

Uzupelnienie miejsca rozbiorki kruszywem i wyréwnanie terenu /przygotowanie terenu pod ulozenie

nawierzchni z kostki betonowej/.

Oczyszczenie $cian zewnetrznych budynkéw w miejscu po dokonanej rozbiéree budynkéw nr 11 2.

Roboty porzadkowe.

Uwagi do rob6t rozbiérkowych:

» Rozbidrke zaleca si¢ prowadzi¢ recznie, ewentualnie przy uzyciu urzadzef mechanicznych. Przy czym
prace w miejscu, gdzie przewidziane do rozebrania budynki znajduja si¢ w bezposrednim sasiedztwie
innych obiektow nalezy wykonywa¢ tylko recznie.

» Rozbiorke kolejnych elementéw mozna rozpocza¢ dopiero po usunigciu innych materiafow po
wezesniej dokonanych rozbiérkach. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowaé przy rozbidrce murow

zewnetrznych.

= Rozbidrke czesci poziemnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cia, zwracajac uwage, czy
w obrebie prowadzonych robét nie wystepuja niewypaly lub materialy o wartosci historycznej. W
takim przypadku nalezy powiadomié¢ odpowiednie stuzby.

» W przypadku odkrycia materialéw o wartosci historycznej nalezy powiadomié Wojewaddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw - Delegaturg w Gorzowie Wikp.

Uwagi dodatkowe:
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v' Podczas prowadzenia rozbiorki przedmiotowych pigeiu budynku nalezy zwroci¢ szczegblng ostroznose,
aby nie uszkodzi¢ §cian zewngtrznych sasiednich, przylegajacych budynkow.

v Rozbiérke $cian fundamentowych prowadzi¢ po usunigciu z terenu rozbiorki materialéw
z wezedniej rozebranych elementéw budynku. Roboty mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzgtu
zmechanizowanego z uwzglednieniem, iz w bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ inne obiekty
budowlane, w tym elementy sieci cieptowniczej.

v Po rozebraniu czesci §cian fundamentowych, do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu,
miejsce rozbiorki nalezy zasypa¢ rozdrobnionym gruzem zaggszczonym piaskiem, gérna
warstwe nalezy uzupetni¢ kruszywem do poziomu nawierzchni poszczegolnych podworzy.

6. WYMAGANIA BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych maja zastosowanie ogélnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Odpowiedzialno$¢  za ich stosowanie i
egzekwowanie ponosi wykonawca robét, a w szczegélnosci kierownik budowy/rozbiorki posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Glowne zalecenia BHP przy robotach rozbiérkowych.

INSTRUKCJA BHP DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

- ukoniczone 18 lat (mfodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz., zapoznanie si¢ z
instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony S$wiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza,

- ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska w zakladowej tabeli norm odziezy

roboczej,

- pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawow zaburzef psychotropowych.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

- przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy upewnié sig czy obiekt pomimo rozebrania przytgczy
instalacyjnych nie jest jednak podtaczony do sieci elekirycznej,

- przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materialow, narzedzi i odpadow,

- zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegblnych czynnosci,

- przygotowaé niezbgdne pomoce warsztatowe, wyposazenia koniecznej ochrony osobistej np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przelozonemu,

- sprawdzié: prawidlowo$¢ przylgczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody nie
s przetarte lub przyciete, zatamane lub uszkodzone w inny sposob)

- przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z terenem i programem
rozbiérki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY.

NIE WOLNO:

- prowadzi¢ robét w przypadku pojawienia sig 0sob postronnych lub pojazdéw w strefie rozbiorki,

- recznie przemieszczaé i przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy, obstugiwaé
urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowacé ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukeji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/sek.

- gromadzié gruzu na stropach i w sposéb obcigzajacy inne elementy konstrukcyjne obiektu,

- obalaé éciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUIJE SIE:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo oprawionych,
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- zachowywa¢ prawidlowa pozycje ciala przy wykonywaniu pracy,

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajac warunki
bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego,

- utrzymywa¢ w porzadku i tadzie miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbidrki,

- urzadzenia przylaczaé do Zrodia energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obslugi,

- sukcesywnie usuwaé gruz i odpady,

- uzywaé $rodki ochrony osobistej,

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usunaé
poza strefe niebezpieczng,

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

- uporzadkowaé rejon lub stanowisko pracy oraz narzgdzia i sprzgt ochronny,

- zabezpieczy¢ sprzet i maszyny oraz odlgezy¢ urzadzenia od zasilania.

Ponadto:

v W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

v" W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odigczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy - rozbiorki.

v Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki, np. dokonanie rozbidrki
sposobem mechanicznym, jednak pod warunkiem zachowania przepisow BHP.

v Nalezy pamigta¢é o prawidlowym i estetyczoym rozebraniu muréw w migjscu polaczenia
przedmiotowych rozbieranych budynkéw z innymi budynkami lub murem granicznym.

v Materialy rozbiérkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
o odpadach.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYIJNYCH.

- bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pracownikéw prowadzacych prace rozbiorkowe nalezy wyposazy¢ w $rodek Iacznosci,

- o problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego lub osoby
nadzorujacej roboty rozbidrkowe,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiafa
i dostrzegalna sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa - kazdy zaistnialy wypadek przy pracy
zglasza¢ swojemu przetozonemu lub pracodawcy, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim
nastapit wypadek.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW BHP.

Prowadzone prace rozbidrkowe powinny by¢ zorganizowane i realizowane w  sposob
zapewniajacy speltnienie wymogéw zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 pkt. 6 dotyczacym ochrony intereséw o0s6b trzecich,
a w szczegolnosei:

1) Zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

2) Ochrong przed ucigzliwoéciami z powodu hatasu, wibracji, zakiécen elektrycznych,

3) Ochrone przed zanieczyszézeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepisow nalezy:

- wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac teren.

- wywdzke prowadzié tak, aby nie zablokowa¢ dojazd6w i dojé¢ pieszych na stale,

- lokalizacja czesci budynkéw nie pozwala na wykonanie stalego, szerokodci 6 m, skutecznego
zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac rozbidrkowych.
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- w przypadku koniecznodci czasowego wstrzymania ruchu wokét budynku ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy takie okresy ogranicza¢ w czasie do minimum, a w ich trakcie nalezy zapewni¢
osoby do regulacji ruch.

- roboty prowadzié w godzinach od 6.00 do 18.00, aby ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem
i ruchem cigzkich pojazddéw,

- ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbiérkowych np. spryskujac gruz
woda.

8. ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDYNKOW SASIEDNICH.

Rozbierany zesp6ét budynkéw, w skiad kt6rego wchodza trzy budynki garazowe i pigé budynkow
niemieszkalnych, sasiaduje bezposrednio z innymi obiektami budowlanymi nie bgdgcym wiasnoscia
Miasta Gorzowa Wlkp. Budynek garazowy nr 1 przylega do budynku mieszkalnego Mieszka [ 70,
a budynek garazowy nr 2 przylega do budynku niemieszkalnego potozonego na dzialce nr 567/7.
Budynki niemieszkalne 3, 4 i 5 oddalone sa o 3-4 m od budynku niemieszkalnego pofozonego na dziatce
nr 567/7. Budynek niemieszkalny nr 8 oddalony jest o 1,5 m od elementu piwnicznego budynku Mieszka
1 67. Ponadto w bezposrednim sasiedztwie budynkéw nr 1 nr 4 przebiega instalacja cieplownicza.

Stad wykonywanie robot rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ z wyjatkows starannoscia,
zachowujac szczegblna uwage, aby w trakcie rob6t nie uszkodzi¢ budynkéw sgsiednich oraz drzewa
usytuowanego w szczycie budynku nr 1 i zrealizowa¢ rozbiérke w jak najmniej ucigzliwy sposob dla
mieszkancow i uzytkownikéw okolicznych budynkow.

Opracowal:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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EEE INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-XBR-BD8-INI *

Pan Jacek Szemplifiski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2433/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 104/6, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

36




II. CZESC ANALITYCZNA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Rozbiérka o§miu budynkéw niemieszkalnych i garazowych

OBIEKT:

Osiem budynkow niemieszkalnych i garazowych
ADRES:

ul. Borowskiego 32 i Mieszka [ 67-69, 66-400 Gorzéw Wikp.

budynki niemieszkalne i garazowe usytuowane na dziatkach nr 579, 578, 576,
573 {572, obreb 5-Sroédmiescie w Gorzowie Wlkp.
kategoria obiektu budowlanego — III

ZAMAWIAJACY: Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
ADRES: ul. Wemiany Rynek 3, 66-400 Gorzéow WIkp.

OPRACOWAL,; mgr inz. Jacek Szemplifiski

66-400 Gorzow Wikp., ul. Kazimierza Wielkiego 104/6
upr. konstrukeyjno-budowlane nr 1716/E1/92

Gorzéow Wlkp. 31.08.2023r.
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1. Rozbidrka poszezegélnych obiektéw — kolejnos¢:

— Rozbiérka budynkéw nr 1 i 2 na dziakce nr 579 z mozliwoécig bezposredniego wjazdu od
strony wjazdu z ulicy Mieszka 1.

— Pozostaje mur graniczny w granicy dzialek nr 579 i 567/7 — brak mozliwosci dojazdu do
pozostatych rozbieranych budynkéw od strony pofudniowej, o ile whasciciel dzialki nr 567/7 nie
rozbierze tego muru granicznego.

— Brak mozliwosci dojazdu ciezkiego sprzetu przejazdem w budynku Mieszka I 70.

— Rozbidrka budynku nr 8 z dojazdem od ulicy Mieszka I dziatka nr 567/7.

— Rozbidrka budynkéw nr 61 7.

— Rozbiorka budynkéw nr 5, 41 3.

2. Zakres robét dla rozbiorki budynkéw niemieszkalnychnr 1,2, 3,4,5,6,718:

— prace przygotowawcze, wykonanie zabezpieczef;

— wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki;

— opréznienie budynku z pozostalego wewnatrz wyposazenia i nagromadzonych materiat6w;

— zlokalizowanie przylaczy do budynku;

— odlgczania obiektdw od zasilania wraz z ewentualnym rozebraniem przyfgczy;

— rozbiérka instalacji wraz z osprzetem oraz oprdznienie budynku z pozostatego wewnatrz
wyposazenia i nagromadzonych materialow i odpadow;

— zdemontowanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, bram oraz okien;

Rozbidrka dachow.

- Rozbiérke dachu rozpoczaé od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem
rusztowania bardzo dokladnie zabezpieczy¢ podloze w miejscach ustawienia rusztowania.

- Zerwanie pokrycia papowego.

- Rozbiérka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Kolejno nalezy rozebraé pokrycie papowe dachéw i ewentualne warstwy podktadowe.

- W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbiérki drewnianych elementéw dachu,
deskowania oraz drewnianych elementéw konstrukcyjnych.

- Rozbidrke nalezy prowadzié recznie przy wykorzystaniu pomocniczo specjalistycznego
sprzetu mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczenia pod rozbierang czgscia dachu oraz prowadzié¢ roboty w taki sposob by nie
doprowadzi¢ do przewrdcenia $cian obrysowych.

Rozbiérka murowanej czesci nadziemne;j.

- Rozbidrka $cian II kondygnacji budynkéw nr 4 oraz kominéw do wysokosci parteru.

- Rozbiorka stropoéw nad parterem w budynkach nr 4.

- Rozbidrka $cian parteru - w pierwszej kolejnosci budynkow,

Rozbidrka posadzek wraz z podiozem.

Rozbidrka Scian fundamentowych.

- Rozbidrka $cian fundamentowych budynkéw do glebokosci 50 cm ponizej poziomu terenu,
z_uwzglednieniem pozostawienia czeéci $cian fundamentowych przy budynkach nie-
rozbieranych takiej glebokosci aby nie prowadzi¢ robét rozbidrkowych ponizej poziomu
fundamentow sasiednich obiektow.

- Rozbiérke pozostatych $cian fundamentowych nalezy wykona¢ do gigbokosci 0,5 m ponizej
poziomu terenu.

- Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wystgpujaca w poblizu rozbieranych budynkow siec
instalacji cieptowniczej i prowadzié prace w taki sposob, by nie uszkodzi¢ tej instalacji.

Uzupelnienie miejsca rozbiérki kruszywem i wyrownanie terenu /przygotowanie terenu pod

utozenie nawierzchni z kostki betonowej/.

Oczyszczenie $cian sgsiednich budynkoéw w miejscu po dokonanej rozbiéree budynkéw nr 112,

Roboty porzadkowe.
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2. W bezposrednim sasiedztwie o§miu przewidzianych do rozebrania budynkéw niemieszkalnych i

garazowych polozonych znajduja sig:

A. Przylegajace bezposrednio do rozbieranych budynkéw:

- budynki mieszkalny Mieszka I 70;

- budynek niemieszkalny polozony na dziatce nr 567/7.

B. Budynku nieprzylegajace bezposrednio, jednak tworzace z rozbieranymi budynkami zwartg
zabudowe podworza za budynkami:

- budynek mieszkalny Mieszka 1 67 polozony na dzialce nr 571 /budynek mieszkalny
z budynkiem nr 8 faczy zadaszona prowizoryczna wiata,

C. Budynki usytuowane w bezposrednim sgsiedztwie rozbieranych budynkow:

- budynek niemieszkalny na dzialce nr 567/7 /w przypadku budynkéw nr 3, 41 5/,

Przewidziane do rozebrania budynki niemieszkalne nr 1-8 nie sa powigzane konstrukcyjnie
z przylegajacymi budynkami.

3. Elementem zagospodarowania dzialki, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest projektowana rozbiérka przedmiotowych budynkéw niemieszkalnych i
garazowych. Dodatkowe zagroZenie moze stwarza¢ konieczno$¢ prowadzenia prac
rozbiérkowych w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych. Zagrozenie moze rowniez
powodowaé prowadzenie prac na terenie, przez ktéry przebiega instalacja cieptownicza.

u Roboty rozbidrkowe na styku z sasiednimi budynkami nalezy prowadzi¢ recznie,

= Zabrania sic prowadzenia prac ponizej posadowienia sasiednich budynkow.

= W przypadku watpliwoséci co do sposobu rozbiérki zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

s W trakcie prac rozbiérkowych nalezy w_sposéb szczegdlny zabezpieczyé teren rozbidrki
wokot prowadzonych prac przed dostepem 0sdb postronnych.

4. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktorych powstaje duze ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbiorki budynku murowanego roboty przy
wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. (§ 6 pkt 1 lit. b, ¢, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126). Ryzyko
to powstaje w czasie od momentu rozpoczgcia rozbiorki do jej ostatecznego zakoficzenia,
potwierdzonego wpisem przez Kierownika Budowy do Dziennika Budowy.

5. Pracownicy na budowie powinni byé przeszkoleni pod wzgledem przepiséw bezpieczenistwa
i higieny pracy, oraz zostaé poinformowani o grozacych im niebezpieczenstwach przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Przeszkolenie winien przeprowadzi¢ kierownik budowy
lub majster. Przy instruktazu szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prowadzenie robot, przy
realizacji ktorych wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo. W tym przypadku dotyczy to robot
prowadzonych na wysokosci powyzej 1,0 m.

6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robGt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze:

» Pracownicy wyposaZzeni winni by¢ w odziez ochronna i sprzgt ochrony osobistej,

» Na budowie winna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna, zawierajagca adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,

* Na terenie budowy winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy medycznej,

» Na budowie winno znajdowaé si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony przeciw-
pozarowej,

» Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,
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» Na terenie prowadzonych prac rozbiérkowych, na czas dziatan rozbiérkowych, musi
znajdowadé si¢ pracownik kierujgcy pracami.

Kierownik budowy winien opracowaé przed rozpoczgciem rozbiorki ,,Plan bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Informacja o dziatce nr 5-579 /z bazy GEOPORTAL/

Wojewodztwo

Powiat

Jednostka ewidencyjna
Nazwa chrebu

Numer obrebu

: LUBUSKIE

- M. GORZOW WIELKOPOLSKI
M. GORZOW WIELKOPOLSKI

- SRODMIESCIE
: 0005

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia; 18-08-2023

Jednostka rejestrowa : G.1211

Nr dzialki Potozenie dzialki Uzytki Pow. dzialki[hal
579 UL. EDWARDA BOROWSKIEGO 32 Klasouzytek | Pow. 0,0645
|d dzialki : 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI B | 00645
086101_1.0005.579 | i  EDWARDA BOROWSKIEGO 32A
66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI
Informacja o budynkach:
Nr ewid. bud Adres Rodzaj wg KST Konn/d;/g. Pow. zabud.
. UL. EDWARDA BOROWSKIEGO 32 .
579:1 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Budynki mieszkalne 271 127
Id. budynku: 086101_1.0005.579.1_BUD (jednostka rej.: G.1211) il
Powierzchnia wyodrebnionych-lokali: 218,40
. UL. EDWARDA BOROWSKIEGO 32A o
579:2 66.400 GORZOW WIELKOPOLSKI Budynki mieszkalne 2711 70
Id. budynku: 086101_1.0005.579.2_BUD (jednostka rej.: G.1211)
Powierzchnia wyodrebnionych lokali: 93,40 |
. UL. EDWARDA BOROWSKIEGO ) . -
579:3 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Budynki transportu i tacznoéci | 1/0 73
{d. budynku: 086101_1.0005.579.3_BUD (jednostka rej.: G.1211)
. UL. EDWARDA BOROWSKIEGO . ) L il
5794 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Budynki transportu i tacznosci | 1/0 44
Id. budynku: 086101_1.0005.579.4_BUD (jednostka rej.. G.1211)
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Informacja o dziatce nr 5-578 /z bazy GEOPORTAL/

Wojewddztwo

Powiat

Jednostka ewidencyjna
Nazwa obrebu

Numer obrebu

. LUBUSKIE
M. GORZOW WIELKOPOL.SKI
- M. GORZOW WIELKOPOLSKI
: SRODMIESCIE

: 0005

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 18-08-2023

Jednostka rejestrowa : G.1575

Nr dziatki Polozenie dziatki Uzytki Pow. dzialkilha] |
578 UL. MIESZKA | Klasouzytek | Pow. 0,0108
| Id dziatki : 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI B 0.0108
! 086101_1.0005.578 !
Informacja o budynkach:
I Nr ewid. bud Adres Rodzaj wg KST K%n/dgg. Pow. zabud.
) UL. MIESZKA | ] , ) .
5781 66.400 GORZOW WIELKOPOLSKI Budynki transportu i tgcznosci | 1/0 16
Id. budynku: 086101_1.0005.578.1_BUD (jednostka rej.. G.1575)
Informacja o dzialce nr 5-576 /z bazy GEOPORTAL/
Wojewddztwo | LUBUSKIE
Powiat : M. GORZOW WIELKOPOLSKI
Jednostka ewidencyjna : M. GORZOW WIELKOPOLSKI
Nazwa obrebu : SRODMIESCIE
Numer obrebu : 6005
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 18-08-2023
Jednostka rejestrowa : G.1575
Nr dziaiki Polozenie dzialki Uzytki Pow. dziatki{ha}
576 UL. MIESZKA | Klasouzytek | Pow. 0,0154
Id dziatki : 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI | g 00154
086101_1.0005.576 '
Informacja o budynkach:
NI ewid. bud Adres Rodzaj wg KST K%”fgg‘ Pow. zabud.
. UL. MIESZKA | L
5761 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Pozostale budynki niemieszkalne | 1/0 42 I
Id. budynku: 086101_1.0005.576.1_BUD (jednostka rej.: G.1575) J|
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Informacja o dziatce nr 5-573 /z bazy GEOPORTAL/

Wojewbdztwo

Powiat

Jednostka ewidencyjna
Nazwa cbrebu

Numer obrebu

: LUBUSKIE
: M. GORZOW WIELKOPOLSKI
M. GORZOW WIELKOPOLSKI
: SRODMIESCIE

- 0005

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 18-08-2023

Jednostka rejestrowa : G.1575

Nr dziatki Poltozenie dzialki Uzytki Pow. dziakki[ha]
573 UL. MIESZKA | 68 Klasouzytek | Pow. 0,0178
ld dziatki : 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Bi 00178
086101_1.0005.573 !
Informacja o budynkach:
Nr ewid. bud Adres Rodzaj wg KST K?]n;jgg‘ Pow. zabud.
_ UL. MIESZKA | 68 , I
5731 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Pozostate budynki niemieszkalne | 1/0 14
Id. budynku: 086101_1.0005.573.1_BUD (jednostka rej.: G.1575)
. UL. MIESZKA R
573;2 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Pozostale budynki niemieszkaine | 1/0 35
id. budynku: 086101_1.0005.573.2_BUD (jednostka rej.. G.1575)
Informacja o dziafce nr 5-572 /z bazy GEOPORTAL/
Wojewodztwo : LUBUSKIE
Powiat : M. GORZOW WIELKOPOLSKI
Jednostka ewidencyjna : M. GORZOW WIELKOPOLSKI
Nazwa obrebu : SRODMIESCIE
Numer obrebu : 0005
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 18-08-2023
Jednostka rejestrowa : G.1575
| Nr dziatki Polozenie dzialki Uzytki Pow. dziatki[ha)
572 UL. MIESZKA | 67 Klasouzytek | Pow. 0,0208
Id dziatki : 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI B 00208
086101_1.0005.572 '
Informacja o budynkach:
Nr ewid. bud Adres Rodzaj wg KST Kc;n/d’))/g. Pow. zabud.
. UL. MIESZKA | S
572;2 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI Pozostale budynki niemieszkalne | 1/0 21
Id. budynku: 086101_1.0005.572.2_BUD (jednostka rej.. G.1575)
. UL. MIESZKA | 67 L
5721 66-400 GORZOW WIELKOPOL SKI Pozostale budynki niemieszkalne | 1/0 49
Id. budynku: 086101_1.0005.572.1_BUD (jednostka rej.. G.1575)
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Zarzadzenie Nr .2/ ©.._112015
i Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
1 z dnla.......ﬁ.mﬁé% ........... 2015r.

w sprawie rozbiérki obiektu budowlanego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzgdzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomos$ciami (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) zarzadza sie, co
nastepuje:

§1. Wyraza sig zgode na rozbidrke obiektéw budowlanych (budynki mieszkalne nr 32 i
32a i garaze) polozone przy ul. Borowskiego 32 i 32a — na dzialce gruntu Nr579, obreb 5
Srédmiescie, stanowiacej wiasnosé Miasta Gorzowa Wikp. objetej ksiega wieczysta
GW1G/00058305/3 — oznaczonego na zataczniku mapowym do niniejszego zarzadzenia — z
uwagi na zfy stan techniczny.

| - §2. Wykonanie =zarzadzenia powierza sie Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki
Nieruchomoséciami i Majatku Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. | Dyrektorowl Zakfadu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wikp.
§3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
PREZYDIN!
=
jayfmé,‘if”ﬁki
P
/ g
—~
T
o
.—-——-——-—--— s e ———— — = —_—
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Zatacznik do zarzgdzenia Nr. .2.‘.9.../112015
Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
z dnia ...5.4!.‘.@5@\ ..... ... 2015,

obiekty budowiane 567/5

przeznaczons do rozbidrki
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Gorzdw Wikp. dnia D6.02.2023 r.
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Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Uz 2023 ul. Wetniany Rynek 3
*% } 66-400 Gorzéw WIkp.

B

W zwigzku 2 wnicskiem znak: TTE-O5B/1/486/23/AL z dnia 30.01.2023 r. informuje,
2e z uwagl na zly stan techniczny | nie speienie wymogdw bezplaczedstwa konstrukc)l oraz
brak zasadnogci ekonomicznej na przeprowadzenie ramontu wyratam zgode na rozbidrke
pomieszezonia gospodarczego o powlerzchni 42 m? usytluowanego na dz. nr 676 obrgb 6 -
Srédmiescie oraz pomieszczenia gospodarczege o powierzehnl 16 m® usytuowanego na
dz. ne 578 obreb 5 - Srédmiescie przy ul. Mieszka | 69, stanowigeych wiasno$c Miasta,

W zalgczeniu mapa tersnu z  zaenaczonymi, kolorem  Zofym, budynkami
pomleszczen gospodarczych przeznaczonych do rozbiorki,

Z powazaniem

.
AETVIIENAA AIAS T

L
Iscei Jrymankiawice

i iy

Otrzyrou)ja

1. Adresat
2. ANA
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¥ }

WGM.IV.6741.4.2021.ASZ 1

¥ 03 0 2011
| oL Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej
|e- (R7A | ul. Welniany Rynek 3
s R 66-400 Gorzéw Wikp.

Odpowiadajgc na pismo nr TTE-056/1/2451/21/AL z dnia 19 lutego 2021r. informuje,
ze z uwagi na zly stan techniczny wyrazam zgode na rozbiérke ponizej wymienionych
obiektéw budowlanych — zaznaczonych na zalgcznikach mapowych kolorem niebieskim.

1. Pomieszczenie gospodarcze polozona na dzialce gruntu Nr51, obreb 5
.Srédmiescie” przy ul.Kosynieréw Gdynskich 55.

2. Pomieszczenie garazowe polozone na dzialce gruntu Nr51, obreb 5
,Srédmiescie” przy ul. Kosynieréw Gdyniskich 55.

3. Pomieszczenie gospodarcze polozone na dzialce gruntu Nr57/2, obreb 6
,Srédmiescie” przy ul. Kosynieréw Gdynskich 59.

4. Pomieszczenie gospodarcze polozone na dzialce gruntu Nr572, obrgb 5
Srédmieécie” przy ul.Mieszka | 67,

5. Pomieszczenie gospodarcze polozone na dzialce gruntu Nr573, obrgb 5
Srédmiescie” przy ul.Mieszka | 68.

8. Pomieszczenie gospodarcze polozone na dzialce gruntu Nr173A, obrgb 5
,Srédmiedcie” przy ul.Mieszka | 46.

Zal. 6.
Z powazaniem
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Gorzéw Wilkp. dn. 15.07.2023r.

Jacek Szemplinski
ul. Kazimierza Wlk. 104/6
66-400 Gorzéw Wlkp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z2023r., poz. 682 ze zmianami) niniejszy projekt budowlany, dotyczacy rozbiorki o$miu
budynkéw niemieszkalnych i garazowych o lacznej powierzchni zabudowy 294 m? usytuowanych
na dziatkach nr 579, 578, 576, 573 i 572, obreb 5-Srédmieécie, potozonych przy ul. Borowskiego
32 i Mieszka I 67-69 w Gorzowie Wikp., zostal sporzadzony zgodnie 2z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Szemplinski
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III. CZESC FOTOGRAFICZNA.

Fot.nr 1—
¥

tki nr 579.

AL

Widok budynku nr 1 od strony dzia
¥ > 7 7 f =

e

Fot. nr2 —

Widok budynkéw nr 2 od strony dziatki nr 580.
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Widok budynkéw nr 3 i 4 od strony dziatki nr 578.

Fot.nr3 —

Widok budynkéw nr 4 od strony dziatki nr 567/7.

Fot. nr 4 —




Widok budynkéw nr 4, 5, 6 i 7 od strony dziatki nr 571.

Fot. nr 5 —

Widok budynkéw nr 6, 7 i 8 od strony dziatki nr 573.

Fot. nr 6 —

54



Fot. nr 7 — Widok budynkéw nr 7 i 6 od strony dzialki nr 572.

Fot.nr 8 — Widok budynkéw nr 8 od strony dziatki nr 571.




