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1. WSTEP
1.1. Zakres opracowania

Materialy zawarte w niniejszym opracowaniu i dotaczona dokumentacja hydrogeologiczna
w kat.B stanowia operat wodnoprawny, ktéry zostal opracowany dla uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na:

pobér wod podziemnych z ujgcia Mirowo gm. Moryn
odprowadzenie wod poplucznych..

1.2.Materialy wyjSciowe

Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B w m. Mirowo gm. Moryn oprac. przez
Elwod Szczecin w 1970 .

Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. “B” w m. Mirowo w gm. Moryn
oprac. przez Wodrol Szczecin w 1976 1.

Decyzja zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne ujgcia wody w m. Mirowo gm. Moryn
OGW-11-8530/103/76 wyd. przez UW w Szczecinie z dn. 20.12.1976 1

Decyzja 0§-6223/57-2/2001 wyd. przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie w/s
pozwolenia wodnoprawnego z dn. 08.05.2001 r.

Inwentaryzacja urzadzen do uzdatniania wody w stacji wodociagowej w m. Mirowo

na podstawie wizji lokalne;.

Ustawa z dn. 18.07.2001 r — Prawo Wodne ( Dz.U.Nr 115 poz.1229)

Ustawa z dn. 27.07.2001 r — Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U.Nr 100 poz 1085).

2. DANE DOTYCZACE UZYTKOWNIKA UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Uzytkownikiem wodociagu w m. Mirowo jest:

Wodociqgi Zachodniopomorskiego
Spotka z o.o0.

72-100 Golenicw

ul. I Brygady Legionow 8-10

3. CEL1ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Korzystanie z wéd podziemnych ma na celu zabezpieczenie niezbedne;j ilosci wody do picia
i na potrzeby gospodarcze oraz p-poz mieszkancow m. Mirowo, Dolsko oraz Godkowo gm.
Chojna.

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU .
SZKODLIWEGO ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Teren, na ktrym jest zlokalizowane ujecie wody ( studnia Nr 1, Nr 2,) stanowi

dziatka nr 72 obreb Mirowo, ktérej whascicielem jest P. Prus Jan zam. Mirowo 105.

Wokét ujecia wody znajduja sig tereny, ktore sa w uzytkowaniu innych podmiotéw
nieucigzliwych dla otoczenia i nie stanowiacych zagrozenia na oddziatywanie zamierzonego
korzystania z wod.



Najblizsze ujecia wod podziemnych znajdujq sie w znacznej odleglosci, a ze wzgledu na
niewielkq depresje ich oddzialywanie na wody podziemne ogranicza sig do niewielkiego
korzystania z wdd z uwagi na brak na tym terenie innych uje¢ wod glebinowych.

5. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO
OSOB TRZECICH.

Gmina Moryf ze wzgledu na zrzut podczyszczonych wdd poptucznych ze stacji
uzdatniania wody na dziatke bedaca wiasnoscig P. Witkiewicz Lech jest zobowiazana do
przeprowadzania badan oraz utrzymania jakosci w/w wod zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 08.07.2004 r

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.

Ujecie wody Mirowo gm. Moryn znajduje si¢ w zlewni wdd bezposredniej - rzeka
Stubia. Jest to obszar na ktory nie opracowano warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego.

7. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod podziemnych ujecia wody w m.
Mirowo gm. Moryn brak jest form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz.U. Nr 229 poz.

2313 zdn. 21.10.2004 r./.

8. 7. OKRESLENIE PROJEKTOWANEGO POBORU WODY W PERSPEKTYWIE LAT
10-CIU TJ. NA OKRES OBOWIAZYWANIA POZWOLENIA.

ZESTAWIENIE PRODUKCJI WODY
WODOCIAG MIROWO gm. Moryn

rok 2005
_ Mi'esidc | llos¢é bobranej wody w n’ Wydajnos¢c srednia dobowa
Qsrid
Styczen - marzec 4805 53,4
Kwiecien - czerwiec 6454 71,7
Lipiec - wrzesien 6875 76,4
Pazdziernik - grudzien 6449 71,7
OGOLEM 24583 68,3

Przecigtne dobowe wielkosci poboru wody ukladaly si¢ w ilosci 68,3 m’/d.
W miesigcach maksymalnych rozbioréw ukladaly si¢ w przedziale 71,7 — 76,4 m*/d.

Majac powyisze na uwadze oraz perspektywiczne zwigkszenie zapotrzebowania na
A 03 ‘ 11 II_-I" |!.': YW



wode w ciggu 20 lat obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego (40% ), pobér wody

z ujecia glebinowego m. Mirowo wynosil bedzie:

Qsrd = 96,0 m*/d
Q max/h = 10,0 m3/h
Obliczenie zapotrzebowania na wodg wg. danych uzyskanych od uzytkownika wodociagu

dot: ilo$ci wody pobranej w czasie eksploatacji oraz perspektywiczne zwigkszenie

zapotrzebowania na wod¢ w okresie obowiagzywania pozwolenia wodnoprawnego.

9. RODZAJ WODNYCH URZADZEN POMIAROWYCH I SPOSOB POMIARU W
TRAKCIE AWARII URZADZEN POMIAROWYCH .

Pomiar ilosci wody surowej odbywa si¢ poprzez wodomierz typu MZ 80 szt.1, ktory jest
zamontowany w hydroforni.

W przypadku awarii zamontowanego wodomierza do czasu wymiany na wodomierz
sprawny, ilo$¢ pobranej wody okresli si¢ na podstawie sumy zuzycia wody przez
poszczegblnych odbiorcéw wg. obowiazujacych norm i przepisow ( art. 27 Ustawy

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg ) .

10.0PIS URZADZEN SLUZYACYCH DO POBORU WODY Z OKRESLENIEM
WYDAJNOSCI ( DANE TECHNOLOGICZNO-EKSPLOATACYJNE).

10.1.Ujecie wody.

- Zatwierdzone zasoby ujecia wody wynosza :

1. Qe=28,0 m*h przy S=7,20m
Decyzja OGW-11-8530/103/76 wydana przez UW w Szczecinie dn. 20.12.1976 1.
- Ujecie wody stanowia dwie studnie wiercone, gigbinowe Nr 11 Nr 2.
- Eksploatacja studni pojedyncza, zamienna.

10.1.1. Budowa geologiczna.

W wykonanych otworach studziennych na terenie ujgcia wody w m. Mirowo osiggnigto
jedna czwartorzedowa warstwe wodono$ng wyksztatcong w postaci piaskow
drobnoziarnistych.

Profil geologiczny studni nr 1:

0,40 - 0,90 m ppt gleba i glina piaszczysta

0,90 — 6,50 m ppt glina piaszczysta z otoczakami
6,50 — 7,20 m ppt zwir zagliniony zo6to-szary
7,20 — 10,8 m ppt mutki z dom. gliny

10,8 - 12,7 m ppt piasek gliniasty

12,7-15,5 m ppt glina,piaszezysta p()WIAT



15,5-19,0 m ppt
19,0 - 22,0 m ppt
22,0 — 24,3 m ppt
24,3 — 32,0 m ppt
32,0 — 52,0 m ppt
52,0 - 57,0 m ppt
57,0 - m ppt

piasek drobnoziarnisty

muiki z dom. gliny zwalowe;j
piasek drobnoziarnisty

glina piaszczysta

piasek pylasty

piasek drobnoziarnisty

glina piaszczysta z otoczakami

Profil geologiczny studni nr 2 :

0,00 - 0,70 m ppt
0,70 - 10,0 m ppt
10,0 — 13,0 m ppt
13,0 — 16,0 m ppt
16,0 — 19,0 m ppt
19,0 - 21,0 m ppt
21,0 - 25,0 m ppt
25,0 - 32,0 m ppt
32,0 - 59,0 m ppt

nasyp naziemny

glina piaszczysta ze zwirem i otoczakami c.szara
piasek drobnoziarnisty ze zwirem i otoczakami

glina piaszczysta c.szara + zwir
piasek drobnoziarnisty szary
glina piaszczysta c.szara + zwir
piasek drobnoziarnisty szary
glina piaszczysta c.szara + zwir
piasek drobnoziarnisty szary

10.1.2. Parametry techniczno-eksploatacyjne poszczegélnych studni.

STUDNIA NR 1

Ip.  Wyszezegdlnienie STUDNIA NR 2
Odwiert studni 1970 . 1976 1.
1|przez Wodrol Sz-n Wodrol Sz-n
2 |Rzedna terenu przy studni  (m npm) - -
3| Wydajno$¢ studni Qe (m®/h) 14,0 28,0
4 |Depresja (m) 5,20 7,5
5|Zasi¢g leja depresji “R” (m) 120 -
Nawiercone zwierciadto wody (m
6|ppt)
Ustabilizowane zwierciadto wody 23,0 23,5
7|(m ppt)
8 |Srednica eksploatacji studni (mm) 350 400
9 |Rura nadfiltrowa $red. ( mm) 191 240
10|Filtr sred. ( mm) 191 siatk. 240 siatk.
11|Rura podfiltrowa $red. (mm) 191 240
12 [ Gleboko$é studni ( m ppt) 57,0 59,0
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10.1.3 Jako$é wody, zakres i czgstotliwoSci badan wody.

Woda z dokumentowanego ujecia wod podziemnych pod wzgledem fizykochemicznym
oraz bakteriologicznym po uzdatnianiu / odzelazianiu i odmanganianiu/ nadaje si¢ do picia i
na potrzeby gospodarcze. Szczegdétowe wyniki badania wody uzdatnionej zalacza sie
do niniejszego opracowania. Wodociag jest pod statym monitoringiem Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie. Monitoring kontrolny obejmuje podstawowe
badania jakosci wody niezbgdne do sprawowania biezacego nadzoru sanitarnego nad
jakoscig wody.

Badania wody przeprowadzane sg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn.
19.11.2002 r / Dz.U. Nr 203 / tj. dla objgtosci produkowanej wody w zaopatrywanej
miejscowosci < 100 m*/24 godz, monitoring kontrolny jest przeprowadzany wg.
czestotliwosci zaleznej od wlasciwego terenowego panstwowego inspektoratu sanitarnego.

Eksploatator wodociagu tj. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie
przeprowadza badania wody jeden raz na szes¢ miesigcy we wiasnym laboratorium, w
zakresie badan chemicznych wody.

10. 2. Urzadzenia sluzace do poboru wody.
Do poboru wody ze studni , zastosowano podwodny agregat pompowy :

- wstudni Nr 1 typu G-60 V zssiln. 3,7 kW

S - — t

omim 7,2 8,4 105 12 15

Hm H20 58,5 55,5 53 49 40

- wstudni Nr 2 typu G 80 I B z siln. 7,5 kW

Q m3/h s | 24 | 30 | 36 2 |

Hm H20 34 33 30 27 23,5 20

10.3. Teren ochrony ujecia wody.

Studnia wiercona Nr 1, Nr2 sg zlokalizowane na ogrodzonym terenie ujgcia wody , wg .
zal. Nr 2. Teren zielony. Ogrodzenie z siatki, z wejsciem zamknigtym na klédke i tablicami

informacyjnymi.

11.0PIS URZADZEN TEOCZNYCH I UZDATNIAJACYCH WODE.

Woda ze studni glebinowych jest ttoczona do stacji wodociagowej poprzez filtry
uzdatniajace ci$nieniowe do zbiornika wyréwnawczego V = 50 m3.

Ze zbiornika wyroOwnawczego woda podawana jest pompami poziomymi na hydrofory
i dalej do sieci wodociagowej.

STAROSTWO POWINTOWE

Wipdein Uenecay




11.1. Uzdatnianie wody.

A/ napowietrzanie wody poprzez wtloczenie sprezonego powietrza do areatorow
o $rednicy 0,5 m — 2 szt.
B/odzelazianie wody w zbiorniku zamknigtym , ci$nieniowym o $red. 1,4 m — szt.2,
C/ odmanganianie wody w zbiorniku zamknigtym, cisSnieniowym o $red. 1,4 m — szt.2,
Pow. Filtracyjna F= 4 x 1,54 = 6,16 m?
Producent “Prodwodrol” Sulechow.
— filtracja odbywa si¢ na ztozu piaskowym o uziarnieniu 0,8 - 1,4 mm i migzszosci
h=0,9 m, z predkoscig v=10,0 m/h.

11.2. Urzadzenie spre¢zonego powietrza.

W stacji wodociagowej zainstalowano sprezarke typu “WAN-CE” szt.1.
Wydajnos¢ sprezarki q = 16 m*h, przy p = 0,8 MPa.

Zastosowanie sprezarki:

— napowietrzanie wody przed filtracja

— wazruszenie zloza filtracyjnego
Producent “WAN” Gdynia.

11.3.Urzadzenia tloczne i ciSnieniowe.

Dla utrzymania ci$nienia w sieci wodociggowej oraz zapewnienia niezbgdnej wydajnosci
wodociagu, zastosowano hydrofory szt.2, V =4,0 m3 kazdy.
Cisnienie wyjsciowe 4,5 atm.

11.4. Urzadzenia dezynfekujace.

W przypadku skazenia bakteriologicznego wody istnieje mozliwosé jej dezynfekcji przy
uzyciu chloratora C-52 prod. “Powogaz” Poznan. Czynnikiem odkazajacym jest 1% roztwor
podchlorynu sodu. Woda nie wymaga ciaglej dezynfekcji.

11.5.Urzadzenia pomiarowe.

Pomiar ilosci wody zuzywanej przez odbiorcow odbywa sig poprzez wodomierz MZ 100
zabudowany na przewodzie wyjsciowym z ujecia wody.

12. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ AWARII UJECIA LUB URZADZEN,

Warunkami odbiegajqcymi od normalnej eksploatacji ujecia wody sq okresy rozruchu,
zatrzymania dziatalnoSci oraz awarii.

Sposob postepowania w przypadku rozruchu urzqdzeri na ujeciu obejmuje:

1. Prowadzenie pomiaréw poziomu zwierciadla wody w studni oraz ich wydajnosci

pompowania: wzefkosc pobor u wody ze. s*tudm me moze byé wieksza niz okreslona w decyzji
STAROSTWO P



zasobowej.

2.Kontrole jakosci wody wprowadzonej do sieci do czasu ustabilizowania sie parametréw

na poziomie wymaganym dla wody do spozycia przez ludzi

3.Kontrole pracy urzqdzen cisnieniowych

4.Sprawdzenie skutecznosci dziatania zaworow bezpieczenstwa.

5.Kontrole pracy manometrow kontaktowych.

6.Kontrole pracy wylqacznikéw sterujqcych pracq pompy glebinowej i doptywem sprezonego

powietrza.

7.Kontrole pracy odpowietrznikow na filtrze

8.Kontrole pracy manometrow rejestrujqcych spadek cisnienia na filtrze.

9.Kontrole szczelnosci rurociqgéw i zaworow.

10.Kontrole wielkosci cisnienia podczas plukania filtra cisnieniowego oraz sprawdzanie czy
nie nastepuje wypltukiwanie ztoza do kanatu.

11.Kontrole czasu trwania plukania filtra i sprawdzania organoleptyczne jakosci wody
kierowanej na kanalt.

Sposdb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci ujecia obejmuje:

1.Zabezpieczenie urzqdzen na ujeciu w sposob umozliwiajqcy ich powtdrne uruchomienie ze

szczegdlnym uwzglednieniem zatrzymania dziatalnosci w warunkach zimowych.

2.0dlqczenie zasilania elektrycznego.

3. Powiadomienie przez uzytkownika ujecia: PSSE Gryfino, Inspektorat Ochrony

Srodowiska w Szczecinie, Urzqd Marszatkowski w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w

Gryfinie.

Sposob postepowania w przypadku awarii na ujeciu obejmuje:

1. W przypadku awarii agregatu pompowego studni wymieni¢ na agregat rezerwowy.

2. W przypadku awarii urzqdzen rejestrujqacych ilos¢ pobieranej wody do rozliczen nalezy
przyjaé przecietne normy zuzycia wody dla poszczegdlnych odbiorcow okreslone w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.02r. (Dz.U. Nr 8, poz.70 ).

3. W przypadku awarii zaworu bezpieczenstwa nalezy natychmiast wylqczy¢ urzqdzenie
cisnieniowe z eksploatacji i odiqczy¢ zasilanie agregatu glebinowego.

4. W przypadku awarii urzqdzen uniemozliwiajqcych podawanie wody do sieci nalezy
odlqczy¢ agregaty pompowe z sieci a nastepnie w trybie pilnym dokonaé naprawy
( dotyczy filtra ).

3. W przypadku wyptukania ztoza filtracyjnego do kanatu potwierdzonego obecnosciq duzych
ilosci zwiru w osadniku Sciekéw poptucznych i na wylocie do odbiornika, nalezy odlqczyé

filtr z eksploatacji i po_otwarciy, wiazu, \gdnnego)pozostawi¢ go do przewietrzenia na



okres12 h, a nastepnie sprawdzi¢ wysokos¢ warstwy filtracyjnej i ewentualnie jq uzupetnic
na czas naprawy nalezy zapewnic dostawe wody z innych zrédet.

Ogélnie nalezy stwierdzié, ze w przypadku opisanych sytuacji odbiegajacych od normalnej
pracy ujecia, warunki korzystania z wod i urzqdzen wodnych nie ulegnq znacznym zmianom.
Max. czas trwania warunkéw pracy wjecia odbiegajacych od normalnych w przypadku
awarii, zatrzymania dziatalnosci lub rozruchu nie powinien przekroczyé 1 doby.

13. URZADZENIA SLUZACE DO OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA WOD
POPLUCZNYCH.

Wody powstate podczas ptukania piaskowego zloza filtracyjnego w filtrach uzdatniajacych
sa odprowadzane do odstojnika 3 — komorowego ( sedymentacja zanieczyszczen ), po czym
nastegpuje spust oczyszczonej wody na nieuzytek.

13.1. Ho$¢ wéd poplucznych.

Filtry cisnieniowe nalezy plukac kolejno po sobie , dla utrzymania zblizonej fazy
przebiegu wzrostu ci$nienia na zlozu.
Pojemnos¢ uzytkowa odstojnika Vu=Vw +V f+ Vo

gdzie: Vw - objetos¢ wody zuzytej do jednorazowego ptukania filtréw / kolejno /
vf - objetos¢ wody z I filtratu z oczyszczonych filtrow
Vo - objetos¢ zawiesin z okresu miedzy kolejnymi usunieciami osadu z
odstojnika
'w=006xFxqgpxtp
gdzie: F - powierzchnia filtracyjna jednorazowo plukanych filtréw w m2
qp - intensywno$¢ ptukania w 1/s/m2
tp - czas plukania w min.
Vw =0,06 x 1,54 m? x 4,0 I/s/m* x 6 min =2,22 m?
Vf= 006xqgxts
gdzie: q - wydajnosé pomp pobierajacych wode z ujecia w /s
ts - czas spustu pierwszego filtratu w min.
Vi=0,06x 61l/s x5 min=2,16 m®
Vo=0033xqgxM
gdzie: q - wydajnosé pomp pobierajacych wodg z ujecia w I/s
M - ilo$¢ zawiesin w wodzie surowej w g/m3

Vo=0,033x 61/sx191x 2,2=0,83 m’

Vu=2,22 +2,16 + 0,83 =5,21 m*co 14 dni
Tlos¢ wéd poplucznych $rednio w roku wynosi : 135,8 m3/rok
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13.2. Odstojnik wéd poplucznych.

Odstojnik typowy, jest wykonany z kregéw zelbet. o $red. 1,5 m jako 3 -komorowy , posiada
pojemnos¢ V = 8,0 m*. Na przewodzie spustowym o ér. 0,2 m jest zabudowana zasuwa
zeliwna kielichowa z przedluzonym trzpieniem, dla catkowitego zamknigcia odptywu, na
czas sedymentacji zanieczyszczen.

Min. czas przetrzymywania wod poptucznych — 4 godz.

Stopien redukcji zanieczyszczen w odstojniku ~ 90%.

Odstojnik jest oprézniany 1 raz w roku. Osad jest wywozony na wybetonowany plac na
terenie oczyszczalni Banie, a nastepnie na wysypisko $mieci.

13.3. Stopien oczyszczenia wod poplucznych.

Zanieczyszczenia wod poplucznych stanowig zawiesiny mineralne bez domieszek
zanieczyszczen organicznych.

— ilo§¢ zawiesiny w oczyszczonej wodzie popluczne;:

Mx Qdob. XT
Zp=0,1 x

Vw+ Vf

M — ilo$¢ zawiesiny zatrzymanych na zlozu filtracyjnym.
M=191x2,2=472 gFe/m’

(n=2,2 mg Fe/l — zawarto$¢ Fe w wodzie )

Q max dob =96 m3/d

T — okres migdzypluczny filtrow ( obliczeniowy)

v — predkos¢ filtracji

m 3400
T= = = 3,4 dbéb
Mxvx24 42x10 x24

Przyjeto : 3 doby

0,1x4,2x96x 3,0
Ip= = 23,2 mg/dm?® < 30 mg/dm*
5,21

dop. dla wéd II kl. czystosci
13.4. Sposéb i zakres prowadzenia pomiaru ilosci i jakosci wod poplucznych.
Wody poptuczne powstate podczas ptukania piaskowego ztoza filtracyjnego sg pobierane do

badania w miejscu wpltywu tych wéd do odbiornika. Badanie wod poplucznych prowadzi
si¢ w zakresie zawarto$ci zawiesiny ogdlnej i zelaza. Analiza wod poplucznych przedstawia

si¢ naste¢pujaco:

zawiesina ogolna - 4,0 mg/dm3
zelazo ogdlne - 1,6 mgFe/dm3
odezyn(pH) - 713

TAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa,
i Ledniciwz

tal 404-53-53. 404-55-60. fax 416-3

i Gryfino



Eksploatator przeprowadza badania wéd poplucznych 1 raz w roku, lecz zobowiazuje si¢
do przeprowadzania pomiaréw ilosci i jakosci wéd poplucznych w regularnych odstgpach
czasu tj. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 08.07.2004 r

z czestotliwoscig nie mniejsza niz raz na dwa miesiace, w miejscu zrzutu tych wod do
srodowiska. Analiza wod poplucznych w zalaczeniu.,

13.5. Odbiornik wéd poplucznych.

Odbiorikiem podczyszczonych wéd poplucznych jest istniejacy nieuzytek na dzialce
Nr 388 obrgb Mirowo, wlasnos¢ P. Witkiewicz Kamil, zam. Mirowo 57.

14. WNIOSKI.

Wielkos¢ zapotrzebowania na wode okreslona w operacie wodnoprawnym wynika z

uzasadnienia zamieszczonego w pkt 6 operatu .

Whioskuje si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 20 lat na :

1. pobér wod podziemnych w m. Mirowo gm. Moryn w ilosci:

Q srdob
Q max/h

96,0 m3/d
10,0 m3/h

Whioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat na:

1. odprowadzenie wdd poplucznych ze stacji wodociagowej w ilosci V = 5,21 m*/d

w cyklu jednorazowego ptukania ztoza filtracyjnego co 14 dni.

sktad odprowadzanych wod poptucznych nie wigkszy niz:

- zawiesina og6lna - 35 mg/dm3

- zelazo ogdlne - 10 mg Fe/dm3

- odczyn (pH) - 6,5 — 9,0 , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z dn. 08.07.2004 roku.

1

Jednoczesnie proponuje si¢ zobowigzaé uzytkownika do:

. Systematycznego rejestrowania poboru wody surowej na podstawie odczytéw wodomierza.

2. Systematycznego badania jakosci pobieranej ( surowej ) wody z czgstotliwoscia jeden raz

na rok, w podstawowym zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.

19.11.2002 1.
STAROSTWO POWJATOWE
w GRYFINLE
Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa,
i Ledniclwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Grytino
tel. 404-53-53, 404-55-60, fax 416-30-02



3. Prowadzenia pomiaréw poziomu zwierciadta wody w studni oraz wydajnosci studni z

czestotliwodcia jeden raz w roku.

4. Wykonywanie analiz wéd poplucznych w regularnych odstgpach czasu oraz rejestrowanie

ich ilosci.

15.ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW:

— Odpis decyzji OGW — 11-8530/103/76 UW w Sz-nie zatwierdzajacej zasoby
eksploatacyjne ujgcia wody w kat: “B” w m. Mirowo gm. Moryn.

— Odpis decyzji 0§-6223/57-2/2001 Starostwa Powiatowego w Gryfinie w.s. pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wody podziemne;j

— aktualne badania wody uzdatnionej

— analiza wod poptucznych

— protokot kontrolnego pompowania

— wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

— mapa orientacyjna terenu — zal. Nr 1

—~ wypisy geodezyjne dziatek ujgcia i zrzutu wéd poptucznych

— plan sytuacyjny terenu ujgcia wody i zrzutu wéd poptucznych — zat. Nr 2

— plan sytuacyjny ujecia wody — zat. Nr 3

— schemat urzadzen technologicznych - zal. Nr 4

— pompownia studni glebinowych —zal. Nr 5

— Dokumentacja hydrogeologiczna z 1970 r.

— Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej z 1976 1.

mgr inz. Borota Dawidziak
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