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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM
- STACJA WODOCIAGOWA W M-SCI MIROWO
Gmina Moryn

Stacja wodociggowa zlokalizowana jest na dzialce nr 72, 73, 74 obr¢b Mirowo gmina
Moryn. Wodocigg przeznaczony jest do zabezpieczenia mieszkaricow miejscowosci Mirowo i
Dolsko w wode, do celoéw konsumpeyjnych, gospodarczych i p. pozarowych.

Z uwagi na ponadnormatywng zawarto$¢ zwigzkow zelaza i manganu woda glebinowa
przed podaniem do odbiorcow jest filtrowana w stacji wodociggowej. Filtrowanie
przeprowadzane jest dwukrotnie na filtrach @ 1200. W wyniku przeplywu wody przez filtr
nastepuje jej oczyszczanie a zanieczyszczenia wytracaja si¢ na warstwie filtracyjnej. Okresowo
filtr jest plukany strumieniem wody w odwrotnym kierunku w stosunku do filtracji. W procesie
filtracji — uzdatniania wody, do filtra dostarczane jest powietrze ze sprezarki w wyniku czego
nastepuje utlenianie zwigzkow Zzelaza i manganu, zawartych w wodzie pierwotnej, ktére w formie
stalej — klaczkow i osadéw osadzajg si¢ na materiale filtracyjnym. Scieki z plukania filtra
odprowadzane s3 rurociggiem do ziemi na dzialce nr 388 obreb Mirowo po uprzednim
oczyszezeniu ich w osadniku. Nastgpnie woda przeptywa do zbiornika wyréwnawczego.
Nastgpnie woda ze zbiornika pompowana jest na hydrofory. Dalej woda podawana jest
rurociggiem na sie¢ wodociggowa, na ktérym zamontowano wodomierz MZ 100, ktéry shuzy do

okreslenia ilosci pobranej wody uzdatnionej z ujecia.

Opracowata:
Toubin© Hles. 2o

mgr inz. Paulina Milewska



I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opracowany operat wodnoprawny stanowi przedmiot w procedurze uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie sciekdw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody
znajdujgcej si¢ w miejscowosci Mirowo na dzialce nr 72, 73, 74 do ziemi na dzialce nr 388 obreb
Mirowo. Analizowane ujecie gwarantuje mieszkancom miejscowosci Mirowo oraz Dolsko stalg
dostawe niezbgdnej ilosci wody do celow bytowych i p. pozarowych.

Zgodnie z art.122 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015
poz. 469), odprowadzanie Sciekow ze stacji uzdatniania wody wymaga uzyskania Pozwolenia
wodnoprawnego. Pozwolenie takie w drodze decyzji wydaje Starosta (art. 140, ust. 1 ustawy

Prawo wodne).

2. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Zaklad ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne:

Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka z o. o.

ul. I Brygady Legionéw 8 — 10

72 — 100 Goleniow
Zaktad wpisany jest do Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS:0000118513 wg stanu
5.08.2016r.

Podstawowg dziatalnoscia spotki "Wodociagi Zachodniopomorskie" jest eksploatacja ujeé
wody, oczyszczalni sciekow oraz sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz §wiadczenie ustug
w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekow. Spotka prowadzi ta dziatalnos¢ na terenie 29 gmin
wojewodztwa  zachodniopomorskiego (przede wszystkim na obszarach bylego woj.
szczecinskiego), potozonych w dziewieciu powiatach.

Wodociggi Zachodniopomorskie Spétka z 0. 0. w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow jest
przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza w

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg na terenie miejscowosci Mirowo i Dolsko.



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zawartos¢ Operatu spelnia wymagania ujete w obowigzujacych aktach prawnych, tj.:

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) - art. 132 ust.1., dot.
zakresu operatu,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 . w sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

4. CEL1 ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wprowadzanie S$ciekéw
pochodzacych ze stacji uzdatniania wody na dzialce nr 72, 73, 74 obreb Mirowo do ziemi na
dzialce nr 388 obrgb Mirowo stanowiace na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 .
Prawo wodne szczegdlne korzystanie z wod.

Przedmiotowa stacja uzdatniania wody znajduje si¢ w miejscowosci Mirowo w pélnocnej
czgsci Gminy Moryn w wojewodztwie zachodniopomorskim. Na terenie gminy uzytki rolne
zajmujg 60% powierzchni, a lasy i grunty lesne 28 %. Gmina posiada dobrze rozwinigta, wydajna
sie¢ wodociagowg. Dlugos¢ czynnej wodociagowe;j sieci rozdzielczej wynosi 40,6 km, korzysta z
niej ok 99% wszystkich mieszkancow. Diugos¢ sieci wodociagowej w Mirowie wynosi 3,5 km.
Wody gléwnych poziomoéw uzytkowych pochodza zardwno z trzecio- jak i czwartorzedu.

Znajduja si¢ na glebokoscei 30-60 m i sa dobrej jakosci.

5. STAN FORMALNO-PRAWNY W ZAKRESIE SZCZEGOLNEGO
KORZYSTANIA Z.WOD

Zaklad posiada decyzje Starosty z dnia 30 pazdziernika 2006r. Znak: OS.SL.6223-43/06
na:
- pobdr wody podziemnej, z ujecia zlokalizowanego w miejscowosci Mirowo, gmina Moryn (dz.

nr 72) skladajacego si¢ z dwoch studni glebinowych nr 1 i nr 2,



- odprowadzanie wod poplucznych ze stacji uzdatniania wody (odbiomik wéd poplucznych:
nieuzytek — dz. nr 388 obreb Mirowo gmina Moryn),

Zasoby eksploatacyjne dla wodociagu w Mirowie wynosza :

- Q = 28,0 m'/h przy depresji S = 7,20 m, zostaly zatwierdzone decyzja przez Urzad Wojewodzki
w Szczecinie w dniu 20.12.1976 r. znak: OGW-11-8530/103/76

6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

a) ujecie wody:
Stacja uzdatniania wody wyposazona jest w dwie studnie gigbinowe nr 1 i 2. Studnie znajdujg sie
na dzialce nr 73 obreb Mirowo.

- wspolrzedne studni nr 1, w uktadzie wspotrzednych;

N: 52°53' 54.26"
E: 14°25' 1.19"

- wspotrzedne studni nr 2, w ukladzie wspoétrzednych;

N; 52*53"53.73"
E: 14° 25" 0.49"

b) Budynek stacji uzdatniania wody oraz odstojnik $ciekow

Stacja filtrow znajduje si¢ na dzialce nr 72 a stacja hydroforow na dzialce nr 74 obreb Mirowo.

Odstojnik polozony jest na dz. nr 73 (jedna komora) i 74 obreb Mirowo (dwie komory).

¢) Wylot sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody
Wylot sciekoéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody znajduje si¢ na dziatce nr 388 obreb

Mirowo. Odbiornikiem jest ziemia - nieuzytek:



- wspolrzedne wylotu $ciekow, w ukladzie wspotrzednych:
N:52°53' 51.77"
E: 14225 3"

Zasi¢g oddzialywania stacji uzdatniania wody w przedmiocie niniejszego operatu
spowodowany jest wprowadzaniem $ciekéw pochodzgcych z plukania filtréw do ziemi na
dzialce nr 388 obr¢b Mirowo. Zasieg oddzialywania przedmiotowej stacji uzdatniania wody
zamyka si¢ w granicach dzialki nr 72, 73, 74 oraz 388 obreb Mirowo.
W zwiazku z powyzszym stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod jest nastepujacy:
Dzialka nr:
72 Wilasciciel: Jan Prus, zam. ul. Mirowo 16, 74 — 503 Mirowo
73 Wiasciciel: Skarb Paristwa — Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddziat Terenowy w
Szczecinie, siedziba: ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin
74 Wiasciciel: Skarb Panstwa
388 Wiasciciel: Kamil Witkiewicz, zam. Mirowo 19, 74 — 503 Mirowo

W dniu 30.10.2006r. zostalo wydane pozwolenie wodnoprawne na pobér waéd
podziemnych oraz odprowadzanie $ciekow z ujecia w miejscowosei Mirowo.

Teren ujecia wody w Mirowie nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

7. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

7.1. Warunki hydrogeologiczne

Obecnie na terenie stacji uzdatniania wody w Mirowie znajduja si¢ dwie studnie, studnia

nrli?2.

Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, Zze teren Mirowa buduja osady

czwartorzedowe przedstawione w dokumentowanym otworze nr 1 oraz 2.



Wyniki archiwalnych analiz fizykochemicznych $wiadcza o dobrej jakosci wod
podziemnych. Wody podziemne zalegajace na poziomie osadéw czwartorzgdowych,
charakteryzuja si¢ wystgpowaniem ponadnormatywnych zawartosci Zelaza i manganu.

Na terenie uj¢cia stwierdzono wystgpowanie dwoch warstw czwartorzedowych. Pierwsza
wystepuje w przelocie 21,0 — 25,0 m i wyksztalcona jest w postaci piaskéw drobnoziarnistych,
prowadzacych wodg pod nieznacznym cisnieniem. Statyczne zwierciadlo wody wystepuje na
glebokosei 20,0 m. Druga warstwa wodonosna, ktérej spagu do koncowej glebokosci 62,0 m nie
osiggni¢to, wystepuje od glebokosci 32,0 m. Warstwa wyksztalcona jest w postaci piaskow

pylastych i drobnoziarnistych.

7.2. Jakos$¢ wody

Pozwolenie wodnoprawne obejmuj¢ swym zakresem szczegdlne korzystanie z wod tj.
odprowadzanie Sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody w miejscowosci Mirowo.
Scieki pochodzace z czyszezenia filtrow znajdujacych si¢ na stacji uzdatniania wody
wprowadzane sg do ziemi na dzialce nr 388 obreb Mirowo gmina Moryn.

Jakos¢ sciekow pochodzgcych ze stacji uzdatniania wody spetniaja wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Charakterystyka wod obejmowac bedzie wody podziemne oraz powierzchniowe tworzace
jednolite czgsci wod, w obszarze ktorych zlokalizowane jest ujecie oraz dla ktérych okreslone sg

cele srodowiskowe zgodnie z Dyrektywg Wodna.

7.3. Charakterystyka jednolitej czeSci wod powierzchniowych
Scieki pochodzace ze stacji uzdatniania wody w Mirowie odprowadzane sa do ziemi
(nieuzytku) na dziatce nr 388 obreb Mirowo.

Badaniem i monitoringiem jakosci $rodowiska w Polsce zajmujg sie Wojewodzkie
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Inspektoraty Ochrony Srodowiska. WIOS w Szczecinie w ramach podsystemu monitoringu
jakosci wod powierzchniowych w wojewodztwie zachodniopomorskim dokonujg ocene m. in.
stanu rzek. Podstawg dokonanej oceny w latach 2010-2012 byly wyniki Panstwowego
Monitoringu Srodowiska Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w zakresie jakosci wod
powierzchniowych (rzeki, jeziora, wody przejsciowe i przybrzezne). ,.Programem Panstwowego
Monitoringu Srodowiska Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2012” system
oceny jakosci jednolitych czesci wod rzecznych realizowano poprzez badania i pomiary
wykonywane w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego.

Oceng stanu wod powierzchniowych wykonuje si¢ w odniesieniu do jednolitych czesci
wod (JCWP), na podstawie wynikow panstwowego monitoringu $rodowiska i prezentuje poprzez
oceng stanu ekologicznego (w przypadku wod, ktorych charakter zostal w znacznym stopniu
zmieniony w nastepstwie fizycznych przeobrazen, bedacych wynikiem dziatalnosci czlowieka —
poprzez oceng potencjalu ekologicznego), oceng stanu chemicznego i oceng stanu. Do oceny
JCW wykorzystuje si¢ usrednione wartosci wskaznikow ze wszystkich stanowisk w JCW.
Najblizej znajdujacg si¢ przedmiotowego ujecia jednolita czescia wod powierzchniowych
podlegajaca regularnym pomiarom jakosci jest ,.Kalica" (PLRW600018191869). Jednolita czgse
wod powierzchniowych o powierzchni 115,5 km? uznano za naturalng czg$é wod, a jej stan zostat
oceniony jako zly.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [M.P. 2011 nr 40
poz. 451] jednolita czgs¢ wod powierzchniowych ,.Stubia™ okreslono jako czes¢ wod, ktorej stan

oceniono jako zty.

8. WIELKOSC POBORU WODY Z UJECIA

Z materialow posiadanych przez Spotke wynika, ze produkcja wody w latach 2006 —
2015 przejawia trend oscylacyjny - badania ilosci produkowanej wody wykazuja co kilka lat na
przemian tendencje spadkowa oraz wzrostowg. Srednioroczny pobér wody z tych lat wynidst

29398,1 m°,
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Pomiar ilosci wody z ujgcia z uwzglednieniem ilosci wody zuzytej na cele technologiczne
— plukanie filtra, okreslono na podstawie odczytow wodomierza zamontowanego na rurociagu
wody uzdatnionej kierowanej na sie¢. Ponizej zestawiono zapisy stanu wodomierza z okresu 10

lat.

Lp. Rok Ilo§é [m’] |
1 2006 24583
I 2 2007 17742
3 2008 220524
4 2009 19899,8
5 2010 13746,1
6 2011 42552
7 2012 43607
8 2013 U 33778
9 2014 37393
10 2015 38628
Suma 20062015 293981,3
Srednia 29398,1

L

Tab.1. Zestawienie poboru wody w 2006-2015 r. z ujecia w Mirowie
Qsr=Q/365 m*/dobe

Qsr=29398,1/365m*/dobe

Qsr= 80,54 m*/dobg
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9. CHARAKTERYSTYKA ODSTOJNIKA SCIEKOW POCHODZACYCH
ZE STACJI UZDATNIANIA WODY

9.1. Obliczenie ilosci Sciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody i
sprawdzenie wymaganej pojemnosci osadnika

Przyjmuje si¢ na podstawie danych eksploatacyjnych ptukanie filtra jeden raz na 7 dni.
Plukanie nastgpuje wodg surowsg podawang z pompy glebinowej. Do ptukania filtra nalezy
przystapi¢, gdy opory filtracji wzrosna do cisnienia p = 0,05 MPa. Czas plukania 15 minut
(Yacznie z zrzucaniem I-go filtratu). Plukanie zloza odbywa si¢ przy zastosowaniu pompy GCA.2
z wydajnoscig 20 m*/h.

Qpt =20 m’/h

Przy takiej wydajnosci intensywnos¢ ptukania przy @ 1,2 m wyniesie:
q=Qpt /Fx3,6 [dm?/s/m?]

q=20/4,07

q = 4,91 [dm’/s/m’]

Przy takiej intensywnosci, ptukanie powinno by¢ wspomagane powietrzem z instalacji zasilanej
sprezarka.

Qpt.F = Qpt x 15/60 m’

Qpt.F=20x15/60 m’

QplL.F = 5,00 m’

Odprowadzana ilo$¢ Sciekow pochodzacych z ptukania filtra (w ciagu 7 dni) do odbiornika
WYynosi:

Qw.p. =5,00 [m’/7 dni]

Dla stacji wodociagowej, ilos¢ sciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody
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wprowadzanych do ziemi:

Qgr.g = 0,71 mYdobg
Qh.max = 0,03 m*h
Qmax.r = 259,15 m’/rok

Istniejacy osadnik jest urzadzeniem o 1,5 m glgbokosci. Pojemnosé odstojnika (3-komorowego)
wynosi 5,93 m’. Przy zakladanej ilosci odprowadzanych $ciekow pochodzacych ze stacji
uzdatniania wody z jednego filtra — 5,00 m* spelnione zostana warunki w zakresie odprowadzania
Sciekow ze stacji uzdatniania wody. Operator stacji uzdatniania wody regularnie odnotowuje w
dzienniku pracy date oraz czas prowadzenia filtracji i ptukania filtrow.

Podczas pracy urzadzen wodociggowych prowadzona jest ciagla kontrola urzadzen
pomiarowych wymienionych w pkt. 11.2. niniejszego operatu zapewniajacych prawidlowa

eksploatacje stacji wodociagowej oraz ilo$¢ produkowanych sciekow zgodnie z pkt 9.1.

9.2. Opis osadnika $ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody

Osadnik $ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody zaprojektowano jako
zbiornik 3 komorowy, betonowy o @ 1,5 m i 1.5 m glebokosci (Rys. 2). Na przewodzie
spustowym @ 0,2 m jest zabudowana zasuwa zeliwna kielichowa z przedtuzonym trzpieniem,
dla calkowitego zamknigcia odptywu na czas sedymentacji zanieczyszczen. Eksploatacja
osadnika polega na okresowym napetnieniu osadnika w ilosci nie wigkszej niz jego pojemnosé
robocza. Zgromadzone osady w osadniku sedymentuja osadzajgc sie na dnie osadnika.
Minimalny czas przetrzymywania wod poptucznych wynosi 4 godz. Osadnik wg tego projektu

pozwala na zatrzymanie 90% osadu.

9.3. Zagospodarowanie osadow Sciekowych

Zanieczyszczenia powstale w wyniku plukania filtréw gromadzone sa w osadniku. W

osadniku prowadzony jest proces sedymentacji osadow o kodzie odpadéw: 19 09 02 , Osady z
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klarowania wody” ujete w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923). Osady z osadnika za pomoca wozu
asenizacyjnego przewozone s na najblizsza oczyszczalnie $ciekow do dalszej obrobki
polegajacej na uwodnieniu a nastgpnie przekazywane firmom posiadajagcym odpowiednie

uprawnienia do dalszego zagospodarowania osadow.

9.4. Jakos¢ sciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody

Odbiornikiem $ciekéw z ujecia w Mirowie jest ziemia, dziatka nr 388 obreb Mirowo.
Charakterystyka Sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody bedzie prowadzona zgodnie z
warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

W swietle art. 9 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne $cieki
pochodzace z ptukania filtrow cisnieniowych na stacji uzdatniania wody nalezy zakwalifikowaé
jako Scieki przemystowe. Wobec powyzszego jakos¢ sciekéw i warunki wprowadzania ich do
odbiornika nalezy rozpatrywac tak jak dla sciekow przemystowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, $cieki pochodzace ze
stacji uzdatniania wody mogg by¢ wprowadzone do ziemi jesli:

e nie beda stanowily zagrozenia dla jakosci wod podziemnych, w szczegdlnosci nie spowoduja
zanieczyszczenia tych wod substancjami szczegdlnie szkodliwymi;

e miejsce wprowadzania sciekow lub dno urzadzen wodnych oddzielone jest warstwa gruntu
0 migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wod
podziemnych;

e nie zostaly przekroczone najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen

okreslone w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia.
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Zgodnie z zalgcznikiem Nr 4 do ww. Rozporzadzenia $cieki z plukania filtréw nie moga
przekraczac nizej okreslonych wartosci:

- zelazo ogdlne — 10 mg Fe/dm’,

- zawiesina ogolne — 35 mg/dm*

~odczyn pH - 6,5 - 9,0.
Jakos¢ $ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody odprowadzanych ze stacji uzdatniania

przedstawia ponizsza tabelka

| Jakose s’giekéw P Qchodzqcych EE Jakos¢ $ciekow zgodnie z
Parametr stacji uzdatniania wody Bozsorzadzetis
(Sprawozdanie nr 472/03/2016) o G m
zelazo ogdlne [mg/1] 0,52 | 10
zawiesina og6lne [mg/1] | 2,0 B - 35
odczyn pH 7,20 o 6,5-9,0

Zgodnie aktualnymi analizami jakos¢ sciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody stacja
generuje  zanieczyszczenie na dopuszczalnym poziomie w $wietle obowigzujacego
Rozporzadzenia.

Nieoczyszczone Scieki popluczne posiadaja podwyzszone parametry zanieczyszczen
wystepujace naturalnie w warstwie wod podziemnych. Takie Scieki po przejsciu przez 3-
komorowy osadnik nie stwarzajg zagrozenia dla ziemi oraz wod powierzchniowych.

Ponad to sam sposéb uzdatniania wody prowadzony na stacji uzdatniania (na filtrach
cisnieniowych z wypelnieniem kwarcowym) bez zastosowania $rodkéw chemicznych pozwala
zachowa¢ naturalny sklad sciekow powstalych w wyniku ptukania filtrow.

W zwigzku z powyiszym jakos$¢ $ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody

nie wplynie negatywnie na srodowisko.

9.5. Charakterystyka odbiornika Sciekow pochodzgcych ze stacji uzdatniania
wody

Odbiornikiem Sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody jest ziemia na dzialce nr

388 obreb Mirowo. Dzialka o powierzchni 0,39 ha stanowi teren mieszkaniowy z nieuzytkami.
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Dziatka otoczona jest zielenig typowo wystepujacg na terenach podmoktych. Nieuzytek nie laczy
si¢ z innymi ciekami.
- wspolrzgdne wylotu sciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody w ukladzie
wspotrzednych:

N 5 53 LT

E: 14°25'3"

Parametry wylotu:
spadek skarpy wynosi: 11,0 %
srednica przewodu wylotu sciekoéw: 200 DN, rurociag ten shuzy do odprowadzania sciekow
pochodzacych ze stacji uzdatniania wody.
rzedna wylotu: 75,6 m n.p.m.
- Rzgdna terenu najblizszej studni glebinowej (nr 1) Hy = 78,4 m n.p.m.

- Rzgdna wylotu Hy,= 75,6 m n.p.m.
H= Ht — HW

H= 2,8 mn.p.m.
Wysokos¢ poziomu eksploatowanej warstwy wod podziemnych w studni nr 1 wynosi 32,00 m. W
zwigzku z powyzszym zakladajac, ze rura kanalizacyjna odprowadzajaca $cieki zaglebiona jest

na 2,0 m, poziom wod podziemnych znajduje si¢ od dna wylotu na glebokosci 27,2 m.

10. OPIS URZADZEN DO POBORU WODY

Obiekty stuzgce do ujmowania wéd podziemnych na stacji uzdatniania wody w Mirowie
stanowia dwie studnie glebinowe.

- wspotrzedne studni nr 1, w uktadzie wspotrzednych;

N: 52° 53' 54.26"
E: 14°25' 1.19"
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- wspohrzedne studni nr 2, w ukladzie wspoétrzednych;

N: 52° 53" 53.73"
E: 14° 25' 0.49"

Zamknigcie szybiku studni nr 1 stanowi plyta betonowa @ 1,7 m, w ktorej znajduje sig
zeliwny wilaz studzienny © 0,6 m zamykany na kldédke z zainstalowanym wywietrznikiem.
Whetrze studni utrzymywane jest w czystosci — okresowo biatkowane wapnem.

Studnia nr 2 posiada obudowe¢ naziemna. Przed dostgpem o0s6b nie upowaznionych
obudowa jest zamykana na ktodke.

W studniach na wychodzacym z glowicy rurociggu tlocznym @ 100 mm zamontowano

ZzawoOr zwrotny.

10.1. Charakterystyka geologiczna i techniczna studni

Ujgcie w Mirowie skiada si¢ z dwoch studni glebinowych znajdujacych sie na dzialce nr
73 obreb Mirowo. W studniach zamontowano pompe GCA.2 o wydajnosci 20 m*/h.
Plukanie prowadzone jest przy zastosowaniu pompy w studni nr 1 lub 2. Agregat dobrano
ze wzgledow technologicznych, gléwnie ze wzgledu na zabezpieczenie warunkéw p.
pozarowych i zapewnienia odpowiedniej intensywnosci plukania filtra.
Studnia nr 1 i 2 zbudowana jest z utworéw czwartorzedowych.
Profil geologiczny nieczynnej studni nr 1 wykonanego otworu przedstawia si¢ nastepujaco[w m
ppt]:
0,0 — 0.4 gleba bardzo brgzowa
0,4 — 0,9 glina piaszczysta ciemnobrgzowa,
0,9 — 6,50 glina piaszczysta zotta z otoczakami,

6,50 — 7,20 zwir zagliniony, zoto — szary,
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7,20 — 10,80 mutki z domieszkg gliny zwatowe], ciemnoszara,

10,80 — 12,70 piasek gliniasty, z6tto — szary ze zwirem,

12,70 — 15,50 glina piaszczysta szaro — brgzowa ze zwirem i drobnymi otoczakami,

15,50 — 19,00 piasek drobnoziarnisty, szaro — bragzowy,

19.00 — 22,00 mulki szaro — brazowe z domieszkg gliny zwalowej i zweglonej flory,

22,00 — 24,30 piasek drobnoziarnisty, szaro — brazowy z drobnymi wktadkami zweglonej flory,
24,30 - 32,00 glina piaszczysta, szara z otoczakami,

32,00 - 52,00 piasek pylasty, szary,

52,00 — 57,00 piasek drobnoziamisty, szary,

57,00 - glina piaszczysta, szara z otoczakami

Zwierciadlo wody podziemnej uzytkowej warstwy wodonosnej nawiercono na glebokosci 32,0 m
p.p.t. 1 ustabilizowalo si¢ na glebokosei 23,0 m p.p.t.

Studnia nr 1 wykonana zostata przez przedsiebiorstwo ,,ELWOD” Szczecin.

Otwor zarurowano:

- rurg @ 406 mm do glebokosci 30,50 m p.p.t.

- rurg @ 356 mm do glebokosci 57,00 m p.p.t.

W otworze na glebokosci 42,0 m zabudowano kolumne filtrowa o nastepujacej konstrukeji:

- rura nadfiltrowa stalowa @ 194 mm, dlugos¢ 1= 6,0 m,

- filtr stalowy siatkowy @ 194 mm (siatka stylonowa), dtugos¢ czesci roboczej I = 7,45 m (w tym
dhugos¢ rury miedzyfiltrowej I = 0,65 m),

- rura podfiltrowa stalowa @ 194 mm, [ = 1,0 m,

Profil geologiczny studni nr 2 wykonanego otworu przedstawia si¢ nastgpujgco[w m ppt]:

0,00 — 0,70 nasyp naziemny,

0,70 — 10,00 glina piaszczysta, ciemnoszara ze zwirem i otoczakami,

10,00 — 13,00 piasek drobnoziarnisty, szary ze zwirem i otoczakami,

13,00 - 16,00 glina piaszczysta, ciemnoszara ze zwirem

16,00 — 19,00 piasek drobnoziamnisty, szary,

19,00 — 21,00 glina piaszczysta, ciemnoszara ze Zwirem,

21,00 — 25,00 piaski drobnoziarniste, szare,
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25,00 — 32,00 glina piaszczysta, ciemnoszara ze zwirem,

32,00 — 41,00 piaski pylaste, szare,

41,00 — 59,00 piaski drobnoziarniste, szare,

59,00 — 62,00 piaski pylaste, ciemnoszare,

Zwierciadlo wody podziemnej uzytkowej warstwy wodonos$nej nawiercono na glebokosci 32,00
m p.p.t. i ustabilizowato si¢ na glebokosci 23,50 m p.p.t.

Studnia nr 2 wykonana zostata przez ,, WODROL” w Szczecinie.

Otwor zarurowano:

- rurg @ 457 mm do glebokosci 29,00 m p.p.t.

- rurg @ 406 mm do glebokosci 62,00 m p.p.t.

W otworze na glgbokosci 41,0 m p.p.t. zabudowano kolumng filtrowa o nastepujacej konstrukcji:
- rura nadfiltrowa © 244 mm, dlugos$¢ 1= 6,10 m,

- filtr siatkowy (siatka stylonowa) @ 244 mm, dhugos¢ czesci roboczej I = 9,80 m (w tym rura
mie¢dzyfiltrowa I = 0,80 m),

- rura podfiltrowa @ 244 mm, dlugos¢ 1 =2,0 m,

W zwigzku z powyzszym do poboru wody obecnie uzywany jest agregat glebinowy GCA.2 o

wydajnosci 20 m*/h zamontowany w studni nr 1 i 2.

11. BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

Ujecie w Mirowie sklada si¢ z dwoch studni wierconych oznaczonych numerem 112 w
opracowaniu polozonych na dzialce nr 73 obrgb Mirowo. Na terenie dzialki nr 72 obreb Mirowo
znajduje si¢ budynek stacji filtrow. Stacja hydroforow i zbiornik wyréwnawczy znajduje si¢ na
dzialce nr 74 obreb Mirowo. Scieki z plukania filtréw odprowadzane sa podziemna kanalizacjg
do odstojnika Sciekow znajdujacego si¢ na dzialce nr 73 i 74 obreb Mirowo.

W sklad stacji uzdatniania wody wchodzg nastepujace urzadzenia:
» filtry cisnieniowe — 4 sztuki (2 odzelaziacze, 2 odmanganiacze); @ 1,2 m,
Filtry wypelnione sg piaskiem kwarcowym o zmiennej granulacji. Osprzet filtrow (zawory,

manometry) umozliwia prowadzenie i kontrolowanie procesow filtracji i ptukania.
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* aerator — 4 sztuki, @ 0,5 m,
* hydrofor — 2 sztuki, V= 2,5 m3

Hydrofory pracujg w zakresie cisnien:

Pmax = 0,50 MPa i prin = 0,35 Mpa

*  pompy poziome,
«  zbiornik wyréwnawezy V=1 x 50 = 50 m®,
» sprezarka typu WAN-CE, ze zbiornikiem V = 0,115 m?, 2 szt.,
* wodomierz typu MZ 100 — 1 sztuka, wodomierz zainstalowany na rurociggu wody
uzdatnionej kierowanej na sie¢ wodociagowa,
Stacja wyposazona jest dodatkowo w rurociagi technologiczne wody surowej i
uzdatnionej, rurociggi sprezonego powietrza, zestaw urzadzen pomiarowych, przewody

kanalizacji sciekow technologicznych z ptukania filtrow oraz sterownie elektryczna.

11.1. Technologia uzdatniania wody i pracy ujecia

Studnia nr 1 i 2 na uj¢ciu pracuja pojedynczo, zamiennie. Proces oczyszczania i
dystrybucji wody przebiega w nastgpujacych etapach:

1) Woda surowa ze studni glgbinowej pod cisnieniem kierowana jest na 4 filtry, w ktérych
zachodzi wytracenie si¢ zwigzkéw zelaza i manganu. Umozliwiajg to zloza o odpowiedniej
wysokosci 1 uziarnieniu.

2) Uzdatniona woda jest kierowana do zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 50 m®.

3) Dalej woda pompowana jest na hydrofory, ktére tlocza wode na sie¢ pod odpowiednim
cisnieniem.

W chemicznym usuwaniu manganu i zelaza decydujaca role odgrywa mieszacz wodno —
powietrzny, ktory utlenia zwigzki tych pierwiastkéw i umozliwia wytracenie sie tych
zanieczyszczen na zlozu filtracyjnym. Powietrze dostarczane jest przez sprezarke.

Z1oze zbudowane jest z piaskéw o uziarnieniu 0,8 - 1,4 mm i migzszoéci h = 1,0 m.

Filtracja odbywa si¢ z predkoscia wynoszaca ok 12 m*/h.
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Cisnienie powietrza w mieszaczu jest o 0,5 — 1,0 atm. wyzsze od ci$nienia wody.
Powietrze stanowi od 10 do 15 % objetosci wody. Mieszacze wytwarzaja duza ilo$é pecherzykow
powietrza, posiadajgcych duza powierzchnig styku faz: wody i gazu.

Na powierzchni styku, w wyniku dyfuzji nastgpuje wymiana gazowa: z wody przenika do

powietrza CO, a do wody wnika O, powodujgc utlenianie jonéw zelazowych i manganowych.

Powstale w wyniku utlenienia wodorotlenki: zelazowy Fe(OH); i manganowy MnO(OH), sa
bardzo trudno rozpuszczalne i tworza ktaczkowaty osad zatrzymywany na zlozu filtrow.

Powietrze z mieszaniny jako lzejsza posta¢ fazy transportowane jest do gérnej warstwe
filtrow ponad zloza, natomiast woda pod ci$nieniem jest przettaczana przez zloze, gdzie osadzana
jest zawiesina wodorotlenkow.

Powietrze w filtrach usuwane jest przez odpowietrzniki a przefiltrowana woda kierowana
jest na hydrofory. Powietrze ze sprezarki utrzymuje poduszke powietrzng w hydroforze.

Okresowo, na skutek oporu wywolanego zatkaniem poréw zloza filtracyjnego zachodzi
koniecznos¢ phukania filtrow. Plukanie nastepuje mieszaning wody uzdatnionej i powietrza w
sposob odwrotny do procesu filtracji. Powstate scieki technologiczne odplywaja kanalizacja do 3
— komorowego osadnika popluczyn a nastgpnie kierowane sg podziemnym rurociagiem do
wylotu znajdujacego si¢ na dziatce nr 388 obreb Mirowo.

Schemat technologiczny urzadzen wodociggowych w stacji uzdatniania przedstawiono na

zalaczonym rysunku (Rys. nr 1).

11.2. Rodzaj urzgdzen pomiarowych

Urzadzeniami pomiarowymi na stacji uzdatniania wody w Mirowie sa:

ewodomierz typu MZ 100 — 1 sztuka, wodomierz zainstalowany na rurociagu wody uzdatnionej
kierowanej na sie¢ wodociggowa,

emanometry rejestrujgce spadek cisnienia na filtrach,

llos¢ wody dostarczanej do odbiorc6w mierzona jest wodomierzem zamontowanym na stacji

uzdatniania wody na rurociagu wody uzdatnione;j.
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12. WPLYW NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE,
W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

12.1. Wplyw na wody powierzchniowe

Stacja uzdatniania wody (dz. nr 72, 73, 74 obreb Mirowo) i odbiornik $ciekéw
pochodzgcych ze stacji uzdatniania wody (dz. nr 388 obreb Mirowo) zlokalizowane sa w zlewni
jednolitej czgsci wod powierzchniowych. Klasyfikacji cieku dokonano zgodnie z wytycznymi
Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000 r. do
wyznaczania typow i jednolitych czesci waod.

Jednolitg czgs¢ wod powierzchniowych "Kalica" uznano za naturalng czes¢ wad, a jej stan
zostal oceniony jako zly. Celem srodowiskowym w przypadku tej jednolitej czesci waéd
powierzchniowych jest osiagnigcie dobrego potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego wod.
Ta JCW nie jest zagrozona nieosiagnigciem celéw srodowiskowych.

Eksploatacja stacji uzdatniania wody nie wplynie negatywnie na potencjat ekologiczny (w
tym elementy: biologiczne, hydromorfologiczne oraz chemiczne i fizykochemiczne) oraz stan
chemiczny jednolitej czgéei wod.

W zwiazku z powyzszym oraz analiza jakosci sciekow ujeta w pkt 9.4. $cieki pochodzace

ze stacji uzdatniania wody w Mirowie nie spowoduja pogorszenie stanu jednolite] czesci wod

powierzchniowych.

12.2. Wplyw na wody podziemne

Kategoryzacji oceny stanu wod podziemnych okreslono w Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych
czgsci wod podziemnych [Dz. U. 2016 poz. 85]. Zgodnie z definicja podang w Ramowej

Dyrektywie Wodnej, jednolite czg$ci wod podziemnych obejmujg te wody podziemne, ktére
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wystepujg w warstwach wodonosnych o porowatosci i przepuszczalnosci, umozliwiajacych
pobor znaczgcy w zaopatrzeniu ludno$ci w wode lub przeptyw o natezeniu znaczacym dla
ksztaltowania pozadanego stanu wod powierzchniowych i ekosysteméw ladowych.

Przedmiotowe ujecie i odbiornik $ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody
usytuowane sg w jednolitej czgsci wod podziemnych PLGW690024. Stan ilosciowy oraz
chemiczny jednolitej czgsci wod podziemnych zostal oceniony jako dobry. Celem
srodowiskowym w przypadku jednolitej czesei wod podziemnych PLGW690024 jest utrzymanie
dobrego stanu tej czgsci wod. Ta JCW nie jest zagrozona nieosiagnieciem celow
srodowiskowych.

Powierzchnia jednolitej cze$ci wod podziemnych GW690024 wynosi 2907,2 km?.
Zbudowana jest z jednej warstwy o sredniej glebokosci <5 — 25 m oraz 25 - 50 i grubosci
wynoszacej 20 — 80 m. Stan ilosciowy i chemiczny tej JCWP okreslono jako dobry. Ta JCWPd
nie jest zagrozona nieosiagnigciem celow srodowiskowych.

Wody podziemne w poréwnaniu z wodami powierzchniowymi ulegajg przeobrazeniom
antropogenicznym w stopniu niewielkim. Podstawowa role pelnia tu uwarunkowania naturalne
samego zbiornika, w gléwnej mierze stopien jego izolacji, a tym samym podatno$é¢ i wrazliwosé
na zanieczyszczenia. Do gléwnych czynnikéw wplywajacych na pogorszenie stanu wdd
podziemnych nalezy eutrofizacja powierzchniowych warstw litosfery, zwiazana z nadmiernym
nawozeniem 1 intensyfikacja gospodarki rolnej. Spltywajace zwigzki azotu (amonowego,
azotynowego) przenikajg zwlaszcza do plycej potozonych zasobéw wod podziemnych
powodujac ich degradacj¢. Obszary bezposredniej alimentacji ptytkiego poziomu wod
podziemnych wymagajg ochrony przed wszelka lokalizacjg ognisk zanieczyszczen, zrzutow,
nawozen i rolniczego wykorzystania sciekow. Szczegolnie niebezpieczne moze byé skazenie
biologiczne zasobow wod podziemnych poprzez scieki bytowe. Skazenia tego typu mogg mieé
charakter nieodwracalny.

Poprzez korzystanie z zasobow wod podziemnych doprowadza sie do ingerencji w
srodowisko przyrodnicze i powoduje si¢ pewne zmiany dotyczace zmniejszenia pokladéw wody
oraz obnizenie zwierciadla wod podziemnych w zasiegu oddzialywania w granicach leja depresji

studni nr 1 i nr 2. Biorac pod uwage:
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- poziom z jakiej eksploatowane sg wody podziemne,
- migzszos¢ przykrycia oraz rodzaj warstwy wodonos$nej
- wyniki badan sciekéw poplucznych oraz probek wody z ostatnich badan z 2016r. nie
wykazujgce zmiany wskaznikow zanieczyszczen, Scieki poptuczne nie bedg negatywnie
oddzialywa¢ na jakos¢ i ilos¢ wod podziemnych, ewentualne skazenie wody (nie zwiazane z

funkcjonowaniem ujecia) bedzie mie¢ charakter odwracalny.

12.3. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [ M.P. 2011 nr 40
poz. 451] jednolitg czgs¢ wod powierzchniowych ,.Kalica” okreslono jako naturalng czes¢ wad,
ktorej stan oceniono jako zly. Stan ilosciowy oraz chemiczny jednolitej czgsci wod podziemnych
PLGW690024 zostat oceniony jako dobry.

Stan zarowno jednolitej cz¢sci wod powierzchniowych jak i podziemnych nie zagraza
osiggnieciu zaktadanych celow srodowiskowych.

W monitoringu  wod powierzchniowych prowadzone sa badania wskaznikow
biologicznych, fizykochemicznych i1 chemicznych wykonywane przez wojewodzkie inspektoraty
ochrony srodowiska oraz hydromorfologicznych wykonywane przez stuzbe hydrologiczno-
meteorologiczna.

Monitoring jednolitych czesci wod podziemnych prowadzi si¢ w sposéb umozliwiajacy
ocen¢ stanu jakosciowego wod podziemnych oraz ustalenie czasowej 1 przestrzennej zmiennosci
elementéw fizykochemicznych i ilosciowych. Zakres monitoringu stanu ilo$ciowego obejmuje
pomiary zwierciadla wod podziemnych oraz okreslenie dost¢pnych zasobow wod podziemnych i
rzeczywistego poboru wéd podziemnych w odniesieniu do kazdej jednolitej czesci waod
podziemnych.

Charakterystyka jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych ujeta w pkt.

7.3. 12.1. 1 12.2. uwzglednia ustalenia zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry.
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12.4. Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego przedstawione sa w Rozporzadzeniu Nr
3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca
2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego.

Poziom wod wodonosnych nie charakteryzuje si¢ wystepowaniem parametrow
swiadczacych o doptywie wod stonych lub innych wod o jakodci zagrazajacej zanieczyszezeniem
wod podziemnych. Jednolita czes¢ wod podziemnych PLGW690024 nie wykazuje tendencji do
zmian kierunku przeplywu wod podziemnych.

Rzeka Kalica nie jest ciekiem istotnym ani szczegélnie istotnym pod wzgledem
zachowania ciaglosci morfologicznej dla obszaru dorzecza Odry oraz regionu wodnego, dla
ktorych zachowanie lub odtworzenie ciaglosci morfologicznej jest warunkiem koniecznym dla
uzyskania dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego wéd.

Wprowadzanie wéd pophlucznych z eksploatacji stacji uzdatniania wody nie spowoduje

zaklocenia przeptywu nienaruszalnego w korycie analizowanej rzeki.

12.5. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Obowiazek posiadania planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) naklada
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 pazdziernika 2007 r. Sporzadzenie planu
warunkuje uruchomienie $rodkéw z budzetu UE na realizacj¢ zadan z zakresu ochrony
powodziowe] w naszym kraju. PZRP w pierwszej kolejnosci powstana dla 9 regionéw wodnych
kraju, w tym 4 regionéw w dorzeczu Odry. Za ich przygotowanie na zlecenie Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej odpowiada konsorcjum 3 firm, a gléwnym wykonawca jest Instytut
Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej. Obecnie brak jest Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym. W dniu 08.07.2015 r Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej zawiadomit

0 przystgpieniu do konsultacji spolecznych projektéw planéw zarzadzania ryzykiem
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powodziowym wraz z prognozami oddziatywania na $rodowisko.

12.6. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Obwieszezeniem z
dnia 30.10.2014 zawiadomil o sporzadzeniu projektow harmonograméw i programow prac
zwigzanych z przygotowaniem Planu przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz w regionie wodnym Ucker. Od kwietnia 2016 r.
rozpoczgto opracowywanie ostatecznej wersji projektu planu oraz prognozy oddziatywania na
srodowisko. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu
25.05.2016 zawiadomit o zakoriczeniu konsultacji spolecznych projektu Planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz w regionie

wodnym Ucker.

12.7. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow

komunalnych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) w art. 43 ust. 3 i
art. 208 ust. 2 zobowigzala Ministra Srodowiska do sporzgdzenia i przedlozenia Krajowego
programu oczyszczania Sciekow komunalnych i Radzie Ministrow. Scieki przemystowe

odprowadzane ze stacji uzdatniania wody nie znajduja zastosowania do ustalen zawartych w
poOWYyZszym programie.
12.8. Uwarunkowania wynikajace z obszaréw w strefie wrazliwej na

zanieczyszczenia zwiagzkami azotu ze zrédel rolniczych

Dziatka nr 72, 73, 74 oraz 388 obrgb Mirowo nie znajdujg si¢ w obszarze szczegolnie

narazonym na zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze Zrédet rolniczych, zgodnie z
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Rozporzadzeniem nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 15 czerwca 2012r oraz z Rozporzadzeniem nr 5/2015 z dnia 5 maja 2015 1.

13. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN
POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD
1 URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Warunkami odbiegajacymi od normalnych sg w szczegdlnosci okres rozruchu, awarii i

likwidacji instalacji lub urzadzenia (art. 142 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska).

13.1. Sposéb post¢gpowania w przypadku rozruchu urzadzen na ujeciu i SUW obejmuje:

- prowadzenie pomiardw poziomu zwierciadta wody w studniach oraz wydajnosci pompowania
(wielkos¢ poboru nie moze by¢ wigksza niz okreslona w decyzji zatwierdzajacej zasoby wod
podziemnych),

- kontrol¢ jakosci wody wprowadzanej do sieci do czasu ustabilizowania si¢ parametréw na
poziomie wymaganym dla wody do spozycia przez ludzi,

- kontrolg skutecznosci zaworéw bezpieczenstwa, pracy manometréw kontaktowych oraz
wylacznikow sterujacych praca pomp glebinowych i doplywem sprezonego powietrza,

- sprawdzanie efektywnosci dziatania odpowietrzania na filtrach oraz kontrola pracy
manometrow rejestrujgcych spadek cisnienia na filtrach,

- regularng kontrolg szczelnosci rurociagdw i zaworow,

- kontrolg wielkosci cisnienia podczas ptukania filtrow ci$nieniowych oraz sprawdzanie czy nie
nastgpuje wyplukiwanie ztoza do kanatu,

- kontrol¢ czasu trwania ptukania filtrow i sprawdzanie organoleptyczne jakosci wody kierowanej

do odbiornika,

13.2. Sposéb post¢powania w przypadku zatrzymania dzialalno$ci ujecia i SUW obejmuje:
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- zabezpieczenie urzadzen na ujeciu w spos6b umozliwiajacy ich powtérne uruchomienie, ze
szczegOlnym uwzglednieniem zatrzymania dzialalnosci w warunkach zimowych,

- odlaczenie zasilania elektrycznego,

- powiadomienie przez uzytkownika ujecia: Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w  Gryfinie, Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Urzedu

Marszalkowskiego w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie,

13.3. Sposob post¢powania w przypadku awarii na ujeciu i SUW obejmuje:

- w przypadku awarii agregatu pompowego w studni nalezy przelaczy¢ na prace w drugiej studni
glebinowe;,

- W razie awarii urzadzen rejestrujacych ilos¢ pobieranej wody do rozliczen nalezy przyjac
srednie wielkosci z okresu sprzed awarii,

- przy wystapieniu awarii zaworu bezpieczenstwa nalezy natychmiast wylaczyé¢ urzadzenia
cisnieniowe z eksploatacji i odlaczy¢ zasilanie agregatu glebinowego, w razie koniecznosci
wymiany zaworu bezpieczenstwa dokona¢ wymiane zaworu i zglosi¢ ten fakt do UDT celem
dokonania odbioru,

- w przypadku awarii urzadzen uniemozliwiajgcych podawanie wody do sieci nalezy odlaczy¢
agregat pompowy z sieci a nastgpnie w trybie pilnym dokona¢ naprawy,

- powiadomi¢ o zaistnialej sytuacji WIOS w Szczecinie i Wydzial Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie,

- dokona¢ szczegotowych zapisow w ksigzee eksploatacji stacji wodociagowej,

- przy braku wody w sieci w czasie diuzszym jak 6 godzin zorganizowaé dostarczanie wody do
celow socjalno-bytowych mieszkanicom za pomoca beczkowozéw. Woda dostarczana
beczkowozami, winna spemia¢ normy sanitarne i powinna byé ponownie przebadana przez
sanepid i dopuszczona do spozycia,

- w przypadku wyplukania zloza filtracyjnego do kanalu, potwierdzonego obecnoscig duzych

ilosci zwiru w odstojniku $ciekéw pochodzacych z czyszezenia filtréw i w kanalizacji
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odprowadzajgcej nalezy odfgczy¢ filtr z eksploatacji i po otwarciu whazu gérnego pozostawié 2o
do przewietrzenia na okres 12h a nastepnie ja uzupeknic,

- w razie stwierdzonych przekroczen dopuszczalnych parametrow jakosci $ciekow popltucznych
nalezy zamkng¢ zasuwa odpltyw sciekow do odbiornika oraz usprawni¢ proces odzelaziania
poprzez wymiang zloza w filtrze ci$nieniowym, dodatkowo zwigkszy¢ czestotliwosé plukania
filtréw badz przedtuzy¢ czas sedymentacji zawiesin w osadniku,

Maksymalny czas trwania warunkoéw pracy ujecia odbiegajacych od normalnych w przypadku

awarli, zatrzymania dziatalnosci lub rozruchu nie powinien przekroczy¢ 2 dni.

14. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 16 KWIETNIA  2004R. 0 OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2015 poz. 1651) formami ochrony przyrody sa:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) uzytki ekologiczne;
9) zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod, poprzez wprowadzanie

sciekéw poptucznych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody w miejscowosci Mirowo do
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ziemi, znajduje si¢ Cedynski Park Krajobrazowy - Otulina oraz Obszar specjalnej ochrony
ptakow - Ostoja Cedynska.

Cedynski Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze wzgledu na wartosci
przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja 1
upowszechnienie tych wartosci w warunkach zrownowazonego rozwoju. Swoje walory Park
zawdzigcza duzym zréznicowaniem krajobrazu na niewielkim terenie.

Ostoja Cedynska jest wazng regionalng ostoja legowa ptakéw wodno-blotnych i
drapieznych. Gniazduje tu 5 rzadkich gatunkéw ptakow drapieznych umieszezonych w polskiej
Czerwonej Ksigdze zwierzat. Na uwage zastuguje stosunkowo znaczna liczebnos¢ populacji

legowych kani czarnej, kani rudej i bielika.

15. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Osobami trzecimi w mysl ustawy ,Prawo wodne” stanowia wiasciciele dziatek objetych

zasiggiem oddzialywania zamierzonego korzystania z wod - ciekéw poptucznych.

Zasieg oddzialywania obejmuj¢ nastepujace dzialki:

-dz. nr 72, 73, 74 oraz 388 obreb Mirowo,

Oddziatywanie przedsigwzigcia zamyka si¢ w granicach dzialek wchodzacych w sktad ujecia: nr
72 (budynek stacji filtrow), 73 (teren dwoch studni glebinowych, jedna komora odstojnika), 74
(budynek stacji hydroforéw, 2 komory odstojnika oraz teren zbiornika wyréwnawczego) oraz nr
388 (wylot).

Obowigzki w stosunku do 0sob trzecich ujete sg w pkt. 17.6. niniejszego opracowania.

Obowiazki wnioskodawcy wynikajg rowniez z przestrzegania warunkéw zawartych w
pozwoleniu wodnoprawnym (art.128 Prawo wodne). W pozwoleniu ustala sie obowiazki
niezbedne ze wzglgdu na ochrong zasobow $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki.

Pozwolenie wodnoprawne wydane w oparciu o tre$é niniejszego operatu nie bedzie rodzi¢
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie bedzie

narusza¢ prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
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i urzadzen.

16. PROPOZYCIE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

16.1. Wnioskodawca:

Wodociagi Zachodniopomorskie Spoltka z o. o.
ul. I Brygady Legionéw 8 — 10
72 — 100 Goleniow

16.2. Proponuje si¢ udzieli¢ Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na:

Wprowadzanie $ciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody do ziemi w Mirowie.

e dz. nr 388 obreb Mirowo o wspdtrzednych geograficznych:
N: 52553 51.77"
E: 14°25' 3"

- w ilosci:

Qgr.d = 0,71 m*/dobe
Qh.max = 0,03 m’/h

Qmax.r = 259,15 m’/rok

Po uprzednim ich oczyszczeniu w 3 komorowym osadniku tak, aby wskazniki zanieczyszczen nie

przekraczaly nizej okre$lonych wartosci:
- zelazo ogdlne — 10 mg Fe/dm3,
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- zawiesina ogdlne — 35 mg/dm3v

- odczyn pH - 6,5 - 9,0.
16.3. Zestawienie urzadzen

Stacja zlokalizowana jest na dz. nr 72, 73, 74 obrgb Mirowo. Wyposazenie wodociagu
stanowia obiekty i urzadzenia:
eStudnia glebinowanr 1,
eStudnia glebinowa nr 2,
eBudynek stacji wodociagowej wyposazony w:
efiltr — odzelaziacz © 1200 mm, 2 szt. z armaturg kontrolna,
efiltr — odmanganiacz @ 1200 mm, 2 szt. z armaturg kontrolna,
eaerator — 4 sztuki, @ 0,5 m,
ehydrofor — 2 sztuki, V = 2,5 m’,
esprezarka typu WAN-CE, ze zbiomikiem V = 0,115 m?, 2 szt.,
epompy poziome,
ezbiorikéw wyrownawczy, V=50 m’
ewodomierz typu MZ 100 — 1 sztuka, wodomierz zainstalowany na rurociagu wody uzdatnionej

kierowanej na sie¢ wodociggowa,

16.4. Badanie Sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody

Proponuje si¢ badanie Sciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody:

- w regularych odstgpach czasowych w ciagu roku,

- z czgstotliwoscia nie mniejsza niz raz na dwa miesigce,

Miejsce poboru sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody do badan - komora osadnika.
Wyniki jakosci sciekow pochodzacych z ptukania filtrow pobranych do badan z komory sa

reprezentatywne dla ujecia w Mirowie oraz $ciekow pochodzacych z tego typu dzialalnosci. Taki
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sposob poboru umozliwia uzyskanie wiarygodnych informacji o jakosci $ciekéw wprowadzanych

do ziemi.
16.5. Obowiazki zakladu

Obowigzki Spotki realizowane beda poprzez:
a) badanie sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody w zakresie pkt. 9.4.
b) utrzymanie w dobrym stanie i konserwacja wylotu urzadzen kanalizacyjnych — $ciekéw

pochodzacych ze stacji uzdatniania wody,

¢) prowadzenie gospodarki osadami z osadnika zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia

2012r. [DZ1I. 2013 pozi.21];

Zgodnie z art. 147 ust. 6 Prawo ochrony srodowiska, zaklad bedzie ewidencjonowatl wyniki
przeprowadzonych pomiaré6w oraz je przechowywal przez 5 lat od zakonczenia roku

kalendarzowego, ktérego dotycza.

17. TERMIN WAZNOSCI POZWOLENIA

- 10 lat w zakresie wprowadzania $ciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody do ziemi na

dz. nr 388 obreb Mirowo,

18. STRONY W POSTEPOWANIU WODNOPRAWNYM

1. Wnioskodawca

Wodociagi Zachodniopomorskie Spolka z o. o.
ul. I Brygady Legionow 8 — 10
72 — 100 Goleniow
2. Jan Prus
ul. Mirowo 16
74 — 503 Mirowo

3. Skarb Panstwa — Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddziat Terenowy w Szczecinie
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ul. Matejki 6b

71-615 Szczecin
4. Kamil Witkiewicz

ul. Mirowo 19

74 — 503 Mirowo

5. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13 A

70-030 Szczecin

Opracowata:

mgr inz. Paulina Milewska
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