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[Nazwa projektu: \

Chetm - bud 20]

‘Dane ogolne (dane budynku) ‘

Data: 2018-12-08\

Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[X]1 Niemieszkalny [X] Brak ostoniecia
Masa budynku Szczelnosé¢ budynku
[ 1 Lekka [X] Wysoka
[ ] Srednia [ 1 Srednia
[X] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 0o -20,0 °C Temperatura wewn. zgodna z normg [ 1]
zewnetrzna
Eé)WCﬁgﬁzér:(;dnia temperatura Ome 76 °C
Wymiary \
Szerokos$¢ budynku bbud 12,8 m Liczba kondygnaciji n 1]
Dtugos¢ budynku abud 416 m Wysokos¢ budynku hpud 5m
Powierzchnia podiég na gruncie Abud 547 m?
Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku z 0,00 m Glebokos¢ wod gruntowych T 1,5 m
Obwdd podiogi na gruncie 109 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fgq 1,45 []
Wymiar char. podt. B' 10,1 m Wsp. wptywu wéd gruntowych Gw 1]
Wentylacja
Krotnos$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (wartos¢ srednia) nso 2,0 1/h
Sprawnosé systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) uM 0%
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[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Parametry pomieszczen

Data: 2018-12-08\

Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$é wymian |Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h
0/01-Parter 1/1- Korytarz / Hol wejsciowy 16,0 0,5
0/01-Parter 1/1a - Korytarz A / Hol wejsciowy 16,0 0,5
0/01-Parter 1/1b - Korytarz B / Hol wejsciowy 16,0 0,5
0/01-Parter 1/2- Magazyn 1 / Magazyn/sktad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/3 - Magazyn 2 / Magazyn/skfad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/4 - Magazyn 3 / Magazyn/skfad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/5 Magazyn 4 / Magazyn/skfad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/6 - Magazyn 5 / Magazyn/skfad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/7 - Magazyn 6 / Magazyn/sktad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/8 - Magazyn 7 / Magazyn/sktad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/9 - Magazyn 8 / Magazyn/sktad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/10 / Lazienka 24,0 0,5
0/01-Parter 1/11 - Magazyn 9 / Magazyn/sktad 12,0 0,5
0/01-Parter 1/12 - Biurto 1/ Biuro 20,0 1,0
0/01-Parter 1/13 - Biuro2 / Biuro 20,0 1,0
0/01-Parter 1/14 - Magazyn 10 / Magazyn/skia 12,0 0,5
0/01-Parter 1/15 - Szatnia / Szatnia (okrycia ze 16,0 0,5
0/01-Parter 1/16 - WC /WC 20,0 0,5
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Parametry pomieszczen

Nazwa projektu: Chetm - bud 20 Adres:
Data: 2018-12-08
Nazwa projektu: \ Chetm - bud 20
‘ Parametry pomieszczen ‘ Data: 2018-1 2-08‘
[Nazwa projektu: \ Chetm - bud 20]
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/1- Korytarz / Hol wejsciowy
Temperatura pomieszczenia 0i 16,0 °C Wentylacja
Wymiary Min. krotno$¢ wymian e 0.5 1/h
s . . . powietrza went. min ’
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m s .
Krotno$¢ wymian przy 20 1/h
Diugosé pom. w $wietle bs —m réznicy 50 Pa nso :
Powierzchnia pom. w $wietle As 24,3 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysokos¢ nad gruntem 2,75 m
Grubosé¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysoko$é w $wietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza m3h
) ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 102 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fy [-]
Obwadd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza . 3
Vex m°/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
> > . N
8 [ g 2 | 4 2 gz | E 3
x _ © - - =
§ g3 | . & | s |8e| § | % g g | 0 2
& H a | £ g € |5 | £ |£5| ¢ = s Ss | Eye | £
8 ) $ x| 3 5 58 g | 25| £ 3 € 2 € SK<E Ry
) ] ) ©8 | NS N NS G g2 x= £ X0 ] §ag 5o
S 0S g 3 B2 gp ¢ g8 sz 3% B sg EE | £ 2%% %
= -3 ‘0 [ S = [ 3 > o o o
5§ & | 2| & |85 8| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | a& 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
| m | Iml | [m® | [m® | [m? | gl | [°C] | fiffe | WAmZK)]|[W(m*K)] | WI(m*K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 33,00 --| 33,000 g --| 0,233 0,20 0,00 0,13 1,44 51,9
W Sz 1 3,65 4,50/ 16,43| 2,70| 13,73] e -20,0 1 1,33 0,00 1,33| 18,23 656,2
W Dz 1 1,20 2,25| 2,70 - 2,70| e 1 1,50 0,00 1,50 4,05 145,8
N Sz 1 3,15/ 4,50| 14,17 1,30| 12,88 e -20,0 1 1,33 0,00 1,33 17,10 615,6
N 0oz 1 1,30, 1,00/ 1,30 - 1,30| e 1 1,10 0,00 1,10 1,43 51,5
S Sz 1 3,15/ 4,50| 14,17 1,30| 12,88 e -20,0 1 1,33 0,00 1,33 17,10 615,6
S 0oz 1 1,30 1,00/ 1,30 - 1,30| e 1 1,10 0,00 1,10 1,43 51,5
SwW 1 4,43 450 19,93 - 19,93 j 20,0| -0,111 0,96 0,00 0,96 -2,13 -76,8
SwW 1 4,43 450 19,93 -~ 19,93 j 20,0| -0,111 1,19 0,00 1,19 -2,63 -94,6
SwW 1 3,35| 4,50/ 15,08 2,05 13,03| j 12,0, 0,111 0,81 0,00 0,81 1,17 42,3
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
W SD 1 ---| 33,00 --| 33,000 e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 5,77 207,8
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 63,5 2287
Min. strumien powietrza went. Vinin 51,03 m3/h 625
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 20,41 mh 250
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fu m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 51,03 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ©y ‘ 17,4 625
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Catkowita projektowa strata ciepta D 119,8 W/m? 28,53 W/m? 2912‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy

czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciazenie cieplne Dy 2912

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft



[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2018-12-08\

Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/1a - Korytarz A / Hol...
Temperatura pomieszczenia 0 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 29,2 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 4,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza , m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 123 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m°/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g | & g % . & | 3 |8e| £ | 3 g s | Z 5
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
o ) 9 Sz | 53 < £20 ol 25 ] @ c Sc SKE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= -3 R [ E = © 35 > o ©
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 37,99 - 37,99 g ---| 0,233 0,20 0,00 0,13 1,66 59,8
N Sz 1 247 450 11,12, 3,64 7,48 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 6,54 235,5
N Dz 1 1,30 2,80 3,64 - 3,64| e 1 1,50 0,00 1,50 5,46 196,6
SwW 1 6,58 4,50 29,61 2,05| 27,56 j 12,0| 0,111 0,96 0,00 0,96 2,95 106,2
DW 1 1,000 2,05 2,05 - 2,05 j - 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
SwW 1 7,83] 4,50 35,23 2,05/ 33,19 j 12,0| 0,111 0,96 0,00 0,96 3,55 127,9
DW 1 1,000 2,05 2,05 - 2,05 j - 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
SW 1 3,35 4,50/ 15,08) 2,05/ 13,03 j 12,0| 0,111 0,81 0,00 0,81 1,17 423
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
SwW 1 2,72| 4,50 12,24, 2,05/ 10,19 j 20,0| -0,111 2,21 0,00 2,21 -2,50 -89,9
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j --| -0,111 2,50 0,00 2,50 -0,57 -20,5
SwW 1 8,23| 4,50 37,04) 2,05/ 34,99 j 12,0/ 0,111 2,21 0,00 2,21 8,57 308,7
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
SwW 1 2,82| 4,50 12,69, 2,05/ 10,64 j 16,0 0 2,21 0,00 2,21 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0 2,50 0,00 2,50 0,00 0,0
SwW 1 419| 4,50/ 18,86| 2,05/ 16,80 j 20,0| -0,111 1,20 0,00 1,20 -2,25 -81,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j --| -0,111 2,50 0,00 2,50 -0,57 -20,5
w SD 1 --| 37,99 - 37,99| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 6,65 239,3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 33,0 1186
Min. strumien powietrza went. Vinin 61,32 m3/h 751
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 14,72 m°h 180
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fu m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 61,32 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy | @y ‘ 20,8 751
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Catkowita projektowa strata ciepta D 66,33 W/m? 15,79 W/m? 1937‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy

czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciazenie cieplne Dy 1937
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[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2018-12-08\

Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/1b - Korytarz B / Hol...
Temperatura pomieszczenia 0i 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 30,4 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 4,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 128 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g | g 3 2 $ 8| & | 3 8 =8 | 2 5
- s | g | g |88 s (g5 T | £ g €s |Eye £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
e [} ) [ E = © 35 > o ©
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 36,80 --| 36,80 g ---| 0,233 0,20 0,00 0,13 1,61 57,9
S Sz 1 1,65/ 4,50 7,43| 237| 506 e -20,0 1 1,43 0,00 1,43 7,22 259,9
S Dz 1 1,10 2,15| 2,37 - 2,37 e 1 1,50 0,00 1,50 3,55 127,7
SwW 1 6,04| 4,50 27,18 2,05/ 2513| | 12,0| 0,111 2,21 0,00 2,21 6,16 2217
DW 1 1,000 2,05 2,05 -~ 2,05 j - 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
SwW 1 4,45 4,50| 20,03 2,05/ 17,98 | 24,0| -0,222 2,21 0,00 2,21 -8,81 -317,2
DW 1 1,000 2,05 2,05 - 2,05 j ---| -0,222 2,50 0,00 2,50 -1,14 -41,0
SW 1 6,78 4,50/ 30,51 2,05 2846 | 12,0| 0,111 2,21 0,00 2,21 6,98 2511
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
SwW 1 3,21| 4,50| 14,45 2,05 12,39| j 20,0| -0,111 2,21 0,00 2,21 -3,04 -109,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| -0,111 2,50 0,00 2,50 -0,57 -20,5
SwW 1 3,21 4,50| 14,45 - 14,45 j 12,0, 0,111 0,81 0,00 0,81 1,30 46,9
SwW 1 6,78/ 4,50/ 30,51| 2,05 2846 j 12,0, 0,111 0,81 0,00 0,81 2,57 92,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
SwW 1 4,45/ 450 20,03 2,05 17,98| j 12,0, 0,111 2,21 0,00 2,21 4,41 158,6
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
SwW 1 6,04| 4,50, 27,18 2,05 25,13| j 12,0, 0,111 2,21 0,00 2,21 6,16 2217
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 0,57 20,5
W SD 1 --| 36,80 --| 36,80 e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 6,44 231,8
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 35,7 1284
Min. strumien powietrza went. Vinin 63,84 m3/h 781
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 15,32 m’h 188
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fu m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 63,84 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ©y 21,7 781
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Catkowita projektowa strata ciepta D 67,94 W/m? 16,18 W/m? 2066‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy

czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciazenie cieplne Dy 2066
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[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/2- Magazyn 1 /...
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 30,2 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 4,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 127 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
o ) 9 Sz | 53 < £20 ol 25 ] @ c Sc SKE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 43,03 -—-| 43,03 g --| 0,137 0,20 0,00 0,13 1,11 35,5
SwW 1 6,58/ 4,50/ 29,61 2,05 27,56| j 16,0, 0,111 0,96 0,00 0,96 -3,32 -106,2
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
N Sz 1 6,45/ 4,50/ 29,03| 3,25/ 25,78 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 22,56 721,9
N 0oz 1 2,24 145 3,25 —-| 325/ e 1 1,10 0,00 1,10 3,57 114,3
E Sz 1 6,58 4,50/ 29,61 1,68 27,93 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88| 24,45 782,2
E 0oz 1 1,12 1,50/ 1,68 —-| 1,68 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 59,1
SwW 1 6,45/ 4,50| 29,03 -—-| 29,03] j 12,0 0 1,19 0,00 1,19 0,00 0,0
W SD 1 ---| 43,03 -—--| 43,03] e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 7,53 240,9
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 571 1827
Min. strumien powietrza went. Vimin 63,42 mh 690
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 25,37 m3h 276
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 63,42 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y 21,6 690
Catkowita projektowa strata ciepta o 83,35 W/m? 19,85 W/m? ‘ 2517
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 2517

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft
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‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/3 - Magazyn 2 /...
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 39,4 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza , m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 165 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g % . 8 | 8 |8 § |3 g s | Z 5
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 50,62 --| 50,62| g --| 0,137 0,20 0,00 0,13 1,30 41,7
SwW 1 7,83 4,50| 35,23| 2,05/ 33,19 j 16,0, 0,111 0,96 0,00 0,96 -4,00 -127,9
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
SwW 1 6,45/ 4,50| 29,03 -—-| 29,03] j 12,0 0 1,19 0,00 1,19 0,00 0,0
E Sz 1 7,83 4,50/ 35,23| 3,36| 31,88/ e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 27,90 892,7
E 0oz 1 2,24 150| 3,36 - 3,36] e 1 1,10 0,00 1,10 3,70 118,3
SwW 1 6,45/ 4,50| 29,03 -—-| 29,03] j 12,0 0 0,96 0,00 0,96 0,00 0,0
W SD 1 --| 50,62 --| 50,62| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 8,86 2834
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 371 1188
Min. strumien powietrza went. Vimin 82,74 mdh 900
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 19,86 m3h 216
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 82,74 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 28,1 900
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 52,99 W/m? 12,62 Wim® ‘ 2088
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 2088

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -11 -



‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/4 - Magazyn 3 /...
Temperatura pomieszczenia 0i 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 13,7 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 57,5 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
> > N N
g 8 |3 g E | 4 = is | E 3
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & 5
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
o ) 9 Sz | 53 < £20 ol 25 ] @ c Sc SKE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 So| o= £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 20,68 --| 20,68 g --| 0,137 0,20 0,00 0,13 0,53 171
SwW 1 3,35| 4,50/ 15,08 2,05 13,03| j 16,0, 0,111 0,81 0,00 0,81 -1,32 -42,3
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
SwW 1 6,45/ 4,50| 29,03 -—-| 29,03] j 12,0 0 0,96 0,00 0,96 0,00 0,0
E Sz 1 3,20 4,50| 14,40, 1,68| 12,72| e -20,0 1 0,88 0,00 0,88/ 11,13 356,3
E 0oz 1 1,12 1,50/ 1,68 - 1,68 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 59,1
SwW 1 6,38 4,50| 28,71 --| 28,71 j 12,0 0 0,96 0,00 0,96 0,00 0,0
W SD 1 ---| 20,68 --| 20,68 e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 3,62 115,8
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 15,2 485
Min. strumien powietrza went. Vimin 28,77 mdh 313
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 6,90 mh 75
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 28,77 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 9,8 313
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 58,28 W/m? 13,88 W/im® ‘ 798
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 798

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -12 -



[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/5 Magazyn 4 /...
Temperatura pomieszczenia 0i 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 32 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 4,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza , m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 134 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
8 5 2 > | 5§53 5 5.8 2 25 £ @ c 2'c SKE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ | 2| 2| & 85| &5 & &8 | & &5 8§ | 28 | 88 | 58 | 28L8| &%
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
(1| Iml | [m] | [m% | [m% | [m’] | gf | ['Cl | fiffez |[WImM*K)]|[WI(m*K)]|[WI(m*K)]| [WIK] w]
PG 1 --| 43,26 | 43,26 g - 0,137 0,20 0,00 0,13 1,11 35,7
SW 1 3,35 4,50/ 15,08/ 2,05 13,03| j 16,0/ 0,111 0,81 0,00 0,81 -1,32 -42,3
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j - 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
SW 1 3,21| 4,550 14,45 - 14,45 j 16,0/ 0,111 0,81 0,00 0,81 -1,46 -46,9
SW 1 6,38| 4,50/ 28,71 --| 28,71 j 12,0 0 0,96 0,00 0,96 0,00 0,0
E Sz 1 6,70 4,50/ 30,15| 4,08/ 26,07| e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 22,82 730,1
E oz 1 1,12| 1,50 1,68 - 168 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 59,1
E Dz 1 1,000 2,40| 2,40 - 240 e 1 1,50 0,00 1,50 3,60 115,2
SwW 1 6,38 4,50, 28,71 --| 28,71 12,0 0 0,96 0,00 0,96 0,00 0,0
W SD 1 ---| 43,26 -—-| 43,26| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 7,57 242,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 33,5 1073
Min. strumien powietrza went. Vimin 67,20 mh 731
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 26,88 mh 292
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 67,20 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y 22,8 731
Catkowita projektowa strata ciepta o 56,37 W/m? 13,42 Wim? ‘ 1804
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1804

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft
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‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/6 - Magazyn 5 /...
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 32 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza , m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 134 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
s | B a | & | £ § 23| g |85 ¢ | % s £ |Eyo | £
8 ) $ Zz | 3 5 58 g | 25| £ 3 € 2 € S8 Ry
) ] ) ©8 | NS N NS G So| o= £ X0 R §ag 5o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 43,77 -—-| 43,77 g --| 0,137 0,20 0,00 0,13 1,13 36,1
SwW 1 6,78 4,50/ 30,51| 2,05 28,46 | 16,0, 0,111 0,81 0,00 0,81 -2,89 -92,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
SwW 1 6,38 4,50, 28,71 --| 28,71 j 12,0 0 0,96 0,00 0,96 0,00 0,0
E Sz 1 6,78 4,50/ 30,51| 3,36| 27,15 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88| 23,76 760,4
E 0oz 1 2,24 150| 3,36 - 3,36] e 1 1,10 0,00 1,10 3,70 118,3
SwW 1 6,68 4,50/ 30,06 --| 30,06| j 12,0 0 0,81 0,00 0,81 0,00 0,0
W SD 1 ---| 43,77 -—-| 43,77| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 7,66 245,0
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 32,7 1047
Min. strumien powietrza went. Vimin 67,20 mh 731
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 16,13 m3h 175
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 67,20 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 22,8 731
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 55,56 W/m? 13,23 Wim® ‘ 1778
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1778

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -14 -



‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/7 - Magazyn 6 /...
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 21,6 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza , m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 90,7 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
= o > — -
§ g3 | . & | 8 |82 § | % g g I &
s 8 s g | = E |E5 | £ S5 § | % 5 §s |Eye | £
S, o 3 =~z S35 5 5e @ = x ] c 3'c SNE oL
) ] ) ©8 | NS N NS G g2 x= £ X0 R §ag 5o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 30,00 --| 30,000 g --| 0,137 0,20 0,00 0,13 0,77 24,7
SwW 1 4,45/ 450 20,03 2,05/ 17,98| j 16,0, 0,111 2,21 0,00 2,21 -4,96 -158,6
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
SwW 1 6,68 4,50/ 30,06 --| 30,06| j 12,0 0 0,81 0,00 0,81 0,00 0,0
E Sz 1 4,45 450 20,03 3,36/ 16,67 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 14,59 466,7
E 0oz 1 2,24 150| 3,36 - 3,36] e 1 1,10 0,00 1,10 3,70 118,3
SwW 1 6,68 4,50/ 30,06 --| 30,06| j 12,0 0 0,81 0,00 0,81 0,00 0,0
W SD 1 ---| 30,00 --| 30,00 e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 5,25 168,0
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 18,7 599
Min. strumien powietrza went. Vimin 4536 mh 494
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 10,89 m3h 118
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 4536 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 15,4 494
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 50,56 W/m? 12,04 Wim® ‘ 1092
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1092

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -15-



‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/8 - Magazyn 7 /...
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 32,5 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 137 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
8 5 2 > | 5§53 5 5.8 2 25 £ @ c 2'c SKE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 41,18 —-| 41,18] g --| 0,137 0,20 0,00 0,13 1,06 34,0
SwW 1 6,04| 4,50, 27,18 2,05 25,13| j 16,0, 0,111 2,21 0,00 2,21 -6,93 -221,7
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
SwW 1 6,68 4,50/ 30,06 --| 30,06| j 12,0 0 0,81 0,00 0,81 0,00 0,0
E Sz 1 6,04| 4,50, 27,18| 4,37| 22,81 e -20,0 1 1,43 0,00 1,43| 32,54 1041,2
E 0oz 1 2,30 1,90 4,37 - 437 e 1 1,10 0,00 1,10 4,81 153,8
E Sz 1 6,68/ 4,50/ 30,06 2,64| 2742 e -20,0 1 1,43 0,00 1,43| 39,12 1251,7
E 0oz 1 2,40 1,10 2,64 —-| 264 e 1 1,10 0,00 1,10 2,90 92,9
W SD 1 - 41,18 -—| 41,18| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 7,20 230,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 80,1 2562
Min. strumien powietrza went. Vimin 68,25 mdh 743
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 27,30 m3h 297
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 68,25 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 23,2 743
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 101,7 W/m? 24,21 W/m? ‘ 3305
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 3305

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -16 -



‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/9 - Magazyn 8 /...
Temperatura pomieszczenia 0i 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 20,7 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 86,9 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g | e 0§ . &8 |. | s lg, T E B | % |® g
E 3 &8 | £ | ¢ £ | €8 g g5 & | £ 5 §s |Epe| £
s, > $ | X% 53| 5§ |58 @ |25 = g < 25 | 0§ o8
g 8 e | 88 | 88 N NE| 5 |2 x k X0 8s | N&§ 58
S 2|y % 8% ¥ ¢ |8 g B8 B 4% | Ef 5% 3%% i3
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 26,90 --| 26,90 g --| 0,137 0,20 0,00 0,13 0,69 22,2
SwW 1 6,04| 4,50, 27,18 2,05 25,13| j 16,0, 0,111 2,21 0,00 2,21 -6,93 -221,7
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
S Sz 1 4,42 450 19,89 4,37 1552| e -20,0 1 1,43 0,00 1,43| 22,14 708,5
S 0oz 1 2,30 1,90 4,37 - 437 e 1 1,10 0,00 1,10 4,81 153,8
E Sz 1 6,04| 4,50| 27,18| 3,94| 2324| e -20,0 1 1,43 0,00 1,43| 33,15 1060,9
E Dz 1 1,10 2,15 2,37 - 2,37 e 1 1,50 0,00 1,50 3,55 113,5
E 0oz 1 1,05 1,50/ 1,58 - 1,58] e 1 1,10 0,00 1,10 1,73 55,4
SwW 1 4,42 450 19,89 - 19,89 j 24,0/ -0,375 0,81 0,00 0,81 -6,05 -193,6
W SD 1 ---| 26,90 --| 26,90 e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 4,71 150,6
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 57,2 1829
Min. strumien powietrza went. Vimin 43,47 m3h 473
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 17,39 mh 189
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 43,47 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 14,8 473
Catkowita projektowa strata ciepta 0] 111,2 W/m? 26,48 W/m? 2302
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 2302

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -17 -



‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/10 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 14,6 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza , m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 61,3 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g § =3 E © = %E E b}
g | e 0§ . &8 |. | s lg, T E B | % |® g
5 s s | 5 2 i z3 g | 85| § = p Es | Eno 2
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 20,09 --| 20,09 g --| 0,373 0,20 0,00 0,13 1,40 61,7
SwW 1 4,45/ 450 20,03 2,05/ 17,98| j 16,0| -0,222 2,21 0,00 2,21 7,21 317,2
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j ---| -0,222 2,50 0,00 2,50 0,93 41,0
SwW 1 4,42 450 19,89 - 19,89 j 12,0| -0,375 0,81 0,00 0,81 4,40 193,6
W Sz 1 4,45 450 20,03| 247 1755 e -20,0 1 1,43 0,00 1,43| 25,04 1101,6
W 0oz 1 1,65 1,50 2,47 - 247 e 1 1,10 0,00 1,10 2,72 119,8
SwW 1 4,42 450 19,89 - 19,89 j 12,0/ 0,273 0,81 0,00 0,81 4,40 193,6
W SD 1 ---| 20,09 --| 20,09 e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 3,51 154,7
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 49,6 2183
Min. strumien powietrza went. Vimin 30,66 mh 459
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,36 m3h 110
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 30,66 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 10,4 459
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 181 W/m? 43,08 W/m? ‘ 2642
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 2642

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -18 -



‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/11 - Magazyn 9 /...
Temperatura pomieszczenia 0i 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 21,9 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza , m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 92 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
8 5 2 > | 5§53 5 5.8 2 25 £ @ c 2'c SKE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 So| o= £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ | 2| 2| & 85| &5 & &8 | & &5 8§ | 28 | 88 | 58 | 28L8| &%
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 -~ 30,52 - 30,52 g - 0,137 0,20 0,00 0,13 0,79 252
SW 1 6,78/ 4,50/ 30,51| 2,05| 28,46| | 16,0/ 0,111 2,21 0,00 2,21 -7,85 -251,1
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j - 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
SW 1 4,42| 450 19,89 -1 19,89 j 24,0/ 0,273 0,81 0,00 0,81 -6,05 -193,6
W Sz 1 6,78/ 4,50/ 30,51| 5,18| 2533| e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 22,17 709,3
W Dz 1 1,000 2,05/ 2,05 - 205 e 1 1,50 0,00 1,50 3,07 98,4
W oz 1 1,12| 1,50 1,68 - 168 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 59,1
W oz 1 0,97 1,50/ 1,46 - 146| e 1 1,10 0,00 1,10 1,60 51,2
SwW 1 4,42 450 19,89 - 19,89 j 20,0 -0,25 0,96 0,00 0,96 -4,79 -153,3
W SD 1 --| 30,52 --| 30,52| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 5,34 170,9
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 15,5 495
Min. strumien powietrza went. Vimin 4599 m3h 500
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 18,40 m3h 200
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 4599 md3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 15,6 500
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 45,47 W/m? 10,83 W/im® ‘ 996
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 996

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -19 -



[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2018-12-08\

Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/12 - Biurto 1/ Biuro
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1.0 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,72 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 4,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos¢ w $wietle hs 42m Strumien objetosci powietrza , m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 40,8 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g § =3 E © = %E S 3
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] S = s 3 > o 4
5§ | 2| 2| & 85| &5 & &8 | & &5 8§ | 28 | 88 | 58 | 28L8| &%
Typ n bz lzihz A; Azpodp | Azobl elu 645 ex/by U AUtb Uc Hr (023
H | m | m] | m3 | M3 | M7 | g | [°Cl | fulfez |[WAM*K)|WIm>K)]|[WAmM*K)]| [W/K] 0
PG 1 - 14,24 - 14,24| g - 0,31 0,20 0,00 0,13 0,83 33,1
SW 1 443| 4,50/ 19,93 -1 19,93 j 16,0| -0,111 1,19 0,00 1,19 2,36 94,6
SW 1 3,21| 4,550| 14,45| 2,05 12,39| j 16,0| -0,111 2,21 0,00 2,21 2,73 109,4
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j -1 -0,111 2,50 0,00 2,50 0,51 20,5
SW 1 4,42| 450 19,89 -1 19,89 j 12,0/ -0,25 0,96 0,00 0,96 3,83 153,3
W Sz 1 3,21| 4,550| 14,45 3,13| 11,31 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 9,90 396,0
W oz 1 0,97 1,50/ 1,46 - 146| e 1 1,10 0,00 1,10 1,60 64,0
W oz 1 1,12| 1,50 1,68 - 168 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 73,9
w SD 1 - 14,24 —| 14,24| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 2,49 99,7
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 26,1 1044
Min. strumien powietrza went. Vimin 40,82 m3h 555
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 8,16 mh 111
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimechinf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 40,82 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 13,9 555
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 164,6 W/im? 39,18 W/m® ‘ 1600
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1600

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft
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[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2018-12-08\

Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/13 - Biuro2 / Biuro
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1.0 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,63 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 4,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 32 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g % . 8 | 8 |8 § |3 g s | Z 5
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 12,10 - 12,10| g --| 0,31 0,20 0,00 0,13 0,70 28,1
SwW 1 4,43 450 19,93 - 19,93| j 16,0| -0,111 0,96 0,00 0,96 1,92 76,8
SwW 1 2,72| 4,550| 12,24 2,05/ 10,19| j 16,0| -0,111 2,21 0,00 2,21 2,25 89,9
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| -0,111 2,50 0,00 2,50 0,51 20,5
W Sz 1 2,72 4,50| 12,24 2,85 9,39 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 8,22 328,7
W Dz 1 1,00 2,85 2,85 —-| 2,85 e 1 1,50 0,00 1,50 4,28 171,0
SwW 1 4,43 450 19,93 - 19,93| j 12,0 0,2 0,96 0,00 0,96 3,84 153,7
W SD 1 - 12,10 - 12,10| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 2,12 84,7
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 23,8 953
Min. strumien powietrza went. Vimin 32,06 mdh 436
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 3,85 mh 52
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 32,05 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 10,9 436
Catkowita projektowa strata ciepta o 182,1 W/m? 43,35 Wim? 1389
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1389

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft
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[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2018-12-08\

Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/14 - Magazyn 10 /...
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 25,6 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 4,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 108 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
P ah : s 2 3 F B iz E
s 8 - £ |25 £ |g§5| ¢ | % E £e |Eno| =
s 5 e |Z>| £ £ | 58| & 2&£| 8 g £ $E | S8c gg
g 8 e | 88 | 88 N NE| 5 |2 x 2 X0 8s | N&§ 58
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 35,13 - 3513| g ---| 0,137 0,20 0,00 0,13 0,91 29,0
SW 1 8,23| 4,50 37,04) 2,05 34,99| | 16,0{ 0,111 2,21 0,00 2,21 -9,65 -308,7
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j - 0,111 2,50 0,00 2,50 -0,64 -20,5
SwW 1 4,43| 4,50| 19,93 -~ 19,93| j 20,0 0,2 0,96 0,00 0,96 -4,80 -153,7
w Sz 1 4,000 4,50/ 18,00 3,36| 14,64 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 12,81 410,0
w oz 1 1,12 1,50 1,68 - 1,68 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 59,1
w oz 1 1,12 1,50 1,68 - 1,68 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 59,1
w Sz 1 4,03| 4,50/ 18,14 1,68| 16,46| e -20,0 1 1,03 0,00 1,03| 16,90 540,8
W 0oz 1 1,12 1,50/ 1,68 - 1,68 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 59,1
SwW 1 4,03 450 18,14 - 18,14 j 16,0| -0,125 1,19 0,00 1,19 -2,69 -86,1
W SD 1 --| 35,13 -—-| 3513| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 6,15 196,7
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 24,5 785
Min. strumien powietrza went. Vimin 53,76 mdh 585
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 21,50 m3h 234
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 53,76 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y 18,3 585
Catkowita projektowa strata ciepta o 53,51 W/m? 12,74 Wim? ‘ 1370
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1370

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft

-22-



[Nazwa projektu:

Chetm - bud 20]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2018-12-08\

Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 1/15 - Szatnia / Szatnia...
Temperatura pomieszczenia 0 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,72 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 4,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 32,4 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
> > . N
g 8 |3 g E | 4 = is | E 3
g | g 3 8 $ 8| & | 3 8 =8 | 2 5
s | % s | & | 2 |8 £ |g§| § | = s s |Eye| £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 11,35 - 11,35 g --| 0,233 0,20 0,00 0,13 0,50 17,9
SwW 1 2,82| 4,50 12,69| 2,05/ 10,64| j 16,0 0 2,21 0,00 2,21 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 2,50 0,00 2,50 0,00 0,0
SwW 1 4,03 4,550 18,14 - 18,14 j 12,0| -0,125 1,19 0,00 1,19 2,39 86,1
W Sz 1 2,82 4,50 12,69 1,68| 11,01 e -20,0 1 1,03 0,00 1,03 11,31 4071
W 0oz 1 1,12 1,50/ 1,68 - 1,68 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 66,5
SwW 1 3,83 4,50| 17,23 - 17,23] j 20,0| -0,111 0,96 0,00 0,96 -1,85 -66,4
W SD 1 - 11,35 - 11,35| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 1,99 71,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 16,2 583
Min. strumien powietrza went. Vimin 16,21 m3h 198
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 3,89 mh 48
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 16,21 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 5,5 198
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 101,2 W/m? 24,09 W/m?® ‘ 781
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 781

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft
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‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2018-12-08‘
Jedn. bud. 01-Parter Numer / Opis 116 -WC /WC
Temperatura pomieszczenia 0 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs -~ m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,29 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 450 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,75 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 42 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 39 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 10,1 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 16,74 -—| 16,74| g --| 0,31 0,20 0,00 0,13 0,97 38,9
SwW 1 4,19 4,50 18,86| 2,05/ 16,80| j 16,0| -0,111 1,20 0,00 1,20 2,02 81,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| -0,111 2,50 0,00 2,50 0,51 20,5
SwW 1 3,83 4,50| 17,23 - 17,23] j 16,0| -0,111 0,96 0,00 0,96 1,66 66,4
W Sz 1 4,19 4,50 18,86) 1,68 17,18 e -20,0 1 1,03 0,00 1,03| 17,64 705,5
W 0oz 1 1,12 1,50/ 1,68 - 1,68 e 1 1,10 0,00 1,10 1,85 73,9
N Sz 1 3,83| 4,50, 17,23| 1,88| 1535 e -20,0 1 0,88 0,00 0,88 13,43 537,4
N 0oz 1 1,30 1,45 1,88 - 1,88 e 1 1,10 0,00 1,10 2,07 82,9
W SD 1 -—-| 16,74 | 16,74| e -20,0 1 0,17 0,00 0,17 2,93 1171
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 43,1 1724
Min. strumien powietrza went. Vimin 19,51 m3h 265
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,80 mh 106
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 19,51 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 6,6 265
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 214,1 W/m? 50,98 W/m?® ‘ 1989
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1989
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‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
‘Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 201 8-12-08‘
Numer / Opis D e Dr,ive Dr,ig D1 jj Ot Dvmin | Dv,inf | Pvsu | Pvm,inf (0]

Jednostka budynku: 01-Parter

1/1- Korytarz/Hol wejsciowy 2344 52 -109| 2287| 625 250 2912
16,0°C  243m? 1021 md

1/1a - Korytarz A/Hol wejsciowy 671 60 455 1186 751 180 1937
16,0°C  292m? 1226m°

1/1b - Korytarz B/Hol wejsciowy 619 58/ 607| 1284 781 188 2066
16,0°C  304m? 127,7m®

1/2- Magazyn 1/Magazyn/skiad 1919 35 -127| 1827 690 276 2517
12,0°C  302m? 126,8m>

1/3 - Magazyn 2/Magazyn/sktad 1294 42| -148| 1188]  900| 216 2088
120°C  394m? 1655m°

1/4 - Magazyn 3/Magazyn/sktad 531 17 63 485 313 75 798
12,0 °C 137m? 575m°

1/5 Magazyn 4/Magazyn/sktad 1147 36| 110, 1073 731 292 1804
120°C  32,0m? 1344md

1/6 - Magazyn 5/Magazyn/sktad 1124 3 13| 1047 731 175 1778
120°C  32,0m? 1344md

1/7 - Magazyn 6/Magazyn/skiad 753 25/ 179|599 494 118 1092
12,0°C  216m? 90,7m®

1/8 - Magazyn 7/Magazyn/skiad 2770 34| 242 2562 743 297 3305
120°C  325m? 1365m°

1/9 - Magazyn 8/Magazyn/sktad 2243 20| 436 1820| 473 189 2302
120°C  20,7m? 869m°

1/10/azienka 1376 62 745 2183 459 110 2642
240°C  146m? 613m°

1/11 - Magazyn 9/Magazyn/sktad 1089 25 619 495 500 200 096
120°C  21.9m? 920m®

1/12 - Biurto 1/Biuro 634 33| 378| 1044| 555 111 1600
20,0 °C 9,7m?> 40,8m°

1/13 - Biuro2/Biuro 584 28 341 953 436 52 1389
20,0 °C 76m?  320m°

1/14 - Magazyn 10/Magazyn/sktad 1325 29 569 785 585 234 1370
12,0°C  256m? 107,5m>

1/15 - Szatnia/Szatnia (okrycia zewnetrzr 545 18 20 583 198 48 781
16,0 °C 7,7m?>  324md

1/16 - WC/WC 1517 39 168| 1724 265 106 1989
20,0 °C 93m?> 39,0m°

Kondygnacja 0

402,5m? 1690,3 m® 22485 0 650 10230, 3119 0
Budynek | 22485 | es0) | | 10230 3119 | 0 |

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft -25-
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2302

2642

996

1600

1389

1370

781

1989
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‘Nazwa projektu: ‘ Chetm - bud 20‘
Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2018-12-08|
Wspétczynniki strat ciepta \ W/K
Wspodiczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHTe 659

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT,ive 0

do gruntu YHrig 19

do sgsiedniego budynku 2HrTjjj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 302
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta >H 980
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie D1 23135

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dv,min 10230

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDvinf 1559

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2 Dv,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dy 10230
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 0 33365
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 33365
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 402 m? O/ Aogrzbud 82,9 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1690 m® OuL/ Vogrzbud 19,7 W/m®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 2618 m?
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Dane i wyniki dla przegroéd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Sz41
1,43 W/(m?K)

Poziomy
SZ
0,040 (M*K)/W
0,130 (M%K)ywW

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®  [(m?-K)/W]
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019
12524)
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,380 0,770 880,0 1800,0 0,494
tynku)
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019
12524)
0 [°C] Przyscienna warstwa powietrzna
20 1. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)
154 2. Cegta (mur) ceramiczna petna (bez tynku)
104 3. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)
5 ::\ Przy$cienna warstwa powietrzna
04 o
o
-5 [
-10- [
&
-154 ) R
-20.
Temperatura
Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !
Temperatura wewnetrzna 20 °C
Wilgotnos¢ wewnetrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Wilgotnos$¢ zewnetrzna - %
Nazwa definicji przegrody Sz45
Wsp. przenikania ciepta 1,33 W/(m?K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Y4
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m%K)yW
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m%Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®  [(m?-K)/W]
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019
12524)
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,420 0,770 880,0 1800,0 0,545
tynku)
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft
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0 [°C]

»

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)
2. Cegta (mur) ceramiczna petna (bez tynku)
3. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)

Wystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-10 °C
— %
S$z62
1,03 W/(m%K)

Poziomy
74
0,040 (m?-K)W
0,130 (M%K)yWw

Materiat warstwy

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez
tynku)

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)

d A Cp

[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)]
0,015 0,800 1000,0
0,590 0,770 880,0
0,015 0,800 1000,0

P
[kg/m?]

1600,0
1800,0

1600,0

R
[(m?-K)/W]

0,019
0,766

0,019
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0 [°C]

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)
2. Cegta (mur) ceramiczna petna (bez tynku)
3. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-10 °C
- %
Sz75
0,88 W/(m*K)

Poziomy
74
0,040 (m?-K)W
0,130 (M%K)yWw

Materiat warstwy

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez
tynku)

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)

d A Cp

[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)]
0,015 0,800 1000,0
0,720 0,770 880,0
0,015 0,800 1000,0

P
[kg/m?]

1600,0
1800,0

1600,0

R
[(m?-K)/W]

0,019
0,935

0,019
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0 [°C]

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)
2. Cegta (mur) ceramiczna petna (bez tynku)
3. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-10 °C
—%
Sw 15
2,21 W/(m%K)

Poziomy

SW
0,130 (M%K)yw
0,130 (M%K)yWw

Materiat warstwy

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez
tynku)

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)

d A Cp

[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)]
0,015 0,800 1000,0
0,120 0,770 880,0
0,015 0,800 1000,0

P
[kg/m?]

1600,0
1800,0

1600,0

R
[(m?-K)/W]

0,019
0,156

0,019

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft

Sw 45
1,19 W/(m?-K)

Poziomy

sw
0,130 (M*K)W
0,130 (M*K)W
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Materiat warstwy

d A Cp
Ml [Wim-K)]  [J/(kg-K)]

p R
[kg/m®]  [(mZK)/W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019
12524)

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,420 0,770 880,0 1800,0 0,545
tynku)

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019
12524)

Nazwa definicji przegrody Sw 54

Wsp. przenikania ciepta 1,20 W/(m?-K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SW

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (mz-K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (mz-K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R

(m]  [Wi(m-K)]  [J/(kg-K)]

[ka/m3]  [(mZ-K)W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,410 0,770 880,0 1800,0 0,532

tynku)

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Nazwa definicji przegrody Sw 75

Wsp. przenikania ciepta 0,81 W/(m?-K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SW

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m%K)YW

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m%K)YW

Materiat warstwy d A Cp p R
[(ml Wi(m-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*-K)/W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,720 0,770 880,0 1800,0 0,935

tynku)

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opédr przejm. ciepta (wewn.)

Sw 60
0,96 W/(m%K)

Poziomy

sw
0,130 (M*-K)W
0,130 (M*-K)W

Materiat warstwy d A Cp p R
(m]  [Wi(m-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(mZK)W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,570 0,770 880,0 1800,0 0,740

tynku)

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Nazwa definicji przegrody Dw

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft

2,50 W/(m?K)

Poziomy
DW

- (M2-K)YW

- (M2-K)YW

Dz
1,50 W/(m?K)

Poziomy
Dz
- (M2K)YW
- (M%K)YW
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Ok
1,10 W/(m?K)

Poziomy
oz

- (M2K)W

- (M%K)YW

Pg
0,20 W/(m?K)

W dot

PG
0,040 (M*K)W
0,170 (M*K)W

Materiat warstwy d A Cp p R
m]  [WIm-K)]  [(kg-K)]  Tkg/m®] [(m*K)W]

Terakota 0,010 1,050 920,0 2000,0 0,010

Beton (1000) 0,040 0,390 840,0 1000,0 0,103

Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005

Styropian (40) 0,150 0,038 1460,0 40,0 3,947

Piasek 0,300 0,400 840,0 1650,0 0,750

Nazwa definicji przegrody Std

Wsp. przenikania ciepta 0,17 W/(m%K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta W goére

Typ przegrody SD

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m%K)yW

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,100 (mz-K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®  [(m?-K)/W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Strop typu Klain 0,350 0,770 880,0 1800,0 0,455

Beton (1000) 0,040 0,390 840,0 1000,0 0,103

Wetna min. (40) 0,200 0,040 750,0 40,0 5,000

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft
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0 [°C] Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)
184 I 2. Strop typu Klain

12 3. Beton (1000)

9/ 4. Wetna min. (40)

6] Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura

Temperatura wewnetrzna 20 °C
Wilgotnos¢ wewnetrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna -10 °C
Wilgotnos¢ zewnetrzna - %
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m?K)]
Sz41 Sz 1,43
Sz45 Sz 1,33
Sz62 Sz 1,03
Sz75 Sz 0,88
Sw 15 S 2,21
Sw 45 SW 1,19
Sw 54 SwW 1,20
Sw 75 SW 0,81
Sw 60 SwW 0,96
Dw DW 2,50
Dz Dz 1,50
Ok 0z 1,10
Pg PG 0,20
Std SD 0,17

Instal-OZC 4.13.R21-1.0 © InstalSoft
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Hr @7 %®T Azobl| %Azobl
[W/(m?-K)] [WIK] Wi [%] [m?] [%]
Sz75 Sz 0,88 220,27 7327 31,7 251,68 15,6
Sz41 Sz 1,43 159,20 5424 23,4 111,60 6,9
Std SD 0,17 95,77 3250 14,0 547,40 33,9
Ok 0oz 1,10 58,25 1974 8,5 52,95 3,3
Sz45 Sz 1,33 52,43 1887 8,2 39,48 2,4
Sz62 Sz 1,03 45,84 1653 7.1 44,64 2,8
Dz Dz 1,50 27,55 968 4,2 18,37 1,1
Pg PG 0,20 18,52 650 2,8 547,40 33,9
Suma ‘ ‘ 677,84 23135‘ 100,0]  1613,51 ‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ U (023 %D Azobl| %Az obl
[W/(mZK)] W] [%] [m?] [%]
Sw 60 SwW 0,96 0 224,19 32,5
Sw 15 S 2,21 0 182,88 26,5
Sw 75 SwW 0,81 0 168,86 24,5
Sw 45 S 1,19 0 67,09 9,7
Dw DW 2,50 0 30,75 4,5
Sw 54 SwW 1,20 0 16,80 24

Suma ‘ ‘ 0‘ ‘ 690,57‘ 100,0
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Lista grzejnikéw w pomieszczeniach

Numer Symbol 0i ®@dane Ddobr Dkatal G 6: O6,Typ Wielko$é L

pomiesz. odb. [°C] W] [W] W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika grzejnika [mm]

11- Bez 16,0 1456 1603 1812 62,3 90,0 68,0 RETTIG Purmo Compact C33-900 400 mm 400

Korytarz nazwy

17M- Bez 16,0 1456 1603 1812 62,3 90,0 68,0 RETTIG Purmo Compact C33-900 400 mm 400

Korytarz nazwy

11a- Bez 16,0 1937 2031 2265 82,9 90,0 69,0 RETTIG Purmo Compact C33-900 500 mm 500

Korytarz A nazwy

1/1b - Bez 16,0 2066 2331 2652 88,4 90,0 67,4 RETTIG Purmo Compact C22-900 800 mm 800

Korytarz B nazwy

1/2- Bez 12,0 839 974 1062 35,9 90,0 66,8 RETTIG Purmo Compact C11-600 700 mm 700

Magazyn 1 nazwy

1/2- Bez 12,0 839 974 1062 35,9 90,0 66,8 RETTIG Purmo Compact C11-600 700 mm 700

Magazyn 1 nazwy

1/2- Bez 12,0 839 974 1062 359 90,0 66,8 RETTIG Purmo Compact C11-600 700 mm 700

Magazyn 1 nazwy

1/3 - Bez 12,0 1044 1131 1212 44,7 90,0 68,3 RETTIG Purmo Compact C11-600 800 mm 800

Magazyn 2 nazwy

113 - Bez 12,0 1044 1131 1212 44,7 90,0 68,3 RETTIG Purmo Compact C11-600 800 mm 800

Magazyn 2 nazwy

1/4 - Bez 12,0 798 964 1062 34,2 90,0 65,9 RETTIG Purmo Compact C11-600 700 mm 700

Magazyn 3 nazwy

1/5 Bez 12,0 1804 1921 2051 77,2 90,0 68,7 RETTIG Purmo Compact C22-600 800 mm 800

Magazyn 4 nazwy

1/6 - Bez 12,0 889 986 1062 38 90,0 67,8 RETTIG Purmo Compact C11-600 700 mm 700

Magazyn 5 nazwy

1/6 - Bez 12,0 889 986 1062 38 90,0 67,8 RETTIG Purmo Compact C11-600 700 mm 700

Magazyn 5 nazwy

117 - Bez 12,0 546 571 606 23,4 90,0 69,1 RETTIG Purmo Compact C11-600 400 mm 400

Magazyn 6 nazwy

1/7 - Bez 12,0 546 571 606 23,4 90,0 69,1 RETTIG Purmo Compact C11-600 400 mm 400

Magazyn 6 nazwy

1/8 - Bez 12,0 1652 1887 2051 70,7 90,0 67,2 RETTIG Purmo Compact C22-600 800 mm 800

Magazyn 7 nazwy

1/8 - Bez 12,0 1652 1887 2051 70,7 90,0 67,2 RETTIG Purmo Compact C22-600 800 mm 800

Magazyn 7 nazwy

1/9 - Bez 12,0 767 846 910 32,8 90,0 68,0 RETTIG Purmo Compact C11-600 600 mm 600

Magazyn 8 nazwy

1/9 - Bez 12,0 767 846 910 32,8 90,0 68,0 RETTIG Purmo Compact C11-600 600 mm 600

Magazyn 8 nazwy

1/9 - Bez 12,0 767 846 910 32,8 90,0 68,0 RETTIG Purmo Compact C11-600 600 mm 600

Magazyn 8 nazwy

110 Bez 240 2642 2711 3012 113 90,0 69,5 RETTIG Purmo Compact C33-900 800 mm 800
nazwy

1711 - Bez 12,0 498 560 606 21,3 90,0 67,5 RETTIG Purmo Compact C11-600 400 mm 400

Magazyn 9 nazwy

111 - Bez 12,0 498 560 606 21,3 90,0 67,5 RETTIG Purmo Compact C11-600 400 mm 400

Magazyn 9 nazwy

112 - Bez 20,0 800 934 1026 34,2 90,0 66,7 RETTIG Purmo Compact C11-600 800 mm 800

Biurto 1 nazwy

112 - Bez 20,0 800 934 1026 34,2 90,0 66,7 RETTIG Purmo Compact C11-600 800 mm 800

Biurto 1 nazwy

113 - Bez 20,0 1389 1478 1657 59,4 90,0 68,7 RETTIG Purmo Compact C33-900 400 mm 400

Biuro2 nazwy

114 - Bez 12,0 685 826 910 29,3 90,0 65,9 RETTIG Purmo Compact C11-600 600 mm 600

Magazyn  nazwy

10

114 - Bez 12,0 685 826 910 29,3 90,0 65,9 RETTIG Purmo Compact C11-600 600 mm 600

Magazyn  nazwy

10

1/15 - Bez 16,0 781 898 979 33,4 90,0 67,0 RETTIG Purmo Compact C11-600 700 mm 700

Szatnia nazwy

116 -WC Bez 20,0 1989 2207 2391 851 90,0 67,8 RETTIG Purmo Compact C33-600 800 mm 800
nazwy
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H D AYA
[mm]  [mm] %]
900 152 110
900 152 110
900 152 105
900 102 113
600 60 116
600 60 116
600 60 116
600 60 108
600 60 108
600 60 121
600 102 107
600 60 111
600 60 111
600 60 105
600 60 105
600 102 114
600 102 114
600 60 110
600 60 110
600 60 110
900 152 103
600 60 113
600 60 113
600 60 117
600 60 117
900 152 106
600 60 121
600 60 121
600 60 115
600 152 111
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Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

RETTIG Purmo Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 400 60 4 szt.
400 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 600 60 5 szt.
600 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 700 60 7 szt.
700 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 800 60 4 szt.
800 mm
C22-600 600 800 102 3 szt.
800 mm
C22-900 900 800 102 1 szt.
800 mm
C33-600 600 800 152 1 szt.
800 mm
C33-900 900 400 152 3 szt.
400 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C33-900 900 500 152 1 szt.
500 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C33-900 900 800 152 1 szt.
800 mm
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