D1

DACH

blacha tytanowo—cynkowa na rqbek stojqcy
systemowa mata strukturalna gr. 8mm
deskowanie azurowe impregmnowane 2,2cm
taty Sxdem

kontrlaty 5x2,5cm
krokwie 16x8cm /welna mineralna gr 20 cm

paroizolacja
piyty G-KF na ruszcie

P2

STROP _NAD PARTEREM

strop odcinkowy na belkach stalowych
tynk cem.—wap.

S2

SCIANA ZEWNETRZNA

istniejoca oczyszczona sciana z cegly pelnej
tynk cem.—wap.

N

SCIANA FUNDAMENTOWA

folia kubelkowa

1x gruntujqca emulsja bitumiczna + 2x izolacja wodna
oczyszczona istniejqca $ciana z cegly petnej

1x gruntujgca emulsja bitumiczna + 2x izolacja wodna

P1

o LEGENDA

Wwylewka cenentowa zbrojona 6cm
styropion 15cm

folia PE

chudy beton 15cm

—Elementy do usunigcia, wyburzenia

§ —Uzupetnienia §cian, zamurowania
D —Projektowane Sciany
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FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

1Obiekt: Inwestor: skala:

Remont i zmiana sposobu uzytkowania
z pralni na magazyn budynku nr 20
przy ul. Lubelskiej 139 w Chetmie

32 Wojskowy Odziat Gospodarczy w Zamosciu, ‘_ R ‘_ O O
ul. Wojska Polskiego 2F Zamos$¢ -

Branza: Tytut rysunku: nr_rysunku:

Architektura PRZEKROJ A-A - WYBURZENIA, REMONT A/3
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