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SPIS RYSUNKOW:

nr skala nazwa
E/1 1:100 Rzut parteru - Instalacja
oswietleniowa
E/2 1:100 Rzut parteru - Instalacja gniazd




E/3 1:100 Rzut poddasza - Instalacja
oswietlenia
E/4 1:100 Rzut dachu - Instalacja odgromowa
E/S5 - Schemat ideowy zasilania  wylgczenia przeciw
Magazynu, pozarowego
E/6 - Schemat Tablicy TB-1
E/7 - Widok rozdzielni TB-1
E/8 - Schemat Tablicy TB-2
E/9 - Widok rozdzielni TB-2

‘OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ‘

+ PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie Inwestora

* Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

* rzuty architektoniczne

+ Obowigzujgce przepisy prawne i normy

+ PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Czes¢ elektryczna dla potrzeb realizacji remontu budynku nr 20 przy ul. Lubelskiej 139
w Chefmie. Istniejgce instalacje nie bedg wykorzystywane i sg do usuniecia w catosci.

+ ZAKRES OPRACOWANIA

+ Demontaz istniejgcego okablowania elektrycznego wraz z istniejgcym osprzetem,
*  Wymiana WLZ budynku,

* Instalacje gniazd wtyczkowych,

» Instalacja oswietleniowa,

» Instalacja detekcji gazu w pomieszczeniu 1/2,

» Instalacja odgromowa i uziemiajgca.

UWAGA:

Podane nazwy wiasne urzadzen, ktére postuzyly do szczegétowych rozwigzan
projektowych oraz dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego nalezy
traktowaé, jako przykiadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych
producentéw, spetniajacych parametry techniczne urzadzen przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

- DEMONTAZ



W budynku nr 20 nalezy zdemontowac istniejgce instalacje, urzgdzenia i osprzet
elektryczny. Materiaty przewidziane do wykorzystania odpowiednio zabezpieczyC i
przygotowa¢ do ponownego montazu. Pozostate materialy z rozbiérki poddac
utylizacji, wg obowigzujgcych przepisdbw lub zagospodarowa¢ zgodnie z
uzgodnieniami z Inwestorem.

« ZASILENIE BUDYNKU

Zrédtem zasilania budynku jest ztgcze ZK3A zlokalizowane w jednej z zewnetrznych
Scian tegoz budynku. Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x25mm2 i
wyprowadzi¢ do tablicy TG.

Tablica TG bedzie wyposazona w przetgcznik siec-agregat, ktory umozliwi awaryjne
zasilenie obiektu.

Przy trzech wejsciach do budynku zlokalizowane bedg kasety sterownicze z
przyciskiem p.poz.

Kazdy przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zlokalizowany w
TG) bedzie wyposazony w sygnalizacje swietlng informujgcg o zatgczeniu oraz
wylgczeniu. Zielona lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytgcznika zaswieci sie
w przypadku zadziatania PWP. Natomiast stan normalny PWP bedzie sygnalizowaé
lampka koloru czerwonego. Brak swiecenia sie lampki kontrolnej oznacza brak
napiecia spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej lub awarig systemu
zdalnego sterowania przeciwpozarowym wylgcznikiem prgdu, co oznacza
konieczno$¢ recznego wytgczenia go w tablicy TG.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obwodach jednofazowych stosowa¢ gniazda 16A/230V i przewody YDYp
3x2,5mm2/750V, uktadane pod tynkiem, wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

W pomieszczeniach ogolnych gniazda mocowaé na wysokosci ok. 0,3m. W
pomieszczeniach wilgotnych (tazienka) stosowac gniazda o stopniu ochrony IP44, za$
na zewnatrz o stopniu ochrony, co najmniej IP65.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

W projektowanym obiekcie zastosowa¢ oprawy LED. Oprawy oswietleniowe
montowac do sufitu za pomocg linek stalowych na wysokosci 3m. Dobor ilosci i typy
opraw zgodnie z wytycznymi normy "Oswietlenie miejsc pracy, cz. |. Miejsca pracy we
wnetrzach. PN-EN 12464-1”. Oprawy os$wietleniowe dobrano tak, aby Srednie
natezenie w pomieszczeniach magazynowych wynosito, co najmniej 300Lx, w
pomieszczeniach biurowych 500Lx, na korytarzach 150Lx.W tym celu przewidziano
wypusty sufitowe oraz $cienne do zasilania opraw oswietleniowych.

Instalacje wykonaé przewodami typu YDYp 3(4) x1,5mm2/750V uktadanymi pod
tynkiem, tgczniki oswietlenia instalowa¢ 1,4m nad podtogg. W pomieszczeniach
wilgotnych jak tazienki, stosowac tgczniki szczelne IP44, na zewnatrz budynku IP65.



W fazience i toaletach przewidziano montaz wentylatoréw kanatowych zasilanych z
obwoddéw oswietleniowych.

+ INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.
Oprawy te na rysunkach oznaczono symbolami AW i EW. Zatgczenie opraw nastepuje
automatycznie po zaniku zasilania podstawowego. Zatozony czas pracy opraw po
zaniku napiecia - 1 godzina. Oprawy zasila¢ przewodem typu YDYp 3x1,5mm2/750V,
uktadane pod tynkiem.

* INSTALACJA DETEKCJI GAZU W POMIESZCZENIU MAGAZYNOWANIA FARB

W pomieszczeniu 1/2 bedg przechowywane farby, dlatego ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia niedopuszczalnego stezenia gazow pochodzgcych z farb i lakierow w
pomieszczeniu tym projektuje sie instalacje detekcji gazu chronigcg przed
niedopuszczalnym stezeniem. W tym celu na korytarzu nalezy zainstalowac¢ centralke
MD-2 zasilang z tablicy TB-1 przewodem YDYp 3x1,5mm2/750V, uktadanym pod
tynkiem. Z centralki nalezy wyprowadzi¢ obwdd do czujki DEX-31/N przewodem
YKSLY 4x1,5mm2 oraz przewod do sygnalizatora akustyczno-optycznego
zamontowanego na elewacji budynku. W przypadku wykrycia progu stezenia gazéw
zwigzkdw organicznych centralka MD-2 uruchomi sygnat dzwiekowy i optyczny.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wykonac¢ uziemienie gtownej szyny wyréwnawczej w tablicy TG do opornosci 10R
poprzez przytgczenie do istniejgcego otoku lub wykonanie uziomow szpilkowych.

W pomieszczeniu 1/2 szyne uziemiajgcg potgczy¢ przewodem LgYzo 10mm2 z
zaciskiem PE w tablicy TB-1. Przewody uktadac pod tynkiem.

Do szyn wyréwnawczych elementy metalowe urzgdzen, rury instalacji wodociggowych,
i c.o.

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg zaprojektowano w lll klasie ochrony odgromowej, dodatkowo w
rozdzielnicy TG zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy | + Il, w TB-1 i TB-2
zaprojektowano ograniczniki przepiec¢ klasy Il.

Uziom sktada sie z ptaskownika FeZn 30x4mm utozonego wokét budynku. Ptaskownik
wprowadzi¢ do gtdwnej szyny wyrownawczej GSW. W razie koniecznosci rozbudowac
uziemienie dla uzyskania opornosci mniejszej niz 10R.

Do GSU nalezy przytgczy¢ instalacje innych mediow, jezeli wykonane sg z rur
metalowych oraz pozostate elementy metalowe budynku.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA



Jako dodatkowy srodek ochrony przy dotyku pos$rednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane za pomocg wytgcznikow
instalacyjnych nadprgdowych i roznicowoprgdowych. Dodatkowo obudowy rozdzielnic
zaprojektowano w Il klasie ochronno$ci.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t, odnosnymi normami i przepisami
budowlanymi oraz sztukg budowlang, przy zachowaniu nalezytej starannosci i pod
nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych osob.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.).

Wszystkie uzyte materiaty powinny spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r.
o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz zwigzanych z nig
rozporzgdzen ora zbyC stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robot.

Wszelkie korekty w usytuowani instalacji i urzadzen wprowadzic na etapie
wykonawstwa, po wykonaniu projektowanych rozbiérek i przebudowy konstrukciji.
Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury oraz pozostatymi opracowaniami
branzowymi.

* Informacja o mozliwosci wprowadzania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego

projektu

Na podstawie art. 36 a ust. 5i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/2003 z
pozniejszymi zmianami) mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do
zatwierdzonego projektu budowlanego, bez koniecznosci ponownego zatwierdzania
projektu budowlanego zamiennego. Zmiany te muszg by¢ uzgodnione, przed
zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu, ktéry dokona oceny, czy nie
przekraczajg dopuszczalnego zakresu ,odstepstw nieistotnych”.



- PROJEKT OSWIETLENIA
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