Zastosowano |l klase ochrony odgromowej.

Opis i rysunek stanowiq integralng catos¢ projektu instalacji odgromowej.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie zwody

instalacyjne na uchwytach dystansowych.
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Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej.
6. Dla ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad dach

projektuje sie maszty odgromowe.
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7. Zachowa¢ odstep izolacyjny pomigdzy zwodami a urzqdzeniami s=75cm.
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\\ \ © 9 Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN—EN 62305.
2 \ 10. Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu "Elko—Bis Systemy Odgromowe”.
/ EE
w9 — —_ T T -
f gLz \ pe SN
H<T.40m ._ = | v Legenda Uwaga: Legenda nie uwzglednia akcesoriw, mocowari itp.
/ e / / \ Blok Opis
- ~
T T — T T — \ - / / \ Uziom liniowy — Bednarka FeZn30x4mm
- ~ - ~ - Toc |\ 7/ /
s ~ s ~ \/ : \
/ AN / AN /' \ /! \%/ H Lo | @ Z1fgcze spawane
/ / —— == ~ =t
weooom / \ / e - /// \\ ~ 5_H_1m_\ ~ / \ \\ »N.Mx\mme\%m&.ozgm — dr 8 OC na uchwytach do blachy na rgbek. 96.0 OC
— ol -
\ \ \ \ e /
wi=1y \ \ AN = | \ / Zwody poziome — dr 8 OC na uchwytach do kalenicy. 201.1 OC ELKO—BIS
S S 1.1 0C 1.1 0C \ ST 1.1 0C \ _,/doo € \ /
A N . . . . g %
< | v ;\ _ | ) . N / N P
+3,90 S - rzewody odprowadzajgce — dr na uchwytach kotkowyc .
* * \ T \ _\ | \ m - / ~ _ P dy od dzaj dr 8 OC hwytach kotk h 12.2 OC
\ / \ / N S —_— ELKO-BIS
| * /
T
H<z.20m N y NI L \\ \4// 4 O Uchwyt do drutu "NA FELC", 96.0 OC ELKO—BIS
AN AN ~ -~
~ \\ ~ o —
S~ - N / .
—_ N —_ \\ O Ztqcze krzyzowe 4—otworowe, 1.1 OC ELKO—-BIS
N -
~N ~_ o P &
<1 20m = ﬁ Ztqcze kontrolne 4—otworowe, 4.1 OC na elewacji ELKO-BIS
Uziom kompletny 6—metrowy 216, 41.6 OC
i C : =
> o
2 3
4 oc 1.1 0C 1.1 0C 1.1 29\» 4 =—fo o] —¢n [ ] Zfgcze rynnowe, 3.1/S OC ELKO-BIS
i 28 Obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu, 50.1 PL ELKO—-BIS
[ I ] ¢ | [ ! &
3.1/S 0C GSU 3.1/S 0 3.1/S 0C <
Y317 0c wie T Y31’ 0c (41" 0c
(o} o o . .
Iglica kominowa 1.5m, 70.15 AL ELKO-BIS
1 R R e
imig i nazwisko nr upr. bud. |data: podpis:
projektant: mgr inz. Tomasz Kazula LUB/0354/PWEE /17 12.2018
PRACOWNIA PROJEKTOWA
» ”»
Maxpol ) o
Zeromskiego 51A sprawdzajqcy: | mqr inz. Grzegorz Czerwifiski LUB/0081 /POOE/11 12.2018
tel. ( 048) 385-09-57
. FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PODDASZE NIEUZYTKOWE DOSTEPNE 7 WYtAZU DACHOWEGO Obiekt: Inwestor: skala:
— POWIERZCHNIA W RZUCIE = 378,43 m? Remont i zmiana sposobu uzytkowania ) ) .
2 pralni na magazyn budynku nr 20 32 Wojskowy Dnn_m. OQMucamSQ w N.m.BQmo_c, \_ \_ OO
przy ul. Lubelskiej 139 w Chelmie ul. Wojska Polskiego 2F Zamos$¢ -
Branza: Tytut rysunku: nr_rysunku:
m_m—AﬁJ\ONDN RZUT DACHU - Instalacja odgromowa m\h.
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