1. Pytanie:

Prosimy o udostgpnienie projektu wzmocnienia w technologii jet - grounting z marca 2013 r.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zalacza projekt wzmocnienia w technologii jet grouting z marca 2013r.
Dodatkowo Zamawiajacy zalacza opini¢ techniczng z lutego 2015r. oraz raport z badan
pomiaro6w monitorujacych wielko$¢ zmian rozwarcia szczeliny dylatacyjnej z 2022r.

2. Pytanie:

Prosimy o przekazanie badan gruntowych dla Inwestycji.

Odpowiedz:

Badania gruntowe znajduja si¢ w pliku o nazwie "ZL 3 2023.05.31" stanowigcy element
Projektu Budowlanego w "Zat. nr 10.1 do SWZ_ Dokumentacja projektowa (1)".

3. Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie schematu strukturalnego rozdzielni TMD

Odpowiedz:

TMD, czyli tablica maszynowni dzwigu jest na wyposazeniu samej windy 1 zawiera wszystkie
uktady automatyki tacznie z zabezpieczeniami. Zamawiajacy przewiduje jedynie kabel
zasilajacy, a TMD jest dostarczana jako komplet z dzwigiem.

4. Pytanie:

Czy stopa fundamentowa na przeci¢ciu osi 1/26 jest do wykonania? Widnieje ona na rysunkach
architektury, natomiast nie ma jej na rysunkach konstrukcyjnych i nie zostata uwzgledniona w
kosztorysie naktadczym.

Odpowiedz:
Nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcji.

5. Pytanie:

Prosimy o wskazanie gdzie w kosztorysie uwzglednione jest wykonanie wzmocnienia stropu i
Sciany konstrukcjag stalowg w remontowanej czesSci budynku istniejacego (rys. D-
4 Wzmocnienie stropu i $ciany).

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawag do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu  zamdéwienia (w tym nie ujete w  zalaczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. II1.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
wszelkich robot 1 ustug z nimi zwigzanych.”

6. Pytanie:

Prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarze gdzie ujeta jest wymiana parapetOw w
remontowane] cze¢sci budynku na parapety z konglomeratu — taki opis widnieje na ktadach §cian
cze¢$ci remontowanej budynku.

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawag do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu  zamdéwienia (w tym nie ujete w  zalaczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. II1.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
wszelkich robét 1 ustug z nimi zwigzanych.”



7. Pytanie:

Czy do Wykonawcy nalezy dostawa i montaz drabinek gimnastycznych w czg$ci remontowane;j
budynku. Brak drabinek w zestawieniu wyposazenia w cz¢sci dotyczacej remontowanej czesci
budynku.

Odpowiedz:

Tak, do Wykonawcy nalezy dostawa i1 montaz drabinek gimnastycznych w czesci
remontowanej budynku. Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,,Podstawa do wyceny oferty jest
dokumentacja projektowa. Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamodwienia (w tym nie ujete w zalgczonych kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. II1.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich robot i ustug z nimi zwigzanych.”

8. Pytanie:

Prosimy o informacje¢ czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie robot budowlanych opisanych
na str. 5 opisu “Projektu Remontu Sali ¢wiczen w budynku CWFiS UL”:

a. ,,- usunigcie istniejagcych warstw podtogowych wraz z izolacja akustycznag (parter, piwnica)

b. - likwidacja schodéw wewnetrznych (piwnica).”

Powyzszych prac brak w przedmiarze. W przypadku konieczno$ci wykonania tych prac
prosimy o ich lokalizacje oraz informacj¢ czy warstwe izolacji akustycznej nalezy odtworzy¢
(jaka grubosc).

Odpowiedz:

Tak, po stronie Wykonawcy jest wykonanie opisanych wyzej robot. Lokalizacja robot:

Ad. a) — Migdzy innymi w miejscach po wyburzanych $cianach.

Ad. b) — Zgodnie z rzutem piwnicy (np. rysunek ,,39-PW-1_2023.10.24”) pomigdzy osiami ‘A’
i‘B’oraz ‘18’1 °19’.

Warstwe izolacji nalezy odtworzy¢, grubo$¢ analogiczna do istniejace;.

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawg do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu  zamowienia (w tym nie ujgte w  zalagczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. I1II.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich robo6t 1 ustug z nimi zwigzanych.”

9. Pytanie:

Prosimy o wskazanie rysunku konstrukcyjnego podestu na dachu w osiach F-G/21-22. Prosimy
réwniez o wskazanie gdzie w przedmiarze znajduje si¢ ten podest.

Odpowiedz:

Rysunek podestu znajduje si¢ w pliku o nazwie ,,39-PW-17 2023.10.24” w projekcie
wykonawczym architektury.

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawa do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia (w tym nie ujgte w  zalagczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. I1II.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich robo6t 1 ustug z nimi zwigzanych.”



10. Pytanie:

Projekt podestow technicznych na dachu nie przewiduje wykonania barierek ochronnych tych
podestow. Prosimy o informacj¢ czy Inwestor potwierdza brak koniecznos$ci wykonania tych
barierek.

Odpowiedz:

Zgodnie z rysunkiem rzutu dachu oraz rysunkiem ,,39-PW-17 2023.10.24” w projekcie
wykonawczym architektury podest techniczny jest wyposazony w barierki. Zamawiajgcy
wymaga wykonania barierek przy podestach technicznych.

11. Pytanie:

Obecnie w projekcie nie ma informacji w temacie zmian w uktadzie pomiarowym w zwigzku
z budowg instalacji PV — rozumiemy, ze dostepna moc z instalacji PV konsumowana bedzie na
biezaco — takie bylo zatozenie przed aktualizacja SWZ?

Odpowiedz:

Wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczng energia elektryczna bedzie zuzywana na
biezaco przez obiekt, natomiast nadwyzka wyprodukowanej energii bedzie przesytana do sieci
elektroenergetycznej.

12. Pytanie:

Projektowana instalacja PV w ogloszonym przetargu ma moc ponizej SOkWp, zeby spetniac
warunek mikro instalacji. W aktualizacji SWZ wystepuje moc ,,powyzej 100kW”. Zwracamy
si¢ z prosba o przestanie wyjasnienia skad ta réznica? Czy bedzie to dodatkowy zakres
przetargu, czy w konteks$cie przysztej rozbudowy?

Odpowiedz:

Zwigkszenie catkowitej mocy instalacji PV powyzej 100 kWp wiaze si¢ z rozstrzygnieciem
postegpowania przez UL dot. budowy instalacji PV na budynkach zasilanych z tego samego
przyltacza co hala sportowa bedaca obiektem obecnego postepowania.

13. Pytanie:

Zgodnie z aktualnym SWZ, przyszlty Wykonawca ma wystapi¢ do PGE o warunki przytaczenia
instalacji PV — wydane warunki mogg wprowadzi¢ zmiany do przyltacza, uktadu pomiarowego
itp. — czy ewentualne zmiany majg by¢ wprowadzone jeszcze w zakresie prowadzonego
przetargu? Moga réwniez wprowadza¢ dodatkowe koszty, ktore obecnie nie sa ujete w
kosztorysach naktadczych.

Odpowiedz:

Na etapie ofertowania do przetargu nalezy doliczy¢ koszty zwigzane z przytaczeniem instalacji
PV do sieci OSD zgodnie z uzgodnionym przez Wykonawce projektem wykonawczym
instalacji PV w PGE Dystrybucja S.A.. Nalezy uwzgledni¢ koszty z ewentualng przebudowa
uktadu pomiarowego, EAZ, telemetrig i telemechanika.

14. Pytanie:

Prosimy o podanie producenta $wietlikow okragltych fi 100cm EI30, ktéory wystepuje w
projekcie. Producent referencyjny podany z zestawieniu ( Velux ) nie produkuje tego typu
swietlikow - odpornos¢ EI30 przy srednicy 100cm.

Odpowiedz:
Zgodnie z Rozdz. 11l pkt 4 SWZ ,Wskazane w dokumentach opisujacych przedmiot

zamoOwienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodlo lub szczegdlny proces, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce sg jedynie
rozwigzaniami  przykladowymi wyznaczajagcymi standard zastosowanych materiatow,
urzadzen, systemoéw i technologii. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne a w



przypadku kazdorazowego wskazania przyja¢ nalezy, ze odniesieniu takiemu towarzysza

9% 9

wyrazy ,,lub rownowazne”.

15. Pytanie:
Prosze o informacj¢, czy mozna zmieni¢ producenta opraw o$wietleniowych, w projekcie

podany jest doktadny produkt danego producenta. Zmiana opraw projektowych na oprawy o
takich samych badZ wyzszych parametrach technicznych.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt 4 SWZ "Wskazane w dokumentach opisujacych przedmiot
zamoOwienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodlo lub szczegdlny proces, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce sa jedynie
rozwigzaniami przykladowymi wyznaczajagcymi standard zastosowanych materiatow,
urzadzen, systemow i technologii. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne a w
przypadku kazdorazowego wskazania przyja¢ nalezy, ze odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,lub rownowazne”." Ponadto wyjasniamy, ze zgodnie z zapisem Rozdz. I1I pkt 4 SWZ
"oferta rownowazng jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacy minimalne parametry okresSlone przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ wraz z oferta szczegdlowa specyfikacje, w ktorej w sposdb niebudzacy
watpliwosci Zamawiajacego bedzie wynikac, iz zaoferowany asortyment jest o takich samych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu
okreslonego przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia."

16. Pytanie:

Z uwagi na rozbiezne informacje w opisie do projektu ,,Przeniesienia sitowni zewnetrznej” 1 w
kosztorysach naktadczych prosimy o potwierdzenie:

a. nalezy zdemontowac 8 urzadzen istniejacej sitowni

b. wykonawca dokonuje zakupu 3 urzadzen

c. wykonawca montuje wszystkie 11 urzadzen w nowej lokalizacji

d. jako podloze sitowni zewnetrznej w nowej lokalizacji wykonawca wykonuje trawnik. Nie
przewiduje si¢ zadnych innych podt6z poza trawnikiem.

Odpowiedz:

W opisie projektu przeniesienia sitowni wskazano na konieczno$¢ przeniesienia 11 urzadzen.
W zakresie Wykonawcy jest przeniesienie we wskazane miejsce wszystkich urzadzen sitowni
wraz z ich fundamentami oraz matami, ktére znajdujg si¢ pomiedzy urzadzeniami, a w ktorych
zasiana jest trawa. Obszar wokot przeniesionych urzadzen musi by¢ oblozony matami, w
ktorych nalezy zasia¢ trawe. Gdyby okazalo si¢, ze liczba istniejacych mat bedzie
niewystarczajaca, w zakresie Wykonawcy jest dokupienie i uzupetnienie brakujacych mat.



17. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze drog¢ pozarowa wykonujemy zgodnie z projektem drogowym a
nie zgodnie z rysunkiem 039 PZT-01 (rysunek PZT zawiera wickszy zakres drogi do
wykonania).

Odpowiedz:

Droge pozarowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym. W przypadku koniecznosci
wykonania odwiertow pod pompe gruntowg w istniejacej drodze, droge nalezy rozebra¢ w
wymaganym zakresie i nastepnie jg odtworzy¢ po zakonczeniu prac.

18. Pytanie:
Prosimy o informacje o profilowaniu zewngtrznym ptyt warstwowych.

Odpowiedz:
Plyta warstwowa mikroprofilowana. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej ostateczny

wybor materialow wymaga akceptacji Zamawiajacego na etapie realizacji.

19. Pytanie:

Jaki kolor ptytek ma zosta¢ wykonany na podlodze w tazienkach pkt. 8.2.5. czy ma by¢
niebieski czy tak jak w charakterystyce: blado brzoskwiniowy lub pudrowy r6z?

Odpowiedz:

Kolor niebieski. W charakterystyce nastgpita omylka pisarska. Zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej, ostateczny wybdr materialdéw nalezy do Zamawiajacego na etapie
realizacji robot.

20. Pytanie:

Jaki kolor ptytek ma zosta¢ wykonany na podtodze w tazienkach pkt. 8.2.6. czy ma by¢ zielony
czy tak jak w charakterystyce: blado brzoskwiniowy lub pudrowy r6z?

Odpowiedz:

Kolor zielony. W charakterystyce nastapita omyltka pisarska. Zgodnie z zapisami dokumentacji
projektowej, ostateczny wybor materiatow nalezy do Zamawiajacego na etapie realizacji robot.

21. Pytanie:
Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie wykopu?

Odpowiedz:
Tak. Zabezpieczenie wykopow to obowiagzek wynikajacy z przepisow BHP.

22. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z opisem konstrukcji nalezy wykona¢ zasypki z piasku
przemieszanego z cementem.

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacj¢ projektowa.

23. Pytanie:

Czy w zakres zadania obejmujacym prace odtworzeniowe po wykonaniu wzmocnienia
fundamentow w istniejgcym budynku jest wykonanie w 100% nowych oktadzin posadzek,
Scian i sufitow?

Odpowiedz:

Nalezy odtworzy¢ zniszczone i zabrudzone elementy i1 przewrdci¢ do stanu sprzed rozpoczgcia
prac w zakresie w jakim bedzie to wymagane do przeprowadzenia wzmocnienia.



24. Pytanie:

Jaki ma by¢ standard wykonania prac odtworzeniowych? Wnosimy o doszczegdélowienie tego
zakresu.

Odpowiedz:

Nalezy przywroci¢ elementy do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac w analogicznym
standardzie rozwigzan przyjetych w projekcie w zakresie wykonczenia wnetrz.

25. Pytanie:

Jakie prace naprawcze nalezy wykonac¢ w istniejacej hali w miejscach spekania na stupach na
zewnetrzne §cianie szczytowej?

Odpowiedz:

Nalezy usung¢ pegknigcia rozwigzaniami systemowymi do tego typu napraw.

Prace naprawcze nalezy podzieli¢ na dwie grupy:

A: powierzchniowe,

B: inwazyjne.

Ad. A: dotycza mikropeknig¢, polegaja na skuciu warstwy wierzchniej, wykonanie bruzd w
miejscu powstatego peknigcia, a nastgpnie wykonanie warstwy szczepnej (np: UNIGRUNT)
w celu nalozenia zaprawy wigzacej ( wskazane jest zastosowanie siatki ), - typ i rodzaj materiatu
lezy po stronie Wykonawcy,

Ad. B: powstale na skutek nieprawidtowego osiadania, polegaja na sprawdzeniu w pierwszej
kolejnosci warstw ziemnych ( tj. warstw w miejscu posadowienie fundamentu ), grunt wadliwy
nalezy wymieni¢ odcinkowo co Im, odpowiednio zagesci¢, dodatkowo zaleca si¢ wzmocnienie
muru jedng z metod: 1-ptaskownikami i siatka, 2-poprzez zbrojenie poprzeczne z stalowych
pretow, lub 3-poprzez zastosowanie zbrojenia zszywajacego. Dobor rozwigzania nalezy
dostosowac do sytuacji, przed wczesniejszej konsultacji z konstruktorem.

26. Pytanie:
Nowo projektowane przylacze konczy si¢ przy $cianie istniejacego budynku. Wnosimy o
uzupehienie dokumentacji o cze$¢ w budynku istniejagcym.

Odpowiedz:
Podtaczenie przytacza ks zostalo uwzglednione w PW.

27. Pytanie:

Wnosimy o us$cis$lenie oraz inwentaryzacje w zakresie potaczenia centralnego ogrzewania oraz
wody w istniejacym budynku z nowa czgscia.

Odpowiedz:

W PW uwzgledniono potaczenie, szczegdlowe rozwigzania mozliwe beda po wykonaniu prac
rozbiorkowych istniejgcych warstw posadzkowych w czes$ci remontowane;.

28. Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie jakg trasg nalezy prowadzi¢ przewody wody oraz centralnego
ogrzewania w istniejacym budynku.

Odpowiedz:

Instalacje nalezy prowadzi¢ w istniejacej czgsci w suficie podwieszany korytarza réwnolegle
do istniejacych instalacji.



29. Pytanie:

Czy przetozenie sieci cieptowniczej nastapi w okresie grzewczym. Czy ze wzgledu na krotki
czas realizacji zadania do przektadki sieci bedzie mozna przystgpi¢ zaraz po podpisaniu
umowy?

Odpowiedz:

Termin przelozenia sieci cieptowniczej jest do domdwienia na etapie realizacji. Do przektadki
sieci bedzie mozna przystapi¢ niezwlocznie. Zamawiajacy czeka na potwierdzenie dotyczace
mozliwo$ci realizacji tej czgéci zadania przez Veolia.

30. Pytanie:

Wnosimy na tym etapie o ustalenie kto: czy Wykonawca czy Veolia bedzie wykonywac
przekladke wezta cieplnego. Ze wzgledu na krotki czas realizacji te kwestie muszg zostaé
ustalone jak najszybcie;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy czeka na informacj¢ z Veolia. Nalezy wyceni¢ zakres prac, zgodnie z zapisem
Rozdz. III pkt 2 ppkt 3 SWZ ,,W przypadku realizacji wezla cieplnego przez Zaktad Sieci
Cieplnej Veolia, ktory bedzie stanowi¢ jego wiasno$¢, Zamawiajacy wytaczy z zakresu
przedmiotu zamowienia realizacje wezta i pomniejszy wartos¢ umowy o koszt wykonania
wezta cieplnego.”

31. Pytanie:
Czy nalezy wykona¢ nowg tras¢ czy istnieje mozliwos¢ wykorzystania kanatlu technicznego
aby prowadzi¢ instalacje¢ elektryczng do stacji transformatorowe;.

Odpowiedz:
Nalezy wykona¢ nowa trase, ktéra bedzie niezalezna.

32. Pytanie:
W pomieszczeniu technicznym -1.07. w projekcie konstrukcyjnym nie zostato uwzglednione
przeglebienie w posadzce. Prosimy o uzupeinienie dokumentacji.

Odpowiedz:
Poglebienie jest na rysunku szczegétowym ptyty fundamentowej PF-2.

33. Pytanie:

Whnosimy o uscislenie dostepnosci do obszaru robot po przekazaniu placu budowy.
Odpowiedz:

Roboty beda mogly by¢ prowadzone w kazdym obszarze zaraz po zawarciu umowy. Teren
budowy zostanie przekazany niezwtocznie.

34. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie ze prace w istniejacej hali bedzie mozna rozpoczaé zaraz po
podpisaniu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza mozliwo$¢ prowadzenia robot w istniejacej hali sportowej zaraz po
zawarciu umowy.

35. Pytanie:

Czy w zakresie zadania jest wykonanie rolet wewnetrznych? Jesli tak to prosze o podanie ich
ilosci oraz specyfikacji.

Odpowiedz:

Tak, zgodnie z dokumentacja projektowa.



36. Pytanie:
Czy w zakresie zadania jest dostarczenie gasnic? Jesli tak to prosze o podanie ich ilosci.

Odpowiedz:
Tak. Zgodnie z dokumentacja projektowa.

37. Pytanie:
Czy w zakresie zadania jest wykonanie oznakowania ppoz?

Odpowiedz:
Tak.

38. Pytanie:
Czy w zakresie zadania jest dostarczenie Master Key do wszystkich drzwi?

Odpowiedz:
Tak.

39. Pytanie:

Czy warunek dzwigkoszczelnosci dla drzwi wewnetrznych bedzie spelniony w przypadku
drzwi o klasie izolacyjno$ci Rw=27 dB?

Odpowiedz:

Parametry drzwi nalezy dobra¢ zgodnie z normg PN-B-02151-03:2015-10 “Akustyka
budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Wymagania dotyczace izolacyjnosci
akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych”

40. Pytanie:

Czy drzwi dwuskrzydlowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacz tylko na skrzydle czynnym czy
na skrzydle czynnym i biernym?

Odpowiedz:

Drzwi dwuskrzydtowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze na skrzydle czynnym i biernym,
zgodnie z zestawieniem.

41. Pytanie:
Czy na obiekcie wystepuja drzwi dwuskrzydtowe ktore nalezy wyposazy¢ w Regulator
Kolejnosci Zamykania drzwi (RKZ)? Jesli tak to prosimy o wskazanie na ktorych?

Odpowiedz:
Tak, na wszystkich.

42. Pytanie:
Czy na obiekcie wystepuja drzwi ktore nalezy wyposazy¢ w okucia antypaniczne? Jesli tak to
prosimy o wskazanie na ktorych?

Odpowiedz:
Drzwi znajdujace si¢ na drodze ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w okucia antypaniczne.

43. Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego "PROJEKT WEWNETRZNEJ
INSTALACII WODY ZIMNEJ I C.W.U., KANALIZACIJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA" pkt. 7.12. Ochrona przeciwpozarowa - "W
pomieszczeniu maszynowni nalezy zamontowac atestowane drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 i szeroko$ci min. 90cm z samozamykaczem 1 wyposazeniem antypanicznym."



Wskazane wytyczne nie zostaly uwzglednione w branzy architektonicznej. Czy nalezy je
uwzgledni¢?

Odpowiedz:

Tak.

44. Pytanie:
Wnosimy o okreslenie klasy odpornosci ogniowej dla klapy dymowej w pomieszczeniu 1.02.

Odpowiedz:
Zgodnie z rysunkiem ,,39-PW-3 2023.10.24” klasa odpornosci pozarowej wynosi EI60.

45. Pytanie:

Whnosimy o potwierdzenie ze witryna wydzielajaca pomieszczenie informacyjnej nie wymaga
klasy odpornosci ogniowe;j.

Odpowiedz:

Witryna wydzielajaca pomieszczenie informacyjnej nie wymaga klasy odpornosci ogniowe;.

46. Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie sufit w pomieszczeniach: 0.17, 0.18, 0.19 na
podkonstrukcji? Zaprojektowane rozwigzanie sufitu klejonego nie pozwoli na uzyskanie efekty
wskazanego na rysunku PWAR 14.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w salach 0.17, 0.18, 0.19 ma nie by¢ wykonywany zaden sufit, lecz
beda widoczne belki konstrukcyjne oraz blacha nosna. Rysunek 39-PW-AR 14 pojawit si¢
omytkowo. Nie nalezy wyceniaé¢ tego zakresu prac.

47. Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza w pomieszczeniach: 0.17, 0.18, 0.19 wykonanie sufitu w klasie
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne 2A lub 3A?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, 1z w salach 0.17, 0.18, 0.19 ma nie by¢ wykonywany Zaden sufit, lecz
beda widoczne belki konstrukcyjne oraz blacha no$na. Rysunek 39-PW-AR 14 pojawil si¢
omytkowo. Nie nalezy wycenia¢ tego zakresu prac.

48. Pytanie:

Czy konstrukcje drewniana dachu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo do kl. R30?

Odpowiedz:

Belki dzwigarow dachowych od osi A do osi I nalezy zabezpieczy¢ do R30, min na dlugosci
5,0 m liczac od osi 21. Jedli moze wigza¢ si¢ z uzyskaniem réznych odcieni na dzwigarze
woOwczas nalezy pozostata czg¢§¢ zabezpieczy¢ impregnatem drewno o podobnej barwie,
(impregnat / lakier ochronny do drewna ).

Na dtugosci 8,0m od hali istniejacej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z pkt. 7 opisu konstrukc;ji.

49. Pytanie:
Czy stezenia na dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do klasy R30?

Odpowiedz:
W pasie ochronnym tj na odcinku od osi 21 do osi 23 nalezy zabezpieczy¢ do R 30.

Na dhugosci 8,0m od hali istniejacej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z pkt. 7 opisu konstrukcji.



50. Pytanie:

Czy wzmocnienie istniejgcej hali nalezy zabezpieczy¢ PPOZ?

Odpowiedz:

Istniejaca §ciana w osi 19 nie wymaga zabezpieczenia pozarowego.

Sciane w osi 20 zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego o odpornosci REI 120.

51. Pytanie:
Czy nad cze$cig remontowang nalezy wykonac¢ sufit podwieszany?

Odpowiedz:
Tak, zgodnie z opisem projektu remontu pkt 4.3. Aranzacja i uwagaminarysunkuonr PR 7 A.

52. Pytanie:
Zwracamy si¢ z pytaniem o potwierdzenie/doprecyzowanie mocy ciepta kaskady gruntowych
pomp ciepta. Na jakie konkretnie zapotrzebowanie na c.0. majg zosta¢ dobrane pompy ciepta?

Odpowiedz:
Zapotrzebowanie budynku wynosi ok. 40kW.

53. Pytanie:
Prosimy o podanie wspodtczynnika cieptg dla styropianu twardego zaprojektowanego na gruncie
w Sali judo.

Odpowiedz:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta musi wynosi¢ 0,03 [W/(m-K)].

54. Pytanie:

Czy Zamawiajacy potwierdza posadowienie fundamentow w osi [ 1 27 na wysokos$ci okoto 70
cm p.p.p.t. powyzej poziomu przemarzania gruntow?

Odpowiedz:

Podwaliny, tawy i stopy opieraja si¢ na palach, ktore opieraja sie na gruncie nosnym>1,1m.

55. Pytanie:
Czy w zakresie zadania jest wykonanie opaski wokot nowo projektowanie hali? Brak ilosci w
przedmiarze.

Odpowiedz:
Tak.

56. Pytanie:
Jaka jest ilos¢ pali do wykonania w istniejacym budynku? Miedzy osig 18 a 19 zostala
powielona ilo$¢ pali ktore zostaty wykonane wcze$niej.

Odpowiedz:
[lo$¢ pali do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

57. Pytanie:
Jaka jest ilo§¢ pali do wykonania pod nowo projektowany budynek? Zgodnie z rzutem
fundamentow 131 sztuk czy z przedmiarem 99 szt?

Odpowiedz:
[lo$¢ pali do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.



58.Pytanie

W poz. 157 d.1.4.3 uwzgledniono "Dostawa i montaz paneli §ciennych akustycznych w pom.
0.17, 0.18, 0.19" - 1 kpl. Prosimy o informacj¢ czy ilo$¢ paneli akustycznych nalezy przyjac
zgodnie z rys. ARANZACII WNETRZ PW AR 13.
Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,podstawa do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu  zamowienia (w tym nie ujgte w  zalagczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. 111.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich robo6t 1 ustlug z nimi zwigzanych.” [lo§¢ paneli akustycznych nalezy zatem przyjac
zgodnie z projektem aranzacji.

59.Pytanie

Jaka grubos$¢ sufitu akustycznego nalezy uja¢ w ofercie? Zgodnie z rzutem PW_AR 14 podano
gr. 4cm, natomiast w Opisie Technicznym gr. 2cm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w salach 0.17, 0.18, 0.19 ma nie by¢ wykonywany zaden sufit, lecz
beda widoczne belki konstrukcyjne oraz blacha no$na. Rysunek 39-PW-AR 14 pojawil si¢
omytkowo. Nie nalezy wycenia¢ tego zakresu prac.

60.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi 01, 02 z rys. PW12 nalezy wyceni¢ jako ptytowe - brak
opisu na zestawieniu.

Odpowiedz:
Drzwi 01 1 02 nalezy wyceni¢ jako plytowe.

61.Pytanie
W Opisie Technicznym uwzgledniono drzwi stalowe z przeszkleniem. Na zestawieniu stolarki
drzwi z przeszkleniem oznaczono jako aluminiowe. Prosimy o wyjasnienie ww. rozbieznosci.

Odpowiedz:
Wszystkie drzwi z przeszkleniem nalezy wyceni¢ jako aluminiowe.

62.Pytanie
Prosimy o wskazanie koloru 1 grubosci blachy trapezowe;.

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacja projektowa.

63.Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, Ze rolety wielkogabarytowe wewnetrzne uwzglednione na str. 48 OT,
nalezy wyceni¢ tylko w pom. 0.17, 0.18, 0.19 - w przedmiarze brak pozycji dot. rolet.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wycenienia 1 wykonania rolet tylko w pomieszczeniach
0.17,0.18, 0.19.



64 .Pytanie

Czy do wyceny i realizacji nalezy przyja¢ drewno klasy GL28c czy GL28h?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zwraca uwage, iz na rysunkach konstrukcyjnych elementy drewniane zostaty
oznaczone klasg GL28h, natomiast w opisie konstrukcji widnieje zapis GL28c. Zamawiajacy
wyjasnia, iz do wyceny i do realizacji nalezy przyja¢ klase elementow drewnianych GL28h.

65. Pytanie

Czy Zamawiajacy dysponuje wzorem Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory wedlug
zapisu w Rozdziale XIV pkt 2 lit c) SWZ ma by¢ dotaczony do Oferty? Jesli tak, prosimy o
udostgpnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie narzuca wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zgodne z Rozdz. 111

pkt 10 SWZ ,,Wykonawca winien przedstawi¢ i dotaczy¢ do oferty harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zakresu robdt uwzgledniajacy podzial na asortymenty robot i realizacji
prac w podziale tygodniowym — zgodnie z Rozdziatem XIV pkt 2 lit c) SWZ.”

66. Pytanie
Kto jest wlascicielem gazociagu, ktoéry ma by¢ przebudowany ?

Odpowiedz:
Wiascicielem gazociagu jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.

67. Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z wymiany istniejacego gazociggu na

odcinakach G1-G2 i G7-G8 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza rezygnacji z wymiany istniejacego gazociagu na odcinakach G1-
G2 1 G7-G8 z uwagi na uzgodnienia z PSG.

68. Pytanie:

W pozycji nr 33: Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym; piasek gr. 20
cm ubijany warstwami, zostal btednie obliczony obmiar. Wnosimy o potwierdzenie ze zgodnie
z projektem nalezy wykona¢ 250 m3.

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawa do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu  zamdéwienia (w tym nie ujete w  zalaczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. II1.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
wszelkich robot 1 ustug z nimi zwigzanych.”

69. Pytanie:

W pozycji nr 34: Podklady betonowe na podtozu gruntowym, beton C16/20 gr. 15 cm, zostat
btednie obliczony obmiar. Wnosimy o potwierdzenie ze zgodnie z projektem nalezy wykonaé
180 m3.

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawag do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu  zamdéwienia (w tym nie ujete w  zalaczonych  kosztorysach



naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. II1.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za uméwione wynagrodzenie wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
wszelkich robot i ustug z nimi zwigzanych.”

70. Pytanie:

W pozycji nr 34: Izolacje poziome - ulozenie warstwy hydroizolacyjnej z folii, zostat btgdnie
obliczony obmiar. Wnosimy o potwierdzenie ze zgodnie z projektem nalezy wykonac¢ 1200 m2.
Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawg do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia (w tym nie ujgte w  zalagczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. II1.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich robot i ustug z nimi zwigzanych.”

71. Pytanie:

Wnosimy o potwierdzenie ze w zakresie zadania jest wykonanie zewnetrznego stupa stalowego
oraz fundamentéw dla niego zgodnie z projektem wykonawczym, cze$¢ konstrukcyjna rys. KS-
4. Brak pozycji w przedmiarze robot.

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawag do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu  zamdéwienia (w tym nie ujete w  zalaczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. II1.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za uméwione wynagrodzenie wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich robot i ustug z nimi zwigzanych.” Zamawiajacy potwierdza, ze wykonanie
zewngetrznego stlupa stalowego oraz fundamentow dla niego zgodnie z projektem
wykonawczym, czg$¢ konstrukcyjna rys. KS-4 jest w zakresie zadania.

72. Pytanie:

Wnosimy o potwierdzenie ze w zakresie zadania jest wykonanie dzwigaréw dachowych BSH
SI GL28h - drewno klejone warstwowo, zgodnie z projektem wykonawczym, czgs$¢
konstrukcyjna rys. K-4, zgodnie z zestawieniem drewna. Obmiar w pozycji nr 78 powinien
wynosi¢ 136,88 m3.

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XVIII pkt 6 SWZ ,Podstawag do wyceny oferty jest dokumentacja
projektowa. Cena oferty winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia (w tym nie ujgte w  zalagczonych  kosztorysach
naktadczych/przedmiarach — uwaga w pkt. I1II.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego, tzn. za umowione wynagrodzenie wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich robo6t 1 ustug z nimi zwigzanych.” Do wycena nalezy przyja¢ drewno klasy GL28h.

73. Pytanie:
Wnosimy o informacje czy pale na czesci istniejgcej nalezy wykonac na glebokos¢ zgodnie z
projektem z 2013r. czy z aktualnym projektem?

Odpowiedz:
Pale nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng dokumentacja projektowa.



74. Pytanie:

Wnosimy o potwierdzenie ze posadzka w Sali judo moze zosta¢ wykonana z ptyty z polistyrenu
ekspandowanego EPS oraz podanie w jakiej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie musi by¢, aby
spelnia wymogi styropianu twardego?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowa¢ styropian EPS 200 lub twardszy.

75. Pytanie:

Czy wzmocnienie konstrukcji na czg$ci istniejacej nalezy zabezpieczy¢ ogniowo w osi 18 oraz
zabudowac?

Odpowiedz:

Wzmocnienie konstrukeji czesci istniejacej w osi 18 nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI 60,
a nastgpnie obudowac ptytami GK i pomalowac.

76. Pytanie:

Czy nalezy wykona¢ kolumny jet grouting w obszarze hali migdzy osig G a F? Spowoduje to
rozebranie warstw podtogi oraz rozkopanie w glab aby dosta¢ si¢ do fundamentow.
Odpowiedz:

Pale zaprojektowane pomi¢dzy osiami G a F w osi 16 1 17 nalezy wykona¢ z drugiej strony
sciany blizej osi G z uwagi na latwy dostep z piwnicy. Nie bedzie wtedy koniecznos$ci
wykonywania rob6t z poziomu hali sportowe;.

77. Pytanie:
Jaka jest $rednica cieptociagu do przebudowy?

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacja projektowa

78. Pytanie:
Jaka jest ilo$¢ urzadzen sitowni zewnetrznej do przeniesienia.

Odpowiedz:
Nalezy przenie$¢ wszystkie 11 urzadzen wraz z fundamentami 1 matami.

79. Pytanie:

Czy wycigcie drzew jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz:

Tak, wyciecie drzew jest po stronie Wykonawcy, jak rowniez nasadzenia zastepcze. Do
wycigcia przewidziano 12 szt. drzew. Zamawiajacy oczekuje pozwolenia na wycinke z Urzedu.
W zalagczniku wniosek o wydanie zezwolenia na usuni¢cie drzew.

80. Pytanie:

Jaki teren Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na potrzeby budowy 1 gdzie nalezy zlokalizowaé
zaplecze budowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren zewnetrzny znajdujacy si¢ od elewacji wschodniej
istniejacej hali do granicy wschodniej dziatki. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zgodnie z
przepisami BHP. Istniejgca droga od strony pdinocnej jest droga pozarowa i nie moze byc¢
zastawiana.



81. Pytanie:

Gdzie bedzie znajdowacé si¢ wjazd na teren budowy?

Odpowiedz:

Wjazd na teren budowy moze odbywac si¢ przez brame od strony potudniowo-wschodniej z ul.
Styrskie;j.

82. Pytanie:

Skad zasila¢ plac budowy?

Odpowiedz:

Teren budowy nalezy zasili¢ z istniejagcego przytacza energetycznego, z ktorego bedzie zasilana
bedzie rozbudowywana cze$¢ obiektu.

83. Pytanie:
Jaka jest wysoko$¢ kondygnacji w pomieszczeniu piwnicy od strony pdtnocnej?

Odpowiedz:
Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,88m.

84. Pytanie:

Rysunek rzutu piwnicy nie zgadza si¢ z rzeczywisto$cig.

Odpowiedz:

Ponizej zaktualizowana czg¢$¢ rysunku piwnicy z wykre§lonymi $cianami dzialowymi, ktérych
nie ma oraz zamurowanym przejsciem pomiedzy salami i wykonanymi otworem drzwiowym.
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85. Pytanie:

Czy pomieszczenia, w ktorych bedzie palowanie sg do odnowienia?

Odpowiedz:

Tak, elementy, ktore ulegng uszkodzeniu w czasie palowania i praz przygotowawczych nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego sprzed palowania.

86. Pytanie:
Czy w rozdzielni elektrycznej sg przepusty?

Odpowiedz:
W rozdzielni w posadzce znajduje si¢ koryto.



87. Pytanie:

Co nalezy zrobi¢ z kanatem wentylacyjnym znajdujacym si¢ w magazynie, w ktérym
znajdowac si¢ bedzie szatnia i fazienka dla oséb z niepelnosprawnosciami?

Odpowiedz:

Nalezy zmieni¢ lokalizacje kanatu i go obudowac, zgodnie z zatgczonymi rewizjami. Otwor po
czerpni nalezy zamurowaé i wykona¢ w nowej lokalizacji.

88. Pytanie:

Prosimy o przestanie pelnej dokumentacji, gdzie beda zaznaczone miejsca wykonania
odwiertéw pod gruntowa pompe ciepla. Brak w tej chwili mozliwosci okreslenie prawdziwych
kosztow robot.

Odpowiedz:

Miejsca odwiertoéw pod gruntowg pompe ciepta sg zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu - branza sanitarna.

89. Pytanie:
W ktorym kosztorysie nalezy uwzgledni¢ przeniesienie istniejacego wezla cieptowniczego?

Odpowiedz:
Nie przewidziano przenoszenia istniejagcego wezta cieplnego.

90. Pytanie:

Czy Oferent powinien wliczy¢ koszt demontazu i utylizacji sieci w $§ladzie projektowanego
budynku czy tylko i wytacznie ich zaslepienie?

Odpowiedz:

W projekcie przebudowy sieci gazowej przewidziano tylko wiaczenie nowoprojektowanego
przylacza i zaslepienie starego.



