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IIT. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,
— uzgodnienia z inwestorem.

2.  Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na dzialce nr 417/1 w Mroczy.
Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego placu zabaw.

3. Dane ogélne.

Opis techniczny zostal sporzadzony wedlug Zarzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci
okreslonej w zarzadzeniu.

3.1.  Opis ogélny silowni zewngetrzne;j.

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw na dziatce nr 417/1 w Mroczy.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastgpujace prace:

a) Wykonanie nawierzchni amortyzujace;j

b) Budowa ogrodzenia panelowego

c) Budowa placu zabaw:

— Montaz urzgdzenia placu zabaw — Bujak konik

- Montaz urzadzenia placu zabaw — Bujak skuter

— Montaz urzadzenia placu zabaw — Bujak samochod

— Montaz urzagdzenia placu zabaw — Hustawka standard dwuosobowa — siedziska -
mieszane

— Montaz urzadzenia placu zabaw — Hustawka wagowa

— Montaz urzgdzenia placu zabaw — Zestaw zabawowy

— Montaz urzadzenia placu zabaw — 1.6dzZ pirata/piaskownica

— Montaz urzadzenia placu zabaw — Zestaw przedszkolaka

— Tablica rysunkowa

— Grakotko i krzyzyk

— Chata matolata

— Montaz tablicy informacyjnej — 2 szt.

—~ Montaz fawki betonowej bez oparcia — 2 szt.

—~ Montaz kosza na $mieci — 2 szt.

4. Warunki gruntowe.

Na terenie dzialki nr 417/1 w Mroczy, w miejscu gdzie zaprojektowano budowe placu
zabaw, na podstawie wizji lokalnej stwierdzono wystgpowanie korzystnych warunkéw
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gruntowych. Warunki gruntowe i charakter inwestycji pozwala zaliczy¢ obiekt do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. Nawierzchnia amortyzujaca.

Opis ogélny urzgdzenia:
W miejscu projektowanego placu zabaw istniejaca trawe nalezy wymieni¢ na nawierzchnie
skladajgcg si¢ z piasku o powierzchni ok. 475,00 m2.

Istniejacg trawe i warstwe humusu nalezy usungé¢ do glebokosci okoto 30 cm. Przed
nawiezieniem piasku na gruncie nalezy utozy¢ geowldkning. Nastgpnie w tym miejscu nalezy
nawiez¢ piasku lub zwiru o uziarnieniu od 0,25 do 8 mm. Grubo$é nawierzchni piaszczystej
powinna wynosi¢ 30 cm, lecz nie moze byé mniejsza niz 20 cm.

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na calej powierzchni zderzenia urzadzen
zabawowych.

Nawierzchni¢ sypka nalezy wykonaé tak, aby jej grubosé byta o 100mm wigksza niz wartos$é
minimalna podana powyzej, ze wzgledu na mozliwe latwe przemieszczanie si¢ materialéw
sypkich.

Konserwacja:

Nawierzchnia powinna by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem ubytkéw i odslonieé
wystajgcych elementéw urzadzen badz fundamentow.

Nalezy przeprowadza¢ nastepujace kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych ubytkéw,
ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub poprzez
warunki pogodowe. _

Roczna inspekcja gléwna — kontrola okreslajaca ogdlny stan bezpieczenstwa nawierzchni.
Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobg posiadajgca edpowiednie
uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku nieprawidtowosci nawierzchni nalezy wylaczyé ja z uzytku i bezzwlocznie
przywroci¢ ja do stanu umozliwiajacego bezpieczne uzytkowanie. e

Instalacja urzgdzenia:

Instalacja nawierzchni powinna zostaé wykonana przez producenta, badz firme majacy
doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni amortyzujacych.

Strefa upadku: Nawierzchnia powinna zapewnié bezpieczng strefe upadku. Nawierzchnia
amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia urzadzen zabawowych.

6. Dane szczegélowe budowy ogrodzenia.

6.1. Szczegolowy opis robét.

Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia z systemowych, prefabrykowanych paneli
ogrodzemowych Ogrodzenie z elementéw powlekanych w kolorze np. zielonym.
Ogrodzenie nie moze posiadaé¢ ostrych badz niebezpiecznych zakofczen. W projekcie



6.2.

6.3.

przedstawiono przykladowe rozwigzania systemowe prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych.

Cokol betonowy.

Cokol projektuje sie z plyty cokolowej gladkiej zbrojonej o wymiarach

Ay

2500x200x40mm, mrozoodpornej z betonu klasy C35/45.

/ plyta cokolowa

508

200

Stupki.

Stupki stalowe ocynkowane powlekane w kolorze zielonym o wymiarze 40x60mm,
w osiowym rozstawie 2580 mm. Projektuje si¢ mocowanie stupkéw w monolitycznym
fundamencie o $rednicy 25cm i wysokosci 100cm z betonu klasy minimum C12/15,
posadowionym ponizej strefy przemarzania na glebokosci 1,00m. Stupki od gory
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami nawierzchniowymi.

-

Lokalna strefa
przemarzania 1,00 m ppi.

Fundament monolityczy,
beton min. C12/15
Stupki nalezy zamocowaé w plycie cokolowe]j poprzez stalowe uchwyty.
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6.4.

1-Iacznik betonowy podmuréwki, 2-prefabrykowana podmuréwka betonowa, 3-stupek

Panel ogrodzeniowy.

Panele ogrodzeniowe zgrzewane ocynkowane powlekane w kolorze zielonym
o wysokosci 1360mm i $rednicy pretéw 4mm. Wymiary oczka preta 50x200mm.

Panel musi by¢ wykonany zgodnie z normg EN 10223-7: 2002.
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1-panel, 2-shupek 40x60, 3-obejma montazowa, 4-kapturek stupka, 5-§ruba mocujaca,

6-1acznik betonowy podmurdwki, 7-prefabrykowana podmuréwka betonowa

Mocowanie panela do stupka za pomoca trzech obejm.

Panele ogrodzeniowe musza by¢ pozbawione gérnych koncowek drutéw
(grzebieni), zakonczenie powinno by¢é wykonane w sposéb ,bezpieczny”.
W przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o diugosci mniejszej od
2,50m nalezy dokonaé skrocenia za pomocag nozyc do cigcia pretéow do 8mm. Panel
skraca¢ modularnie co 50mm mozliwie blisko zgrzewu. Przecigte prety zabezpieczy¢
przeciwkorozyjnie w kolorze zielonym.



7. Dane szczeg6lowe placu zabaw.

W projekcie przyjeto przykladowe rozwiagzania konstrukcyjne urzadzen placu zabaw.
Wszystkie urzadzenia musza spetnia¢é wymogi bezpieczenstwa tzn. m.in. okresla¢ strefe
bezpieczenstwa i wysoko$¢ swobodnego upadku oraz inne wymagania norm PN-EN 1176
dotyczace placow zabaw.

Urzadzenia muszg posiadaé aktualne swiadectwa i certyfikaty. Wszystkie elementy stalowe
musza mie¢ zapewniong ochrong antykorozyjng, a elementy z tworzyw sztucznych muszg by¢
odporne na promieniowanie UV.

Wyposazenie urzadzen:
» Kazde urzadzenie musi posiada¢ tabliczke znamionowsg z nazwg urzadzenia oraz
krotkim opisem jego uzytkowania.
» Na placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjna.
UWAGA:
Przy doborze urzadzen nalezy sprawdzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wysokosci

swobodnego spadku tak, aby montowane urzadzenia spelnialy zaloZzenia norm PN-EN
1176 dotyczacych placéw zabaw.

7.1. Projektowane fundamenty.

Wymiary fundamentéw nalezy dostosowa¢ do wymagah producenta i konkretnego
urzgdzenia. Beton blokéw fundamentowych C25/30, stal zbrojeniowa BS500SP. W celu
montazu konstrukcji stalowej nalezy w bloku fundamentowym zamontowaé prety
gwintowane @16mm zgodnie 7 wytycznymi producenta. Usytuowanie fundamentow
wzgledem urzadzen zgodnie z kartaini katalogowymi producenta. Bloki fundamentowe muszg
znajdowac si¢ min. 20 cm ponizej projektowanego terenu.

W projekcie umieszczono przykladowe rozwiazania dla’ konkretnych urzadzen.
W przypadku wystapienia znaczacych rdéznic, -sposdob wykonania fundamentéw nalezy
przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

7.2. Opis urzadzen placu zabaw.

Dzieci powinny znajdowac si¢ zawsze pod opieka 0s6b dorostych.
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7.2.1 Bujak Konik.

Opis og6lny urzadzenia:

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury @114,3x4mm oraz blachy grubosci Smm,

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 13mm,

Wszystkie elementy -stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

Przeznaczenie:

Grapa wiekowa dzieci od 2 lat, chyba ze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny znajdowaé
si¢ zawsze pod opicka 0sdb dorostych.

Wymiary urzadzenia:
Grupa wiekowa: od2lat
| Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,48 m
Wymiary urzgdzenia 0,81 x 0,29 x
(dlL. x szer. x wys.) - - 0,76 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 3,37x2,96 m
Pole powierzchni zderzenia 9,1 m2
e
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzefi i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadza¢ nastepujace kontrole:



Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozen, ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czgstotliwo$¢ ogledzin powinna wynosi¢ co najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwr6cié uwage w szczegdlnosei na: czysto$é, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstoniete fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawegdzie, brakujace czgsci,
nadmierne zuzycie, wytrzymato$¢ konstrukcji oraz dokrgcenie Srub.

Roczna inspekcja gtéwna — kontrola okreslajaca ogélny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W
zaleznosci od wymagan producenta moze wymagaé odkopania fundamentu lub rozlozenia
urzadzenia na czesci. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub osobg
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzadzenie nalezy wylaczyé z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne cze$ci zamienne posiadajgce odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zostaé wykonana przez producenta, badZ autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcja producenta.

Nawierzchnia: Piasek.

Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.
Fundament betonowy:

Fundament wykonaé¢ wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykona¢ pod stupami
stafowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BS500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzi¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez
producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 35 cm ponizej
projektowanego terenu.

7.2.2 Bujak Skuter.
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Opis ogélny urzadzenia:

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury @114,3x4mm oraz blachy grubosci Smm,

Elementy powierzchniowe wykonane z pltyty HDPE o grubosci 13mm,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

Przeznaczenie:

Grupa wiekowa od 2 lat, chyba Ze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny znajdowad si¢
zawsze pod opiekg oséb dorostych.

Wymiary urzadzenia:
Grupa wiekowa: od 2 lat
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,48 m
Wymiary urzadzenia 0,89 x 0,27 x
(dt. x szer. x wys.) 0,81 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 3,39x 3,0l m
Pole powierzchni zderzenia 9,3 m2
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzglgdem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadzaé nastgpujace kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
1 zagrozen, ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, niewtasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czgstotliwo$¢ ogledzin powinna wynosi¢ co najmniej
1 raz /tydzien, chyba Ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwrdéci¢ uwage w szczegélnosci na: czysto$é, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstonigte fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czesci,
nadmierne zuzycie, wytrzymatos$é konstrukcji oraz dokrecenie srub.

Roczna inspekcja gléwna — kontrola okreslajaca ogdlny stan bezpieczenstwa urzgdzenia. W
zalezno$ci od wymagan producenta moze wymagaé odkopania fundamentu lub rozlozenia
urzadzenia na czesci. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub osobe
posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane.



Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzgdzenie nalezy wylaczy¢ z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawié¢. Przy naprawie nalezy stosowal tylko
oryginalne cz¢$ci zamienne posiadajgce odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, bagdz autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek.

Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.
Fundament betonowy:

Fundament wykonaé wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykona¢ pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BS00SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzié¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez
producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowa¢é si¢ min. 35 cm ponizej
projektowanego terenu.

7.2.3 Bujak Samochéd.

Opis og6lny urzadzenia:
Konstrukcja wykonana ze stali oraz plyty polietylenowej HDPE,

Podest wykonany ze sklejki wodoodporne;j,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

Przeznaczenie:

Grupa wiekowa dzieci 3 — 14 lat, chyba Zze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny
znajdowac si¢ zawsze pod opieka oséb dorostych.



Wymiary urzadzenia:

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku: 0,65 m
Wymiary urzadzenia 1,68 x 1,09 x
(dh x szer. x wys.) 0,99 m
Wymiary powierzchni zderzenia (di. x szer.) 4,28 x 3,69 m
+0,99
+0,66
’ +0,41
N —
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzegaé instrukceji montazu i konserwacji.
Nalezy przeprowadza¢ nast¢pujace kontrole:

Rutynowe oglgdziny — kontrola wizualna urzgdzenia w celu wykrycia widocznych uszikodzef
i zagrozen; ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, nievs}las’éiwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czgstotliwo$¢ ogledzin powinna wynosié co najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwroci¢ uwage w szczegbélnosci na: czystosé, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstonigte fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czesci,
nadmierne zuzycie, wytrzymato$¢ konstrukcji oraz dokrecenie $rub.

Roczna inspekcja gtowna — kontrola okreslajaca ogolny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W

zalezno$ci od wymagan producenta moze wymagaé¢ odkopania fundamentu lub rozlozenia

urzadzenia na czgsci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobg
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementdéw, urzadzenie nalezy wylaczyé z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne cze¢sci zamienne posiadajace odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badz autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcja producenta.

Nawierzchnia: Piasek.



Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.
Fundament betonowy:

Fundament wykona¢ wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BS00SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzi¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez

producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 35 cm ponizej
projektowanego terenu.

7.2.4 Hustawka standard dwuosobowa — siedziska mieszane.

Opis ogélny urzadzenia:
Konstrukcjd urzadzenia wykonana z profil stalowych 40x40x3 oraz 80x40x3mm,
Zawiesi hustawki wykonane z lancucha chromowego #5mm,

Dzieki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest plynne, a zespdt wahadtowy nie wymaga
konserwacji,

Siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo .

malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

W przypadku zastosowanie nawierzchni syntetycznej bedacej na jednym poziomi z
nawierzchnig otoczenia nalezy uwzgledni¢ dodatkowag przestrzen wolng od przeszkod o
dhugosci 0,5m w kierunku hustawki.

Przeznaczenie:

Grupa wiekowa dzieci 1,5 — 14 lat, chyba ze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny
znajdowac si¢ zawsze pod opiekg osob dorostych.
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Wymiary urzadzenia:

Grupa wickowa:

od 1,5 do 14 lat

Maksymalna wysokos$é swobodnego upadku:

1,15m

Wymiary urzadzenia 1,97 x 2,84 x
(dL x szer. x wys.) 2,03 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dl. x szer.) 7,70 x 2,90 m —
naw. piaszczysta
Pole powierzchni zderzenia 22,3 m2 — naw.
piaszczysta
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Konserwacja: -

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla

kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadza¢ nastepujace kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozen, ktore mogly powstaé w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe.. Czestotliwo$¢ ogledzin powinna wynosi¢é co najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwrdcié uwage w szczegodlnosci na: czysto$€, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstoniete fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czgsci,
nadmierne zuzycie, wytrzymato$é konstrukcji oraz dokrecenie srub.

Roczna inspekcja gtéwna — kontrola okreslajgca ogblny stan bezpieczefistwa urzagdzenia. W
zaleznosci od wymagan producenta moze wymaga¢ odkopania fundamentu lub rozlozenia
urzadzenia na czgéci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobe
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.



Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzadzenie nalezy wylaczy¢ z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowac tylko
oryginalne czgsci zamienne posiadajace odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badZ autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek.

Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.
Fundament betonowy:

Fundament wykona¢ wedhig wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé pod shupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BS500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzié prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez
producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 40 cm poniZej
projektowanego terenu.

7.2.5 Hustawka wagowa.

Opis ogélny urzadzenia:

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE

Przeguby metalowo-gumowe nie wymagajace konserwacji.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

Przeznaczenie:

 Grupa wickowa dzieci 3 — 14 lat, chyba ze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny
znajdowac si¢ zawsze pod opiekg 0s6b dorostych.



Wymiary urzadzenia:

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Maksymalna wysokosé swobodnego upadku: 0,95 m
Wymiary urzadzenia 3,17x 0,33 x
(dl. x szer. x wys.) 0,86 m
Wymiary powierzchni zderzenia (d}. x szer.) 5,17x 2,33 m

+0,86
.___._’7
\ +0,57
m—c) ey k
0,00
— = ; A
= -0,40

Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzgdzenia nalezy przestrzegaé instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadzaé nastgpujgce kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozen, ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, niewtasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czestotliwosé: ogledzin powinna wynosié co najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwrdcié uwage w szezegéOlnosdci na: czystosé, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstorigte fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujgce czesci,
nadmierne zuzycie, wytrzymalos$¢ konstrukcji oraz dokrgcenie $rub.

Roczna inspekcja gtéwna — kontrola okreslajgca ogélny stan bezpieczefstwa urzadzenia. W
zaleznosci od wymagan producenta moze wymagaé¢ odkopania fundamentu lub rozlozenia
urzgdzenia na czgsci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzgdzenic nalezy wylgczy¢ z

uzytku 1 bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czesci zamienne posiadajace odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, bgdz autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek.



Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.
Fundament betonowy:

Fundament wykonaé wedhig wytycznych producenta. Fundamenty wykona¢ pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BSO00SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzié prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez
producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 40 cm ponizej
projektowanego terenu.

7.2.6  Zestaw zabawowy.
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Opis og6lny urzadzenia:

Konstrukcja wykonana ze stali (70021) lub stali nierdzewnej (78021), lin zbrojonych, oraz
ptyt HDPE i HPL,

‘Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpomej,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem: akrylowym
strukturalnym (70021),

Przeznaczenie:

Grupa wiekowa dzieci 3 — 14 lat, chyba Zze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny
znajdowac si¢ zawsze pod opieka osob dorostych.

Wymiary urzadzenia:

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,99 m
Wymiary urzadzenia 5,97 x 6,28 x
(dh. x szer. x wys.) 2,99 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 9,42 x 9,73 m
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacii.

Nalezy przeprowadzaé nastepujgce kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzagdzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozefi, ktére mogly powstaé¢ w-wyniku aktu wandalizmu, niewla$ciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czestotliwo$¢ ogledzin powinna wynosié co najmnie;j
1 raz /tydzief, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwrocié uwage w szczegdlnosei na: czystosé, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odsonigte fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujgce czesci,
nadmierne zuzycie, wytrzymalo$¢ konstrukeji oraz dokrecenie $rub.

Roczna inspekcja gléwna — kontrola okreslajaca ogolny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W
zalezno$ci od wymagani producenta moze wymagaé odkopania fundamentu lub roziozenia
urzadzenia na czgéci. Inspekcja powinna zosta¢é wykonana przez producenta lub osobg
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzadzenie nalezy wylagczy¢ z
uzytku i bezzwlocznie je wymiceni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czgsci zamienne posiadajgce odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badz autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek.
Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.
Strefa bezpieczenistwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.

Fundament betonowy:

Fundament wykona¢ wedtug wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa B500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzi¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez



producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 36 cm ponizej
projektowanego terenu.

7.2.7 L6dz pirata/piaskownica.

Opis ogdlny urzadzenia:

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu zamknietego 40x40x3mm.

Elementy powierzchniowe wykonana z ptyty HDPE o grubosci 19mm oraz HPL o grubosci
6mm.

1.6dz pirata moze by¢ wykorzystywane, jako urzadzenie zabawowe lub moze byé wypelnione
piaskiem i spelnia¢ rol¢ piaskownicy.

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym.

Przeznaczenie:

Grupa wiekowa dzieci 1 — 14 lat, chyba ze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny
znajdowac si¢ zawsze pod opieka osob dorostych.

Wymiary urzgdzenia:

Grupa wiekowa: od 1 do 14 lat
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,50 m
Wymiary urzgdzenia 2,44x1,20x
(di. x szer. x wys.) 2,20 m
Wymiary powierzchni zderzenia (d. x szer.) 5,40x 4,20 m
Pole powierzchni zderzenia 20,7 m2
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno byé regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadza¢ nastgpujgce kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzagdzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen

i zagrozen, ktore mogly powstaé w wyniku aktu wandalizmu, niewtasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czestotliwo$é ogledzin powinna wynosié co najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy .
zwréci¢ uwage w szczegllnosci na: czysto$¢, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstonicte- fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czgici,
nadmierne zuzycie, wytrzymato$¢ konstrukcji oraz dokrecenie srub.

Roczna inspekcja gléwna — kontrola okreslajgca ogdlny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W
zaleznosci od wymagan producenta moze wymagaé odkopania fundamentu lub rozlozenia
urzadzenia na czg$ci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobg
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzadzenie nalezy wylaczy¢ z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czg¢sci zamienne posiadajace odpowiednie atesty.

Instalacja urzgdzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badz autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek.
Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.



Fundament betonowy:

Fundament wykona¢ wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé¢ pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa B500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzi¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez

producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé sie min. 35 cm ponizej
projektowanego terenu.

7.2.8 Zestaw przedszkolaka.

Opis ogélny urzadzenia:

Konstrukcja wykonana ze stali (70036) lub stali nierdzewnej (78036) oraz plyty
polietylenowej HDPE i HPL. _

Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo (70036).
Przeznaczenie: ,

Grupa wiekowa dzieci do 6 lat, chyba ze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny znajdowaé
si¢ zawsze pod opiekg osoéb dorostych.

Wymiary urzadzenia:

Grupa wiekowa: - do 6 lat
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,48 m
Wymiary urzadzenia 6,90 x 4,60 x
(dt. x szer. x wys.) 231 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dl. x szer.) 10,07x 7,74 m
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzegac instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadzaé nastepujace kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozen, ktore mogly powstaé w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czgstotliwos¢ ogledzin powinna wynosi¢ co najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwroci¢ uwage w szczegdlnosci na: czystosé, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odsloniete fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czgsci,
nadmierne zuzycie, wytrzymatos¢ konstrukcji oraz dokrecenie Srub.

Roczna inspekcja gtowna — kontrola okreslajgca ogdlny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W
zalezno$ci od wymagan producenta moze wymagaé odkopania fundamentu lub roztozenia
urzadzenia na czesci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobe
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementdéw, urzadzenie nalezy wylgczyé z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne cz¢éci zamienne posiadajgce odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badZ autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek. .

Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.
Fundament betonowy:

Fundament wykona¢ wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé¢ pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BS500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzié¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez

producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 35 cm ponizej
projektowanego terenu.



32

7.2.9  Tablica rysunkowa.

Opis ogolny urzadzenia:

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu zamknietego 70x70x3m.

Tablica wykonane z wodoodpornej sklejki o grubosei 21mm.

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym. |

Przeznaczenie:

Grupa wiekowa dzieci — bez wymagan wiekowych, chyba ze producent zaleci inaczej. Dzieci
nowinny znajdowaé si¢ zawsze pod opieka 0s6b dorostych.

Wymiary urzadzenia:
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzegaé instrukcji montazu i konserwacji.
Nalezy przeprowadza¢ nastgpujgce kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzgdzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozen, ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub



poprzez warunki pogodowe. Czgstotliwo$¢ ogledzin powinna wynosi¢ co najmniej
1 raz /tydzief, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwroci¢ uwage w szczegblnosci na: czysto$é, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstonicte fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czesci,
nadmierne zuzycie, wytrzymato$¢ konstrukcji oraz dokrecenie $rub.

Roczna inspekcja gléwna — kontrola okreslajaca ogélny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W
zaleznosci od wymagan producenta moze wymagaé odkopania fundamentu lub rozlozenia
urzgdzenia na czeéci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzgdzenie nalezy wylaczy z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawié. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czgsci zamienne posiadajgce odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzgdzenia powinna zostaé wykonana przez producenta, badZ autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcja producenta.

Nawierzchnia: Piasek.

Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczefistwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.
Fundament betonowy:

Fundament wykona¢ wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé¢ pod stupami
stalowymi. Klasa betonu  C25/30; stal zbrojeniowa BS500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzi¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez
producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 35 cm ponizej
projektowanego terenu. f

7.2.10 Gra koétko i krzyzyk.
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Opis og6lny urzadzenia:

Konstrukcja wykonana jest z profilu 40x40x3mm.

Elementy powierzchniowe wykonane z plyty HPL o grubosci 6mm.

Tabliczki wykonane z tréjwarstwowej ptyty HPDE o grubosci 19mm.

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym.

Przeznaczenie:

Grupa wiekowa dzieci — bez wymagan wiekowych, chyba ze producent zaleci inaczej. Dzieci
powinny znajdowac si¢ zawsze pod opiekg osdb dorostych.

Wymiary urzadzenia:
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: | Nie dotyczy
Wymiary urzadzenia 0,77 x 0,09 x
(di. x szer. x wys.) 1,40 m
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadzaé nastepujace kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozen, ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czestotliwo$é ogledzin powinna vs)ynosié cO najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwréci¢ uwage w szczegbélnosci na: czysto$é, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odsloniete fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujgce czgsci,
nadmierne zuzycie, wytrzymatos¢ konstrukcji oraz dokrecenie $rub.

Roczna inspekcja gtowna — kontrola okreslajgca ogdlny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W
zaleznosci od wymagan producenta moze wymaga¢ odkopania fundamentu lub roztozenia
urzadzenia na czesci. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub osobeg
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzadzenie nalezy wylaczy¢ z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czeéci zamienne posiadajgce odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badZ autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcja producenta.

Nawierzchnia: Piasek.

Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.

Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.
Fundament betonowy:

Fundament wykona¢ wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BS500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzi¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez
producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé sie min. 36 cm ponizej
projektowanego terenu.

7.2.11 Chata malolata.

Opis ogélny urzadzenia:
Konstrukcja no$na wykonana z profili zamknigtych 40x40x3mm.

Dach wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubosci 18mm.

Sciany urzadzenia wykonane z ptyty HPL o grubosci 8mm.

Zamontowana na $cianie urzadzenia gra ,kotko i krzyzyk” wykonana z trojwarstwowej
frezowanej ptyty HDPE o grubo$ci 19mm.

Uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa epoksydowego.



Wszystkie elementy metalowe zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana
lakierem akrylowym strukturalnym.

Przeznaczenie:

Grupa wiekowa dzieci 2 — 14 lat, chyba ze producent zaleci inaczej. Dzieci powinny
znajdowac sie zawsze pod opieka 0séb dorostych.

Wymiary urzgdzenia:

Grupa wiekowa: od 2 do 14 lat
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,76 m
Wymiary urzadzenia 2,52 x 1,22x
(dL x szer. x wys.) 1,76 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 5,86 x 4,57 m
Pole powierzchni zderzenia 24,3 m2
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadzaé nast¢pujace kontrole: '

Rutynowe oglgdziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
+ 1 zagrozen, ktére mogly powstaé w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czestotliwo$é ogledzin powinna wynosi¢é co najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwrdci€¢ uwage w szczegllnosci na: czysto$é, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstoni¢te fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czqsm
nadmierne zuzycie, wytrzymatos¢ konstrukcji oraz dokrecenie Srub.

Roczna inspekcja gtéwna — kontrola okreslajaca ogdlny stan bezpieczefstwa urzadzenia. W
zaleznosci od wymagan producenta moze wymaga¢ odkopania fundamentu lub rozlozenia
urzadzenia na czg$ci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzadzenie nalezy wylaczyé z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawié. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czgsci zamienne posiadajace odpowiednie atesty.



Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badZ autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek.
Strefa upadku: Zgodna z wytycznymi producenta.
Strefa bezpieczenstwa: Zgodna z wytycznymi producenta lub zamieszczonymi rysunkami.

Fundament betonowy:

Fundament wykonaé wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa B500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzié¢ prety gwintowane @16mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez
producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 35 cm ponizej
projektowanego terenu.

7.2.12 Tablica informacyjna.

Opis ogélny urzadzenia:

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych ©@48,3x2,9mm, ©@30x2mm oraz preta
@16mm,

Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana
lakierem'akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie posiada o$wiadczenie producenta o zgodnosci. wykonania z normami
bezpieczenstwa.

Przeznaczenie:

Tablica informacyjna przeznaczona na place zabaw.

Wymiary urzadzenia: -

Wymiary urzadzenia 0,61 x 0,05x
(dh. x szer. x wys.) 2,00 m
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadzaé nastgpujace kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozen, ktére mogly powstaé¢. w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czestotliwo$é ogledzin powinna wynosié co najmniej
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
Zwrécié uwage w szczegélnbs’ci na: czysto$é, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstoniete fundamenty, osadzenic w fundamencie, ostre krawedzie, brakujgce czesci,
nadmierne zuzycie, wytrzymatos¢ konstrukcji oraz dokrecenie $rub.

Roczna inspekcja gldwna — kontrola okreslajaca ogdlny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W
zaleznosci od wymagah producenta moze wymagaé odkopania fundamentu lub roztozenia
urzagdzenia na czesci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobeg
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, urzadzenie nalezy wylaczy¢ z

uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czesci zamienne posiadajace odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, bagdZ autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek.
Fundament betonowy:

Fundament wykona¢ wedlug wytycznych producenta. Fundamenty wykona¢ pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BS00SP. Z fundamentu nalezy
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wyprowadzi¢ pre¢ty gwintowane J16mm odpowiednie dla urzgdzenia, dostarczone przez

producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ min. 43 cm ponizej
projektowanego terenu.

Przyklad regulaminu:

REGULAMIN PLACU ZABAW

Na placu zabaw obowiazuje:
- cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00;
- zakaz spozywania alkoholu i palenia tytoniu;

- zakaz wnoszenia produktéw w szklanych
opakowaniach;

- zakaz Smiecenia.

ATl

L4

Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO BAWIACYCH SIE Tﬁ'
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIZSZYCH REGUL:

- - Na terenie placu zabaw zabronione sa gry
zespotowe oraz jazda na rowerze;
- Dzieci na terenie placu zabaw powinny
przebywac wytacznie pod opieka dorostych;
- - Zabronione jest wchodzenie na dachy
wiez i domkéw. Nieprzestrzeganie zakazu grozi
powaznym upadkiem!
- Zabronione jest wchodzenie na gorne elementy
konstrukcyjne urzadzen, szczegdlnie hustawek
i drabinek;
- Zabronione jest korzystanie z hustawek przez
wiecej niz jedno dziecko na jedno miejsce.

Plac zabaw ma stuzy¢ wypoczynkowi naszych najmtodszych.
Starajmy sie, by zabawa ta nie byla zmacona wypadkami
spowodowanymi nieprzemyslanymi dzialaniami i dbajmy o to miejsce,
by nasze dzieci miaty mozliwos¢ zabawy w przyzwoitych warunkach.

ADMINISTRATOR OBIEKTU: TELEFONY ALARMOWE:
999 - POGOTOWIE

998 - STRAZ POZARNA
I . 997 - POLICJA
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7.2.13 Lawka betonowa.

Opis ogélny urzadzenia:
Konstrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy B30.

Siedzisko wykonane z czterech listew z tworzywa sztucznego odpomego na czynniki
atmosferyczne.

Wymiary urzadzenia:
Wymiary urzadzenia 1,80 x 0,45 x
(dl. x szer. x wys.) 0,43 m

| 1800 | 350 \

| 1140 B l"& 450 |

Listwa z tworzywa sztucznego

l_ﬂ
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Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.

Nalezy przeprowadza¢ nastepujgce kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
1 zagrozen, ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin powinna wynosié co najmnicj
1 raz /tydzien, chyba ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwrdci¢ uwage w szczegoOlnosci na: czysto$¢, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstonigte fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czgéci,
nadmierne zuzycie, wytrzymalo$é konstrukcji oraz dokrecenie Srub.

Roczna inspekcja glowna — kontrola okreslajaca ogdlny stan bezpieczeristwa urzgdzenia. W
zaleznosci od wymagan producenta moze wymagaé odkopania fundamentu lub rozlozenia
urzgdzenia na czgdei. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.



Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementdw, urzadzenie nalezy wylgczyé z
uzytku i bezzwlocznie je wymienié lub naprawié. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czgsci zamienne posiadajgce odpowiednie atesty.

Instalacja urzgdzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badz autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia: Piasek.
Fundament betonowy:

Z uwagi na wagg i typ urzadzenia w projekcie przewidziano posadowienie urzgdzenia
bezposrednio na gruncie.

W innym przypadku fundament nalezy wykona¢ wedhug wytycznych producenta.

7.2.14 Kosz na $mieci.

Opis og6lny urzgdzenia:

Konstrukcja nosna wykonana profilu stalowego 40x80x3mm oraz 20x40x2mm,

Daszek wykonany z blachy o grubosci 2mm,

Pojemnos¢ kosza 401,

Kosz wyposazony w zamek ulatwiajgcy wyciagniecie wiadra w celu opréznienia,

Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 215 dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Wymiary urzgdzenia:

Wymiary urzadzenia 0,49 x 0,43 x
(di. x szer. x wys.) 0,93 m




Konserwacja:

Urzadzenie powinno by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Dla
kazdego utzadzenia nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i konserwacji.
Nalezy przeprowadzaé nastepujace kontrole: '

Rutynowe ogledziny - kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych uszkodzen
i zagrozen, ktére mogly powsta¢ w wyniku aktu wandalizmu, niewlasciwego uzytkowania lub
poprzez warunki pogodowe. Czgstotliwo$é ogledzin powinna wynosi¢ co najmniej
1 raz /tydzien, chyba Ze producent zaleci inaczej. Podczas ogledzin rutynowych nalezy
zwrdci¢ uwage w szczegblnosci na: czysto$é, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu,
odstonigte fundamenty, osadzenie w fundamencie, ostre krawedzie, brakujace czesci,
nadmierne zuzycie, wytrzymato$¢ konstrukeji oraz dokrecenie $rub.

Roczna inspekcja gtéwna — kontrola okreslajaca ogdlny stan bezpieczenstwa urzadzenia. W
zalezno$ci od wymagan producenta moze wymaga¢ odkopania fundamentu lub roztozenia
urzadzenia na cze¢sci. Inspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta lub osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementdéw, urzadzenie nalezy wytgczyé z
uzytku i bezzwlocznie je wymieni¢ lub naprawié. Przy naprawie nalezy stosowaé tylko
oryginalne czgsci zamienne posiadajace odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja urzadzenia powinna zosta¢ wykonana przez producenta, badZ autoryzowany serwis,
zgodnie z instrukcjg producenta.
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Nawierzchnia: Piasek.
Fundament betonowy:

Fundament wykonaé¢ wedtug wytycznych producenta. Fundamenty wykonaé pod stupami
stalowymi. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa B500SP. Z fundamentu nalezy
wyprowadzié prety gwintowane 316mm odpowiednie dla urzadzenia, dostarczone przez
producenta. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowa¢ si¢ min. 30 cm ponizej
projektowanego terenu.




