Watowa 7 oficyna

dach.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajace na dachu m
0430-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2/NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez poditogi |m?2
202 1621-03 |z desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowg nad wejsciami do |rzutu
budynkéw
16 m?2 16,000
rzutu
| RAZEM 16,000
3/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
10701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 |
? kominy i okna dachowe
{[(1+1+0,4+0,4)*1,5]*3}+{[(0,8+0,8+0,8+0,8)*1,5]"2}+{[(0,4+0,4+0,4+0,4)*  |m2 35,720
2,5]*2}+5,52
| | RAZEM 35,720
4/KNR-W 4-01/Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem |m?2
0735-02 ptaskim
35,720 m?2 35,720
RAZEM 35,720
5 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3  |m3 |
0310-01 ‘
[(1,5%0,4*1,0)*3]+[(1,5*0,8*0,8)*2]+[(2,5*0,4"0,4)*2] ~m3 4,520 |
| RAZEM 4,520]
6/KNR-W 4-01|Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
0203-13
ZACHOWAC takiwe same wyloty jakie istnieja obecnie
[(0,4*1,0)*3]+[(0,8*0,8)*2]+[(0,4*0,4)*2] m2 2,800 |
RAZEM 2,800
7/ KNR 4-01  |Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, $wietlikéw — |m2
0531-02 itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papa lub dachéwkami ptaski-
mi - kominy, wiaz, potaczenie z budynkiem gtéwnym
(0,4+1,0+0,4+1,0+0,8+0,8+0,8+0,8+0,4+0,4+0,4+0,4+0,8+0,8+0,4+0,4+9+ |m2 10,400 ‘
9+24)*0,2 |
RAZEM 10,400
8/KNR 0-22 |Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 'mb ob-
0529-06 wodu
UWAGAwystepujg okna dachowe 3 szt o wymiarach 0,67x1,21
0,4+1,0+0,4+1,0+0,8+0,8+0,8+0,8+0,4+0,4+0,4+0,4+0,8+0,8+0,4+0,4+9+ |mb ob- 52,000
9+24 wodu
RAZEM 52,000
9/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 |
| 0519-04
24*9 m?2 216,000 1
| RAZEM 216,000/
10 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa 2 | m2
0519-05 kolejne warstwy
216*2 m?2 432,000
: RAZEM 432,000
| 11]KNR 4-01  Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. |/m
0312-02 poziomych
33 m 33,000
RAZEM 33,000
12|KNR-W 4-01|Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wysko- |m2
0540-02 kéw, paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynko-
wanej- pasy nad rynnowe
29*0,2 m?2 5,800 |
) RAZEM 5,800
13|KNR-W 4-01|Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wysko- |m2
0540-02 kéw, pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonow z blachy ocynko- ;
wanej-murki ogniowe |
29*0,2 m?2 5,800 ]
RAZEM 5,800/
14/ KNR-W 4-01|Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wysko- |m2
0540-02 kéw, pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynko-
wanej-krawedzie z murkami
| (9+24+9)*0,3 m?2 12,600
‘ RAZEM 12,600
15/KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - 80% powierzch- |m2
0414-02 ni dachu
przyjaé uzupetnienie po usunietym wiazie dachowym 0,55*0,48m2
L 21680% m?2 172,800 ]
RAZEM 172,800
16/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo- papa pod-|m2 |
| 0501-01 |kladowa
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216 m?2 216,000
RAZEM 216,000
17 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
10504-02
216 m?2 216,000
RAZEM 216,000
18/KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
0412-02 ZACHOWAC BIERZACY PRZEKROJ 6szt - przyjeto szacunkowozweryfiko-
wac po odkryciu potaci dachowych
76 m 42,000
RAZEM 42,000
19/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku m
0535-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
20 KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
l 40 m 40,000
i RAZEM 40,000
| 21/KNR 2-02  Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
0508-04
| 30 m 30,000
‘ RAZEM 30,000,
22 KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-03
40 m 40,000 ]
RAZEM 40,000
23/KNR 4-01  |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuce- | szt.
0524-08 réw) z blachy ocynkowanej
4 szt. 4,000 L
RAZEM 4,000
24/KNR 4-01  |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
0528-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000/
25/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
0108-11 odlegto$¢ do 1 km
11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500,
26/ Wiasne 1 Utylizacja papy m3
01-121
11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500
27 kalkulacja  |Utylizacja gruzu m3
wiasna 1 01-
01
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
28 KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy szt.
0528-09 ocynkowanej o ér. 18 cm
rury kwasopodporne 2szt wraz z daszkiem - ogrzewania gazowe
2 ’ szt. 2,000
RAZEM 2,000
29/ Wtasne 1 Montaz daszkéw $r.zewn. 110 mm taczonych metodag szt.
02-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
| 30/KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoscido 15 m m2
| |1604-02
15*10 m?2 150,000
RAZEM 150,000
31 KNR 2-02  \wumiana oken dachowych 2szt nie otwierane 1szt jakowylaz dachowy wraz |szt.
0410-05 z drabing - zgodne z oknami firmy FACRO
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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