Toruniska 97 Dach

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 5583 dla PGKIM ROM1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1] DACH
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 .
d.1/0519-04
| 17.00*6.80*2+6.80*1.00*4+12.00*6.00+12.00*1.00+6.00*1.00 m?2 348.400
v . RAZEM | 348.400
2 KNR 4-01 ERozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2 ’
d.1/0519-05 |
\ 1348.400*2 m?2 696.800
| | RAZEM 696.800
3/KNR 4-01  |Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.1/0415-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek papg jutowa - wytazy dachowe szt.
d.1/0517-03
1 szt. | 1.000
[RAZEM | 1.000
5 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m '1
d.1/0535-04
17.00+16.00+12.00 'm 45.000
1 RAZEM 45.000
6/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wysko-  |m?2
d.1/0533-02 kow i pasow elew.,gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej |
| 45.00*0.25+6.80*4*0.20+18.00*0.20+17.00*0.85 m?2 34.740
| RAZEM 34.740
7|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszacych potokragtych o ér. 15 |m
d.1/0524-05 cm w odcinkach o dtug.ponad 1 m
45.000 m 45.000
|RAZEM 45.000
8 KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt. | |
d.1/0528-06 ' ‘
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9 KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuce- |szt.
d.1/0524-08 row) z blachy ocynkowane;j
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-06
8.00+7.00+8.00+8.00 m 31.000
RAZEM | 31.000
11 KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |m
d.1/0527-05 ocynkowanej o $r. 10 cm
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
12|KNR 4-01 Naprawa przez wyciecie i wstawienie nowych odcinkéw o dtug.do 1.0 mz |szt.
d.1/0529-09 blachy ocynkowanej - Wywiewki ;
| 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3 |
d.1/0310-01 - CEGtA KLINKIEROWA ’ |
0.40*1.20*1.25*4+0.40*1.00*1.60*2 m3 3.680
|RAZEM | 3.680
14/KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m2 ‘
d.1/0923-02 ‘
3.20*1.25*4+2.80%1.60*2 m2 24.960
| RAZEM 24.960
15/KNR 4-01  |Uzupet.obrébek blachar.kotnierzy kominéw i $cian,$wietlikéw itd. z blachy |m2
d.1/0531-02 ocynkowanej na dachu pokr.papg lub dachéwkami ptaskimi - kominy+listwy ‘
3.40*0.30*4+3.00*0.30*2 m?2 5.880
RAZEM ‘ 5.880
16 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.1/0203-13 !
0.42*1.10%6 m2 | 2.772
| RAZEM 2.772
17 KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i écian, $wietlikow — |m?2 1
d.1 i0531-02 itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papa lub dachéwkami ptaski-
mi
0.25"4.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1,0420-04
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2.0*1.5*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1,0504-02
348.400 m?2 348.400
RAZEM 348.400
20 KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m?2
d.1,0414-02
348.400%0.10 m2 34.840
RAZEM 34.840
21 KNR 4-02  \Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm szt.
d.1.0214-03
‘ 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
22/KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - rury deszczowe z szt.
d.1/0222-04 osadnikiem i kolanem
| 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1/0108-09 |1 km + papy, desek

18.705 m3 8.705
| RAZEM 8.705
24/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy \m3
d.1/0108-10 nast. 1 km + papy, desek
8.705 m3 8.705
RAZEM 8.705
25|kalkulacja  |Utylizacja papy m3
d.1|wtasna | |
4.100 m3 4.100
RAZEM 4.100
26 ka;lkulacja |Utylizacja gruzu, desek m?2
d.1/witasna
4.605 m?2 4.605
RAZEM | 4.605
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