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. Oswiadczenie

Biuro Projektdw TraktProjekt z siedzibg w Jarocinie przy ul. Sudeckiej 23,
na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

oéwiadcza, ze wykonany projekt architektoniczno-budowlany dia inwestyciji:

BUDOWA UL. StONECZNEJ W M. ORZECHOWO

zostat opracowany w sposdb prawidtowy, zgodny z zawartg umowq, przepi-

sami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz uzgodnieniami.

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien PfADiS:
\ 4
Projeiiant: mgr inz. Wiodzimierz Hatas WKP/0089/POODA] ‘
Branza drogowa: 9 ’ \ /
S ,
SPOMKCERNCY: mgr inz. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06 YSih
Branza drogowa: RS, geifliczen
oh/06
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II. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji ,,Budowa
ul. Stonecznej w m. Orzechowo. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Orzechowie,
gminie Mitostaw, powiecie wrzesinskim, wojewddztwie wielkopolskim.

2. Inwestor

Inwestorem inwestyciji jest: Gmina Mitostaw. Ul. Wrzesinska 19

3. Jednostka projektowa

Jednostkg  projektujgca jest Biuro  Projektow  TRAKTPROJEKT  Wtodzimierz  Hatas,
ul. Sudeckiej 23, 63-200 Jarocin.

4. Cel opracowania

Celem planowanej inwestycji zapewnienie komunikacji do przylegtych dziatek,
uregulowanie sptywu wdd deszczowych, poprawa bezpieczehstwo uzytkownikdw ulicy.

5. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

— projekt opracowano na podstawie Umowy z Inwestorem,

— decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego

— mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500 opracowana przez uprawnionego geode-
te Leszka Nowickiego nr uprawnien 13972, ideat. zgt. prac geod. ND.6640.960.2022;

— opinia geotechniczna wykonana przez laboratorium geologiczno-drogowe LABGEOQO,
Mateusz Forman upr. geol. M$ nr VII-1880;
- wymogi Inwestora okreslone w umowie i uzgodnienia na etapie projektu;

— wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie warunkdw techniczno-budowlanych dotyczqgcych drég publicznych (1. Dz. U.
z 2022r. poz. 1518.)

- PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drég

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.)

- Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze
zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( fj. Dz. U. z 2016 .

poz. 290 ze zm.)
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Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeé$nia 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych (Dz.U. Poz. 463),

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. poz.
2181),

Rozporzqgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz. U. poz. 1393, z uwzgled-

nieniem zmian wprowadzonych)

- obowiqzujgcymi w Polsce normami i wytycznymi technicznymi.

6. Opis stanu isthiejgcego zagospodarowania dziatek w obszarze opraco-
wania

6.1. Lokalizacja

Nr ewidencyjne dziatek na ktérych inwestycja jest zlokalizowana:

wojewodziwo: wielkopolskie;
powiat: wrzesinski;
gmina: Mitostaw

dziatka nr ewid. 397/2,
dziatka nr ewid. 397/3,

jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesihski

Nr ewidencyjne dziatek na ktére inwestycja oddziatuje (wykonanie zjazddw):

dziatka nr ewid. 407/1, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
dziatka nr ewid. 406/2, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesihski
dziatka nr ewid. 405/1, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesihski
dziatka nr ewid. 404/2, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
dziatka nr ewid. 404/3, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesihski
dziatka nr ewid. 922/1, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
dziatka nr ewid. 922/2, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
dziatka nr ewid. 401/1, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
dziatka nr ewid. 400/1, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
dziatka nr ewid. 392/1, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
dziatka nr ewid. 391/4, jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski

Nr ewidencyjne dziatek na ktére inwestycja oddziatuje (witgczenie do drég publicznych):

dziatka nr ewid. 471/2,
dziatka nr ewid. 547/4,

jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
jedn.ewid. 303002_5.0014. Orzechowo, powiat wrzesinski
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6.2. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Orzechowo. Swoim zakresem obejmuje
odcinek okoto 300 m ul. Stonecznejj i obejmuje istniejgcy pas drogowy ulicy.

Istniejgca pas drogowy ul. Stonecznej w rejonie przedmiotowego opracowania posiada na-
wierzchnie gruntowq lokalnie umocniong kruszywem tamanym. Obecnie ulica nie ma jedno-
znacznie wydzielonej jezdni, chodnikdw. Ruch pieszy i pojazddw odbywa sie w sposéb catqg
szerokos$cig. Brak kanalizacji deszczowe;.

W obrebie inwestyciji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia towarzyszgce:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowe,

7. Podtoze gruntowe

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego ferenu ujeto w cztery pakiety geotech-
niczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

I. Grunty nasypowe - przypowierzchniowa warstwa nasypdw niebudowlanych (niekontrolo-

wanych) stanowigcych aktualnie rodzaj utwardzenia drogi gruntowej. Z uwagi na przewidy-
wane usuniecie nasypow przy korytowaniu nie okre$lono zadnych parametréw geotechnicz-
nych dla tego pakietu.

Il. Grunty organiczne — majgce lokalny charakter (tylko w rejonie otwordw nr 3 i 4) i niewielkg

migzszo$¢ (ok. 0,2 m), holocenhskie utwory opisane jako namuty piaszczyste. Grunty te z zasa-
dy uznano za nienadajgce sie na bezposrednie podtoze dla konstrukcji drogowej, stad nie
okreslono dla nich zadnych parametréw geotechnicznych. Zwazywszy jednak na gtebokosé
zalegania, wptyw czasu, ciezaru piaszczystych warstw nadlegtych oraz ruchu pojazddw, przy-
jeto iz wspomniana, cienka warstwa gruntdw organicznych ulegta konsolidacji i nie bedzie
generowac nadmiernych osiadan.

lll. Grunty niespoiste — holocenskie osady rzeczne taraséw zalewowych do 4,0 m n.p. rzeki

Warty w postaci piaskdw drobnych, piaskdw pylastych i piaskdw srednich:

e  Warstwa llIA - piaski drobne, piaski pylaste, sredniozageszczone, o uogdlnionym stop-
niu zageszczenia w przedziale ID=0,40-0,50;

e  Warstwa llIB - piaski Srednie, $redniozageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszcze-
nia ID=0,45.

IV. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,C"” geologicznej konsolidaciji

aruntdéw - majgce lokalny charakter oraz niewielkg migzszo$¢, holocenskie osady przypo-
wierzchniowe w postaci glin pylastych z przewarstwieniami pytu, twardoplastyczne, o uogdl-
nionym stopniu plastycznosci IL=0,15.

BUDOWA UL. SLONECZNEJ W M. ORZECHOWO
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg PN-B-03020:1981 (wartosci charakterystyczne)
— 1] ] —— =T e
= o 5< = z ™ = ) S E 3T
S| oz |8 5% |5 | 3 ) 8 2= |28 |2S
5 |5 o i 5 |g T2EZ &g &~ L1 28 S8 | =253 =57
o | B Opis litologiczno- T B |g 22| =& z2 g 5L 2=z Sl 8EC%
= & = — o € 4 g oo _S‘E > 85 o {8 == (5 U o
T | = genetyczny ) B |Z gecE |8z = @ % 5| 2 H.3 cHs| oS
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brd = S 51 o c R 2 = ] £ c ] 2 3 2 =
2 5| = |g =82 |& | £ g s| 238 £ | E=
® F 2% 1z | & 2 =| = Z5 |z
Grunty glebowe - PdH - Parametrow geotechnicznych nie okreslono
Nasypy
niekontrolowane, | nN - Parametrow geotechnicznych nie okreslono
antropogeniczne
Namuty piaszczyste, . . . .
Yo . 4 1} Nmp | - Parametrow geotechnicznych nie okreslono
=] c OTQGHJCZHE’
“1 o
e o
o o
o] ©
g T
5 Gliny pylaste, aluwialne v Gnt o 11=0,15 20,0 2,10 19,29 15,6 23089 32985 54985
Piaski drobne, piaski 15=0,40-
{askr arobne, piaskt A yya | opd, pre| - | ® 16,0 | 1,75 - | 209 | 38270 51257 | 64072
pylaste, rzeczne 0,50
Piaski srednie, rzeczne | 1B Ps - 1p=0,45 14,0 | 1,85 - 32,7 73197 86725 96361
Opracowat: mgr Wit Stanistaw Witaszak Zat. 2.

8. Stan projektowany

8.1. Podstawowe parametry techniczne

Przy projektowaniu przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— szeroko$¢ pasa drogowego ul. Stonecznej —-10m,

—  klasa ulicy -D

— dopuszczalna predkosc/predkosc projektowana - 30 km/h

— szerokos¢ jezdni drogi - 5,0m,

- szeroko$¢ chodnika - brak;

— pochylenie jezdni -2 %; (jednostronne)
—  szerokos¢ zjazdow -3,5-50m,

— max. pochylenie zjazdu -5%

— projektowane odwodnienie — poprzez nawierzchnie przepuszczalng pobocza do

drenu francuskiego

8.2. Rozwiqgzania sytuacyjne.

Projekt przewiduje wykonanie ulicy Stonecznej od wtgczenia w ul. Starowiejskg do wtgczenia

w drogg powiatowq ul. Szkolng. Dtugos$¢ planowane] budowy wynosi ok. 295,99m (od osi

ul. Starowiejskiej do osi ul. Szkolne;j.

BUDOWA UL. SLONECZNEJ W M. ORZECHOWO
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Planowang droge projektuje sie jako pieszojezdnia. Dopuszczalna predko$é 30km/h. W ra-

mach inwestycji zostang wykonane zjazdy oraz dojscia do poses;ji.

8.3. Rozwigzania wysokosciowe.

Rozwigzania wysokosciowe, tak jak i geometria zwigzana jest zwigzana z istniejgcym

uksztattowaniem terenu. Pochylenia podtuzne planowanej ulicy 0,4% do 2 %
8.4. Przekroje normalne.

Ul. Stoneczna posiada jezdnie szerokosci 5,0 m z pochyleniem jednostronnym 2%. Szerokos¢
pasa drogowego drogi gminnej wynosi 15-14 m. Obszar poza zjazdami z drogi oraz

nawierzchniq zachowac biologicznie czynng (humusowanie i obsiew trawq).

8.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje drogi gminnej (ul. Stonecznej) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
dla ruchu KR1.

e warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gar.8cm;
e podsypka cementowo-piaskowa ar.3cm;
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mechanicznie Csoos  gr. 20 cm;

ta konstrukcja musi zosta¢ utozona na podtozu o E2> 80MPa

Konstrukcja zjazddw do posesji o nastepujgcej konstrukcii:
e warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mechanicznie Ceoiz  gr. 15 cm.

e warstwa CBGM 1,5/2 ar. 15cm

BUDOWA UL. SLONECZNEJ W M. ORZECHOWO
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Stoneczna . . .
1 0+020 4 Ps 10 G1 2,2 0,0 - 0.31 1,9 | Przecietne | Niewysadzinowe G1 G1
Stoneczna . .
2 0+005 5 PdH 6 G2 2,4 0,3 - 0.31 2,4 Dobre Niewysadzinowe | G2* G2*
Stoneczna .
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* - Warstwa piasku drobnego z humusem zwrécic¢ szczegdlng uwage na paramatry nosnosci.
Jezeli wstérny moddt odksztatcenia bedzie mniejszy od 50 MPa po dogeszczeniu, nalezy dol-
sze dziatanie skonsultowad z projektantem.

Warstwy podtoza nalezgce do pakietu geotechnicznego nr 1 nalezy usung¢ z podtoza.

Nalezy zastosowad warstwe kruszywa CBGM 1,5/2 grubosci 15 cm lub 30cm w celu uzyska-
nia jednorodnego podtoza charakteryzujgcym wskaznikiem nosnosci sie Ex>80MPa.

Wymaga sie po wykonaniu koryta weryfikacje podtoza z zatozeniami projektowymi nosnosci
podtoza przy pomocy urzgdzenia VSS.

8.6. Rozbiorki.

W ramach planowanej nie przewiduje sie rozbidrek obiektdow kubaturowych. Rozbidérce ule-
gng fragmenty istniejgcych nawierzchni w miejscach wtgczenia planowanej ulicy.

8.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-5-02205-Drogi samochodowe. Roboty
ziemne ograniczajq sie do robdt polegajgcych na wykonaniu usunieciu gruntéw nalezgcej
do | pakietu geotechnicznego wykonaniu koryta lub wykonaniu warstwy z kruszywa natural-
nego pod warstwy konstrukcyjne drogi. Po zdjeciu wierzchniej warstwy i wykorytowaniu lub
wykonaniu nasypu do wymaganej rzednej, grunt nalezy zagesci¢ i wyprofilowac podtoze.
Nastepnie nalezy przeprowadz¢ roboty pomiarowe nosnosci podtoza metodqg VSS. Po zao-
geszczeniu warstwy nalezy przeprowadzi¢ badania ptytg VSS. Wymagany modut sprezystosci
podtoza pod mawierzchnie wynosi E2 > 80 MPa.

BUDOWA UL. SLONECZNEJ W M. ORZECHOWO
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8.9. Obramowania nawierzchni

W ramach planowanej drogi planuje sie obramowaé nawierzchnie kraweznikami drogowymi
12x25. Krawezniki nalezy uktadaé z odstepami wyznaczonych przez wypustki dystansowe,
a w przypadku ich braku ze szczeling ok. 3 mm. Szczelin miedzy kraweznikami nie wypetniac
(za wyjatkiem szczelin na tukach o nietypowym promieniu). Krawezniki i oporniki drogowe
nalezy ustawiac na tawie z oporem wykonanej z betonu C12/15. Co 25 m nalezy wykonywad
petng dylatacje tawy. Obramowanie zjazddw oraz chodnikdw wykonaé w obrzezach 8x30
na tawie betonowej z oporem.

7.9. Odwodnienie.
Zaprojektowano pochylenia podtuzne i poprzeczne, ktére zapewniajg prawidtowy sptyw

woéd opadowych na pobocze chtonne w postaci drenu francuskiego.

BUDOWA UL. SLONECZNEJ W M. ORZECHOWO
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lNl. CZESC RYSUNKOWA

Plan ofientaCYjNY .ovive e rys. 1
Plan sytuacyjny (skala 1:500)......ccciviiiiiiiicccieeeeeee, rys. 2
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UL. SUDECKA 23  63-200 JAROCIN  NIP 617-176-49-48 TRAKTPROJEKT@GMAIL.COM TEL.KOM. 693-33-83-94
INWESTYCJA/OBIEKT: | Budowa ul. Stonecznej w m. Orzechowo
INWESTOR: GMINA MILOSLAW
ul. Wrzesifska 19
62-230 Mitostaw
RYSUNEK:
PLAN ORIENTACYJNY
PROJEKTANT: mgr inz. Wtodzimierz Hatas PODPIS:
WKP 0089/P00D/07
SPRAWDZAJACY: ngr inz. Marcin Matysik PODPIS:
WKP 0233/P00D/06
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
DROGOWA PA-B 122022 v. 15000 PAB-D01




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa ukiadu

skala 1:500

Prostokatnych pfaskich

2000/18

wspélrzednych

Uklad wysokosci

Kronsztad 60

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNE,
KTORA PODLEGA OCHRONIE. ZGODNIE Z ART. 48 PKT 3 USTAWY Z DNIA
17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
(TJ.DZ. U. 2020r. poz.2052)
MIESZCZA ZNAKI DEZYINE (..

GA KARZE Gi Y

NIE UCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH
NA NINIEJSZEJ MAPIE URZADZEN PODZIEMNYCH KTORE NIE BYLY
ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST
INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH

MAPE WYKONANO BEZ USTALENIA OBCIAZE SLUZEBNOSCIAMI
GRUNTOWYM UJAWNIONYM! W KSIEGACH WIECZYSTYCH

ARKUSZ 1

Pofozenie obszaru opracowania:

Miejscowosc: Orzechowo, ul. Sfoneczna

wg zasiegu, Ark. Ewid. 11

Nazwa gminy: 303002_5, Mifostaw — Obszar Wiejski
Identyfikator i nazwa obrebu: 303002_5.0014, Orzechowo
Wykonawca prac geodezyjnych: Leszek Nowicki

geodeta Uprawniony
Identyfikator zgfoszenia prac: ND.6640.960.2022

Mape opracowal: Leszek Nowicki, nr $wiadectwa 13972

2
z
3| 5776850

Kierownik prac geodezyjnych: Leszek Nowicki
nr uprawnien zawodowych - 13972
Okreslenie obszaru aktualizacji ~ —--——-—- Bz
Stan aktualny na dzien: 17.05.2022r.
Data opracowania mapy: 30.05.2022r.

Zgodnie z art. 15zzzia. pkt 4, 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o doplatach‘do‘—
oprocentowania kredytow bankowych udzielanych przedsiebiorcom dotknietym
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie ukladu
w zwigzku z wystapieniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz 1086).

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultat zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnych ND.6640.960.2022

Organ sluzby geodezyjnej, ktory sy

‘ otrzymat zgloszenie Starosta Wrzesinski
s Leszek Nowicki

\ Wykonawca prac geodezyjnych geodeta uprawniony

\_ Nr oraz data sporzadzenia dokumentu FIont Ve Ny

z\amera]qoegn wynik pozytywne|] weryfikacj 2 dnia 03.06.2022r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Leszek Nowicki,

zawodowych kierownika prac nr Swiadectwa - 13972

Wrzeénia, dnia 03.06.2022r.
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linia rozgraniczajaca inwestycje - zakres oracowania

zakres oddziatywania inwestyji

ist. granice dziatki

dziatki pod inwestycje

dziatki sasiadujace w zakresie odziatywania inwestycji

dziatki sasiadujace z inwestycja

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
1. Nawiarzchnia zjazdow

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. Nawierzchnia chodnika

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
3. Zielen

humusowanie wraz z obsianiem frawa

proj. opornik befonowe 12x25x100

proj. obrzeze betonowe 8x30x100

proj. 0§
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Klasa ul. - D
V,.- 30 km/h

Kategoria gruntu - G1/G2
Kategoria ruchu - KR1

PRZEKROJ 1

ul. SLONECZNA

km 0+000.00 - 0+210

Klasa ul. - D
V. - 30 km/h
Kategoria gruntu - G4

Kategoria ruchu - KR1

2,50 2,50 2,0-4,5
L 1,0-25 063, 0,12, 1,020 2,30 2,30 1,8-4,4
zielen—skarpa Jezdnia Jezdnia zielen

!

I

[ NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA |

PRZEKROJ 2

ul. SLONECZNA
km 0+210 + 0+289

GRANICA DZIALKI

GRANICA DZIALKI

GRANICA DZIALKI
o

dren francuski

KtSM 32/63 + geowldknina
humuspwanie + obsiew trawg

humusowanie + obsiew trawg

GRANICA DZIALK]

5cm 2% 0 2%
T T [ 1T [ T T T T T | —— —
. 3

I

|

I

I

i
Warstwa scieralna: kostka brukowa betonowa wibroprasowana | — grub. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | — grub. 5 cm
Fodbudowa zasadnicza:  Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie C wps | — grub. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: warstwa CBGM 1,5/2 | — qrub. 15 cm

LACZNA GRUBOSC:

LACZNA GRUBOSC: 61

0,75 2,50 2,50 1,6-2,3
L 1,0-25 063, 0,12, 1,020 2,30 2,30 020, 1,012 15-22
W Zzielen pobocze I I Jezdnia ! Jezdnia zielen
I
L
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§ l dren francuski §| humusowanie + obsiew trawg | <
& U KLSM 32/63 + geowldkning I gr 15 em =
humusolvam@ + obsiew trawg &
+0 +5cm _t6cm =
gr.15 ch +6cm - bem 27 2% —v Vv
| — A 4 |'| T T T T T T T T T T T 1 1 T T T T T T T T
RS =PCP: ; @
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(X302 |
I [ |
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i )
Warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa wibroprasowana | — grub. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | — grub. J cm
Podbudowa zasadnicza: Kruszywo lomane stabilizowane mechanicznie Cops | — grub. 20 em  £,>80 MPa
Podbudowa pomocnicza: warstwa CBGM 1,5/2 | — grub. 30 cm £,225 MPa
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INWESTYCJA/OBIEKT:

Budowa ul. Stonecznej w m. Orzechowo

INWESTOR: GMINA MItOStAW

ul. Wrzesifiska 19

62-230 Mitostaw
RYSUNEK:

PRZEKROJ NORMALNY (’
PROJEKTANT: mgr inz. Wtodzimierz Hatas PoDPIS: )<~

WKP 0089/P00D/0F J‘b
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marcin Matysik PODP'S:/ A

WKP 0233/P00D/06 ‘% 5’
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