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PRZYWRÓCENIE OTWORU OKIENNEGO

CZYSZCZENIE ELEWACJI Z CEGŁY ORAZ

RENOWACJA KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ

CZYSZCZENIE ELEWACJI Z CEGŁY ORAZ
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Qch= 72,8 kW
Qg= 72,8 kW
SCOP = 4,91
SEER = 7,97
SxWxG= 1640x 1745 x 760
m=362 kg

Qch= 2,8 kW
Qg= 3,2 kW
SxWxG= 818 x 316 x 189
m= 8,4 kg
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Qg= 2,5 kW
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Qch= 2,2 kW
Qg= 2,5 kW
SxWxG= 818 x 316 x 189
m= 8,4 kg
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Qch= 22.4 kW
Qg= 24.5 kW
Pel = 6,28 kW
SCOP = 3,52
SEER = 7,13
SxWxG= 950x1350x330
m=115 kg

Oznaczenia:

Zasilanie klimatyzacji czynnikiem chłodząco
grzewczym

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

Y1

9.52:15.88

Trójnik

Średnica przewodów czynnika chłodząco grzewczego

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji

Parametry Seer i SCOP minimalne, Pel maksymalny,
Qch i Qg powinny być zbliżone +/- 5%. Waga i
wymiary jednostek zewnętrznych orientacyjne.
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