Instalacja klimatyzacji

Lp. Pozycja [ Jedn. [ llosé
Uktad Split - pom. 0.46
Uktad Multisplit - pom. 0.12
1 Klimatyzatory kasetonowe jednostka zewnetrzna/jednostka wewnetrzna:
Jednostka zewnetrzna
2 Qch=72,8 kW; Qg=72,8 kW; Pel nom=31.52 kW; COP=3.37; EER=2.31; szt. 1
m=362 Kg;
3 Wewnetrzna jednostka $cienna st 1
Qch=10.4 kW; Qg=10.8 kW '
Wewnetrzna jednostka Scienna szt 2
Qch=8.8 kW; Qg=9.4 kW '
Wewnetrzna jednostka Scienna szt 9
Qch=7.1 kW; Qg=7.5 kW '
Wewnetrzna jednostka $cienna sat 1
Qch=3.6 kW; Qg=4.0 kW '
Wewnetrzna jednostka $cienna sat 5
Qch=2.8 kW; Qg=3.2 kW ‘
Wewnetrzna jednostka Scienna st 7
Qch=2.2 kW; Qg=2.5 kW '
Wewnetrzna jednostka Scienna szt 1
Qch=1.6 kW; Qg=1.8 kW '
4 Pilot do jednostek wewnetrznych szt 19
Przewody chlodnicze miedziane w izolacji ciecz
6 06,35 mb. 55
9,52 mb. 65
©12,7 mb. 30
15,88 mb. 5
®19,05 mb. 15
Uktad VRF
Przewody chtodnicze miedziane w izolacji gaz
©12,7 mb. 60
1 15,88 mb. 40
®19,05 mb. 30
22,2 mb. 20
©25.4 mb. 15
©31.8 mb. 10
©34.9 mb. 10
2 Przewod sterowniczy mb 100
12 Trojnik szt 18
13 Dodatkowy czynnik chtodniczy kg 10 kg
Pompka do skroplin Szt. 2
14 Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng wg projektu konstrukcii szt 1
Agregaty do central wentylacyjnych NIW1
Przewody chtodnicze miedziane w izolacji
L 09,52 m 5
®15,88 m 5
Jednostka zewnetrzna Qch=22,4 kW; Qg=24,5 kWi,
SEER=7,13; m=115,0 kg;
3 Elektroniczny zawor rozprezny do chtodnicy w centrali wentylacyjnej szt. 1
4 Sterownik przewodowy Szt. 1




| 6 | Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng, | szt 1|

Parametry Seer i Scop sg parametrami minimalnymi, Pel maksymalne Qchti Qg powinny by¢ zblizone +/- 5% i
wymiary jednostek zewnetrznych sa orientacyjne. Waga maksymalna.



