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Oznaczenia:

13
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dwym,H=1648 W
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\76 x 2,0
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przewody zasilajgce i powrotne instalaciji c.o.

numer pionu instalacji c.o.

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia

grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany od boku

grzejnik tazienkowy, zasilany od dotu wyposazy¢
w zawory grzejnikowe zasilajgcy i porotny

zawor termostatyczny grzejnikowy

zawor powrotny

$rednica zewngtrzna x grubo$¢ $cianki
strumien ciepta uzyskany W

ADRES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHMA
Magdalena Krause - Swierczyniska

Mikotéw 43-190, ul. Powstancow Slaskich 7, tel 601971973
EMA PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO PAWILONU WRZOS

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE

UZDROWISKA GOCZALKOWICE ZDROJ Sp. z 0.0. WRAZ ZE ZMIANA

P BU UZYTKOWANIA CZ | POMIESZCZEN

Goczatkowice Zdréj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

BUDYNEK USLUGOWO-HOTELOWY

RZUT PIETRA - C.O.

branza SANITARNA — PROJEKT WYKONAWCZY
zespdt imie T nazwisko nr upr. podpis
projektowat SLK/0271/PWBS/22

tukasz Kaczmarek
sprawdzit |mgr in2. Anna Kaczmarek—Wypych| SLK/4775/PW0S/13 L\Lﬂ/-
inwestor UZDROWSKO GOCZALKOWICE ZDRGJ Sp. z o.o.

UL. UZDROWISKOWA 54, 43—230 GOCZALKOWICE—ZDROJ

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 Wrzesien 2023 IS-C0-03




