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przyłącze gazu
zawór główny, licznik gazu

wyłącznik
gł. prądu

istniejący detal

na suficie

Φwym,H=1951 W
+24 °C

17

Φwym,H=645 W
+20 °C

18

Φwym,H=1622 W
+20 °C

4

Φwym,H=1216 W
+20 °C

2

Φwym,H=0 W
+20 °C

3

Φwym,H=1466 W
+20 °C

16

Φwym,H=1984 W
+20 °C

5

Φwym,H=0 W
+20 °C

6

Φwym,H=3728 W
+20 °C

7

Φwym,H=1974 W
+20 °C

19
Φwym,H=0 W

+20 °C
20

Φwym,H=50 W
+20 °C

22
Φwym,H=962 W

+20 °C
22a

Φwym,H=713 W
+24 °C

12

Φwym,H=0 W
+16 °C

8a

Φwym,H=0 W
+20 °C

10

Φwym,H=0 W
+20 °C

10a

Φwym,H=0 W
+20 °C

9
Φwym,H=0 W

+20 °C
9a

Φwym,H=0 W
+20 °C

8

Φwym,H=1648 W
+20 °C

13

Φwym,H=987 W
+20 °C

14

Φwym,H=184 W
+24 °C

15

Φwym,H=908 W
+20 °C

1
Φwym,H=0 W

+20 °C
1a

Φwym,H=3551 W
+20 °C

33

Φwym,H=6872 W
+20 °C

32

Φwym,H=88 W
+20 °C

31

Φwym,H=0 W
+20 °C

29

Φwym,H=440 W
+20 °C

30

Φwym,H=907 W
+20 °C

34

Φwym,H=0 W
+20 °C

27

Φwym,H=226 W
+20 °C

28

Φwym,H=0 W
+20 °C

Φwym,H=833 W
+20 °C

23

Φwym,H=6539 W
+20 °C

35

Φwym,H=0 W
+20 °C

31.1

Φwym,H=845 W
+20 °C

24a
Φwym,H=74 W

+20 °C
24

Φwym,H=0 W
+20 °C

26

Φwym,H=325 W
+20 °C

22K/600 1320 mm
[600×1320×105]

ΦH=1639 W

35-3
22K/600 1320 mm
[600×1320×105]

ΦH=1640 W

35-2

22K/600 1320 mm
[600×1320×105]

ΦH=1630 W

35-4

22K/600 1320 mm
[600×1320×105]

ΦH=1630 W

35-1

22K/600 720 mm
[600×720×105]

ΦH=907 W

34-1

22K/600 1200 mm
[600×1200×105]

ΦH=1376 W

32-2
22K/600 1200 mm
[600×1200×105]

ΦH=1375 W

32-3
22K/600 1200 mm
[600×1200×105]

ΦH=1375 W

32-4

22K/600 1400 mm
[600×1400×105]

ΦH=1775 W

33-2

22K/600 1400 mm
[600×1400×105]

ΦH=1776 W

33-1

21 K-S/600 520 mm
600×520×80
ΦH=440 W

30-1

21 K-S/600 800 mm
600×800×80
ΦH=733 W

16-2
21 K-S/600 800 mm

600×800×80
ΦH=733 W

16-1
22K/600 800 mm

600×800×105
ΦH=987 W

14-1

21 K-S/600 800 mm
600×800×80
ΦH=824 W

13-1
21 K-S/600 800 mm

600×800×80
ΦH=824 W

13-2
21 K-S/600 800 mm

600×800×80
ΦH=713 W

12-1
22K/600 800 mm

600×800×105
ΦH=962 W

22a-1

21 K-S/600 920 mm
600×920×80
ΦH=845 W

24a-1

11K/400 400 mm
[400×400×61]

ΦH=226 W

28-1

22K/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1246 W

7-1
22K/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1243 W

7-2
22K/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1239 W

7-3 22K/600 800 mm
600×800×105

ΦH=992 W

5-1
22K/600 800 mm

600×800×105
ΦH=992 W

5-2

22K/600 1200 mm
[600×1200×105]

ΦH=1622 W

4-1

33K/600 800 mm
600×800×166
ΦH=1216 W

2-1

21 K-S/600 800 mm
600×800×80
ΦH=645 W

18-1

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=184 W

15-1

CO2

22K/600 1200 mm
[600×1200×105]

ΦH=1376 W

32-1
22K/600 1200 mm
[600×1200×105]

ΦH=1370 W

32-5

22K/600 800 mm
[600×800×105]

ΦH=908 W

1-1

22K/600 720 mm
[600×720×105]

ΦH=833 W

23-1

2596
20 x 2,0

4062
20 x 2,0

16 x 2,0
184

5233
20 x 2,0

6882
26 x 3,0

7594
26 x 3,08557

26 x 3,0

7594
26 x 3,0

28827
40 x 3,5

27327
40 x 3,5

20788
32 x 3,0

3260
20 x 2,0

6539
26 x 3,0

16 x 2,0
907

19882
32 x 3,0

1776
16 x 2,0

1775
16 x 2,0

16331
32 x 3,0

14955
32 x 3,0

13579
32 x 3,0

10829
26 x 3,0

9459
26 x 3,0

8213
26 x 3,0

6970
26 x 3,0

5731
26 x 3,0

4739
20 x 2,0

3747
20 x 2,0

1216
16 x 2,0

16 x 2,0
908

22K/600 1600 mm
[600×1600×105]

ΦH=1951 W

17-1

STANDARD 1500 400 mm
[1470×400×64]

ΦH=325 W

21-1

3279
20 x 2,0

W1

65062
50 x 4,0

16 x 2,0
440

26408
40 x 3,5

26833
40 x 3,5

Oznaczenia:
przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

numer pionu instalacji c.o.

16 x 2,0

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od boku

grzejnik łazienkowy, zasilany od dołu wyposażyć
w zawory grzejnikowe zasilający i porotny

zawór termostatyczny grzejnikowy

zawór powrotny

średnica zewnętrzna x grubość ścianki
strumień ciepła uzyskany W420 W

Φwym,H=1648 W
+20 °C

13

CO2

IS-CO-02

RZUT PARTERU - C.O.

1:100

inwestor

SKALA

BUDYNEK USŁUGOWO-HOTELOWY

NR RYSUNKUDATA

imie i nazwisko

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

zespół

branża

nr upr. 

TEMAT

ADRES

Mikołów 43-190, ul. Powstańców Śląskich 7, tel 601971973

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o.

UL. UZDROWISKOWA 54, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Goczałkowice Zdrój, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

podpis 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHMA

Magdalena Krause - Świerczyńska

Wrzesień 2023

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO PAWILONU WRZOS
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE

UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ

SANITARNA - PROJEKT WYKONAWCZY

sprawdził

mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych

SLK/4775/PWOS/13

Łukasz Kaczmarek

projektował SLK/0271/PWBS/22


