Wewnetrzna instalacja c.o.

Lp. |Symbol|
Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL./PE-Xc, 95°C, 6 bar
L ®16 2,0 mm m 500
2 ©20 x 2,0 mm m 150
3 ©26 x 3,0 mm m 130
4. ©32x3,0mm m 85
3 ©40 x 3,5 mm m 60
6. ®50 x 4,0 mm m 25
. Kolana, trojniki, redukcje dla rur jw. szt. | wg technologii rob6t
8. Plytka montazowa pojedyncza lub podwdjna do L
mocowania kolan z uchwytem szt. | g technologii robot
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o min. gr.
20mm na przewody wody grzewczej prowadzonej
natynkowo (dla lambdy 0,035W/mK przy temp. 40st.C
9. zgodnie z WT):
®16 x 2,0 mm m 500
®20 x 2,0 mm m 150
®26 x 3,0 mm m 130
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o min. gr.
20mm na przewody wody grzewczej prowadzonej
10 natynkowo (dla lambdy 0,035W/mK przy temp. 40st.C
' zgodnie z WT):
®32x3,0mm m 85
®40 x 3,5mm m 60
Izolacja z pianki polietylenowej o min. gr. 85mm na
11. przewody wody grzewczej prowadzone natynkowo (dla
lambdy 0,035W/mK przy temp. 40st.C zgodnie z WT):
®50 x 4,0 mm m 25
Armatura i osprzet instalacji c.o.
12. Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane 1"z, szt 1
Qnom: 2,5 m3/h '
13. Zawor prosty odcinajacy DN15 szt. 62
14. Zawor termostatyczny DN15 Szt 62
15. Gtlowica termostatyczna szt. 62
16. Automatyczny odpowietrznik DN15 szt. 4
17. Grzejnik plytowy 11K 61/400/400 Sat, 1




18.

Grzejnik ptytowy 21 K-S 80/600/520 Szt. 1
19. Grzejnik ptytowy 21 K-S 80/600/800 Szt. 7
20. Grzejnik plytowy 21 K-S 80/600/920 Sat, 1
21. Grzejnik ptytowy 22K 105/600/720 Szt. 2
22. Grzejnik plytowy 22K 105/600/800 Sat, 6
23. Grzejnik plytowy 22K 105/600/920 Sat, 3
24. Grzejnik ptytowy 22K 105/600/1000 Szt. 7
25. Grzejnik plytowy 22K 105/600/1120 Sat, 5
26. Grzejnik plytowy 22K 105/600/1200 Sat, 6
21. Grzejnik plytowy 22K 105/600/1320 Sat, 6
28. Grzejnik plytowy 22K 105/600/1400 Sat, 3
29. Grzejnik plytowy 22K 105/600/1600 Sat, 2
30. Grzejnik plytowy 33K 166/600/800 Sat, 1
31. Grzejnik fazienkowy 1100 64/1134/500 Sat, 1
32. Grzejnik fazienkowy 1500 64/1470/400 Sat, 1
33. Grzejnik fazienkowy 700 64/714/400 sat, 6
34. Grzejnik fazienkowy 700 64/714/500 Sat, 3
Lp. | Symbol Pozycja Jedn. llos¢
Wewnetrzna instalacja wodociagowa
Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/Pe-Xc, 95°C, 6 bar
L ®16 x 2,0 mm m 590
2. ©20 x 2,0 mm m 90
3. ©26 x 3,0 mm m 35
4. ®32 x 3,0 mm m 70
5 ®40x 3,5 mm m 35
6. Kolana, trojniki, redukcije dla rur jw. szt. wg technologii robot




7. Ptytka montazowa pojedyncza lub podwaojna do

mocowania kolan z uchwytem szt. wg technologii robot

8. Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe dla rur jw | szt. wg techn. robot

Otulina z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (dla lambdy 0,035W/mK przy temp. 40st.C zgodnie z WT) na rure wody
zimnej prowadzonej pod posadzkowo o srednicy:

9. ®16 X 2,25 mm m 100
10. ®20 x 2,0 mm m 50
11. ©26 x 3,0 mm m 20
12. ®32x 3,0 mm m 40
13. ®40 x 3,5 mm m 25

Otulina z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (dla lambdy 0,035W/mK przy temp. 40st.C zgodnie z WT) na rure wody
cieplej i cyrkulacyjnej prowadzonej pod posadzkowo o Srednicy:

14 16 % 2,25 mm m 30
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o min. gr. 20 mm (dla lambdy 0,035W/mK przy temp. 40st.C zgodnie z
WT) mm na przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone natynkowo:
15. ®16 X 2,0 mm m 490
16. ©20 x 2,0 mm m 40
1. ©26 x 3,0 mm m 15
18, ©32 x 3,0 mm m 30
19. ®40x 3,5 mm m 10

Izolacja z pianki polietylenowej o min. gr. 50 mm (dla lambdy 0,035W/mK przy temp. 40st.C zgodnie z WT) na
przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone natynkowo:

20. Zawor kulowy ¢wiercobrotowy DN15 szt. 92

21 Zawor odcinajacy prosty DN40 szt. 2

22 Zawor odcinajacy prosty DN32 Szt. 2

23. Zawor cyrkulacyjny DN15 szt. 5

24. Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 2"z Qnom: 10 m¥h| Szt. 1

25. Wykonanie ptukania i préby szczelnosci rurociagéw w .
zakresie catosci instalacii szt wg techn. robot

26. Wykonanie przejscb %gvelglggh przez przegrody ot wg techn. robét

21. Elastyczny waz 1/2” GW |=400mm Szt 68




Biaty montaz i armatura czerpalna i podtaczeniowa (szczeg6ty zgodnie z projektem
architektonicznym)

Umywalka + bateria stojaca + syfon +przewody elastyczne| Kpl. 33
Umywalka + bateria stojaca + syfon +przewody elastyczne KI 1
dla niepetnosprawnych p-
3 Miska ustepowa + przycisk sptukujacy dla KI 1
' niepetnosprawnych p-
4, Miska ustepowa + przycisk sptukujacy kpl 21
5 Zlewozmywak jednokomorowy + bateria + syfon z kol 9
' podtaczeniem do zmywarki p
6. Bateria prysznicowa + kabina prysznicowa kpl 13
1. Zawor sptukujacy do pisuardw + pisuar kip 1
8. Stelaze do urzadzen sanitarnych - wg projektu architektury | szt. -
9. Uchwyty dla niepetnosprawnych Szt. 35

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne typ PVC-HT

PVC-HT ®50 m 25
PVC-HT @75 m 10
PVC-HT ®110 m 120

Rury kanalizacyjne typ PVC-U

PVC-U 9110 m 20
PVC-U 160 m 65
Ksztattki kanalizacyjne PVC-HlIc;rESIV-U (kolana trojniki, redukcie, szt. | wg techn. robét
Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. | wg techn. robot
Czyszczak ®110 PVC-HT szt. 10
Wywiewka kanalizacyjna PVC-HT 110/160 szt. 9
Wywiewka kanalizacyjna PVC-HT 75/110 Szt. 1

Wykonanie przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane |, | g techn. robot

Wykonanie plukania i proby szczelnosci rurociagdw w

. s .. SZt. techn. robot
zakresie catosci instalacji 7 We




Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna,
podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.



