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ST - 0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

| CZESC OGOLNA )

1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

,Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos zlokalizowanego na terenie uzdrowiska goczatkowice zdrdj sp. z 0.0.
Wraz ze zmiang, sposobu uzytkowania czesci pomieszczen”

Lokalizacja: Goczatkowice Zdrdj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej st-0, sa ogdlne warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z:

— Instalacja c.0.;

— Instalacja wody cieptej, zimnej, cyrkulacji

— Instalacjg kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja, wentylacji.

— Instalacja klimatyzacji

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna ogdlna st-0 stanowi podstawe opracowania szczeg6towych specyfikacji technicznych SST-
1, SST-2, SST-3, SST-4, stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robGt
wymienionych w pkt. 2.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, Zze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

4. przedmiot i zakres rob6t objetych specyfikacjq techniczna

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
instalacji c.o. i c.t., instalacji wody cieptej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji klimatyzaciji, wentylacji
mechanicznej oraz gazu a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace. )

5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace obejmuja, wykonanie badari powykonawczych obejmujacych m. in., probe ciSnieniowa, i probe
szczelnosci instalacii.

Roboty tymczasowe obejmuja;

1. Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

2. Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych.

6. okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literatura techniczna,

W dalszej cze$ci opracowania skréty i symbole oznaczaja;

- ST -0-specyfikacja techniczna — czes¢ ogdina;

—  SST - 1-szczegotowa specyfikacja techniczna — instalacja, c.o.

—  SST -2 -szczegotowa specyfikacja techniczna — wewnetrzne instalacje wod-kan.,

- SST -3 - szczegdtowa specyfikacja techniczna — instalacja wentylaci

—  SST -4 - szczeg6towa specyfikacja techniczna — Instalacja klimatyzacii

Kod cpv — oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okreSleniami wspdinego stownika
zamowien.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje istotnych
warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowa, i inne opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot
zamowienia.

7. informacja o terenie budowy

Przewiduje sie, ze na terenie wykonywanych rob6t mozliwe bedzie wygospodarowanie miejsca pod zaplecze
socjalno-magazynowe.

Roboty zwiazane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane beda na obiektach bedacych przedmiotem
opracowania, a ktdre zostaty wymienione w punkcie 1.

8. WYMAGANIA OGOLNE ]

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjami projektowymi,
postanowieniami wtwior, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlana,




8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy W terminie okres’lonym w umowie przekaze wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i dokumentacje projektowa,
8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez zamawiajacego sa obowiazujace dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa, i stwior. W
przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatéw lub robGt z w/w dokumentacjg przetargowa, stwior wptynie na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana, zastapione innymi, a elementy rozebrane na
koszt wykonawcy.
8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét, az do
zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wliczony w ceng umowna,
8.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikaé uszkodzeri lub uciazliwosci dla 0sdb lub wiasnosci
spotecznej i innych wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
8.6. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POZ.

wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony p.poz. i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozZarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo spowodowane przez
personel wykonawcy odpowiedzialny jest wykonawca.
8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robét, a po zakoriczeniu ich szkodliwosé zanika, moga, by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbhudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
8.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elekiryczne, itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
wchodzacych w sktad wiw instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii
wykonawca bezzwiocznie powiadomi zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
8.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp, a szczegdlnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia, odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdéb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja, odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne.
8.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia z koficowych czynnosci
odbiorowych robét budowlanych).
8.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowad inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
9. NAZWY | KODY
45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
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45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 instalacje wodociagowe z tworzyw sztucznych

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw.
45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45331000-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW

10.1. Zrddta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z ustawa, ,wyroby budowlane” dz.U. z dn. 16 kwietna 2004r., poz. 881).

Materiaty stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne elementy bedace wyposazeniem
instalacji wewnetrznych i zewnetrznych powinny mie¢:

- Oznakowanie znakiem ce, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru polskich norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng, paristwa czlonkowskiego unii europejskiej lub europejskiego obszaru gospodarczego, uznang przez
komisje europejska, za zgodna, z wymaganiami podstawowymi, lub

= Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana, przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez komisje europejska, lub

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu ce, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska norma, lub aprobata, techniczna, badz uznano za
,regionalny wyrdb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyréb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrddta w sposob ciagty spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robdt.

10.2. materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

10.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez
zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z zamawiajacym organizuje wykonawca.
10.4. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH

W szczegdtowych specyfikacjach technicznych SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, przedstawiono wystepujace w danych
rodzajach rob6t materialy. Szczegétowe dane materiatéw sa zgodne z dokumentacija, przetargowa, projektowa, oraz z
odpowiednimi zatacznikami niniejszego opracowania.

10.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementow
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamdéwien publicznych”. Oznacza to, ze
wykonawca moze zaoferowaé materialy, czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie
odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W
takiej sytuacji nalezy réwniez podac nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia
i udokumentowaé jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca
proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

11. wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych lub projektach robot, zaakceptowanych przez zamawiajacego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyna, niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materialy i urzadzenia nalezy przewozi¢ w
sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacjach
projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg, Do
ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu robdt, pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczeri obciazenia na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- Samochdd dostawczy tad. 0,9 t,

- Samochdd samowytadowczy 5t,

- Samochdd skrzyniowy 5t.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- Jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczaé 1m,

- Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak Sruby, faficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potoZenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentéw.

Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem. )

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN

Armature i urzadzenia bedace elementami instalacji (grzejniki, armatura itp.) nalezy przewozié pakowane w sposdb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych. ) )

15. SKEADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Materialy instalacyjne (rury, ksztattki, grzejniki, a takze armatura i inne elementy instalacji) powinny by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych i przed wpltywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatdw powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub
pogorszeniu sie ich wkasciwosci technicznych. Gospodarka, magazynowa, nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla robdt instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Dostarczone materiaty powinny byé nowe.
Materialy uzywane moga, by¢ stosowane tylko za pisemng zgoda, inwestora. Parametry techniczne materiatow i
wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

15.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

15.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakoS¢ zastosowanych materiatéw i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacja przetargowa, projektowa, wymaganiami SST-1, SST-2, SST-3,
SST-4, projektu organizacji robct oraz poleceniami zamawiajacego.

15.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przyjecia budowy wykonawca powinien dokonac:

- Sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- Oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania
materiatdw, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z zamawiajacym wszelkie wylaczenia/wiaczenia zasilania w media, fj.
energie elektryczna, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robgt.
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16. DOKUMENTY BUDOWY

16.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na hiezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda, czytelne, dokonywane trwatg, technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data, podpisem wykonawcy | zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

- Date przekazania wykonawcy terenu budowy

- Termin rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia zamawiajacego

- Daty zarzadzania wstrzymania robot z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

—  Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
informacii kto je przeprowadzat

- Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda, przeditozone zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje zamawiajacego wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong,
umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen wykonawcy robot.

16.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia, zataczniki
do odbioru robdt. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajacego.

16.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- Protokoty przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

—  Protokoty odbioru robét

- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkari i narad na budowie

- Protokoty odbioru robét

—  Opinie ekspertow i konsultantéw

- Korespondencja dotyczaca budowy.

16.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda, przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla zamawiajacego.

17.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty zamawiajacemu planu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja, przetargowa, projektowa, SST-1, SST-2,
SST-3, SST-4, , oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez zamawiajacego.

Plan zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. Czesé ogdlnag opisujaca

- Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot

- Zagadnienia bezpieczeristwa i higieny pracy

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje

- Wykaz osdb odpowiedzialnych za jakoS¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot

- System (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

2. Czesc szczegdtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- Wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi

—  Sposdb zabezpieczenia materiatdw i urzadzen przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

—  Sposdb i procedure pomiaréw i badar

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

17.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona, jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badari materiatow oraz robét.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

18.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar robdt zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakltadéw rzeczowych. Do
obliczenia naleznoSci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji.

18.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja, przetargowa, SST-1,
SST-2, SST-3, SST-4,, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, , nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukoriczenia danego etapu robot i
powiadomienia o tym bledzie inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. i

18.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Dhugos¢ rurociagéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw, w zaleznosci od rodzajéw rur, ich
Srednic oraz rodzajow potaczen.

- Redukcje i zwezki wlicza sie do rurociagdw o wiekszej Srednicy.

- Uzbrojenie rurociagdw — zawory odcinajace, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne Srubunki, itp.
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- Liczbe grzejnikow nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od typdw, wielkosci, sposobu
podtaczenia.

- Dtugos¢ izolacji rurociagdw nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, Srednicy i
grubosci warstwy izolacyjnej.

- Armature czerpalna i wyposazenie — baterie czerpalne itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia, a w przypadku armatury dodatkowo z podaniem $rednicy przytaczne;.

- Ztaczki, kolana itp. nalezy obliczaé w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, typéw, rodzajéw
potaczer i Srednicy (lub wymiarow).

- Redukcje wlicza sie do przewoddw o wiekszej Srednicy.

- Elementy wyposazenia sieci zewnetrznych, tj. studnie kanalizacyjne, ksztaftki, rury ochronne - sie w
sztukach z podaniem jednoznacznego opisu urzadzenia.

- Wykopy okresla sie w m?.

- Podsypki i zasypki okresla sie w m?,

- Utozenie rur kanalizacyjnych w mb w zaleznosci Srednicy rury.

- Wywdz gruntu samochodami wytadowczymi w m® w zaleznosci od odlegtosci.
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19. SPOSOB ODBIORU ROBOT

19.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalert SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2. Odbiorowi czesciowemu

3. Odbiorowi koricowemu

4. Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

19.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badari
odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objac co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwatosc instalacji, zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscia, przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badar odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- temperatury wody za pomoca, termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5stc,

- spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mniejsza niz 10 pa.

19.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

Odbhidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzZniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, projektowa,
SST-1, SST-2, SST-3 i uprzednimi ustaleniami.

19.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badZz niemozliwe w fazie odbioru
koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalaciji,
ktére byly objete odbiorem czesciowym.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacija, projektowa, oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi SST-1, SST-2, SST-3.

- sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WEWio,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

19.5. ODBIOR KONCOWY

Instalacje powinny byC przedstawione do odbioru po zakoriczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdInosci:

- Uzycie whasciwych materiatdw i elementdw urzadzen,

- Prawidtowo$¢ wykonania potaczer,

- Odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- Prawidtowos¢ wykonania uchwytéw przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

— Prawidtowos$¢ zainstalowania elementow instalacji, armatury i innych elementow,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Protokoty zawierajace wyniki badari odbiorczych,

- Zgodnosé wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, wtwio, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentdw materiatow, przybordéw i urzadzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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19.6. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwiazanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia, sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.5.
20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
20.1. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje sig odrgbnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.
20.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Rozliczenie robdt montazowych poszczegdlnych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych
robét. Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robét. Cena jednostkowa pozyciji przedmiaru robdt wina uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca, hastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:
- Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
Zamawiajacego
- Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja;
- Przygotowanie stanowiska roboczego,
- Dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- Przenoszenie podrecznych urzadzeri i sprzetu w miare postepu robdt wykonanie robdét pomocniczych
okreslonych prawidtowe wykonanie instalacji,
- Prawidiowe wykonanie potaczeri,
- Montaz rurociagéw, przewoddw, armatury i urzadzen,
- Montaz instalacji,
- Rozruch instalacii,
- Wykonanie préb szczelnosci,

Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
21 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt wykonawczy pt. ,Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos zlokalizowanego na terenie uzdrowiska
goczatkowice zdroj sp. z 0.0. Wraz ze zmiang, sposobu uzytkowania czesci pomieszczen”
Lokalizacja: Goczatkowice Zdrdj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52
21.1. NORMY
Szczegdtowy wykaz norm branzowych zawarty w poszczegdinych specyfikacjach szczeg6towych SST-1, SST-2,
SST-3,SST+4,, .
21.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
Szczegdtowy wykaz innych dokumentdw i instrukcji zawarty w poszczegdlnych specyfikacjach szczegdtowych SST-
1, SST-2, SST-3.
21.3. USTAWY
-ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (jednolity tekst dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
-ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.))
-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony Srodowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
-ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
-ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
-ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (dz. U. z nr
72, poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w dz. U. Nr 85 z 2005r., poz. 729.
21.4. Rozporzadzenia
-rozporzadzenie  ministra  pracy i polityki  spotecznej z  dn. 26  wrzesnia  1997r.
— W sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U. Nr 169, poz.1650).
-rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401).
-rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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-rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (dz.U. 2021 poz. 1686)

- rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (dz.U. 2021 poz. 2260)

-rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 11 lipca 2020r. — sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (dz.U. 2020 poz. 1609)

-rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 20 grudnia 2021r. — w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (dz.U. 2021 poz. 2454)

-rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002r. — w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 690 wraz ze zmiana opublikowana w (dz. U.
Nr109, z 2004r. poz. 1156).

-rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (dz. U. 2017, poz.1194).
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SST - 1- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- INSTALACJA C.0.

22. NAZWY | KODY
Cpv 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
Cpv 45331000-6 instalowanie urzadzeri grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Cpv 45321000-3 izolacja cieplna
Cpv 45231112-3 instalacja rurociagow
23. CZESC OGOLNA )
23.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
W zakresie wykonania instalacji c.o. dla zadania:
.Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos zlokalizowanego na terenie uzdrowiska goczatkowice zdrgj sp. z 0.0.
Wraz ze zmiana, sposobu uzytkowania czesci pomieszczen”
Lokalizacja: Goczatkowice Zdrgj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52
23.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 23.3 )
23.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji ¢.0.t;.:
- Montaz przewoddw instalacji c.o.
- Montaz grzejnikdw.
- Montaz armatury regulacyjnej, odcinajacej i pomiarowe;.
- Roboty ogdlnobudowlane.
23.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w polskich
normach, wytycznych i okresleniach podanych w specyfikacji technicznej st-0.
24. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWISCI MATERIALOW
24.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogéine — zgodnie z pkt. 8. Specyfikaciji technicznej st-0.
24.2. Rury instalaciji c.o.
Instalacje c.0. w budynku zaprojektowano z rur typu pe-xc/al./Pe-xc z polietylenu o podwyzszonych whasciwosciach
temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg din 16833. Rury gtadkosScienne, elastyczne, o
wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mk, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany
temperatury wg dvgw w 542, zachowujace swoje whasciwosci przy max. parametrach pracy 95°c i 6bar, posiadajace
wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 i wspdtczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0.4 w/imk. Rury typu
pe-xcl/al./Pe-xc nalezy faczy¢ za pomoca systemowych ksztattek zaprasowywanych, pétSrubunkéw zaciskowych.
Cechowanie rur powinno mieé forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajacego w okresie
sktadowanmia, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
— Nazwe i znak producenta
— Data produkcji
- Numer wytopu
- Nominalnych wymiaréw przekroju poprzecznego w milimetrach: srednica zewnetrzna x grubosc Scianki
— Numer materiatu en
- Znak dopuszczenia
kaczniki powinny by¢ czyste i bez ostrych krawedzi. Kazdy tacznik powinien by¢ wyraZnie i trwale ocechowany z
podaniem co najmniej znaku identyfikacyjnego wytwdrcy oraz Srednicy nominalnej.
24.3. Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen, c.0. prowadzona bedzie w posadzce zaprojektowano plytowe grzejniki stalowe,
zaworowe, zasilane od dotu o wysokosci i dlugosci zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Na zaworze
termostatycznym nalezy zamontowag gtowice termostatyczna,
Do ogrzewania tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki nalezy wyposazyé na gatazce
zasilajacej w zawdr termostatyczny z nastawa wstepna, a na gatazce powrotnej w zawdr odcinajacy katowy. Na
zaworze termostatycznym nalezy zamontowac gtowice termostatyczne.
Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek.
Do zamocowania grzejnikéw stosowaé typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikow.
Produkcja grzejnikéw plytowych winna byé zgodna z pn en 442. Grzejniki moga, pracowacé przy maksymalingj
temperaturze roboczej 110°c i maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0mpa.
Lokalizacje grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowa, opracowania.
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Grzejniki, armatura i pozostate elementy instalacji musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach.
24.4. Armatura instalacji

Wymagania dotyczace whasciwosci materiatow zgodnie z pkt.10. Specyfikacji technicznej st-0.

Kurek kulowy przelotowy z dZzwignia jednoramienna,

Kurki moga, by¢ montowane w rurociagach pionowych, poziomych oraz skosnych w dowolnym potozeniu, powinny
pracowac w pozycji ,catkowicie otwarty” lub ,catkowicie zamkniety”. Kurki nalezy montowa¢ w instalacji dziatajac
kluczem z niezaciskajacymi sie szczekami tylko na ten gwintowany Kkielich, do ktérego wkrecana jest rura.
Obcigzenie obydwu gwintowanych kielichow jednoczesnie przeciwnymi momentami moze spowodowac trwate
uszkodzenie kurka (to samo sie tyczy kurkéw w wers;ji kielich gwintowany i czop gwintowany).

Stosowac kurki kulowe przelotowe z dZwignig, jednoramienna, gwintowane, pnl0, tm = 120°c.

Korpus, nakretka, kula, czop, dtawik: mosiadz
Uszczelki kuli i czopa: ptfe (teflon)
DZwignia jednoramienna: stal weglowa z powtoka pokryta tworzywem sztucznym.

Zawor kulowy odcinajacy, gwintowany, z bocznym spustem

Stosowac zawory kulowe z zaworem spustowym, gwintowane, pnl0, tmx=120°C w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe.

Dane techniczne:

Kadtub, wkretka, kula: mosiadz z powtoka nikiel-chrom

Trzpien: mosiadz

Uszczelki kuli: ptfe (teflon)

Uszczelki trzpienia: pierscienie uszczelniajace typu ,,0” — nbr

Dzwignia jednoramienna: stal weglowa z powtoka malarska, koloru czerwonego.

24.5. Odpowietrzenie instalacji

Zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki dnl5, przed odpowietrznikami zainstalowaé zawory odcinajace dnl5 wg
specyfikacji jw.

Korpus automatycznego zaworu odpowietrzajacego wykonany jest z mosiadzu. Plywak wykonany jest z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie wysokiej temperatury. Elementy uszczelniajace wykonane sa z tworzywa,
odpornego na dziatanie wysokiej temperatury i starzenie.

Korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajacego, ttoczek: mosiadz,
Dysza, ptywak, ptytka, zaslepka: pom,
Sprezyna ptaska: stal,
Uszczelnienie: guma epdm.

24.6. Odwodnienie instalacji

Przewiduje sie, ze gtéwne odwodnienie bedzie realizowane przez zawory kulowe odcinajace, gwintowane, z
bocznym spustem.

24.7. 1zolacja termiczna

Przewody instalacji c.0. zaizolowad otuling z pianki polietylenowej o wtasciwosciach nro i o grubosci zgodnie z
wymaganiami prawnymi. Przewody prowadzone w bruzdach S$ciennych nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej laminowanej folig, polietylenowa, przeznaczona do montazu w bruzdach Sciennych i podtogowych.
Parametry otulin z pianki polietylenowej:

« Gestos¢ materiatu izolacyjnego: 30-40 kg/m3 +15%

o Wspdiczynnik przewodzenia ciepta (M): 0,04 w/mk przy temp. 40°c
o Maksymalna temperatury pracy: 95°

e Zapach: neutralny

« Kategorie pozarowe: b2 nie rozprzestrzenia ognia

25. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

26. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wymagania ogoine dotyczace transportu zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji technicznej st-0.

26.1. Rury

Rury w wiazkach musza, by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozic
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

26.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie nastapito ich
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przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

26.3. Armatura

Dostarczona, na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosC. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

26.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych
i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

27.1. Rohoty przygotowawcze

« Demontaz istniejacej instalacji

« Wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztaltek,

« Wykona¢ przebicia w Scianach i w stropach,

« Wykona¢ bruzdy w Scianach dla podejs¢ prowadzonych podtynkowo,

27.2. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z wymaganiami technicznymi cobrti instal zeszyt 2. ,wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utoZenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zaloZenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepta. Poziome
odcinki musza, by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna, przestrzen miedzy zewnetrznag S$ciana rury
i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca,
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do Scian za pomoca, uchwytéw umieszczonych
€0 najmniej co 2,0 mdla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

27.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyZnie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

- zawieszenie grzejnika,

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszad, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykofczeniowych.
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Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku
nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakiernicze).

27.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca polaczer gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek
zaciskowych / gwintowanych. Uszczelnienie tych potaczen gwintowanych wykonac za pomoca, np. konopi oraz pasty
miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robgt:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- zamocowanie na gatazce ksztaltki gwintowanej z potsrubunkiem,

- wkrecenie pét-srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezato w ptaszczyZnie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach igatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych,
zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. BezposSrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

27.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé¢ woda, Niezwlocznie po zakoiczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong
0 jakosci zgodnej z pn-93/c-04607 ,woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”,
lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji cobrti-instal.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzad przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°c.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze
winstalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prdbe szczelnosci w instalacii
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych. Tom ii instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 10 bardw.

Do pomiaru cisnieri prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia 0 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych — w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Prdba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinna, praca, instalacji.

27.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (jesli wymagane) powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Powierzchnia
rurociagdw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach rurociagéw, armatury i urzadzeri zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, tluszczem itd.
oraz na powierzchniach z niecatkiem wyschnieta, lub uszkodzona powtoka antykorozyjna. Sktadowanie materiatéw na
stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na
narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, a pedzle czyste.

21



Otuline montuje sie poprzez naciaganie na odcinki instalacji przed jej montazem lub w sposéb tradycyjny poprzez
rozciecie otuliny wzdtuz (na instalacjach wczesniej zamontowanych). Stosowane grubosci izolacji powinny byé
zgodne z zaleceniami projektanta.

W czasie instalacji izolowany obiekt i materiat izolacyjny powinny mieC temperature minimum +10°c. Powierzchnie,
ktdre maja, by¢ potaczone za pomoca taSmy musza byc czyste i suche. Ztacza otulin, wsporniki, inne wystepujace
elementy powinny $cisle do siebie przylegac.

Koricdwki rur wykariczane sa za pomoca tasmy wykoriczeniowej. Tasma wykoriczeniowa owijana jest wokot rury i
mocowana za pomoca, nitow.

taczenie ztaczy podtuznych za pomoca tasmy:

-docisna¢ mocno do siebie podituzne powierzchnie,

-usunag z tasmy papierowa, powtoke,

-zgia¢ zaktadke, ktdra ma byc¢ przyklejona do ztacza,

-nie naciagac tasmy,

-docisna¢ mocno zlacze.

kaczenie ztaczy poprzecznych za pomoca tasmy:

-umiescic tasme na ztaczu,

-zakoniczy¢ konce tasmy, powierzchniami klejacymi do siebie, pozostawiajac jeden koniec diuzszy, zgia¢ diuzszy
koniec wokét zlacza. ]

28. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

28.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji technicznej st-0.

28.2. Wymagania pozostate

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami polskich norm i ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom ii instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznacC za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

29. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji technicznej st-0.

29.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Wymagania — zgodnie pkt. 18.3, specyfikacji ogdlnej st-0.

30. Sposaéb odbioru robat

Wymagania ogdine — zgodnie z pkt. 19. Specyfikaciji technicznej st-0.

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom ii instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robdt
i elementdw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé korcowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

-dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacja, projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacii projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

-aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

-protokoty badari szczelnosci instalacji.

31. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Wymagania — zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji technicznej st-0.
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32. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt wykonawczy pt. ,Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos zlokalizowanego na terenie uzdrowiska
goczatkowice zdrdj sp. z 0.0. Wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen”
Lokalizacja: Goczatkowice Zdrgj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52
NORMY:
Pn-en 10210-2:2019 ksztaftowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- czes¢ 2: tolerancje,
wymiary i wielkosci statyczne.
Pn-en 10224:206 rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- warunki
techniczne dostawy
Pn-en 14336:2005 (u) instalacje ogrzewcze budynkdw. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
grzewczego.
Pn-en 12170:2005 instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi.
Pn-en 442-2:2015-02 grzejniki i konwektory — cze$¢ 2: moc cieplna metody badar.
Pn-90/m-75003 armatura instalacji centralnego ogrzewania - ogélne wymagania i badania.
Pn-b-02424:1999 rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
Pn-en 215:2020-01 termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Pn-en 442-1:2015-02 grzejniki i konwektory — czesé 1: wymagania i warunki techniczne.
Pn-b-02421:2000 ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne przewoddéw, armatury i urzadzeri. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Pn-85/b-02421 izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzeri. Wymagania i badania.
Pn-9118-02415 ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
\Wymagania.
Pn- 91/8-02420 ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Pn-90im-75003 armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
Pn-b-01430:1990 ,0grzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”
Pn-h-97053:1979 ,ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.
Pn en 12831, instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego”.
32.1. Inne dokumenty i instrukcje
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom ii. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo arkady.
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SST - 2 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN.

33. NAZWY | KODY
Cpv 45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne
Cpv 45332200-5 instalacje wodociagowe z tworzyw sztucznych
34. CZESC OGOLNA
34.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-2
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
W zakresie wykonania instalacji wod-kan dla zadania:
.Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos zlokalizowanego na terenie uzdrowiska goczatkowice zdrgj sp. z 0.0.
Wraz ze zmiana, sposobu uzytkowania czesci pomieszczen”
Lokalizacja: Goczatkowice Zdrdj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52
34.2. Zakres stosowania szczeg6towej specyfikacji technicznej SST-2
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 34.3
34.3. Zakres rohét objetych szczegétowa specyfikacja techniczng SST-2
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja (st-2), obejmuja wszystkie czynnoSci zwiazane z wewnetrzna instalacja
wodociagowa, i instalacja kanalizacji sanitarnej, tj.;
- Montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii;
- Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej;
- Montaz ceramiki sanitarnej;
- Montaz armatury przewodowej;
- Roboty ogdinobudowlane;
34.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w polskich
normach, wytycznych i okresleniach podanych w specyfikacji technicznej st-0
35. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW
35.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji technicznej st-0.
35.2. Instalacja wodociagowa
Instalacje wodociagowa w budynku zaprojektowano z rur typu pe-xb/al./Pe-hd z polietylenu o podwyzszonych
witasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg din 16833. Rury gtadkoscienne,
elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mk, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne
zmiany temperatury wg dvgw w 542, zachowujace swoje wlasciwosci przy max. parametrach pracy 95°c i 6bar,
posiadajace wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 i wspdiczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.4
w/mk. Rury typu pe-xb/al./Pe-hd nalezy taczy¢ za pomoca, systemowych ksztattek zaprasowywanych, potsrubunkéw
zaciskowych lub ksztaltek skrecanych mosieznych. Ksztattki wyposazone sa w uszczelki typu o-ring.
Dane techniczne rur:

- maksymalna temperatura pracy statej: 95%

- maksymalna krétkotrwata temperatura pracy: 110%

- maksymalne cisnienie pracy statej: 10 bar

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,35 w/imk
- wspotczynnik chropowatosci rury: 0,005 mm

Rury powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni kazdej rury jednorodnej, w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 1 metr, znajdowac sie powinny informacije:
Nazwa producenta,

Znak producenta,

Oznaczenie typoszeregu cisnieniowego,

Oznaczenie Srednicy nominalnej rury,

Oznaczenie grubosci nominalnej Scianki rury,

Numer aprobaty,

Numer i data wydania deklaracji zgodnosci,

Typ i symbol stosowanego surowca,

Kod stosowanego surowca,

Data produkcii rury,

Numer dostawy surowca,

Numer linii produkcyjnej,

Znak budowlany.
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Ksztattki i taczniki sa 0znaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, $rednicy zewnetrznej rury do ktore;
Sg one przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiatu. Oznaczenie rodzaju materiatu oraz
Srednica sa wytloczone w czesci czotowej ksztattki przeznaczonej do potaczenia z rurg poprzez zgrzewanie. Na
czesci bocznej ksztattki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik — w owalnym wyttoczeniu. W
przypadku ksztaltek przejsciowych wyposazonych z jednej strony w potaczenie gwintowe wymienione oznaczenia
znajduja, sie tylko ze strony przeznaczonej do potaczenia zgrzewanego. Natomiast od strony czesci gwintowane;
ksztaltki w tworzywie wyttoczona jest Srednica potaczenia gwintowanego podanego w calach.

35.3. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - instalacja kanalizacyjna

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza, spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- Z niezmigkczonego polichlorku winylu (pvc-u) — pn-en 1329-1:2021,

- Rury i ksztattki ht/pvc sa zgodne z norma pn-en 1329-1:2021.

- Uszczelki produkowane sa zgodnie z norma, pn-en 681-1:2002.

35.4. Rury i ksztattki systemu pvc-ht

System kanalizacji wewnetrznej pvc/ht wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie Srednic zewnetrznych: 50,
751110 mm. Rury kielichowe i ksztatki sa fabrycznie wyposazone w gumowa, uszczelke wargowa, pokryta Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu. Uszczelki produkowane sa z elastomeru epdm, twardo$¢ 60 +/- 5 shore a. Rury
charakteryzuja sie odpornoscia termiczna na przeplywajace Scieki: w przeptywie ciagtym do 75°c, a w przeplywie
chwilowym do 95°c.

35.5. Rury i ksztattki kanalizacji systemu pvc-u

System kanalizacji wewnetrznej pvc-u wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie Srednic zewnetrznych: 110 i
160 mm. System kanalizacji pvc-u przewidziane sa do transportu i odprowadzania Sciekéw sanitarnych o
maksymalnej temperaturze do 60°c dla przeptywu ciagtego i 75°% dla przeptywu chwilowego (do 2 minut).

Rury produkowane sa w trzech klasach sztywnosci obwodowey:

e Klasal: sn2 sdr 51

e Klasan: sn4 sdr 41

e Klasas: sn8 sdr 34

Sn - klasa sztywnosci obwodowej wyrazona w [kn/m2]

Sdr - stosunek srednicy rury "d" do grubosci jej Scianki "s".

Kanalizacje podposadzkowa nalezy wykonag z rur klasy s.

35.6. przygotowanie c.w.u.

Instalacja c.w.u. zasilana bedzie z istniejacego wymiennika c.w.u.

35.7. Armatura przewodowa

Kurek kulowy przelotowy z dZwignia jednoramienna

Kurki moga, by¢ montowane w rurociagach pionowych, poziomych oraz skosnych w dowolnym potozeniu, powinny
pracowa¢ w pozycji ,catkowicie otwarty” lub ,catkowicie zamkniety”. Kurki nalezy montowa¢ w instalacji dziatajac
kluczem z niezaciskajacymi sie szczekami tylko na ten gwintowany kielich, do ktdrego wkrecana jest rura.
Obciazenie obydwu gwintowanych kielichdw jednoczesnie przeciwnymi momentami moze spowodowac trwate
uszkodzenie kurka (to samo sie tyczy kurkow w wersji kielich gwintowany i czop gwintowany).

Stosowac kurki kulowe przelotowe z dZzwignia jednoramienna, gwintowane, pn10, tma = 120°c).

Dane techniczne:

Korpus, nakretka, kula, czop, dtawik: mosiadz
Uszczelki kuli i czopa: ptfe (teflon)
DZwignia jednoramienna: stal weglowa z powtoka pokryta tworzywem sztucznym.

35.8. Izolacja przewoddw

Przewody prowadzone podtynkowo zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej wyposazonymi dodatkowo w
zewnetrzna powtoke mocnego polietylenu w kolorze czerwonym.

Przewody prowadzone natynkowo zaizolowaé otulinami o grubosci w zaleznosci od Srednicy (zgodnie z
wymaganiami prawnymi) z pianki polietylenowej.

Wiasciwosci materiatu:

« Otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakosci polietylenu Idpe o zamknietej strukturze komorkowej,

« Powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm w kolorze czerwonym,

« Chroni izolacje wlasciwa przed uszkodzeniami mechanicznymi,

« Umozliwia swobodny przesuw rurociagéw spowodowany wydtuzeniami cieplnymi,

« Montowany przy uzyciu tasmy izolacyjnej lub kleju,

Parametry otulin z pianki polietylenowej:

Gestos$¢ materiatu izolacyjnego: 30 - 40 kg/m?
* Struktura: zamknietokomaorkowa, gesta
* Kolor: szary
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Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,035 w/mk przy 10 °c

0,038 w/mk przy 40 °c
) Temperatury pracy: od -80 do +95°c
* Odpornosé na dyfuzje pary wodnej (): >3500
* Chtonnos¢ wody po 7 dniach 1,05%
po 28 dniach < 2%
) Zapach: neutralny
* Kategorie pozarowe pn-b-02873 (otuliny) nie rozprzestrzenia ognia.

36. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad
dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczeri przeznaczonych na
staly pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. Rury
wywiewne nalezy umieszczaé w odlegtosci min. 6m od czerpni wentylacyjnych.

37. Magazynowanie rur

Rury z polietylenu nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podiozu, tak aby unikna¢ ich
wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia
magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polietylenu przed bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i
promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z polietylenu powinno sie odbywac w temperaturze powyzej 0°c.
Rury z stalowe nalezy sktadowaé poziomo, na réwnym, ptaskim podiozu, tak aby unikna¢ ich wyginania.
Magazynowaé nalezy w stosach, ktdrych wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢
przed wilgocia i opadami atmosferycznymi. Rury mozna sktadowac luzem lub w wiazkach, dla srednicy od dn32
tylko w wiazkach.

Rury z pvc-ht i pvc-u nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i
nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdéw i bosych koricdw rur. Rury nalezy przewozi¢ i sktadowac poziomo, na
rownym, ptaskim podtozu, tak aby unikna¢ ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktérych wysoko$¢ nie
powinna przekraczaé 1,2m.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezposrednim dziataniem
wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z pvc-ht i pvc-u powinno sie odbywaé w
temperaturze powyzej 0 °c.

Rury kanalizacyjne systemu pvc-u s dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sa dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierscieniami
uszczelniajacymi (uszczelkami), ktdre nie sa wstepnie smarowane.

Wymagania zwiazane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:

e Rury powinny byc¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

« Rury powinny by¢ podparte na catej diugosci. Wysokosé podktadéw winna uwzgledniane maksymalna, Srednice
kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien byé prowadzony ze szczegdlna uwaga. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu.

o Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywane na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wiazek w sterty, ramy
wiazki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby
korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej.

« Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po
ziemi. Nalezy chroni€ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

38. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania ogéine dotyczace whasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji technicznej st-0.

Do wykonania robot montazowych instalacji wewnetrznej wodociagowe] oraz instalacji kanalizacji sanitarne
wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwiazan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur i ksztatek z
pert/al./Pert oraz rur z pvc-ht i pvc-u.

39. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji technicznej st-0.

Rury z pert/al./Pert i rury stalowe nalezy przewozi¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podiozu, tak aby unikna¢ ich
wyginania.

Rury pvc-ht i pvc-u nalezy przewozi¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikna¢ ich wyginania.
Magazynowaé nalezy w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Kartony z ksztattkami nalezy w
czasie transportu chronic¢ od wilgoci i przechowywac pod dachem do czasu ich rozpakowania.
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40. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
40.1. Roboty przygotowawcze
« Demontaz istniejacej instalacji

Wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,

Wykonac przebicia w Scianach i w stropach,

Wykona¢ bruzdy w $cianach dla podej$¢ prowadzonych podtynkowo,

Wykonac bruzdy w posadzce dla przewoddw podposadzkowych,

Wykona¢ demontaz istniejacej instalacji wod-kan. w budynku.
0.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej

Wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek kanalizacyjnych,

Wykonac przebicia w Scianach i w stropach,

Zachowac odpowiednia odlegtos¢ przebi¢ elementéw od konstrukciji budynku,

Wykona¢ montaz podejsé i piondw kanalizacyjnych wykonanych z rur pvc-ht,

Obudowac pion kanalizacyjny prowadzony po wierzchu,

Wykona¢ montaz przewoddw kanalizacji podposadzkowej z pvc-u,

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu Scian lub w bruzdach Sciennych,

Przewody poziome kanalizacji podposadzkowej uktada¢ w przestrzeni pod warstwami podtogi na podsypce
iaskowej o gr. min. 10cm,

Zamontowac przybory sanitarne i ceramike,

Wykona¢ montaz wpustéw podiogowych,

Wykona¢ przebicie w dachu w miejsce przewidzianego na montaz rury wywiewnej,

Zamontowac projektowana, rure wywiewna wraz z daszkiem ochronnym i kominkiem,

Wykonad wszystkie niezbedne prdéby odbiorowe, m. in. probe szczelnosci instalacii.
« Wykonaé montaz studni i rewizji
40.3. Potaczenia rur i ksztattek
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokonac ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebieri i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagar odpowiednich norm podanych w pkt.45.1., pkt. 45.2.
40.4. Pofaczenia kielichowe na wcisk przewodéw kanalizacyjnych z pvc-ht
Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.
Podczas ciecia nalezy korzystadé z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamietaé o zachowaniu kata
prostego. Aby zachowad kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owinag¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 15° za pomoca,
pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Aby wykonaC potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rure na krawedzi kielicha i wysunag ja na odlegtos¢ okoto 10 mm. Kocowki ksztaltek mozna catkowicie wsunag do
kielichéw. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°c. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z pvc lub pp od przewoddw cieplnych powinna wynosié
0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. Izolacje termiczna nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowad podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°%. Przewody kanalizacyjne moga, by¢
prowadzone po $cianach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne
wydtuzanie przewod6éw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka, rur a krawedzia, otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca,
uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla
przewoddw poziomych powinno wynosi¢ 1m. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnaciji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
40.5. Pofaczenia kielichowe na wcisk przewodéw kanalizacyjnych z PVC-U
Montaz potaczen przewoddw kanalizacji z pvc-u polega na wsunieciu (wcisnieciu) bosego korica rury w kielich, z
osadzona uszczelka wargowa, Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie.
Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢ zabrudzen. taczone
elementu rur nalezy ustawi¢ wspétosiowo. W trakcie taczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta
skracana, widry i zadziory nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie fazowania rury, utatwia
to wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed wysunieciem.

e O o o o T o o o o o o o o e o o o o
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40.6. Potaczenia przewodéw instalacji wodociagowej z armatura

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i armatury, nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzeri i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan norm okreslonych pkt.45.1., pkt. 45.2.

Montaz przybordw i armatury nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w wtwio

Cz. li instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przybordw, urzadzen i armatury.

40.7. Montaz izolacji przewodéw wodociagowych

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i czyste i nie uszkodzone. Powierzchnia
rurociagow, armatury i urzadzeri powinna byc czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach rurociagéw, armatury i urzadzeri zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, tluszczem itd.
oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnieta lub uszkodzona, powtoka, antykorozyjna. Sktadowanie materiatéw
na stanowisku pracy powinno wykluczaé mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Otuline montuje sie poprzez naciaganie na odcinki instalacji przed jej montazem lub w sposéb tradycyjny poprzez
rozciecie otuliny wzdtuz (na instalacjach wcze$niej zamontowanych).

Stosowane grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami projektanta.

Powierzchnie, ktdre maja, by¢ potaczone za pomoca, tasmy musza byc czyste i suche. Ztgcza otulin, wsporniki, inne
wystepujace elementy powinny scisle do siebie przylegac.

41. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

41.1. Wymagania og6ine

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji technicznej st-0.

41.2. Wymagania pozostate - instalacja wodociagowa

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd.

Prdbe szczelnosci instalacji wykonad przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°, przed zakryciem
bruzd oraz wykonaniem izolacji ciepingj.

Prébe cisnieniowa, przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 x maksymalne robocze cisnienie w instalacji jednakze nie mniej
niz 0,6 mpa.

Nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowa wstepna, gtdwna, i koricowa, Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
prébne, odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapic zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po
prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy
przeprowadzi¢ probe koricowa, (impulsowa). W prabie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdinymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystapienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usunag i ponownie przeprowadzic¢ cata prébe od
poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej mozna zakry¢ bruzdy.
Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z pn lub zgodnosc z aprobata,
techniczna wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca ha stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom i, przy przestrzeganiu obowiazujacych przepiséw bhp i przeciwpozarowych.

41.3. Wymagania pozostate - instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, kanatow i szachéw Sciennych.
Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie szczelnosci przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym
niz 2m stupa wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg, przeciekdw to wynik badania szczelno$ci mozna uznaé
za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt szczelnosci.

Podejscia i armature nalezy poddaé probie szczelno$ci zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanymi i
wytycznymi producentow.

42.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji technicznej st-O0.

42.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Wymagania - zgodnie z pkt. 18.3. Specyfikacji technicznej st-0.
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43. SPOSOB ODBIORU ROBOT

43.1. Wymagania ogélne

Wymagania — zgodnie z pkt. 19. Specyfikacji technicznej st-0.

43.2. Zakres badar odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wytycznymi wiwio cz ii. ,, instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz wtwio rurociagéw z tworzyw sztucznych.

43.3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wymagania - zgodnie z pkt. 19.3. Specyfikacji technicznej st-0.

43.4. Odbidr czeSciowy

Wymagania - zgodnie z pkt. 19.4. Specyfikacji technicznej st-0.

43.5. Odbidr koricowy instalaciji

Wymagania - zgodnie z pkt. 19.5. Specyfikacji technicznej st-0.

43.6. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Wymagania - zgodnie z pkt. 19.6. Specyfikacji technicznej st-0.

44. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Wymagania — zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji technicznej st-0.

45. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt wykonawczy pt. ,Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos zlokalizowanego na terenie uzdrowiska
goczatkowice zdrdj sp. z 0.0. Wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen”

Lokalizacja: Goczatkowice Zdrgj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-2

45.1. Normy - instalacja wodociagowa

Pn-b-100720  wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Pn-en 806-1:2004 wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: postanowienia ogdlne.

2002 (u) zalecenia dotyczace wykonania instalacji cisnieniowych systemdéw przewodéw rurowych do przesytania
cieptej i zimnej wody pitnej wewnagrz konstrukcji budowli.

Pn-85/m-75002 armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

Pn-79/m-75111 armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.

Pn-78/m-75114 armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

Pn-80/m-75118 armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
Pn-74/m-75123 armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Pn-77/m-75126 armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

Pn-iso 4064-1  pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

Pn-iso 4064-3  pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

Pn-88/m-54901.00 elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

Pn-en 1717:2003 ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

45.2. Normy - instalacja kanalizacyjna

Pn-en 1329-1:2021 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Pn-en 274-1:2004 zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych — czes¢ 1: wymagania

Pn-79/b-12535  wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Pn-79/b-12536  wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

Pn-79/b-12638  wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

Pn-en 31:2000 umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

Pn-88/b-75704.03 sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne
wymiary.

Pn-88/c-89206  rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Pn-88/b-75704.03 sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gléwne
wymiary.

Pn-en 997:2001 miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

Pn-en 1610:2002 ,budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.”

Pn-en-67/c-89350 kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Pn-en 1610:2015 budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Pn-en 1401-1:2019 ,systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (pvc-u) -- cze$¢ 1: specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu”.
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Pn-en 1451:2018 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (pp). Czes$¢ 1: wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

45.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociagéw z tworzyw sztucznych - polska korporacja techniki
sanitarnej, grzewczej, gazowej i kanalizacji.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom ii. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7 cobrti instal.
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SST - 3 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- INSTALACJA KLIMATYZACJI

46. NAZWY | KODY

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

47. CZESC OGOLNA

47.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-3

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji dla inwestycji pt.: ,Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos
zlokalizowanego na terenie uzdrowiska goczatkowice zdrdj sp. z 0.0. Wraz ze zmiana, sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen”

Lokalizacja: Goczatkowice Zdrdj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

48. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-3

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-3 stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt.47.1.

49. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci wykonawczych zwiazanych z wykonaniem
instalacji klimatyzacji dla inwestycji wskazanej w punkcie 47.1.

50. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Polskich
Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0.

51. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

51.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogoine — zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0.

51.2. RUROCIAGI Z RUR MIEDZIANYCH

Rurociagi z rur miedzianych powinny by¢ certyfikowane, bezszwowe zgodna z norma EN12735-1. Rury powinny by¢
przystosowane do gazu chtodniczego.

1) Prowadzenie gtéwnych tras rurociagéw wewnatrz budynku w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszo-
nym

2) Rurociagi miedziane powinny by¢ zamocowane do przegrdd budowlanych w odlegtosci umozliwiajacych szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych.

3) Rurociagi chtodnicze, instalacja sterownicza wewnatrz obiektu powinna by¢ prowadzona w korytkach instalacyj-
nych — dotyczy instalacji nieostonietych np. przez sufity podwieszane.

4) Przejscia rurociagéw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

5) lIzolacja cieplna rurociagéw powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

6) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia odporne
na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

7) Materiat podpdr i podwieszeri powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednia, odpornoscia na korozje w zaleznosci
od miejsca zamontowania.
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8) Metoda podparcia lub podwieszenia rurociagéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowanej w
miejscu zamontowania.

9) Odlegtosé¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci rurociagow.

10) Elementy mocowania podpor lub podwieszeri do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczen-
stwa réwny 3 w stosunku do obliczonego obciazenia,

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa réw-
ny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz byc
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczaty 0,4% odlegtosci miedzy zamocowanymi elementami pionowymi

51.3. MONTAZ INSTALACJI ODPLYWU SKROPLIN.

Instalacje wykona¢ z rur PVC o $rednicy 15-40 mm faczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 0,3% w kierunku odplywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje podda¢ prébom jakim podlegaja,
instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

51.4. ODPROWADZENIE SKROPLIN

— Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych do najblizszych pionéw kanalizacyjnych grawitacyjnie lub z
wykorzystaniem pompek skroplin wykonanych

- W miejscu podtaczenia do piondw kanalizacyjnych zastosowanie syfonéw z blokada, antyzapachowa,

- Rurociagi instalacji skroplin powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosci umozliwiajacych
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

- Przejscia rurociagéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie ob-
nizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

— Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowaé sie odpowiednia odpornoscia na korozje w zaleznosci
od miejsca zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia rurociagdw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowanej w
miejscu zamontowania.

— Odlegtos¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci rurociagow.

51.5. URZADZENIA KLIMATYZACYJNE

— Materiat podpdr i podwieszen urzadzen powinien charakteryzowaé sie odpowiednia odpornoscia na korozje w za-
leznosci od miejsca zamontowania.

— Metoda podparcia lub podwieszenia urzadzeri powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowanej w
miejscu zamontowania.

— Elementy mocowania podpor lub podwieszer do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczen-
stwa réwny 3 w stosunku do obliczonego obciazenia.

— Pionowe elementy podwieszeri oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa row-
ny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

— Poziome elementy podwieszeri i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz
by takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczaty 0,4% odlegtosci miedzy zamocowanymi elementami pionowymi.
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51.6. AUTOMATYKA

Urzadzenia klimatyzacyjne wyposazone sa w modut BMS. Dodatkowym sposobem regulacji wewnetrznymi
urzadzeniami klimatyzacyjnymi jest pilot. Zapewnia to na regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu z osobna.

52. WYMAGANE PARAMETRY URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Zewnetrzna jednostka klimatyzacji typu split
Jednostka zewnetrzna

Qch=72,8 kW; Qg=72,8 kW; Pel nom=31.52 kW; COP=3.37; EER=2.31;
m=362 kg;

Wewnetrzna jednostka Scienna

Qch=10.4 kW; Qg=10.8 kw

Wewnetrzna jednostka $cienna

Qch=8.8 kW; Qg=9.4 kW

Wewnetrzna jednostka Scienna

Qch=7.1 KW; Qg=7.5 kKW

Wewnetrzna jednostka Scienna

Qch=3.6 kW; Qg=4.0 kW

Wewnetrzna jednostka Scienna

Qch=2.8 kW: Qg=3.2 kW

Wewnetrzna jednostka Scienna

Qch=2.2 kW; Qg=2.5 kW

Wewnetrzna jednostka Scienna

Qch=1.6 kW; Qg=1.8 kW

Jednostka zewnetrzna (Agregat dla centrali wentylacyjnej)
Qch=22,4 kW; Qg=24,5 kW;
Pelnom=6,28 kW; COP=3,52;
SEER=7,13; m=115,0 kg;

Parametry Qch, Qg, COP, EER sg parametrami minimalnymi,
Pel(nom) jest paramterem maksymalnym,
masa jest parametrem orientacyjnym
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53. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 11 Specyfikacji Technicznej ST-0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji klimatyzacji powinien zastosowaé sprzet dostosowany do
technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wkasciwa, jakos¢ robdt. Sprzet montazowy i Srodki
transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagar warunkéw BHP.

54. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji Technicznej ST-0.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

55. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt.15.1 Specyfikacji Technicznej ST-0.

55.1. ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI

—  montaz przewoddw chtodniczych,

—  montaz jednostek wewnetrznych,

—  montaz jednostki zewnetrznej,

—  montaz izolacj,

—  montaz sterownikéw Sciennych,

—  montaz instalacji odprowadzenia skroplin,

—  montaZz armatury przewodowej,

— izolacja rurociagéw otulinami z syntetycznego kauczuku o zamknietej strukturze komérkowej lub réwnowazne,
—  przedmuchanie azotem urzadzen instalacji chtodniczych,

—  prdba szczelnosci urzadzeri i instalacji chtodniczych,

— napelnienie urzadzeri i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym,
—  uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur,

56. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

56.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogéine — zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji Technicznej ST-0.

56.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory itp. zostaly
prawidtowo zamontowane i dziataja, efektywnie.

56.3. PRACE WSTEPNE

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:
- Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obciazeri (72 godziny);

= Regulacja;

= Nastawienie i sprawdzenie urzadzeri zabezpieczajacych;

= Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

= Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- PrzedioZenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

56.4. PROCEDURA PRAC

Wymagania ogdlne Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzeri i czesci
sktadowych instalacji, do calych instalacji. Poszczegllne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢
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doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie /chiodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie
pomieszczen, czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspétdziatanie rdznych uktadéw regulacii, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow,
dla ktdrych zastosowano dany uklad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedZ uktadu regulacji. Nalezy
obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementow sktadowych instalaciji. Nie jest wystarczajace poleganie
na wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego
dziatania urzadzeri regulacyjnych nalezy réwniez obserwowad zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a
dziataniem tych urzadzer. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke,
nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowaé stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W
czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacii
wstepnej instalacii.

56.5. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

a) Czyszczenie urzadzeri powinno by¢ zapewnione przez przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w sufitach.

b) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw klimatyzacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia urzadzen.

¢) Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych urzadzen klimatyzacyjnych:

e rozdzielacze

e jednostki wewnetrzne klimatyzacii

56.6. BEZPIECZENSTO POZAROWE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej
(El) wymagana dla tych elementéw. Jako materiat wypetniajacy stosowac niepalna wetne mineralna 0 gestosci
minimalnej 35kg/m3. Ponadto wykonujac zabezpieczenia w Scianach mase naktada¢ z obu stron, przy stropach
mase naktadac¢ od géry. Uwaga: masa nie nadaje sie do malowania. Przejscia przez przegrody nalezy zabezpieczy¢
je masg, ogniochronng, o odpowiednim (EI) dla Sciany.

56.7. KONTROLA DZIALANIA WENTYLATOROW | INNYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH

= Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
— Dziatanie wytacznika;
- Elementy zabezpieczajace silniki;

56.8. KONTROLA DZIALANIA ELEMENTOW REGULACYJNYCH | SZAF STEROWNICZYCH

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatorow.

56.9. POMIAR SZCZEGOLNYCH PARAMETROW INSTALACJI

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych,
podano ponizej.

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametrow:

Parametr Niepewnos$¢*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacii +15%

*) Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak réwniez wszystkie
bledy pomiarowe

57. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji Technicznej ST-0.
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57.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Wymagania — zgodnie z pkt. 18.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

58. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania — zgodnie z pkt. 19. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po
kazdej modernizaciji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami  PN-EN 12599.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, ST-0, SST-3 i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

59. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

59.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdine - zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji Technicznej ST-0.

59.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robdét montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego zakresu robot i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robgt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

- montaz instalaciji,

- rozruch instalacii,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt.

60. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonana, instalacje nalezy poddac¢ prébom szczelnosci zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Zgodnie z
wytycznymi prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Wyniki préb szczelnosci
przewoddw powinny byc¢ ujete w protokdtach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego
i uzytkownika. Instalacje chtodnicza nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢
cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane
cisnienia testowego o0 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni w instalacji. Instalacje nalezy
dopetnié czynnikiem chtodniczym R407¢, a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

61. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace maja zostaé skalkulowane przez Wykonawce w wycenianych robotach
budowlanych, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczych oraz koszt montazu, demontazu i czasu pracy
rusztowan.

62. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt wykonawczy pt. ,Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos zlokalizowanego na terenie uzdrowiska
goczatkowice zdrdj sp. z 0.0. Wraz ze zmiang, sposobu uzytkowania czesci pomieszczen”
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Lokalizacja: Goczatkowice Zdrdj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

62.1. NORMY

PN-EN 12599:2002
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkdéw. Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania urzadzeri, elementéw sktadowych i sekc;i

PN- B- 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacii i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkdéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymatosciowe

62.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji klimatyzacyjnych”
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SST - 4 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

63. NAZWY | KODY

45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

64. CZESC OGOLNA

64.1. Przedmiot szczegbtowej specyfikacji technicznej SST-4

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej dla inwestycji pt.: ,Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos
Zlokalizowanego na terenie uzdrowiska goczatkowice zdrdj sp. z 0.0. Wraz ze zmiana, sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen”

Lokalizacja: Goczatkowice Zdrdj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

64.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST-4

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-4 stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.64.1.

64.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjq techniczna SST-4

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci wykonawczych zwiazanych z wykonaniem
instalacji wentylacji dla inwestycji wymieniownej w punkcie 64.1.

65. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Polskich
Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0.

65.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

65.2. Wymagania og6lne
Wymagania ogdine - zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0.

65.3. Przewody i ksztattki

Wszystkie elementy i materialy wyposazenia instalacji wentylacji powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne COBRTI
Instal w szczegdlnosci zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacji mechanicznej powinny
by¢ tak dobrane i zamocowane aby zapewni¢ minimalng szczelnos¢ instalacji na poziomie klasy B.

Powierzchnie przewoddw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym odpowiadaja wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia
przewoddw wentylacyjnych z blachy odpowiadaja wymaganiom normy PN-B-76002.

65.4. UKLADY WENTYLACYJNE PRZYJETE W PROJEKCIE

Zespot N1W1 — Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczen na pietrze nr 3;
Zespoty WS — wentylacja mechaniczna wywiewna dla pomieszczen higieniczno- sanitarnych;
Zespoty WK — wentylacja mechaniczna wywiewna dla pomieszczen Kuchni;

Zespoty OK — Kanat wywiewny okapu kuchennego;

Uktad N1W1
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Gtéwnym zadaniem instalacji wentylacyjnej dla pomieszczen technicznych jest zapewnienie odpowiednich
warunkoéw higieniczno — sanitarnych.

kaczny strumieri objetoSciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi VN=5500 m3/h, VW=4000
m3/h. Sprez dyspozycyjny sekcji wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych wynosi 300 Pa.

Temperatura nawiewu zima, th=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura th=+24°C. Uktad N1W1

obstugiwany bedzie przez centrale stojaca nawiewno-wywiewna znajdujaca na dachu budynku

Sekcje centrali wentylacyjne;:

Nawiew:

- krécce elastyczne,

- tlumik akustyczny

- filtr klasy G4, F7,

- wymiennik krzyzowy o sprawnosci 82,8%, Moc 58,3 Kw (term. mokry)

- wentylator nawiewny,

- chtodnica freonowa (Skraplaczo parownik) o mocy 18,8 kW — chtodzenie, 21,1 kW - grzanie

- krécce elastyczne,

Wywiew:

- krééce elastyczne,

- fiiltr klasy G4,

- przeciwpradowy 0 sprawnosci,

- wentylator wywiewny,

- tlumik akustyczny

- krééce elastyczne

Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez zhindowana czerpnio-wyrzutnie w centrali.
Powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami prostokatnymi wykonanymi z blachy
stalowej ocynkowanej oraz przewodami typu spiro. Nawiew w pomieszczeniach realizowany bedzie za pomoca,
zaworéw nawiewnych oraz anemostatow. Wywiew realizowany bedzie za pomoca anemostatéw wywiewnych
oraz zaworow wentylacyjnych wywiewnych. Automatyka central wykonana powinna zosta¢ wg wytycznych
dostawcy centrali. Zapewniajac obnizenie mocy nawiewu i wywiewu centrali w godzinach nocnych i normalna,
prace w pozostatych godzinach. Armatura regulacyjna (zawory tréjdrogowe) w komplecie automatyki central
wentylacyjnych. Centrala wyposazona jest w modut zdalnego sterowania. Zapewniajac to mozliwos¢ sterowania
automatyka, central zdalnie.

Uktad WS

Zadaniem uktadu WS jest usuwanie powietrza z pomieszczen sanitarnych.

Zaprojektowano uktady wywiewne z zastosowaniem wentylatoréw kanatowych o wydajnosciach zgodnych z
rzutem i bilansem powietrza. Powietrze bedzie wywiewne przewodami typu spiro. Przewody nalezy prowadzié
pod stropem pomieszczen. Wywiew bedzie realizowany za pomoca zaworéw wentylacyjnych wywiewnych.
Powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez wyrzutnie dachowe. Powietrze do pomieszczeri toalet dostawac
sie bedzie przez otwory w stolarce drzwiowej z sasiednich pomieszczeri. Wentylatory wywiewne powinny dziatac
bez przerwy.

Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow.

Uktad WK

Zadaniem uktadu WK jest usuwanie powietrza z pomieszczenia kuchni.

Zaprojektowano uktady wywiewne z zastosowaniem wentylatorow kanatowych o wydajnosciach zgodnych z
rzutem i bilansem powietrza. Powietrze bedzie wywiewne przewodami typu spiro. Przewody nalezy prowadzi¢
pod stropem pomieszczen. Wywiew bedzie realizowany za pomoca, zaworéw wentylacyjnych wywiewnych.
Powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez wyrzutnie dachowe. Powietrze do pomieszczenia kuchni
dostawac sie bedzie przez uktad nawiewny N1. Wentylatory wywiewne powinny dziatac caly czas.

Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotéw.

Uktad OK

Zadaniem uktadu WS jest usuwanie powietrza z okapdw.

Zaprojektowano uktady wywiewne z zastosowaniem wentylatoréw kanatowych o wydajnosciach zgodnych z
rzutem i bilansem powietrza. Powietrze bedzie wywiewne przewodami typu spiro. Przewody nalezy prowadzi¢
pod stropem pomieszczeri. Wywiew bedzie wykorzystany przez okap kuchenny ktdry moze zostad
zamontowany w pomieszczeniu kuchni.
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65.5. MONTAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Centrale nalezy montowa¢ na podporach ktdre zostana zatwierdzone przez konserwatora
zabytkéw. Centrale nalezy zamontowaé na wysokosSci zgodnej z wysokoscia podpory. Ale nie nizej niz
0,5m od poziomu dachu. Na dachu zapewnione zostaly dojscia serwisowe do wszystkich urzadzen
dachowych o minimalnej szerokosci przejscia 0,8 m.

65.6. IZOLACJA KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZEWNETRZNEJ

Kanaty wentylacyjne z podgrzewaniem/odzyskiem ciepta z powietrza prowadzone na zewnatrz budynku,
matami z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem wi6kien w stosunku
do powtoki z folii. Minimalna grubosc izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy okleic samoprzylepna, tasma, z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow nalezy mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do
kanatow. W miejscach, w ktdrych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocnié drutem stalowym ocynkowanym.
Wszelkie izolacje nalezy wykonac z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja, producenta. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej, ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm. Zalecany wspétczynnik przewodzenia ciepta na poziomie
0,038 W/m- K i gestosci 36 kg/m?.

65.7. IZOLACJA KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ WEWNETRZNEJ

Kanaly wentylacyjne systemow z odzyskiem ciepta (wewnatrz budynku) na poszczegoinych kondygnacjach
oraz w pionowych szybach instalacyjnych: matami z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym.
Minimalna grubosé izolacji: 20 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty
podwieszone do kanatéw nalezy mocowaé dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to
niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac z
uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

Elastyczne kanaty wentylacyjne przewody elastyczne zaizolowane termicznie i akustycznie izolacja z welny
mineralnej grubosci min. 20 mm pokrytej folia zaizolowane izolacja termiczna z ostona z folii aluminiowej lub
aluminiowanej folii poliestrowe.

Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepta wewnatrz budynku: nie izolowane.

Kanaly wywiewne systemow bez odzysku ciepta na zewnatrz budynku (np. z toalet): nie izolowane.

65.8. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw zgodnie z pkt. 11 Specyfikacji Technicznej ST-0.

Do wykonania robot instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscia,
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

« do robdt montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwiazan technicznych,

o do montazu przewoddw wentylacyjnych, aparatdw grzewczych, wentylatoréw itp.: systemem rusztowan
przejezdno-przesuwnych,

66. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji Technicznej ST-0. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

67. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogoline zasady wykonania robdt podano w pkt.15.1 Specyfikacji Technicznej ST-0.

67.1. Zakres robdt montazowych instalacji wentylacji mechanicznej

. montaz przewoddw wentylacyjnych,

. montaz kratek wentylacyjnych i zaworéw wentylacyjnych
. montaz przepustnic regulacyjnych,

. montaz izolacji,

. montaz nagrzewnic kanatowych,

. montaz wentylatoréw wywiewnych,

SOOI BN
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7. montaz thumikdw,
8. montaz czerpni i wyrzutni,
9. montaz konstrukcji wsporczych dla przewoddw wentylacyjnych i elementow instalacji,

67.2. Montaz przewoddw instalacji wentylacji mechanicznej

Wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.
PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm
wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja,
Przewody instalowane w migjscach, w ktdrych moga byé narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podwieszen powinien charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w migjscu
zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wplywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukcii.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obciazenia wynikajace z ciezaréw:
e przewoddw;
« materialu izolacyjnego;
« elementow sktadowych podwieszen;
« 0soby lub 0sdh, ktére beda stanowity dodatkowe obciazenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacii.
Elementy zamocowania podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.
Pionowe elementy podwieszeri powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.
Poziome elementy podwieszer powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszert i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

67.3. Montaz wentylatoréw

Sposdb zamocowania wentylatordw powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem drgai na konstrukcje
budynku oraz na instalacje, przez stosowanie tacznikéw elastycznych.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie k6t pasowych w plaszczyznach
prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnia pasowa).
przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory powinny by¢ posadowione w taki sposdb aby podiaczenie instalacji zwiazanych (kanaty wentylacyjne,
rurociagi, tory kablowe) nie powodowato kolizji z panelami inspekcyjnymi.
Przewody wentylacyjne nalezy faczy¢ z wentylatorami za pomoca potaczer elastycznych zapobiegajacych
przenoszeniu drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i otworu wylotowego wentylatoréw.
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany
wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracii.
Wkiady filtrujace nalezy montowa¢ po zakoriczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.
Sekcja filtracyjna powinna mie¢ wbhudowane krécce do pomiaru réznicy cinieri.
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67.4. WYWIEWNIKI | NAWIEWNIKI

Spos6b zamocowania wywiewnikéw oraz nawiewnikdw powinien zapewni¢ dogodna, obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementdw przegrody.
Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

67.5. CZERPNIA | WYRZUTNIA

Konstrukcja wyrzutni i czerpni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjna przed wpltywem warunkdw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakdw,
lici itp.

67.6. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, wyposaza sie w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnicy powinny umozliwiac tatwa,
zmiane potozenia topat w peinym zakresie regulacyjnym. PotoZenie (otwarte lub zamkniete) przepustnicy nalezy
wyraznie oznaczyc.

68. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

68.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

68.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory itp. zostaty
prawidiowo zamontowane i dziataja, efektywnie.

68.3. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace wstepne:

" Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obciazeri (72 godziny);

. Regulacja  strumienia i rozprowadzenia powietrza z  uwzglednieniem specjalnych warunkdw
eksploatacyjnych;

. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

. Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku
wyplywu powietrza z nawiewnikdw;

. Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja,

68.4. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytacznika;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Elementy zabezpieczajace silniki;

68.5. KONTROLA DZIALANIA FILTROW POWIETRZA
Wskazania roznicy cisnieri i monitorowanie.

68.6. KONTROLA DZIALANIA WYWIEWNIKOW
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow.
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68.7. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

a) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji
lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

b) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych powinny byé tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

c) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny miec¢
optywowe ksztatty.

d) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw
ktére moga, powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczagcych.

e) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

f) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koricu przewodu wentylacyjno, jego wymiar powinien by¢
réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

g) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory powinny miec przekrdj kanatu wentylacyjnego.

h) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach

wentylacyjnych urzadzen:

przepustnice

klapy pozarowe

nagrzewnice

tlumiki hatasu

filtry

wentylatory

urzadzenia do odzysku ciepta

68.8. KONTROLA DZIALANIA ELEMENTOW REGULACYJNYCH | SZAF STEROWNICZYCH

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatorow.

68.9. Pomiar szczegdlnych parametréw instalacji

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢
metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych,
podano ponizej.

Dopuszczalna niepewnos¢ mierzonych parametrow:

Parametr Niepewnosc*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacii +15%

*) Warto$ci niepewnosci pomiaréw zawieraja, dopuszczalne odchytki od warto$ci projektowych jak réwniez wszystkie
bledy pomiarowe
Dopuszczalne odchylenie ilosci zmierzonego powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

69. BADANIA | URUCHOMIENIA.

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci instalacji. Po uzyskaniu
odpowiednich wynikéw przepustnice zblokowac w potoZeniu gwarantujacym wymagany przeptyw. Prace rozruchowe
wykona¢ wg PN-EN-12599/02 ,Wentylacja budynkéw — procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.” Oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” — zeszyt 5. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu hatasu. Nalezy takze
przeprowadzi¢ badania sprawdzajace szczelno$¢ kanatGw.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:
« Badania ogdine
- Dostepnosci dla obstugi

- Stanu czystosci urzadzen, nagrzewnic wodnych i systemu rozprowadzenia powietrza,
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- Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow,
- Kompletnosci znakowania,
- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Zainstalowania urzadzeri, zamocowania przewodéw w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgar, - Srodkéw do
uziemienia urzadzen i przewodow.

* Badanie wentylatorow i innych urzadzeri wentylacyjnych
- Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposab,

- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych), - Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci
(np. podwojna obudowa),

- Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzeri i tacznikdw elastycznych, - Sprawdzenie zamocowania silnikow,
- Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie, - Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,
- Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

+ Badanie wymiennikdw ciepta (nagrzewnic)

- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

- Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie,

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele),

- Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymienniki,

- Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika,

- Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zawor6w regulacyjnych,

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy,

- Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamroSeniowe w wymienniku.

« Badanie filtréw powietrza

- Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi katalogowymi

- Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie

- Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzeri

- Sprawdzenie czystosci filtra

* Badanie sieci przewodow

- Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczenn przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykows, -
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem

« Badanie nawiewnikdéw i wywiewnikéw
- Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym

70. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania — zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji Technicznej ST-0.
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70.1. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatéw
Wymagania - zgodnie z pkt. 18.3 Specyfikacji Technicznej ST-0.

70.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 19. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po
kazdej modernizaciji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami  PN-EN 12599.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, ST-0, SST-4 i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

71. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

71.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogoine — zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji Technicznej ST-0.

71.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- montaz instalacji,

- rozruch instalacji,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

71.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt wykonawczy pt. ,Przebudowa zabytkowego pawilonu wrzos zlokalizowanego na terenie uzdrowiska
goczatkowice zdrdj sp. z 0.0. Wraz ze zmiana, sposobu uzytkowania czesci pomieszczen”
Lokalizacja: Goczatkowice Zdrdj, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

71.4. NORMY
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary
PN- B- 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN- B- 76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN- B- 76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego
PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zhiorowego i uzytecznosci
publicznej
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PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewoddw utatwiajace konserwacije sieci przewoddw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkdéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymatosciowe

71.5. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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