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ZK-19

przyłącze gazu
zawór główny, licznik gazu

wyłącznik
gł. prądu

istniejący detal

na suficie

Qch= 10,4 kW
Qg= 10,8 kW
SxWxG= 1,190x346x265
m= 16,6 kg

Qch= 7,1 kW
Qg= 7,5 kW
SxWxG= 975 x 354 x 209
m= 12,2 kg

Qch= 2,2 kW
Qg= 2,5 kW
SxWxG= 818 x 316 x 189
m= 8,4 kg

Qch= 7,1 kW
Qg= 7,5 kW
SxWxG= 975 x 354 x 209
m= 12,2 kg

Qch= 8,8 kW
Qg= 9,4 kW
SxWxG= 1,190x346x265
m= 16,6 kg

Qch= 8,8 kW
Qg= 9,4 kW
SxWxG= 1,190x346x265
m= 16,6 kg

1F

Y2

Y3

Y1

19.05:31.8 15.88:31.8

12.7:25.4

12.7:22.2

9.52:15.889.52:15.88

9.52:19.05

9.52:15.88

9.52:15.88

9.52:15.88

Y3

Y2

Qch= 2,8 kW
Qg= 3,2 kW
SxWxG= 818 x 316 x 189
m= 8,4 kg

Qch= 1,6 kW
Qg= 1,8 kW
SxWxG= 818 x 316 x 189
m= 8,4 kg

Qch= 3,6 kW
Qg= 4,0 kW
SxWxG= 818 x 316 x 189
m= 8,4 kg

Y1

Y1

12.7:19.05

6.35:12.7

12.7:19.05

9.52:15.88

6.35:12.76.35:12.7

6.35:12.7

Y2

75

KS3

110

KS10

110

KS11

110

KS17

75

KS9

Zastosować
pompkę
do
skroplin

Zastosować
pompkę
do
skroplin

Oznaczenia:

Zasilanie klimatyzacji czynnikiem chłodząco
grzewczym

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji

Y1

9.52:15.88

Trójnik

Średnica przewodów czynnika chłodząco grzewczego

IS-KLM-01

RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA

1:100

inwestor

SKALA

BUDYNEK USŁUGOWO-HOTELOWY

NR RYSUNKUDATA

imie i nazwisko

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

zespół

branża

nr upr. 

TEMAT

ADRES

Mikołów 43-190, ul. Powstańców Śląskich 7, tel 601971973

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o.

UL. UZDROWISKOWA 54, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Goczałkowice Zdrój, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

podpis 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHMA

Magdalena Krause - Świerczyńska

Wrzesień 2023

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO PAWILONU WRZOS
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE

UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ

SANITARNA - PROJEKT WYKONAWCZY

sprawdził

mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych

SLK/4775/PWOS/13

projektował SLK/0271/PWBS/22

mgr inż. Łukasz Kaczmarek


