
Pokoje kuracjuszy
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B B

mur pruski
ściana ceglana+szkielet drewniany

mur pruski
ściana ceglana+szkielet drewniany
od zewnątrz okładzina drewniana

mur pruski
ściana ceglana+szkielet drewniany
od zewnątrz okładzina drewniana
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Korytarz65

Toaleta46 47ToaletaToaleta43 Toaleta50

51Toaleta

Toaleta53

Toaleta56

Toaleta58Toaleta60
Toaleta64

Pokój
18,45m2

45Pokój
18,25 m2

42 Pokój
15,8 m2

48 Pokój
15,4 m2

49 Pokój
13,4 m2

52

Pokój
13,35 m2

54

Pokój
16,3 m2

57Pokój
13,6 m2

59Pokój
14,9 m2

61Pokój
13,7 m2

63

Klatka schodowa41

Dyżurka
10,2 m2

44

Magazyn
10,7 m2

55

Pom porządkowe62

35,45 m2

2,3 m2 2,3 m2 2,6 m2 2,25 m2
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KONSTRUKCJA DACHU - R 30

PRZEKRYCIE RE30

EIS30

ŚCIANA SZKLANA EI60

EI30

H

-0,02

PRZYWRÓCENIE OTWORU OKIENNEGO

CZYSZCZENIE ELEWACJI Z CEGŁY ORAZ

RENOWACJA KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ

CZYSZCZENIE ELEWACJI Z CEGŁY ORAZ

RENOWACJA KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ
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Φwym,H=1854 W
+16 °C

55

Φwym,H=0 W
+24 °C

53Φwym,H=177 W
+24 °C

51

Φwym,H=159 W
+24 °C

50

Φwym,H=1076 W
+20 °C

52

Φwym,H=1255 W
+20 °C

49
Φwym,H=2694 W

+20 °C
54

Φwym,H=176 W
+24 °C

47

Φwym,H=156 W
+24 °C

46

Φwym,H=1309 W
+20 °C

48

Φwym,H=1505 W
+20 °C

45

Φwym,H=774 W
+20 °C

44

Φwym,H=2938 W
+20 °C

42

Φwym,H=1199 W
+20 °C

63

Φwym,H=219 W
+24 °C

64

Φwym,H=228 W
+24 °C

60

Φwym,H=219 W
+24 °C

58 Φwym,H=320 W
+24 °C

56

Φwym,H=1481 W
+20 °C

65

Φwym,H=3721 W
+20 °C

41

Φwym,H=1357 W
+20 °C

57
Φwym,H=1127 W

+20 °C
59

Φwym,H=1202 W
+20 °C

61

Φwym,H=1071 W
+20 °C

62

CO2

22K/600 1600 mm
[600×1600×105]

ΦH=1965 W

42-2 21 K-S/600 800 mm
600×800×80
ΦH=774 W

44-1 22K/600 1320 mm
[600×1320×105]

ΦH=1505 W

45-1
22K/600 1120 mm
[600×1120×105]

ΦH=1309 W

48-1
22K/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1255 W

49-1
22K/600 920 mm
[600×920×105]

ΦH=1076 W

52-1 22K/600 1120 mm
[600×1120×105]

ΦH=1352 W

54-2

22K/600 1320 mm
[600×1320×105]

ΦH=1854 W

55-1

22K/600 1120 mm
[600×1120×105]

ΦH=1357 W

57-1
22K/600 920 mm
[600×920×105]

ΦH=1127 W

59-122K/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1202 W

61-1
22K/600 920 mm
[600×920×105]

ΦH=1071 W

62-1
22K/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1199 W

63-1

22K/600 1120 mm
[600×1120×105]

ΦH=1343 W

54-1

STANDARD 1100 500 mm
[1134×500×64]

ΦH=320 W

56-1
STANDARD 700 500 mm

[714×500×64]
ΦH=219 W

58-1STANDARD 700 500 mm
[714×500×64]

ΦH=228 W

60-1STANDARD 700 500 mm
[714×500×64]

ΦH=219 W

64-1

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=191 W

42a-1

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=156 W

46-1

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=176 W

47-1
STANDARD 700 400 mm

[714×400×64]
ΦH=159 W

50-1

STANDARD 700 400 mm
[714×400×64]

ΦH=177 W

51-1

Φwym,H=191 W
+24 °C

42a

22K/600 1000 mm
[600×1000×105]

ΦH=1481 W

65-1

22K/600 1120 mm
[600×1120×105]

ΦH=1645 W

41-1

22K/600 1400 mm
[600×1400×105]

ΦH=2075 W

41-2

22K/600 800 mm
[600×800×105]

ΦH=973 W

42-1

8796
26 x 3,0

7378
26 x 3,0 6307

26 x 3,0
5106

20 x 2,0

16 x 2,0
228

3750
20 x 2,0

16 x 2,0
219

3531
20 x 2,0

2174
16 x 2,0 1854

16 x 2,0

16 x 2,0
320

1481
20 x 2,0

1343
16 x 2,0

4176
20 x 2,0

5252
26 x 3,0

16 x 2,0
17716 x 2,0

159

5588
26 x 3,06842

26 x 3,0

8152
26 x 3,0

16 x 2,0
17616 x 2,0

156

8484
26 x 3,0

9988
26 x 3,09988

26 x 3,0

16 x 2,0
191

12918
32 x 3,0

10953
32 x 3,0

2075
20 x 2,0

15967
32 x 3,0

1645
20 x 2,0

8577
26 x 3,0

Oznaczenia:
przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

numer pionu instalacji c.o.

16 x 2,0

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od boku

grzejnik łazienkowy, zasilany od dołu wyposażyć
w zawory grzejnikowe zasilający i porotny

zawór termostatyczny grzejnikowy

zawór powrotny

średnica zewnętrzna x grubość ścianki
strumień ciepła uzyskany W420 W

Φwym,H=1648 W
+20 °C

13

CO2

IS-CO-03

RZUT PIĘTRA - C.O.

1:100

inwestor

SKALA

BUDYNEK USŁUGOWO-HOTELOWY

NR RYSUNKUDATA

imie i nazwisko

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

zespół

branża

nr upr. 

TEMAT

ADRES

Mikołów 43-190, ul. Powstańców Śląskich 7, tel 601971973

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o.

UL. UZDROWISKOWA 54, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Goczałkowice Zdrój, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52

podpis 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHMA

Magdalena Krause - Świerczyńska

Wrzesień 2023

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO PAWILONU WRZOS
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE

UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ

SANITARNA - PROJEKT WYKONAWCZY

sprawdził

mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych

SLK/4775/PWOS/13

Łukasz Kaczmarek

projektował SLK/0271/PWBS/22


