Kielce, dn. 30.09.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:

»~OSWIETLENIE UL. TARNOWSKIEJ ORAZ AL. POPIELUSZKI W KIELCACH”
REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
»-BUDOWA | MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA TERENIE MIASTA KIELCE”

CPV - 71320000-7

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia
Opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia pasa drogowego ul. Tarnowskiej
oraz al. Popietuszki w Kielcach.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
sporzadzenia i opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy
kablowego oswietlenia drogowego wraz z dokonaniem niekwestionowanego zgtoszenia
budowy / wykonania robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe i petnieniem
nadzoru autorskiego.

1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t okreslonych w p. 1.1.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania prac:

1.4.1 Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakos¢, terminowos$¢, rzetelnos¢, zgodnosé z
normami i wytycznymi, nowoczesnos¢ i ekonomiczno$¢ zastosowanych rozwigzan
technicznych i organizacyjnych.

1.4.2 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania warunkéw technicznych (takze z MZD —
Kielce) i decyzji z wtasciwych jednostek organizacyjnych, niezbednych do wykonania i
uzgodnienia projektu.

1.4.3 Dokumentacja zawiera¢ powinna wszystkie wnioski i opracowania niezbedne do:

1. uzyskania zgody od witascicieli terenu do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

2. uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z
nieruchomosci na podstawie art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj.
Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.)

3. dokonania skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robét budowlanych lub uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.4.4 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia i opracowania map do celow
projektowych. Projekty powinny by¢é opracowane na aktualnych mapach w skali 1:500
z potwierdzonym w terenie uzbrojeniem podziemnym i naziemnym wraz z inwentaryzacjg
obiektow architektury krajobrazu, drzew i krzewow, jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych
i innych obiektow w rejonie inwestycji. Mapa powinna by¢ sprawdzona i potwierdzona przez
uprawnionego geodete oraz przyjetej do zasobdéw osrodka geodezyjnego.

1.4.5 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na mapie trasy obiektu liniowego —
projektowanego oswietlenia ulicznego w Miejskim Zarzgdzie Drog w celu uzyskania
akceptacji przedstawionego rozwigzania.

1.4.6 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania warunkow technicznych przytgczenia do
sieci niskiego napiecia lub zwiekszenia / zmniejszenia mocy w PGE Dystrybucja S. A. RE
Kielce lub warunkéow przebudowy. Upowaznienie do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego zostanie przekazane na wniosek Wykonawcy.

1.4.7 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wraz z opracowaniem wniosku i poniesieniem wszelkich kosztow.
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1.4.8 Do Wykonawcy nalezy uzyskanie uzgodnien, decyzji, postanowien lub opinii wydanych
przez wtasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczegolnymi, koniecznych
do zgtoszenia budowy/wykonania robdét budowlanych lub wystgpienia z wnioskiem o
pozwolenie na budowe wg obowigzujgcych przepiséw oraz opracowanie materiatdw
zwigzanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem wszystkich kosztéw.

1.4.9 Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania dziatah projektowych w zakresie
odwietlenia ulicznego z Wykonawca inwestycji pn. ,WdrozZenie inteligentnego systemu
transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budowg niezbednej infrastruktury”

1.4.10 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
niekwestionowanego zgtoszenia budowy / wykonania robét budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe.

Za skuteczne (niekwestionowane) zgtoszenie budowy / wykonania robét budowlanych
uznaje sie zgtoszenie do ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie
whniost sprzeciwu, potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przez ten organ.

1.4.11 Wykonawca przed sporzadzeniem oferty (projektowej) obowigzany jest dokonac wizji
terenowej, poniewaz po rozstrzygnieciu przetargu nie zostang uwzglednione koszty robot
zwigzanych z utrudnieniami terenowymi , ktére nie zostaty objete oferta.

1.4.12 Informacji w sprawach technicznych udziela Oziembto Marcin, pok. 7, tel.41 3402806,
Daniel Maluszczak, Sylwester Jop, pok. 7, tel. 41 34 02 807.

1.4.13 Obliczenia fotometryczne opraw, trase elektroenergetycznej linii kablowej, lokalizacje
stupéw z oprawami os$wietleniowymi i szaf oswietleniowych nalezy wstepnie uzgodnié
w MZD w Kielcach przed ostatecznym uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej.

1.4.14 Projekt powinien zawierac:

— Opis stanu istniejgcego i projektowanego,
— Szczegodtowe obliczenia techniczne (wg wymagan MZD),
— Rysunki: - Orientacje.

o Plan sytuacyjny — projekt zagospodarowania terenu (przebieg trasy linii).
Schematy zasilania dla wszystkich opraw zasilanych z danego punktu poboru
Schematy ideowe rozdziatu energii elektryczne;.

Przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100/250 (w razie potrzeby).

Szkic projektowanego i istniejgcego oswietlenia na schematycznym planie uktadu

drogowego dla wszystkich obwoddéw zasilanych z danej szafy - na rysunkach

formatu A4 lub A3.

o Inne rysunki instalacji oraz urzagdzen wyposazenia technicznego (wg potrzeb).

— Warunki geotechniczne gruntu na podstawie rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

— Informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla inwestyciji.

— Inwentaryzacje zieleni w tym drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia lub
zabezpieczenia (ilo$¢, gatunek i piersnice dla drzew, powierzchnie dla krzewow).

1.4.15 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji o stanie prawnym terenu
inwestycji, tzn. mapy ewidencji gruntdw przylegtych do pasa drogowego objetego
inwestycjg wraz z wypisem z rejestru gruntéw wszystkich wiascicieli.

1.4.16 Przy ustalaniu ceny oferty nalezy wzigé pod uwage ryzyko zwigzane z konieczno$cig
przeprojektowania kolizji z nie zinwentaryzowanym pod i nhaziemnym uzbrojeniem
infrastruktury technicznej.

1.4.17 Po wykonaniu projektu budowlanego, Projektant bierze na siebie ryzyko zwigzane
z koniecznoscig dodatkowego uzgodnienia, przeprojektowani i przebudowy napotkanych
pod ziemig urzgdzen nie naniesionych na mapach sytuacyjno -wysokosciowych.

2. Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o nizej podane wstepne warunki, w zakresie:

2.1. Kryteria o$wietleniowe
Oczekiwane parametry oswietleniowe dla ciggéw drogowych:
Luminancja jezdni Lm= 1,3 cd/m?
Pozostate parametry jak dla klasy M3
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2.2. Parametry techniczno — uzytkowe sprzetu oswietleniowego

a. Stup stalowe lub ze stopu aluminium o wysokosci 10 — 11 m montowane na fundamencie
preferowanym do 2m pokryte warstwg antyplakat uniemozliwiajgcg naklejeniem reklam oraz do
0,5m warstwg zabezpieczajgcg przed dziataniem soli oraz amoniaku.

b. Izolowane ztgcza kablowe stupowe z bezpiecznikami instalacyjnymi umozliwiajgce przytgczenie
do czterech kabli YAKXS 4 x 35 mm?,

c. Kable oswietleniowe - na catej projektowanej trasie zastosowac kabel typu YAKXs 4x35mm?2,
Kable na catej dtugosci w rurze ochronnej o $rednicy zewnetrze @110mm. Nalezy przewidzie¢
rury wzmocnione, sztywne przy skrzyzowaniach z alejkami, drogami a rury karbowane w
ZielehAcach.

d. Wysiegniki o kacie nachylenia 5° i dtugosci wysiegnika umozliwiajacej zawieszenie oprawy nad
oswietlang powierzchnie zgodnie z obliczeniami fonometrycznymi,

e. Oprawy os$wietleniowe drogowe w technologii LED charakteryzujgce sie wymienionymi ponizej
cechami:

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

— dostep do komory zasilania (elektrycznej) beznarzedziowa,

— diody LED zabezpieczone kloszem z szyby hartowanej o odpornosci na uderzenia
mechaniczne min. 1K08,

— wymagana szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — min. 1P66,

— montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o srednicy @60 lub @76mm,

— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepieciami — 10kV / 5kA, wyposazone w niezalezny ogranicznik przepieé
umozliwiajgce wymiane uszkodzonego ogranicznika bez koniecznosci wymiany zasilacza,

— warto$¢ wspotczynnika cosg powyzej 0,85 w zakresie pracy oprawy od 50% do 100% wartosci
mocy nominalnej,

— uktad zasilajgcy musi umozliwia¢ sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (min. 5-cio stopniowa
redukcja mocy),

— oprawy wyposazone w lokalny system sterowania oparty na komunikacji bluetooth lub wifi

— zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K,

— wskaznik oddawania barw Ra=70,

— utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21),

— klasa ochronnosci elektryczne;j: Il,

— skutecznosc¢ swietlna oprawy musi wynosi¢ min. 125 Im/W w zakresie temperatury barwowej
3900°K do 4300°K przy pomiarze na zewnatrz oprawy.

— warto$ci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gorze (ULOR) powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
(IEC 62471),

— oprawa musi posiadaé¢ deklaracje zgodnosci WE producenta, raport ENEC PLUS i raport
z badania akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy skutecznos¢ swieting
oprawy, stopien IP,

— dane fotometryczne oprawy muszg by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych,

f. Szafa o$wietlenia ulicznego — dane charakterystyczne:

— wykonana jako niezalezny czton sterowania w wydzielonej szafie, niezwigzana trwale z
urzgdzeniami innych podmiotow,

— wykonana z materialu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz 1P44; pokryta w calosci warstwg uniemozliwiajgcg umieszczanie reklam
oraz nanoszenie graffiti,

— wyposazona w min. 5 odptywy kablowe zabezpieczone rozigcznikami bezpiecznikowymi
przystosowanymi do montazu wkfadek o wartosci prgdu znamionowego od 10A do 25A,

— wyposazona na zasilaniu w roztgcznik izolacyjny o minimalnym pradzie znamionowym 63A,

— wyposazona w ograniczniki przepie¢ typu 1+2 zgodnie z PN-EN 61643-11,
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— wyposazona w stycznik o zdolnosci fgczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -40 do +60 stopni Celsjusza w catym zakresie obcigzeniowym
pracy. Trwatos¢ elektryczna: min. 200 tys. tgczen,

— wyposazona dla obwoddéw zasilajgcych oprawy LED w uktad ograniczajgcy prad rozruchowy,

— wyposazona w automatyczny przetgcznik faz do zasilania zegara astronomicznego,

— wyposazona w dodatkowy czion w oddzielnej szafie wraz z urzgdzeniami do kompensaciji
mocy biernej,

— wyposazona w uchwyty kablowe dla linii zasilajgcych oraz odptywowych,

— szafa musi by¢ wyposazona w zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu poprzez GPS
oraz mozliwos¢ kontroli i sterowania za pomocg bezprzewodowego dedykowanego
programatora lub poprzez darmowg aplikacji instalowang na urzadzeniach, mobilnych
komunikujgcych sie w ogdélnodostepnych standardach bezprzewodowych np.: Bluetooth,
WiFi,

. Kanalizacja technologiczna dla potrzeb monitoringu z rur HDPE i studni kablowych — parametry

kanalizacji technologicznej zostang okreslone na etapie projektowania.

3. Zakres opracowania

kablowa linia o$wietleniowa typu YAKXs 4x35 mm?,

stanowiska stupowe oswietlenia ulicznego,

szafa sterownia oswietleniem ulicznym,

system sterownia oswietleniem ulicznym,

dostosowanie urzgdzen oswietlenia ulicznego do nowych warunkéw,
kanalizacja technologiczna

prace rozbiorkowe i odtworzeniowe.

@~ooooTw

Uwagi:
A. Wstepny projekt budowlano-wykonawczy (koncepcje projektowg) nalezy uzgodni¢ w MZD

B.

w

Kielce przed ztozeniem na narade koordynacyjna.

Do opracowania Projektu Technicznego, Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego szczegotowe
warunki techniczne do projektowania i wykonania oswietlenia ulicznego i budowy kanalizacji
technologiczne;.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy i formy oprawy dokumentaciji projektowej

Odcinek 1 ul. ul. Tarnowska:

Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany (Projekt Budowlany) - 5 kpl w
wersji papierowej (w tym jeden egzemplarz archiwalny z oryginatami: decyzji, pozwolen,
uzgodnien itp.) + wersja elektroniczna w formacie PDF, doc, xIs, dwg,

Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) - 5 kpl w wersji papierowej + wersja elektroniczna w
formacie PDF, doc, xls, dwg

Szczegbétowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robdét 3 kpl w  wersji
papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF i doc,

Przedmiary 3 kpl w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF ,

Kosztorysy Inwestorskie — 2 kpl w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie
edytowalnym Excel.

Kosztorysy ofertowe 2 kpl w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie Excel.

Odcinek 2 al. Popietuszki:

Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany (Projekt Budowlany) - 5 kpl w
wersji papierowej (w tym jeden egzemplarz archiwalny z oryginatami: decyzji, pozwolen,
uzgodnien itp.) + wersja elektroniczna w formacie PDF, doc, xIs, dwg,

Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) - 5 kpl w wersji papierowej + wersja elektroniczna w
formacie PDF, doc, xls, dwg

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robdét 3 kpl w  wersji
papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF i doc,

Przedmiary 3 kpl w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF ,

Strona4z6



— Kosztorysy Inwestorskie — 2 kpl w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie
edytowalnym Excel.
— Kosztorysy ofertowe 2 kpl w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie Excel.

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spetnia¢ jednoczesnie wymagania
okreslone w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6z. zm.),

2. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

4. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé¢ w nastepujacych branzach:
a. Projekt branzy elektrycznej — o$wietlenie uliczne, kanalizacja technologiczna
b. Projekt niezbednej przebudowy sieci infrastruktury technicznej — jezeli wymagany
c. Projekt zabezpieczenia i odtworzenia zieleni (Operat zieleni)
d. Inne projekty branzowe niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji
e. Opracowania zwigzane i pozostate:

Projekt zagospodarowania i inwentaryzacji zieleni w obszarze inwestycji. W przypadku, gdy nie
mozna unikngc¢ zblizen lub wyciecia drzew i krzewdw — plan wycinki wraz z inwentaryzacjg drzew
i krzewdw przeznaczonych do usuniecia lub zabezpieczenia (gatunek, piersnice obwdd oraz stan
— dla kazdego drzewa oznaczonego na planie, powierzchnie — dla krzewow).

Projekt zabezpieczenia, wycinki i nasadzen zieleni nalezy opracowac zgodnie z opracowaniem
L,OCHRONA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY” oraz ,STANDARDY
URZADZANIA | PIELEGNOWANIA TERENOW ZIELENI” i uzgodnié w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Srodowiska, Urzedu Miasta Kielce. Uzgodniony projekt zieleni umiesci¢ w
oddzielnej teczce.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na wycinke drzew i krzewow.

5. Warunki techniczne, pozwolenia, decyzje, opinie i uzgodnienia.

Nalezy zamiesci¢ wykaz i umiesci¢ uwierzytelnione kopie (oryginaty w oddzielnej teczce

przekaza¢ Zamawiajgcemu ) opinii, pism, stanowisk, decyzji, pozwolen i uzgodnien uzyskanych w

trakcie wykonywania opracowania. Miedzy innymi w tej czesci opracowania nalezy umiescié:

— Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez wtascicieli
lub zarzadcy: drég, kolei, wdd, sieci infrastruktury technicznej i innych obiektow.

— Uzgodnienia, decyzje, postanowienia lub opinie wydane przez wtasciwe jednostki
organizacyjne, wymagane przepisami szczegolnymi konieczne do zgtoszenia robot
budowlanych lub wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe wg obowigzujgcych
przepisOw wraz z opracowaniem materiatow zwigzanych z ich uzyskaniem .

— Pozytywng opinie z narady koordynacyjnej wraz z kopig zatgcznika graficznego z wniesionymi
podkolorowanymi sieciami uzbrojenia terenu.

— Uzgodnienia projektu wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach.

6. Dodatkowo do Projektow Budowlanego i Projektu Wykonawczego nalezy dotgczyc:

— Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego.

— Kserokopie zaswiadczenh o przynaleznosci do OIIB.

— Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego — podstawa prawna: Art. 20, ust. 4 — ustawy
Prawo budowlane.

7. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z art. 29 ust 1, 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177) z pozniejszymi zmianami {j.:

Art. 29

1. Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty.
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2. Przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac w sposob, ktéry mégtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencije.

3. Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw
lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i
zamawiajgcy nie moze opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

Art. 30

1. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymaganie okreslone przez zamawiajgcego.

8. Zataczniki
— Rysunek i przedstawiajgce orientacyjny zakres inwestycji

Opracowat: Sylwester Jop
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