
 
 
  
 

SST- 05 
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45212221-1                                                                            

ROBOTY BUDOWLANE ZWI¥ZANE Z OBIEKTAMI  NA TERENACH 

SPORTOWYCH 
 

1. WSTÆP 
1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
Przedmiotem SST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z dostaw¹                          
i monta¿em systemowych zestawów sportowych dla boiska do piùki no¿nej 
1..2. Zakres robót objêtych SST. 
Zakres, którego dotycz¹ niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 
na celu realizacjê wszelkich robót objêtych Dokumentacj¹ Projektow¹ dla wymienionego w 
punkcie 1.2.1.  
ZAKRES ROBÓT: 
Dostawa i monta¿ wyposa¿enie boiska do piùki no¿nej: 
- bramki do piùki no¿nej, 
- tuleje do chor¹giewek naro¿nych, 
- ùawki stadionowe - kabiny dla zawodników rezerwowych,  
Dostawa i monta¿ trzech sùupków oraz siatki do piùkochwytów z akcesoriami 
mocuj¹cymi  
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Ogólne wymagania dotycz¹ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót, ich zgodno�ã z 
dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami in¿yniera. 
 
2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 2. 
2.2. POSTAWOWE MATEREIA£Y : 
2.2.1. Bramki do piùki no¿nej 
- dwie bramki o wymiarach 7,32x2,44 m, o profilu aluminiowym 120/100mm, 
- dwie siatki do bramek grub.5mm polipropylenowe o oczkach 10x10m gùêboko�ci 200 cm, 
wraz z uchwytami do jej mocowania,  
- dwa komplety tulei mocuj¹cych z deklami za�lepiaj¹cymi, po cztery sztuki na ka¿d¹ bramkê 
2.2.2. Tuleje do mocowania chor¹giewek naro¿nych 
- plastikowa tulejka mocuj¹ca z chor¹giewk¹ na sùupku o �rednicy 30mm uchylnym, oraz 
klipsem do mocowania flagi 
2.2.3. £awki � kabiny zadaszone z podestem dla 13 zawodników rezerwowych 
- kabiny jednorzêdowe o konstrukcji no�nej stalowej malowanej proszkowo, rama dolna 
zabezpieczona przed korozj¹ przez cynkowanie ogniowe, wykoñczenie elementów 
aluminiowe, siedziska kubeùkowe plastikowe, stalowy podest zabezpieczony przed korozj¹ 
poprzez cynkowanie ogniowe, wykoñczony aluminiow¹ blacha ryflowan¹, sztuczn¹ traw¹ 
oraz ozdobnym k¹townikiem aluminiowym. Zadaszenie z poliwêglanu litego lub szkùa 
akrylowego o grub. 3 mm.  
2.2.4. Siatka piùkochwytów, sùupki i akcesoria mocuj¹ce siatkê 
- sùupy stalowe do piùkochwytów 80x80mm stalowe ocynkowane, 
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- siatka polipropylenowa w kolorze zielonym o oczkach 100x100 mm o grubo�ci splotu 4 
mm, 
- linki naci¹gowe stalowe ocynkowane w oplocie z PCV, do zamocowania gór¹ i doùem wraz 
ze �rubami naci¹gowymi, 
- karabiñczyki do lin do monta¿u siatki, 
- zaczepy zawieszki plastikowe do monta¿u siatki w kolorze zielonym, 
 
3. SPRZÆT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3. 

3.2.  Roboty zwi¹zane z monta¿em zestawów mog¹ byã wykonywane rêcznie lub 
mechanicznie przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 
Rodzaje sprzêtu u¿ywanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia siê do uznania 
wykonawcy. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 4. 

4.2.  Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 

nie wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano  w 
STWiORB Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 5. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z instrukcj¹ 
producenta sprzêtu sportowego 

5.4. Bramki do piùki no¿nej s¹ mocowane do podùo¿a przy zastosowaniu tulei 
monta¿owych osadzonych na staùe w podùo¿u boiska. Monta¿ czterech sztuk tulei 
przypadaj¹cych na jedn¹ bramkê, nale¿y rozpocz¹ã od ustalenia osi podùu¿nej                          
i poprzecznej. Tuleje nale¿y ustawiã odprowadzeniem wody w dóù, górna krawêdê tulei 
musi byã ustawiona równo z poziomem nawierzchni boiska. Poszczególne elementu 
bramki tj. lewy i prawy sùupek, poprzeczkê, paù¹k lewy i paù¹k prawy, doln¹ belkê i ramê 
tyln¹ skrêcaã nale¿y �rubami wchodz¹cymi w skùad dostarczonych zestawów, zgodne z 
instrukcj¹ producenta. W uprzednio zamontowanych tulejach nale¿y osadziã sùupki 
bramki i odci¹gi. Siatkê nale¿y mocowaã do bramki i do poprzeczki za pomoc¹ haczyków 
wchodz¹cych w komplet wyposa¿enia. 

5.5. Tuleje do osadzenia naro¿nych chor¹giewek nale¿y zamontowaã zgodnie z instrukcj¹ 
producenta, w miejscach zgodnych z wymaganymi przepisami dotycz¹cymi boiska do 
piùki no¿nej. Tuleje nale¿y osadziã trwale w gruncie, górna krawêdê tulei musi byã 
ustawiona równo z poziomem nawierzchni boiska.   

5.6. Monta¿ ùawek stadionowych � zadaszonych kabin dla zawodników rezerwowych 
nale¿y wykonaã zgodnie z instrukcj¹ producenta. Nale¿y j¹ trwale zamocowaã do 
utwardzonego podùo¿a z kostki betonowej brukowej ograniczonej obrze¿ami betonowymi. 

5.7. Ogrodzenie z piùkochwytów boiska do piùki no¿nej nale¿y zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹ uzupeùniã. W istniej¹cych tulejach monta¿owych nale¿y ustawiã trzy sùupki 
piùkochwytów, po uprzednim zdemontowaniu uszkodzonych. Nale¿y zamontowaã gór¹     
i  doùem nowe linki naci¹gowe wraz ze �rubami naci¹gowymi. Do monta¿u siatki nale¿y 
u¿yã nowe karabiñczyki i nowe plastikowe zaczepy montowane na sùupach w miejsce 
uprzednio usuniêtych zaczepów istniej¹cych. Nale¿y zamontowaã now¹ siatkê 
polipropylenow¹. bezwêzùow¹. Plastikowe zawieszki umo¿liwiaj¹ wykonanie monta¿u 
siatki w prosty i szybki sposób do uprzednio zawieszonych linek naci¹gowych. W celu 
zapewnienia wej�cia na boisko nale¿y w ogrodzeniu z piùkochwytów  wykonaã ruchome 
kurtyny podwieszane na dodatkowych linkach stalowych podtrzymuj¹cych. 
 
 



6. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                         

6.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 2. 

6.2.  Wszystkie roboty monta¿owe podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych. 
W czasie odbioru nastêpuje sprawdzenie: 
- wykonania zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, i z instrukcjami monta¿u danego 
producenta sprzêtu sportowego, 
- zgodno�ci usytuowania poszczególnych elementów z planem sytuacyjnym, 
- kontrolê dziaùania elementów, 
- ocenê estetyki i precyzji wykonania,  
- ocenê dokùadno�ci wykonania.  
 
 
7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1.Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 2. 
7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci s¹ okre�lone w umowie ryczaùtowej. 
7.3.  Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko robocze, 
- ustawienie we wskazanym miejscu i monta¿ elementów sprzêtu sportowego, 
- zamontowanie siatki na istniej¹cych sùupkach piùkochwytów,  
- zamontowanie bramek  do piùki no¿nej, 
- zamontowanie tulei chor¹giewek naro¿nych w czterech rogach boiska, 
- zamontowanie elementów ùawek dla zawodników rezerwowych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
- likwidacjê stanowiska roboczego. 
 

 
10. RZEPISY I DOKUMENTY ZWI¥ZANE 
10.1.  Zwi¹zane normatywy 
Norma PN-EN 115330-1 : 2014 Nawierzchnie terenów sportowych- Darñ syntetyczna                   
i mechaniczne igùowane nawierzchnie przeznaczone gùownie do u¿ytkowania w terenie 
niekrytym � Czê�ã 1 : Specyfikacja darni syntetycznej 
WTWiO robót budowlano-monta¿owych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Instrukcje monta¿u producentów wyposa¿enia sportowego boisk wielofunkcyjnych, 
- Wszystkie zamontowane zestawy musz¹ byã dopuszczone do korzystania przez Ministra 
Sportu i posiadaã wszystkie niezbêdne certyfikaty. 
 


