. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
ZACISKOW LINOWYCH KABEAKOWYCH WG PN-EN 13411-5

1. Bezpieczna eksploatacja

- Wiasciwe stosowanie zaciskOw obejmuje statyczne obcigzenie podczas zawieszania oraz pojedyncze operacje podnoszenia, ktore
zostaty ocenione przez kompetentng osobe, z uwzglednieniem wiasciwych wspotczynnikow bezpieczenstwa.

- Temperatura stosowania zaciskow powinna wynosi ¢ od -25 do 100 stopni Celsjusza.
- Nie zaleca si¢ stosowania zaciskow linowych kabtakowych z linami jednozwitymi.

- Zaciski wg PN — EN 13411-5 nie moga stanowi¢ podstawowych urzadzen zabezpieczajacych w wyciagach gorniczych, dzwigach

lub zakonczeniach z petla dla zawiesi do dzwignic.
- Stosowac¢ do lin o wytrzymatosci do 1960 N/mm?2.

- Zaleca si¢ przeprowadzanie okresowych badan zakonczenia liny oraz sprawdzenie momentéw dokrgcenia nakretek koncowych.

2. Montaz zaciskow

Zaciski typu A
- Sruba w ksztalcie U — Klasa 6.8, zgodna z EN ISO 898 -1 Nominalna | Moment Szeroko$¢
- Szczgka — zeliwo ciagliwe klasy W40-05 lub 835-10 zgodnie z ISO 5922 o | Liczba )
- Nakretka kotnierzowa — klasa 6, zgodna z EN 20898-2 V\Qael:(siic dOK[ErCn?ma zaciskow Sz[crﬁ%' t
- Zaleca sig, aby odleglo$¢ migdzy zaciskami wynosita co najmniej 1,5 ¢ i 5 2.0 3 13
nie wigeej niz 3 ¢, gdzie 7 jest szerokoscia szczgki 6,5 3,5 3 16
8 6,0 4 20
TSNSS : | Dla choinki w oczku wodnym —— 18 gg i gg
L =SSN 14 33 4 28
16 49 4 32
t4=— 19 68 4 32
1.59<te3 22 107 5 34
- Jesli w petli jest stosowana kausza, zaleca si¢, aby pierwszy zacisk linowy 26 147 5 38
byl umieszczony bezposrednio przy kauszy. Szczgka powinna by¢ zawsze 30 212 6 41
umieszczana na przenoszacej obcigzenie czgscei liny. ig ggg g :g

- Po utozeniu wszystkich zaciskow i wstepnym ich dokrgceniu nalezy
nakretki kotnierzowe dokrgci¢ momentami podanymi w tabeli obok.
Zalecane momenty dokrecania podano dla zaciskow z posmarowanymi
powierzchniami no$nymi i gwintami nakretek.

- Tabela okresla liczbg zaciskow wymaganych do prawidtowego
zabezpieczenia zakonczenia.

- Po pierwszym obciagzeniu zaleca si¢ ponowne sprawdzenie momentu
ijezeli jest to konieczne, przeprowadzenie korekty.

- Okresowe ponowne dokrecanie nakretek moze by¢ wykonane po 10. 000
cykli (cigzkie warunki stosowania), 20. 000 cykli (umiarkowane warunki
stosowania) lub 50. 000 cykli (lekkie warunki stosowania). Jezeli nieznana
jest liczba cykli, mozna stosowac inne okresy, np. co 3 miesiace, co 6
miesigcy, raz na rok.

Na ling fi 12mm:

- zaciski kabtakowe M10 (nominalna
wielko$¢ 12)

- ze $ruba w ksztatcie U

- o momencie dokr¢cenia 20 [Nm]

- szeroko$¢ szezgk 24 [mm]

- h=56 [mm)]

- d1:M10

- a=24 [mm]

- potrzebna ilo$¢ na linie 4

Na ling fi 5 mm:

- zaciski kabtagkowe M5 (nominalna
wielkos¢ 5)

- ze $ruba w ksztatcie U

- 0 momencie dokrgcenia 2 [Nm]

- szeroko$¢ szczgk 13 [mm]

- h=25 [mm)]

- d1:M5

- a=12 [mm]

- potrzebna iloé¢ na linie 3



