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Informacja
o zadanych w postepowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 tj.), dalej Pzp, na realizacje
zadania pn.;,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Ziemiecicach wraz z termomodernizacja,
zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do oséb niepetnosprawnych”.

Dzialajac na podstawie przepisu art. 284 ustawy Pzp w zwigzku z zapytaniem do tresci SWZ,
Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Pytanie nr 1

W opisie do projektu architektury podano ,Zastosowa¢ w koszach przewody grzejne z systemem
automatycznego witgczania”. Natomiast brak informacji odnosnie wykonania instalacji przeciwoblodzeniowej
w rynnach i rurach spustowych. W zwigzku z tym prosze o wyjasnienie czy wspomniang instalacje nalezy
wykonac¢ takze w rynnach i rurach spustowych. Jesli tak to prosze o zamieszczenie projektu oraz przedmiaru
na wykonanie podanej instalacji w rynnach i rurach spustowych. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny
w/w zadania.

Odpowiedz:

Instalacje nalezy wykonac jedynie w obrebie ukrytych koszy i rur spustowych w grubosci ocieplenia — jako w
miejscach newralgicznych. Do wyceny przyjag¢ 38mb kabla grzejnego. Nalezy zastosowaé systemowe
przewody grzejne o mocy 20W/m samoregulujgce. Zaktada sie iz w okresach letnich system bedzie
wytgczony. W okresie zimowym system bedzie wtgczony przez administratora budynku i bedzie dziatat na
zasadzie automatycznej zmiany rezystancji w zaleznosci od temperatury. Wraz ze spadkiem temperatury
otoczenia zmniejsza sie rezystancja rdzenia, co powoduje wzrost mocy przewodu grzejnego. Przy wzroscie
temperatury otoczenia wzrasta rezystancja rdzenia, a tym samym zmniejsza sie moc przewodu. Dopuszcza
sie montaz regulatora wyposazonego w czujnik temperatury i wilgoci, umozliwiajgcy automatyczne
wytgczenie i wigczenie systemu.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia przedmiar robét dodajgc poz. nr 328.— w zatgczeniu.

Pytanie nr 2

W opisie do projektu architektury podano ,Zastosowa¢ w koszach przewody grzejne z systemem
automatycznego wigczania”. Prosze o podanie podstawowych parametréw przewoddw grzejnych oraz
systemu automatycznego wigczania, gdyz w projekcie nie podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej
wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:
Instalacje nalezy wykonac jedynie w obrebie ukrytych koszy i rur spustowych w grubosci ocieplenia — jako w
miejscach newralgicznych. Do wyceny przyja¢ 38mb kabla grzejnego. Nalezy zastosowacC systemowe
przewody grzejne o mocy 20W/m samoregulujgce. Zaktada sie iz w okresach letnich system bedzie
wytgczony. W okresie zimowym system bedzie wigczony przez administratora budynku i bedzie dziatat na
zasadzie automatycznej zmiany rezystancji w zaleznosci od temperatury. Wraz ze spadkiem temperatury
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otoczenia zmniejsza sie rezystancja rdzenia, co powoduje wzrost mocy przewodu grzejnego. Przy wzroscie
temperatury otoczenia wzrasta rezystancja rdzenia, a tym samym zmniejsza sie¢ moc przewodu. Dopuszcza
sie montaz regulatora wyposazonego w czujnik temperatury i wilgoci, umozliwiajgcy automatyczne
wylgczenie i wigczenie systemu.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia przedmiar robét dodajgc poz. nr 328.— w zatgczeniu.

Pytanie nr 3

W opisie do projektu architektury podano ,Zastosowa¢ w koszach przewody grzejne z systemem
automatycznego wigczania”. Prosze o wyjasnienie czy podane przewody nalezy wykona¢ we wszystkich
koszach zlewowych czy tylko w koszach zlewowych ukrytych zgodnie z detalem D6. Jest to niezbedne w
celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Instalacje nalezy wykonaé jedynie w obrebie ukrytych koszy i rur spustowych w grubo$ci ocieplenia — jako w
miejscach newralgicznych. Do wyceny przyjg¢é 38mb kabla grzejnego. Nalezy zastosowaé systemowe
przewody grzejne o mocy 20W/m samoregulujgce. Zakltada sie iz w okresach letnich system bedzie
wylgczony. W okresie zimowym system bedzie wigczony przez administratora budynku i bedzie dziatat na
zasadzie automatycznej zmiany rezystanciji w zaleznosci od temperatury. Wraz ze spadkiem temperatury
otoczenia zmniejsza sie rezystancja rdzenia, co powoduje wzrost mocy przewodu grzejnego. Przy wzroscie
temperatury otoczenia wzrasta rezystancja rdzenia, a tym samym zmniejsza sie moc przewodu. Dopuszcza
sie montaz regulatora wyposazonego w czujnik temperatury i wilgoci, umozliwiajgcy automatyczne
wytgczenie i wigczenie systemu.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia przedmiar robét dodajgc poz. nr 328.— w zatgczeniu.

Pytanie nr 4
Prosze o wyjasnienie czy rynny i rury spustowe na istniejgcym budynku w osi | i 10 nalezy pozostawi¢ stare

czy wymieni¢ na nowe. Jesli tak to prosze o podanie $rednicy i materiatu wykonania. Jest to niezbedne w
celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:
W obrebie istniejacego budynku nalezy zachowac istniejgce rury spustowe i rynny.

Pytanie nr 5

Prosze o potwierdzenie, ze koszty najmu konteneréw sanitarnych ponosi Zamawiajacy, gdyz z odpowiedzi
na pytanie nr 35 z dnia 14.04.2023r. wynika, ze Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przytgczy
do kontenerdw lub wywozu nieczystosci.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami §1 ust. 6 lit. c) wzoru umowy, Wykonawca jest zobowigzany m.in. do zapewnienia
dostepu do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnym wynajeciem
konteneréw sanitarnych ponosi Wykonawca.

Zalaczniki:
1. Zat 1 - PRZEDMIAR_ARCH-KONSTR 19.04.2023.pdf

Z-ca Wojta Gminy Zbrostawice
/-/ Katarzyna Sosada
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