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Opis techniczny 

do projektu „Remont nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dróg                                  

na terenie Gminy Puck w latach od 2024r do 2025r”. 

 1.Podstawa opracowania: 

-zlecenie z Gminy Puck 

-mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  

-uzgodnienia z Zamawiającym 

-Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie 

-  geotechniczne warunki posadowienia nawierzchni drogi  

-  Katalog WR-D-63 

-  Dziennik Ustaw z dnia 20.07.2022r  poz.: 1518 

1.2.Nazwa jednostki projektowej 

 –  DROG Stanisław Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6 

2.Zakres opracowania: 

Opracowana dokumentacja branży drogowej podaje rozwiązanie konstrukcyjne zadania – 

„Remont nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dróg na terenie Gminy Puck”.   

3.Cel i uzasadnienie budowy: 

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejących nawierzchni drogowych. 

4. Stan istniejący: 

Teren inwestycji położony jest na terenie Gminy Puck. Remonty będą się odbywały w miejscach 

w których występują ubytki istniejącej nawierzchni. 

5. Konstrukcja: 

Projekt przewiduje dwa rodzaje wykonania remontu nawierzchni: 

a/ Remont z mieszanki mineralno- asfaltowej z wytwórni mas na gorąco 

 Roboty z wycinką krawędzi nawierzchni piła mechaniczną. Oczyszczenie krawędzi i dna łaty. 

Skropienie dna i krawędzi łaty po oczyszczeniu.. 

5cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11S 50/70 

W przypadku konieczności wykonania w/wy wiążącej 

5cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W 50/70 

a/ Remont betonem z recyklera 

Roboty z wycinką krawędzi nawierzchni piła mechaniczną. Oczyszczenie krawędzi i dna łaty. 

Skropienie dna i krawędzi łaty po oczyszczeniu.. 

5cm - warstwa ścieralna beton asfaltowego pozyskanego z recyklera  



5. Sprzęt. 

Wykonawca powinien posiadać sprzęt: 

a/ walec do robót bitumicznych – 2szt 

b/ zagęszczarka mechaniczna z płytą wibracyjną, 

c/ piła mechaniczna di cięcia betonu asfaltowego, 

d/ samochody samowyładowcze zakrywane plandeką, 

e/ recykler 

f/ udokumentowany dostęp do wytwórni mas bitumicznych 

6. Wykonanie robót. 

Zakres prac obejmuje: 

- wycinka krawędzi łaty z wywozem ubytków, 

- posmarowanie krawędzi i dna łaty emulsją asfaltową, 

- rozłożenie mieszanki mineralno- asfaltowej z zagęszczeniem walcem, 

- ponowne zalanie krawędzi łaty asfaltem i zasypanie kruszywem łamanym 0/4 

7. Oznakowanie: 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót i przystąpi do prac po 

zatwierdzeniu w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pucku.  

Oznakowanie pionowe montować na słupkach stalowych ocynkowanych zgodnie z obowiązującą 

instrukcją. Tablice średnie  z zagiętymi krawędziami i pokryte folią odblaskową typu I. 

8. Wnioski ogólne: 

8.1 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami BN i PN oraz  przepisami 

      BHP. 

8.2 Odbiór elementów robót dokonać zgodnie z opracowaną specyfikacją.                                 

         

                                                                                                       Opracował:  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Remont nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dróg                                  

na terenie Gminy Puck w latach od 2024r do 2025r 

 

 

Przedmiar Robót 
 

 

 

Lp. Nr. SST Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

j.m. Ilość 

1 2 3 4 5 

1 D -05.03.05a 

D -05.03.05b 

Remont nawierzchni z mieszanki 

mineralno- asfaltowej z 

wytwórni mas na gorąco 

 5cm - warstwa ścieralna z 

mieszanki mineralno- asfaltowej 

AC 11S 50/70,  AC 11W 50/70 

 

m2 800 

2 D – 05.03.17 Remont nawierzchni  betonem z 

recyklera 

5cm - warstwa ścieralna beton 

asfaltowego pozyskanego z 

recyklera  

 

m2 100 

3 D – 11.04.01 Regulacja wysokościowa 

włazów studni kanalizacyjnych 

szt. 25 

4 D – 11.04.01 Regulacja wysokościowa 

wpustów ulicznych żeliwnych 

(kratek) 

szt. 10 

 
 

 

                                                             

 


