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Załącznik nr. 3.4 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa sprzętu sieciowego”
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	[bookmark: _bookmark9]Lp.
	Nazwa komponentu
	Parametr oferowany –
Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry

	1. 
	Producent
	Wpisać producenta

	1. 
	Typ/model
	Wpisać typ/model


	Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

	1. 
	Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz a/b/g/n/ac, oraz 2.4GHz a/b/g/n.
	

	2. 
	Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP
	

	3. 
	Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP
	

	4. 
	Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN
	

	5. 
	Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 4 niezależnych SSID na radio
	

	6. 
	Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW
	

	7. 
	Metody uwierzytelniania:  WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
	

	8. 
	Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją NAT
	

	9. 
	Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne
	

	10. 
	Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE
	

	11. 
	Obsługa monitoringu przez SNMP
	

	12. 
	Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG
	

	13. 
	W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci
	

	14. 
	Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie:
a.	Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością
b.	Wykorzystanie pasma
c.	Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących
d.	Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia
e.	Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia
g.	Wyświetlanie logów systemowych
	

	15. 
	Punkt dostępowy musi posiadać 2 dwu zakresowe wbudowane anteny do pracy w trybie 2x2 MIMO, o zysku co najmniej 2,8 dBi
	

	16. 
	Obsługa standardów 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
	

	17. 
	Praca w trybie MIMO
	

	18. 
	Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej
a.	1 interfejs 10/100/1000 Base-T
	- z funkcją PoE 
	 -zgodny ze standardem 802.3az Energy Effcient Ethernet lub równoważny maksymalnym poborem mocy 20W
e.	przycisk przywracający konfigurację fabryczną
f.	slot zabezpieczający Keningston
	

	19. 
	Parametry pracy urządzenia:
a.	Temperatura otoczenia: 0-40 ° C
b.	Wilgotność 5% - 90%
	

	20. 
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski
	

	21. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy
	

	22. 
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:
- pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim
- dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana 
- zestaw do montażu wewnątrz budynków na płaskiej powierzchni.
	

	23. 
	Wszystkie dostępne na urządzeniu funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.  
	

	24. 
	Zamawiający wymaga, aby access-point posiadał minimum roczny serwis gwarancyjny, świadczony przez producenta. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek, wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia
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Przełącznik zarządzalny LAN 48 portów – 3 szt. 
	Lp.
	Nazwa komponentu
wymagania minimalne
	Parametr oferowany –
Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry

	1. 
	Producent
	Wpisać producenta

	2. 
	Typ/model
	Wpisać typ/model

	3. 
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej.
	

	4. 
	Wymagane parametry fizyczne:
a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”
b) wysokość maksymalna 1U
c) minimum jeden zasilacz 230V AC, 
d) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od 0 do +40 °C
e) zakres wilgotności pracy co najmniej 15% - 90%
f) waga urządzenia nie większa niż 6kg
g) głębokość nie większa niż 60 cm
	

	5. 
	Przełącznik musi posiadać minimum:
· 48 portów 10/100/1000BASE-T
· 2 porty 10GE SFP+ (pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+)
Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia.
Wszystkie porty SFP+ muszą być obsadzone wkładkami 10GE-LR.
	

	6. 
	Przepustowość: minimum 100 Gb/s (pełna prędkość, tzw. Switching bandwidth, na wszystkich portach 1 G przełącznika)
	

	7. 
	Szybkość przekazywania (tzw. Forwarding rate (64-byte L3 packets) minimum 70  Mpps
	

	8. 
	Obsługa ruchu Multicast
	

	9. 
	Tablica adresów MAC min. 10000
	

	10. 
	Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
	

	11. 
	Realizacja łączy agregowanych
	

	12. 
	Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping
	

	13. 
	Obsługa list ACL 
	

	14. 
	Funkcja mirroringu portów
	

	15. 
	Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x
	

	16. 
	Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
	

	17. 
	Zarządzanie poprzez SNMP v.1, 2 i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Graficzny system zarządzania umożliwiający konfigurację, monitoring oraz analizę pracy urządzenia.
	

	18. 
	Obsługa Syslog
	

	19. 
	Wsparcie dla funkcji VLAN lub równoważnego
	

	20. 
	Ilość aktywnych sieci VLAN: min 200
	

	21. 
	Ilość dostępnych VLAN ID: min 4000 
	

	22. 
	Zarządzanie poprzez CLI i/lub intuicyjny interface webowy
	

	23. 
	Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.  
	

	24. 
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:
a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim
b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana
	

	25. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy
	

	26. 
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren
Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień
gwarancyjnych na terenie Polski
	

	27. 
	Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał minimum roczny serwis gwarancyjny, świadczony przez producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
	Okres gwarancji podany na formularzu ofertowym (nie wypełniać)

	28. 
	Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres użytkowania urządzenia
	





[bookmark: _heading=h.s712mqquli3s]Przełącznik zarządzalny LAN 24 porty  – 5 szt. 
	Lp.
	Nazwa komponentu
wymagania minimalne
	Parametr oferowany –
Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry

	29. 
	Producent
	Wpisać producenta

	30. 
	Typ/model
	Wpisać typ/model

	31. 
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej.
	

	32. 
	Wymagane parametry fizyczne:
h) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”
i) wysokość maksymalna 1U
j) minimum jeden zasilacz 230V AC, 
k) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od 0 do +40 °C
l) zakres wilgotności pracy co najmniej 15% - 90%
m) waga urządzenia nie większa niż 6kg
n) głębokość nie większa niż 60 cm
	

	33. 
	Przełącznik musi posiadać minimum:
· 24 porty 10/100/1000BASE-T
· 2 porty 10GE SFP+ (pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+)
Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia.
Wszystkie porty SFP+ muszą być obsadzone wkładkami 10GE-LR.
	

	34. 
	Przepustowość: minimum 50 Gb/s (pełna prędkość, tzw. Switching bandwidth, na wszystkich portach 1 G przełącznika)
	

	35. 
	Szybkość przekazywania (tzw. Forwarding rate (64-byte L3 packets) minimum 40 Mpps
	

	36. 
	Obsługa ruchu Multicast
	

	37. 
	Tablica adresów MAC min. 10000
	

	38. 
	Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
	

	39. 
	Realizacja łączy agregowanych
	

	40. 
	Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping
	

	41. 
	Obsługa list ACL 
	

	42. 
	Funkcja mirroringu portów
	

	43. 
	Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x
	

	44. 
	Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
	

	45. 
	Zarządzanie poprzez SNMP v.1, 2 i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Graficzny system zarządzania umożliwiający konfigurację, monitoring oraz analizę pracy urządzenia.
	

	46. 
	Obsługa Syslog
	

	47. 
	Wsparcie dla funkcji VLAN lub równoważnego
	

	48. 
	Ilość aktywnych sieci VLAN: min 200
	

	49. 
	Ilość dostępnych VLAN ID: min 4000 
	

	50. 
	Zarządzanie poprzez CLI i/lub intuicyjny interface webowy
	

	51. 
	Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.  
	

	52. 
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:
c) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim
d) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana
	

	53. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy
	

	54. 
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren
Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień
gwarancyjnych na terenie Polski
	

	55. 
	Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał minimum roczny serwis gwarancyjny, świadczony przez producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
	Okres gwarancji podany na formularzu ofertowym (nie wypełniać)

	56. 
	Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres użytkowania urządzenia
	




[bookmark: _heading=h.naq3yip6npdq]Przełącznik zarządzalny LAN 8 portów – 7 szt.
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]Lp.
	Nazwa komponentu
wymagania minimalne
	Parametr oferowany –
Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry

	1. 
	Producent
	Wpisać producenta

	2. 
	Typ/model
	Wpisać typ/model

	3. 
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej.
	

	4. 
	Wymagane parametry fizyczne:
o) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”
p) wysokość maksymalna 1U
q) minimum jeden zasilacz 230V AC, 
r) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od 0 do +40 °C
s) zakres wilgotności pracy co najmniej 15% - 90%
t) waga urządzenia nie większa niż 6kg
u) głębokość nie większa niż 60 cm
	

	5. 
	Przełącznik musi posiadać minimum:
· 8 portów 10/100/1000BASE-T
· 2 porty 1GE SFP (pozwalające na instalację wkładek 1Gb (SFP)
Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia.
Wszystkie porty SFP muszą być obsadzone wkładkami 1GE-LR.
	

	6. 
	Przepustowość: minimum 20 Gb/s (pełna prędkość, tzw. Switching bandwidth, na wszystkich portach 1 G przełącznika)
	

	7. 
	Szybkość przekazywania (tzw. Forwarding rate (64-byte L3 packets) minimum 14 Mpps
	

	8. 
	Obsługa ruchu Multicast
	

	9. 
	Tablica adresów MAC min. 10000
	

	10. 
	Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
	

	11. 
	Realizacja łączy agregowanych
	

	12. 
	Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping
	

	13. 
	Obsługa list ACL 
	

	14. 
	Funkcja mirroringu portów
	

	15. 
	Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x
	

	16. 
	Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
	

	17. 
	Zarządzanie poprzez SNMP v.1, 2 i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Graficzny system zarządzania umożliwiający konfigurację, monitoring oraz analizę pracy urządzenia.
	

	18. 
	Obsługa Syslog
	

	19. 
	Wsparcie dla funkcji VLAN lub równoważnego
	

	20. 
	Ilość aktywnych sieci VLAN: min 200
	

	21. 
	Ilość dostępnych VLAN ID: min 4000 
	

	22. 
	Zarządzanie poprzez CLI i/lub intuicyjny interface webowy
	

	23. 
	Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.  
	

	24. 
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:
e) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim
f) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana
	

	25. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy
	

	26. 
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren
Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień
gwarancyjnych na terenie Polski
	

	27. 
	Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał minimum roczny serwis gwarancyjny, świadczony przez producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
	Okres gwarancji podany na formularzu ofertowym (nie wypełniać)

	28. 
	Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres użytkowania urządzenia
	



Przełącznik sieci SAN - 2 szt.
	 Lp.
	Nazwa komponentu
	Parametr oferowany –
Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry

	1. 
	Producent
	Wpisać producenta

	1. 
	Typ/model
	Wpisać typ/model

	1. 
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej.
	

	1. 
	Typ i liczba portów: 
Minimum 24 porty 1GbE/10GbE (miedziane) umieszczone z przodu obudowy.
	

	1. 
	Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management
	

	1. 
	Port USB
	

	1. 
	Wydajność: minimum 480 Gbps (Switching Capacity)”
	

	1. 
	Przepustowość: minimum 240 mpps (64-byte packets) (Capacity)
	

	1. 
	Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI
	

	1. 
	Pamięć operacyjna - minimum 512 MB DRAM 
	

	1. 
	Bufor pakietów – minimum 3 MB
	

	1. 
	Pamięć Flash - minimum 256 MB DRAM
	

	1. 
	Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika do tyłu przełącznika. Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza.
	

	1. 
	Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)
	

	1. 
	Tablica adresów MAC o wielkości minimum 15000 pozycji
	

	1. 
	Obsługa ramek Jumbo o wielkości co najmniej 9kB
	

	1. 
	Obsługa Quality of Service
	

	1. 
	Obsługa mechanizmów, co najmniej: strict priority
	

	1. 
	Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
	

	1. 
	Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4000 jednoczesnych sieci VLAN
	

	1. 
	Obsługa IGMP v2/v3, IGMP Snooping,
	

	1. 
	Routing IPv4
	

	1. 
	Routing IPv6
	

	1. 
	Obsługa funkcji klienta DHCP
	

	1. 
	Obsługa DHCP Relay dla IPv4 i IPv6
	

	1. 
	Obsługa standardu 802.1p
	

	1. 
	Funkcja ograniczania ruchu typu multicast i broadcast
	

	1. 
	Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS oraz TACACS+
	

	1. 
	Obsługa Syslog
	

	1. 
	Obsługa IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
	

	1. 
	Obsługa sFlow
	

	1. 
	Obsługa Network Time Protocol (NTP)
	

	1. 
	Obsługa TFTP
	

	1. 
	Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji).
	

	1. 
	Wysokość w szafie 19” – 1U o głębokości maksymalnie 60 cm
	

	1. 
	Maksymalny pobór mocy nie większy niż 600W
	

	1. 
	Minimalny zakres temperatur pracy od 0°C do 40°C
	

	1. 
	Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.  
	

	1. 
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:
1. pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim
1. dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana
	

	1. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
	

	1. 
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z
urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień
gwarancyjnych na terenie Polski
	

	1. 
	Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał minimum roczny serwis gwarancyjny, świadczony przez producenta. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
	Okres gwarancji podany na formularzu ofertowym (nie wypełniać)

	1. 
	Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres eksploatacji urządzeń
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	1. 
	Instalacja bezprzewodowych punktów dostępowych
	Należy zainstalować, uruchomić i skonfigurować dostarczone bezprzewodowe punkty dostępowe w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
W składa usług wymaganych w SWZ polegających na instalacji, uruchomieniu i konfiguracji dostarczanych urządzeń Zamawiający wymaga:
· Dostarczenia, konfiguracji i uruchomienia przełączników z najwyższą aktualną wersją oprogramowania gwarantującą poprawne działanie wszystkich komponentów sieci LAN.
· Dostarczenia, konfiguracji i uruchomienia bezprzewodowych punktów dostępowych z wgranymi niezbędnymi do funkcjonowania sieci LAN.
· Przygotowanie planu wdrożenia nowej infrastruktury z weryfikacją aktualnej konfiguracji sieci Zamawiającego w celu dostosowania do pracy w posiadaną infrastrukturą.
· Integracji z obecna infrastrukturą.
· Fizycznej instalacja w szafach dystrybucyjnych oraz serwerowni.
· Konfiguracja WLAN-ów


	2. 
	Instalacja elementów sieciowych LAN
	Należy zainstalować, uruchomić i skonfigurować dostarczone urządzenia sieciowe (przełączniki sieciowe) w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
W składa usług wymaganych w SWZ polegających na instalacji, uruchomieniu i konfiguracji dostarczanych urządzeń Zamawiający wymaga:
· Dostarczenia, konfiguracji i uruchomienia przełączników z najwyższą aktualną wersją oprogramowania gwarantującą poprawne działanie wszystkich komponentów sieci LAN
· Dostarczenia, konfiguracji i uruchomienia przełączników z wgranymi niezbędnymi do funkcjonowania sieci LAN 
· Przygotowanie planu wdrożenia nowej infrastruktury z weryfikacją aktualnej konfiguracji sieci Zamawiającego w celu dostosowania do pracy w posiadaną infrastrukturą 
· Integracji z obecna infrastrukturą 
· Fizycznej instalacja w szafach dystrybucyjnych oraz serwerowni.
· Konfiguracja niezbędnych do poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci LAN  VLANów zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym planem wdrożenia w ilości nieprzekraczającej 15 szt.

	3. 
	Instalacja elementów sieciowych SAN
	Należy zainstalować, uruchomić i skonfigurować dostarczone urządzenia sieciowe (przełączniki sieciowe) w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
W składa usług wymaganych w SWZ polegających na instalacji, uruchomieniu i konfiguracji dostarczanych urządzeń Zamawiający wymaga:
· Dostarczenia, konfiguracji i uruchomienia przełączników z najwyższą aktualną wersją oprogramowania gwarantującą poprawne działanie wszystkich komponentów sieci SAN (komplet kabli podłączeniowych zapewnia Wykonawca)
· Dostarczenia, konfiguracji i uruchomienia przełączników z wgranymi licencjami niezbędnymi do funkcjonowania sieci SAN 
· Przygotowanie planu wdrożenia nowej infrastruktury z weryfikacją aktualnej konfiguracji sieci Zamawiającego w celu dostosowania do pracy w posiadaną infrastrukturą 
· Integracji z obecna infrastrukturą 
· Fizycznej instalacja w szafach dystrybucyjnych w serwerowni (komplet kabli podłączeniowych).
· Konfiguracja niezbędnych do poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci SAN  VSANów zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym planem wdrożenia w ilości nieprzekraczającej 15 szt.

	4. 
	Instruktaż stanowiskowy
	Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z wszystkich dostarczanych elementów zamówienia.

	5. 
	Testy zainstalowanego środowiska Zamawiającego
	Zamawiający uzna wykonanie prac za zakończone w momencie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykonanie testów całego dostarczonego w tym postępowaniu środowiska w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą dla całego dostarczonego rozwiązania.


Potwierdzam spełnienie zapisów Opisu przedmiotu zamówienia na
„Dostawa sprzętu sieciowego.”


	……………………………………
	………………………
	……………………………………………………………..

	Miejscowość
	Data
	(podpis Wykonawcy lub  osoby uprawnionej do jego reprezentowania)



Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XIV.
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