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Zataczniki graficzne

1.Mapa przegladowa w skali 1:50.000
2.Mapa zasadnicza w skali 1: 500 7
3.Wycinek szczegblowej mapy geologicznej Arkusz Jablonka

W skali 1: 50.000 opracowal:L.Watychy.
4.Projekt techniczno-geologiczny otworu poszukiwawczego 0-1
5.Wycinek mapy hydrogeologicznej Polski Arkusz Jablonka
w skali 1: 50.000 Opracowali Krzysztof Skapski, Robert
Patorski
6.Wycinek mapy geologiczno-gospodarczej Polski Arkusz
Jabtonka w skali 1: 50.000 opracowaliJarosiaw Kamyk, Agnieszka
Jedrzejewska
7.Wycinek mapy geo$rodowiskowej Polski Arkusz Jablonka w
skali 1: 50.000 opracowali:J.Lis,A.Pasieczna,K.Sobik
8.Przekrdé]j geologiczny
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1.Uwagi wstepne

Wéjt Gminy Jabtonka ul.3-go Maja1 34-480 Jabtonka zlecit opracowanie projektu rob6t

geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za woda zwykig na

dz.ew.4067/31 w obrebie utworéw trzeciorzedowych w celu zaopatrzenia w wode

budynkow uzytecznosci publicznej w Jabtonce.

Niniejszy projekt robét geologicznych opracowano w oparciu o:

- wizje terenowa przeprowadzong w dniu 5..05.2022roku

- kartowanie hydrogeologiczne wykonane w czasie wizji terenowe;

- wykonane badania elektrooporowe w dniu 15.09.2021roku

- szczegotowg mape geologiczng Polski w skali 1: 50.000 Arkusz Jabtonka w

- opracowat:.L.Watychy

- mape hydrogeologiczng Polski w skali 1: 50.000 Arkusz Jabtonka
opracowali:Krzysztofa Skgpskiego,Roberta Patorskiego

- mape geologiczno-gospodarczg Polski w skali 1: 50.000 Arkusz Jabtonka
opracowali: J.Kamyk,A.Jedrzejewska

- mape geosrodowiskowg Polski w skali 1:50.000 Arkusz Jabtonka
opracowali: J.Lis,A.Pasieczna,K.Sobik

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20grudnia 201 1roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych , w tym
robdt , ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288,
poz.1696).

2.Lokalizacja
Projektowany otwér poszukiwawczy 0-1 zlokalizowany zostat na dz.ew. 4067/31
potozonej w Jablonce pow.nowotarski., woj. matopolskie .Rzedna
wysokos$ciowa lokalizacji otworu wynosi 623mnpm.
Dziatka jest mieniem komunalnym Gminy Jabfonka. Badany teren jest
potozony w obrebie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu..Brak jest obszaréw chronionych i pomnikéw przyrody
ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W obecnej chwili
dziatka uzytkowana jest jako tgka.
Otwor poszukiwawczy 0-1 zlokalizowany zostat w miejscu przeznaczonym pod
trawnik..

3.0moéwienie dotychczasowych wynikow badan.

W promieniu 500m od projektowanego otworu poszukiwawczego 0-1 nie
stwierdzono wykonanego otworu hydrogeologicznego. W rejonie Jabtonki
wykonano kilkana$cie otworéw poszukiwawczych za wodg. W odlegtosci
ok.1km od projektowanego otworu 0-1 wykonano otwér S-1 za wodg o
gt.50mppt ,gdzie uzyskano wydajno$¢ 5m3/h , w odlegtosci 1300m wykonano
otwor S-2 o gt.47mppt,, gdzie uzyskano 3,3m3/h. Otwér S-3 o gt.60mppt
posiada wydajnos¢ 6m3/h.. W odleglosci ponad 1700m wykonano otwory . S4-
512 .Gigbokosci tych otworéw od 30mppt do 80mppt.

Na terenie Jabtonki w odlegto$ci ok.2km od projektowanego otworu 0-1
wykonano trzy otwory badawcze W3 dla PIG Oddziat w Krakowie, ktéry
najgtebszy posiada gleboko$¢ 250m. W otworze tym nie uzskana utworéw
ptaszczowiny magurskiej. Studnia Sk-1 jest studnig szybowa o gt. ok.8mppt
wg. uzyskanych informacji.Ze wzgledéw technicznych nie zostata pomierzona.
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4.Budowa geologiczna
Badany teren potozony jest w obrebie pfaszczowiny magurskiej strefy krynickiej.
Utwory trzeciorzedowe tej strefy wyksztaicone sg jako:
-warstwy magurskie (eocen gorny) - wyksztatcone jako piaskowce
grubotawicowe, zlepiericowate i zlepience z wkiadkami fupkow ilastych.
-warstwy z Kowanca (eocen srodkowy) - wyksztatcone jako piaskowce
Sredniofawicowe,z wkiadkami margli i tupkéw marglistych .
- warstwy z Turbacza (paleocen-eocen dolny) - wyksztatcone Jako
piaskowce,zlepience z wkiadkami tupkéw pstrych.
Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sa na stokach wzniesier jako glina
z rumoszem piaskowcowym oraz glina.
Na potudnie od badanego terenu wystepuja utwory Kotliny Orawsko-
Nowotarskiej.Badany teren potozony jest na granicy Kotliny Orawsko-
Nowotarskiej i ptaszczowiny magurskiej.
W obrebie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej wystepujg utwory neogenskie
wyksztatcone jako warsiwy orawskie -ity,pyly,wegiel brunatny,piaski i zwiry
oraz otoczaki (miocen srodkowy) oraz piaski, zwiry i namuty -pliocen
dolny.Migzszos¢ tych utworéw wynosi od 800 —100m.
W obrebie Kotliny utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg jako gliny,
zwiry i otoczaki pochodzace ze zlodowacenia pétnocnopolskiego i
srodkowopolskiego.
Orientacyjny profil geologiczny otworu 0-1
0,0-0,8mppt — gleba
0,8-5,6mppt- zwir zagliniony
5,6-10,6mppt —zwietrzelina-czwartorzed
10,6-99mppt — tupki
99-150mppt — piaskowce i tupki-trzeciorzed
5.Warunki hydrogeologiczne
Poziom wodono$ny w rejonie Jabtonki perspektywiczny do ujmowania studniami
wierconymi wystepuje w obrebie utwordéw czwartorzedowych Kotliny Orawsko-
Nowotarskiej.
W obrebie utwordw rzecznych holoceriskich poziom zwierciadta wody jest cisle
zwigzany z poziomem wody w okolicznych ciekach powierzchniowych.
Zasilanie poziomu wodono$nego nastepuje na drodze infiltracji wod
powierzchniowych.Wydajnosci studzien ujmujgcych ten poziom wynoszg od 1,5m3/h
do 12m3/h.Otwor S-2 zlokalizowany w obrebie utworéw czwartorzedowych posiada
wydajnos$¢ Q=3,3m3/h przy Se=24m.
W obrebie utworéw neogenskich warstwa wodonoéna wystepuje na ograniczonym
obszarze.
W rejonie badanego terenu wystepujg utwory trzeciorzedowe ptaszczowiny
krynickiej.Warstwa wodonos$na wystepujaca w obrebie tejjednostki sg najbardziej
perspektywiczne do ujmowania studniami wierconymi.Wydajnosci studni wynosza od
1m3/h do 6m3/h. Studnia S-1 posiada wydajnos¢ 5m3/h , a studnia S-3 posiada
wydajnos¢ 6m3/h przy Se=32,5m.. Giéwnym czynnikiem decydujacym o wydajnosci
studzien jest szczelinowato$¢ gérotworu.Nie mniej wazng role odgrywaja mate katy
upadu warstw, tektoniczne zaangazowanie gérotworu, morfologia terenu >
,nieciggtosci.
Zasilanie warstwy wodono$nej nastepuje na drodze infiltracji wod opadowych i
powierzchniowych poprzez zwietrzeling lub na wychodni warstw.
Zaktada sie uzyskanie wydajno$ci do 3m3/h.
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Miejscowos¢ Jabtonka pofozona jest w zachodniej czesci Kotliny Orawsko-Nowotarskigj.
zwanej Kotling Orawska. Giéwnym ciekiem powierzchniowym jest Czarna Orawa nalezgca do
Zlewni Morza Czarnego. W rejonie Jabtonki Czarna Orawa posiada prawobrzezny doptyw potok
Zubrzyca i doplyw lewobrzezny potok Piekielnik.

6.Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu prac geologicznych.
a/ Opis wyrobiska

Celem prac geologicznych jest wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1, okreslenie zasobow
eksploatacyjnych wéd podziemnych i uzyskanie zasobéw eksploatacyjnych w ilogci
pokrywajacej zapotrzebowanie w wode uzytkownika ujecia . Uzyskane wyniki wiercen i badan
umieszczone zostang w dokumentaciji hydrogeologiczne] ustalajacej zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych. Zleceniodawca okreslit wielko$é poboru wody na 2m3/h.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano jeden otwér poszukiwawczy 0-1 o gt.150mppt.
Otwor 0-1 wykonany zostanie do gt15mppt systemem obrotowym na ptuczke wodng
gryzerem o $r.311mm.Po wstawieniu rury stalowej o $r.254mm z otworu usunieta zostanie
piuczka i wykonany zostanie korek cementowy. Po sprawdzenie szczelnosci zarurowania dalsze
wiercenie wykonywane bedzie gryzerem o $r 216mm systemem obrotowym na ptuczke
wodng do gtebokosci 150mppt.

Po odwierceniu do gigbokosci 150mppt z otworu usunieta zostanie piuczka wodna i zostanie
okre$lona orientacyjna wydajnosci. Owor zafiltrowany zostanie rurami z PCV o $r.140mm.,
wytrzymatosci R16 i grubosci $cianek 10,4mm.

b/ konstrukcja otworu
Otwor 0-1 zafiltrowany zostanie kolumng rur filtrowych o ér.zew.140mm z PCV wytrzymatosci
R16 i grubosci $cianek 10,4mm. w spos6b nastepujgey:

-od gt.0,5mppt do 99mppt —nadfiltrowa

- 0dgt.99mppt do 107mppt , od 122mppt do 130mppt , od 138 mppt do 146mppt - czesé
czynna filtra, perforowana szczelinami poziomymi o szerokosci 1,0mm, o powierzchni
perforacji 15%

- Od gt.146mppt do 150mppt —podfilirowa

Od buta rury podfiltrowej do gt.20mppt wykonany zostanie obsypka zwirowa o ér.ziaren 5-9mm.
Od gt.20mppt do gt.15mppt wykonany zostanie korek z kompaktonitu .

W przestrzeri pomigdzy rurg stalowg o &r.254mm, a rurg filtracyjng wlane zostanie mleczko
cementowe.Obudowa wykonana zostanie z kregéw betonowych o $r.1500mm.

c/wskazéwki dotyczace zamykania horyzontu wodonosnego. ;

Po odwierceniu otworu systemem obrotowym na ptuczke wodng gryzerem o $r.311mm do
gt.15mppt wstawiona zostanie rura stalowa o $r.254mm . Z otworu usunieta zostanie ptuczka do
dofu urobkowego i wykonany zostanie korek cementowy. Otwor zostanie wyczyszczony i
zarzgdzona zostanie 12 godzinna stojka w celu zwigzania cementu.Po zakonczeniu-stéjki korek
zostanie zwiercony gryzerem o ér.216mm do gt.15,5mppt systemem obrotowym na ptuczke
wodng.Z Otwér usunigta zostanie pluczka wodna i nastepnie zarzadzona zostanie 24 godz.
stojka w czasie, ktdrej sprawdzany zostanie doptyw wody. Jezeli doplyw wody nie zostanie
stwierdzony ,zamknigcie poziomu czwartorzedowego mozna uznaé za prawidlowe.
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d/ sposoéb likwidacji wyrobiska
Otwor zostanie zlikwidowany w przypadku uzyskania wydajnosci mniejszej niz 1m3/h w
terminie natychmiastowym bo wyciggnieciu rury ostonowej:.
Sposob likwidacji wyrobiska
150-120mppt — item
120-110mppt- korek cementowy
110-80mppt — item
80-70mppt — korek cementowy
70-50mppt - item
50-40mppt-item
40-35 —korek cementowy
35-20mppt-it
20-18mppt — korek cementowy
18-6,0mppt — item.
6-Omppt — glina
Sposob likwidacji otworu nalezy umiescié w dokumentacji sporzadzanej w przypadku
wykonywania robét geologicznych niekoriczacych sig¢ udokumentowaniem zasobéw wod
podziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kiimatu i Srodowiska z dnia 23
grudnia 2020 roku (Dz.U. poz.2449) Dokumentacje geologiczng likwidacji otworu nalezy
opracowac w terminie do 6 miesigcy do Starosty Nowotarskiego .
e/ okreslenie kolejnosci robét geologicznych
1.Odwiercenie otworu gryzerem o $r.311mm do gt.15mppt systemem obrotowym na
ptuczke wodng .
2.Wstawienie rury stalowej o $r.254mm w korku cementowym.
3.Sprawdzenie szczelnosci zamkniecia poziomu czwartorzedowego
4. Wiercenie gryzerem o $r.216mm systemem obrotowym na piuczke wodng do glebokosci
koricowej 150mppt.
5. Okreslenie wydajnosci otworu metodg po wzniosie zwierciadta wody.
6.Filtrowanie lub likwidacja otworu ‘
7.Wykonanie korka z kompaktonitu , obudowy otworu

f/ opis oprébowania otworu.
Probki przewiercanych utworéw pobierane bedg co 1m z urobku do skrzynek, ilo§¢ probek
150 o pojemnoéci 0,2dm3 kazda.

a/pompowanie oczyszczajgce

Po zafiltrowaniu otworu wykonane zostanie pompowanie oczyszczajgce przy depresiji

S= Hmax. i trwa¢ bedzie do czasu uzyskania czystej wody, wolnej od zawiesiny
mechanicznej ,lecz nie krécej niz 48godz. Gdzie Hmax. to réznica glebokosci pierwszej od
gory czesci czynngj filtra , a gtgbokoscig stabilizacji zwierciadta wody.Przed pompowaniem
nalezy pomierzy¢ poziom zwierciadta wody w otworze W czasie pompowania nalezy
mierzy¢ poziom obsypki i w razie jego obnizenia ubytek nalezy uzupetic.Stopien
oczyszczenia okresli dozér geologiczny.Po zakoriczeniu pompowania zarzadzona zostanie
st6jka 24 godz. i otwor zostanie zachlorowany podchlorynem sodu.W okresie stéjki
wykonany zostanie korek z kompaktonitu. W czasie stojki nalezy mierzyé¢ stabilizacje
zwierciadta wody w badanym otworze .Pomiary nalezy wykonywaé w nastepujgcych
odstepach czasu :

po 1min,5min,10min,15min,30min i dalej co 1 godz. do czasu Ustabilizowania sie zwierciadta
wody.Zwierciadio uznane zostanie za ustabilizowane ,gdy réznica trzech ostatnich pomiaréw
przy ich odstepie czasowym co 1 godz. nie bedzie wicksza niz 1cm.
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b/pompowanie pomiarowe

Przed przystgpieniem do pompowania pomiarowego nalezy pomierzy¢ poziom stabilizacji
zwierciadia wody w badanym otworze .Pompowanie pomiarowe wykonane zostanie przy
trzech ustalonych depresjach S1= 1/3Hmax., S2= 2/3Hmax.,S3=Hmax.

.Pomiary wydajnosci nalezy mierzy¢ przy pomocy naczynia cechowanego a czas przy
pomocy stopera.Wielko$¢ depresji przy pomocy miernika elektrycznego.Pomiary gtebokosci
zalegania zwierciadta wody nalezy dokonywa¢ z doktadnoscig+-1cm.Po rozpoczeciu
pompowania pomiary poczatkowo nalezy wykonywac w krétszych odstepach czasu ,co 15
30min, az do ustabilizowania sie danej depresji.Nastepnie pomiary wykonywane beda co 1
godzine .Depresja uznana bedzie za ustalong .jezeli trzy kolejne pomiary wykaza te same
warto$ci z uwzglednieniem btedu +-1%.Minimalny czas prowadzenia obserwacji przy depresji
ustalonej wynosi T1=12godz,T2=12godz., T3=24godz.Wyniki pomiaréw notowane beda w
dzienniku pompowari.Po zakoriczeniu pompowania nalezy mierzy¢ stabilizacje zwierciadta
wody w otworze ;identycznie jak po zakoriczeniu pompowania oczyszczajgcego.

g/ zakres obserwacji i badar terenowych.

Przed przystgpieniem do pompowania oczyszczajgcego nalezy wykonaé kartowanie
hydrogeologiczne w promieniu 100m , poniewaz nalezy sprawdzié, czy od czasu
poprzedniego kartowania nie zostaly wykonane nowe ujecia wody.W czasie kartowania
nalezy pomierzy¢ zwierciadto wody w badanym otworze 0-1 , w otworze Sk-1 oraz w
pozostatych studniach.W czasie prowadzonego pompowania oczyszczajgcego |
pomiarowego nalezy mierzy¢ zwierciadto wody w powyzszych studniach co 3 godziny .W
przypadku stwierdzenia obnizenia zwierciadta wody w ujeciach nalezy mierzyé stabilizacje
zwierciadia wody do czasu ustabilizowania sie poziomu zwierciadia.

h/ prace geodezyjne

Nalezy zaniwelowac otwdr w stosunku do paristwowej sieci geodezyjnej i naniesé

na mape w skali 1:500.

i/ zakres badan laboratoryjny

Nalezy wykonaé analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng wody w zakresie:

Metno$¢, barwa, odczyn, zapach, przewodnosé elekiryczna, jon amonowy, azotany,
azotyny,zelazo, mangan, twardos¢ , Grupa Coli, enterokoki, Escherichia Coli. oraz aniony

wodorowgglanowy i chlorowy oraz kationy wapnia i magnezu.

jl wielko$¢ doplywu wody do wyrobiska
Doptyw wody z poziomu utworéw trzeciorzedowych bedzie wynosit do 3,0m3/h.

k/ jako$¢ odpompowywanej wody
Odpompowywana woda z wyrobiska nie bedzie skazona pod wzgledem fizyko-
chemicznym.W przypadku pompowania oczyszczajgcego woda bedzie miala chwilowo

podniesiong metnosé

I/ spos6b odpompowywania wody

Woda w czasie pompowania oczyszczajacego odpompowywana bedzie pompag gtebinows i
przewodem PVC do dotu urobkowego i nastepnie wywieziona przez firme '
specjalistyczng..Pompowanie do dofu urobkowego bedzie do cZasu, kiedy geolog dozoru
oceni metnos¢ wody nadajgeg sig do odprowadzenia do studzienki DK-1gminnej kanalizagji
deszczowej. Woda z pompowania pomiarowego odprowadzana bedzie do studzienki
DK-1gminnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 4068/2. Nalezy uzyskaé zgode
wiasciciela dziatki na wejscie w teren.

m/sposob postepowania z pluczkg wodng
Pluczka wodna gromadzona bedzie w dole urobkowym zabezpieczonym folig
nieprzepuszczalng , a po zakoriczeniu wiercenia przed pompowaniem oczyszczajgcym

wywieziona bedzie przez specjalistyczna firme.



" A

7/ Postgpowanie z prébkami.

W czasie wiercenie probki przechowywane beda w skrzynkach na terenie prowadzonych
robét.Nastepnie przechowywane bedg u Wykonawcy do czasu zatwierdzenia dokumentagji
hydrogeologicznej.

8/Harmonogram prac geologicznych
.1.Zrealizowanie planowanych prac geologicznych objetych projektem przewiduje sie do 4 lat
od daty ,gdy decyzja zatwierdzajgca projekt stata sie ostateczna .
2.Doktadny termin rozpoczecia i zakonczenia robét geologicznych podany zostanie przez
Inwestora w zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robét zgodnie z art.81 ust.2 ustawy ,Prawo
geologiczne i gérnicze.”.
-wiercenie i filtrowanie otworu czas ok.26dni
-pompowanie oczyszczajgce , pomiarowe pojedyncze i stabilizacja zwierciadta wody
otworu —okoto 7 dni
- badania laboratoryjne wody dla jednego otworu ok.7dni
- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej —ok.30dni od daty zakoriczenia robot
W sumie realizacja projektu robot wyniesie ok.70dni

9.Wplyw inwestycji na Srodowisko.

.Paliwo nie bedzie magazynowane ale na biezgco dowozone z najblizszej stacji paliw.W czasie
napetniania zbiornika paliwowego podkiadany bedzie fartuch gumowy. Poziom czwartorzedowy
zostanie zamknigty, w zwigzku z powyZszym nie bedzie wplywu na studnie sasiednie ujmujace
poziom czwartorzedowy.. Obudowa otworu nie bgdzie oddziatywaé ujemnie na krajobraz.Dét
urobkowy zabezpieczony bedzie folig nieprzepuszczalna.

10.Bezpieczenistwo pracy

1.Teren zakladu i winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.
2.Na granicy terenu objetego robotami winny by¢ zainstalowane tablice informacyjno-
ostrzegawcze. '
3.Na terenie budowy winna by¢ tablica z numerami telefonicznymi pogotowia ratunkowego i
strazy pozarnej.
4.W miejscach dostepnych winien znajdowac sie podstawowy sprzet gasniczy.
5.W miejscu znanym wszystkim pracownikom winna byé umieszczona apteczka z podstawowymi
$rodkami opatrunkowymi i lekami.
8.Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenia w zakresie bhp oraz posiadaé¢ aktualne
‘badania lekarskie.
7. Na budowie winna by¢ instrukcja postepowania w czasie wypadku oraz instrukcja
postgpowania w czasie pozaru.
8.W przypadku czasowego wstrzymania robét otwér winien byé zabezpieczony przed
wpadnigciem przypadkowych przedmiotéw oraz przed dostepem o0séb przypadkowych.
9.W czasie robét nie wolno przebywaé na terenie budowy osobom przypadkowym.
10.Pracownicy w czasie robét winni posiadaé ubrania ochronne.
Przy wykonywaniu wiercenia nalezy prowadzi¢ dokumentacje ruchowa,w kiérej sktad wchodza:
-dokumentacja wiercenia "3
-dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urzadzer: energomechanicznych
i sprzetu wiertniczego
-rejestr bezpieczenistwa
Dokumenty powyzsze winny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
zaktadow gérniczych wydobywajgcych kopaliny ®
otworami wiertniczymi (Dz.U.z 2014 r nr 0, poz.812 ).



11.Uwagi i zalecenia

1.W obrebie badanego terenu warstwa wodonosna perspektywiczna do
ujmowania oiworami wystepuje w obrebie utworéw trzeciorzedowych.

2.Projektowany otwor poszukiwawczy 0-1 nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem.

3.Upowaznia sie dozdr geologiczny do zmiany giebokosci posadowienia
rury ostonowej w korku cementowym ,korka z kompaktonitu oraz iloéci i
wielko$ci depresji w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw od
zatozonych.

4.Rozpoczecie robdt Inwestor ma zgtosié do Wojta Gminy Jabtonka , ,
Starosty Powiatu Nowotarskiego , OUG w Krakowie ul.tukasiewicza3
31-429 Krakoéw w terminie 14dni przed rozpoczeciem wiercenia.

5. Zgtoszenie wodnoprawne na odprowadzania wody z pompowania
otworu nie jest wymagane.Woda z pompowania oczyszczajacego i
pomiarowego odprowadzane bedzie do studzienki gminnej kanalizacji
deszczowej KD-1 zlokalizowanej na dz. nr ew.4068/2. .

5.Wyniki robét wiertniczych i badan hydrogeologicznych zamieszczone
beda w dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych

6.Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowaé plan ruchu zaktadu i
zatwierdzié w OUG w Krakowie ul.tukasiewicz3 31-429 Krakow.

7.Whnioskuje sie o zatwierdzenie projekiu na cztery lata.

8.Niniejszy projekt nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatu
Nowotarskiego ‘

12.Literatura

1.Z.Pazdro-Hydrogeologia ogblna Warszawa 1983rok -
2.Przewodnik LVII Zjazdu PTG W-wa 1986rok
3.Wykorzystane wytacznie wiasne materiaty archiwalne.
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Zat.3 Wycinek szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50.000
Arkusz Jabtonka opracowat: L.Watycha

lokalizacja otworu poszukiwawczego 0-1

B linia przekroju geologicznego

ED

N

CZWARTORZ

CIORZED

TRZE-

TRZECIORZED

; KREDA |
KREDA  coana |

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Gleby torfowe | 1atorfienia (prayiorly poexsploatacyjne)

Torfy wysokie mlodse

Otocrale 28 dwirem o i ymi taraséw ak
3y yeh tarasow zal yeh 1 0-3m)

. HOLOCEN

Otocaaks 2€ awirem 1 namulami piaszeaystymi w stropre, whisdki torfow
I namulow tarzow il niskich{I—4 m)

Torfy wysokie staruze

Gliny deluwialne z okruchami skalnym:

Zwiry | otoczaki, piaski réznoziarniste, w stropie namuly gliniaste t3-
rusbw erozyino-akumulacyinych srednich: wyzstych &—8m (i) , niz-
naych 4=6m (ch) 5

Zwiry paszcapste | plaski 1 wkiad| | twiréw, rzecine
| wodnolodowcowe, w strapie gliny pylaste tarasow eroryjnc-akumula-
cyinych wysokich iwytsaych 15—20 m (¢w:).nitszgch 10—15 m (tws)

PLEJSTOCEN

Pisaki, gwiry | otocraki raecane | x glinami
saliflukeyjnymi w stropie tarasow T viny ey iy

Otocuaki, twiry | praki i wriszego 1asyp

Piaski, 2wiry 1 mamuly

NEOGEN

Wy. priy. wegiel brunatny, piaski, twiry | otoczaki — warstwy crawskie

SERIA MAGURSKA W FAC]I GORCOW

lepien i - warstwy

Piaskowee | dlepiedce 3 whiadkami lupkéw | margli — warstwy 1 Ko-
waca

PALEOGEN

Puaskowce, 2lapience (z) | lupkl, wkiadki lupkew pitrych (pe) — warstwy
x Turbacaa

Piaskowce, tlepience | lupki — warscwy nowotarikie

SERIA MAGURSKA W FAC]l LACKIE|
Piaskowee zlepiedcowate
Piaskowee, alepiracawate, margie lackie | podobne da hickich
owee | whindil trpu

Lupki | piuskowce — warstwy beloweskie

7
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- o~
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$RODKOWY
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PROJEKT TECHNICZNO-GEOLOGICZNY OTYWORU i Skala 1: 500
Gmina Jablonka - |
ul. 3-go Maja 1 34-480 Jabtonka |
Numer otworu : 0-1 Invwestol b *
Miejscowosé:  Jablonka System wiercenia: obrotowy na pluczkg wodng
Gmina:. Jablonka Wspotrzedne geograficzne: X=49st.28min.43,24sek
Powiat: nowotarski Y=19st.41min.54,99sek
Wojewsdztwo: matopolskie Rzedne terenu  §23,0mnpm
Nazwisko whasciciela: dz. nr ew.4067/31 wiasciciel Gmina Jablonka .
czeS< geologiczna czesSc techmiczna i
2l 1 . | profil i . 33
H | Opis litologiczny | geologiczny | _-’g i Koastrukcja otworu gl
12 | ' 15 | & .
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Zat.5 Wycinek mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50.000

Arkusz Jabtonka opracowali: Krzysztof Skapski,Robert Partorski.

o

@ Ilokalizacja otworu poszukiwawczego 0-1

12-5
B 5 - 10

Regionalizacja hydrogeologiczna:

1a QI  symbotjednostki hydrogeologicnej

1 - numer Jednostkl, Q - symbol stratygraficzny uiytkcwego pigtra wodonednego,
2 - stoplefi izolacjl, [l - przedzial wielkodci zasob6w dyspazycyjnych jednostkawych;

Stoplen izolacji
a - brak izolacji
b - Izolacja staba

Symbele stratygraficzne ubytkowych pigter wodonoénych:
Q- awartorzgd
Tr - trzeciorzed

Zasoby dyspozycyine, jednostkovee, m3/24 Nim?:

I<-100
Il - 100 - 200
Q - 200 - 300
— =TT~ Zasieg gléwnego ubytkowego pigtra wodanotneg
E Brak uzytkowego pigtra wodanainego
g Zasieg Jecnostd hydrogealogicznej
~——————  Kerunek przeplywy wéd podziemnych w gldwnym poziomie uiytkowym
HYDRODYNAMIKA
- 55'0_/ Hydroizohigsa gldwnega uzytkowego poziomu wodonadnego, m n.p.m.
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gléwny uzytkowy poziom wodonofny
asy [akodcl
2 | 2 - jakoté dabra i treraia, voda nie wymaga uzdatniania
!
o~ ~
| b - jakoé¢ dobra, ale moie by¢ niatrwala z uwagi na brak izolacji, woda niz wymaga uzdatniania
bt S

! Il - Jako#¢ $rednlia, woda wymaga prostego uzdatniania
| 1l - Jakodé 3, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

:‘.‘.Fe Mn—

Zasleg obszary, na kidrym wskaniki Jakodcl przekraczajg wymagania dia wod pitnych
Symbal oznacza przekroczenia dla: Fe - islazo, Mn - mangan

Pierwszy poziom wodonoény
la b Klasy jakodci wéd w punktach oprébowania

1
a  Zotworuwlertniczego
% ze studnl kopanej
.B ze prbdla
1a - jakodé dobra i trwala, woda nie wymaga uzdatniania
I b - jakodd dobra, ale moie byé nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nis wymaga wzdatniania

Ogpniska zanieczyszczeft
Miejsce zrauly Sciekdw:
-/D'S komunalaych
Skadowlska cdpadéwe
3 stalych (), cleklych (W) - male
] Magazyny paliw plynnych
EB;' Octyszczalnle dclekéw: M - mechankana, B - biologlczna

Klasy czystoéci wody w rzekach na odcinkach zagrozed dla wéd pitnych
I

STOPIEN ZAGROZENIA
waysaki - brak zolacj, bez stwlerdzonych ognisk zanleczysaczen

[aait]
L__.—-Jl 4redni - zolacja slaba, obecnodé ognisk zaniecryszczen
E:j sk - 20136j3 8B, b stferctzonych ogrisk zaniecryszczed
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Zat.6 Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1: 50.000 _
Arkusz Jabtonka opracowali:Jarostaw Kamyk,Agnueszka Jedrzejewska

projektowany otwoér poszukiwawczy 0-1

UL PaGe ) S U

OBJASNIENIA
ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTF,#OWANIA

torfy
plaskowce
gliny

piaski i 2wiry
piaski

nazwa zloza konfliktowego

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kat. C,

granica obszaru perspektywicznego

granica cbszaru © negatywnych wynikach rozpoznania (g - rodzaj kopaliny)

Redzaj i wiek kopaliny: Q - czweartorzed
t-torfy Tr - treciorzed
pc - piaskowee
g -gliny
pi - piaski | Ewiry
p - piaski
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
op punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, p - redzaj kopaliny)
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
H frédlo
7 srédto cbjgte systematycznymi chserwacjami
Klasa czystosci wod w rzekach :
1l klasa )
[k ujgeie wéd powlerzchniowych (k - komunalne)
WARUNKI POD£OZA BUDOWLANEGO
AvAvAYY
a?‘?:?: korzystne

nickorzystna, utrudnizjzce budownictwo

:‘ chszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

lasy ochronne

lasy gospodarcze

(PTG~ granica projektowanega parku krajobrazowego i jego skrét nazwy (PKTON - Park Krajobrazowy Terfowisk Orawske-Nowatarskich)

—melf}——-  granica projektowanego rezenwatu przyrody (T - torfowiskowy, L - leény)
& pomnik przyrody Zywej
@' proponowane stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywione]
Zabytkowe obiekty chronione:

ﬂ sakralne
;ﬁ techniczne

Lu:_msa migjscoweé letniskowa

Gléwne szlaki turystyczne:

—=2z== z-zelny
INFORMACJE DODATKOWE

—t- ik granica pafistwa

———.—  granica gminy, miasta

JABLONKA siedziba urzgdu gminy, miasta
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Zat.7 Mapa geos$rodowiskowa Polski Arkusz Jabtonka w skali 1: 50.000,
opracowali: J.Lis,A.Pasieczna,K.Sobik. :

1

@ projektowany otwor poszukiWawczy 0-1

OBJASNIENIA

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA
. ‘ . ,
0 - purkt oprébowania gleb (numeracja zgodna z numeracja w bazie danych)
CdPbZnCreu - pierwiastki, ktdrych zawartoé decyduje o zanieczyszezeniu gleb w denym punkeie

Klasytikacja gleb* 2 uwagi na zawartoé¢ plerwiastkéw:
As, Ba, €d, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

- grupa A, standard obszary poddanege ochronle na pedstawie przepiséw ustawy Prawo wodne
| przepiséw o ochronie przyrody

nieuzytkdw, a takze gruntéw zabudewanych i zurbanizowanych

O
O - grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntdw lesnych craz zadrzewionych i zakrzewionych,
| - grupa C, standard terendw przemystowych, uytkéw kopalnych | terendw komunikacyjnych

] - przekraczenie dopuszczalnych wartcée stg2en dla grupy €

*wg Rozp. M$ z dnia © wrzeénia 2002r, Dz. U Nr 165z 04.10.2002 1, poz 1353

* SKLADOWANIE ODPADOW
Preferowane obszary lokalizacji skladowisk odpadéw (N, K, ©)

% warunki fzolacyjne podioza spelniajace przyjste kryteria diz ckredlonego typu skladowiska

E zmienne warunki zolacyjne podioia dia okreélonego typu skladowiska

obszary mozliwe] lokalizacjl skladowisk odpadéw - nle posiadajace naturalng warstwy izolacyjne

granica obszaru o jednakowych warunkowych ograniczeniach skladowania odpadéw
—y—y—  granica obszaru o bezwglednym zzkazle lokalizowania skladowisk odpadéw

Wyrobiska poeksploatacyjne: )
w obrehie obszaréw posiadsjacych  * w obrebie abszaréw nig posiadajacych
naturalng warstwe izolacyna: naturalne] warstwy izolacyinel:
oy [4 - w skalach okruchowych
= B w skalach ilastych
Py A w skalach litych
Rodzsj warunkowych ograni&eﬁ skladowania odpadéw (dla wyznaczonych cbszaréw | wyrobisk)
przestrzenne: punkiowe: rodzaj ograniczenia:
p i) ochrong przyrody | zabytkéw dziedzictwa kulturowego
b ) ze wzgledu na zabudowg
w ochrona wéd podziermnnych i powierzchniowych
z (2 ochrona zasobdw 26z kopalin
s
Typy odpaddw:

N - odpady niebezpleczne, K - edpady inne niz niebezpieszne i cbojetne, O - cdpady cbojstne

STOPIEN ZAGROZENIA GLOWNEGO UZYTKOWEGO POZIOMU WOD PODZIEMNYCH
wa Mapy hydrogeclogicznej Polski 1:50 000

bardzo niski
niski

$redni

wysn.kW

bardzo wysoki

I:I brak uzytkowego peziomu wodoncénego
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