[bookmark: _Toc406584553][bookmark: _Toc467578672]DODATKOWE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
„MODERNIZACJA DROGI ŚRÓDPOLNEJ W LINIEWKU KOŚCIERSKIM (2)”

	Opis materiału wskazanego w dokumentacji technicznej
	Dodatkowe minimalne wymagania (należy je czytać łącznie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej)

	Krawężnik
	Krawężnik najazdowy 15x22x100

	Kruszywo łamane do wykonania poboczy drogi
	Kruszywo łamane 0/31,5, spełniającą wymagania STWiOR w części PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ KRUSZYWEM (KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE)

	Kruszywo łamane do wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego
	Kruszywo łamane 0/31,5, spełniającą wymagania STWiOR w części PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ KRUSZYWEM (KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE)

	Kostka brukowa na zjazdach
	Kolor grafitowy




