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I Czes¢ Opisowa

1. Podstawa opracowania

v’ mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celow projektowych wykonana w skali 1:1000,

v Ustawa PRAWO BUDOWLANE tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) z pbzn. zm.

v' ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZINYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43,
poz. 430) 1j. z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

v’ wizja i pomiary wtasne w terenie,

v' uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Liniewko Koscierskie. Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentagcji
technicznej przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robdt. (Art. 29 pkt.
ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo Budowlane)

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. 116,
137). Otoczenie pasa drogowego to tereny rolnicze oraz mieszkaniowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne, kabel
energetyczny, wodocigg.

Szerokosc¢ istniejgcej drogi wynosi od 4,0 do 5,0 m. Istniejgca droga posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym.

Grupa nosnosci podtoza — G2

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminnej, na terenie dziatek nr 116 i 137 potozonych w
obrebie Liniewko Koscierskie zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi
gminnej na droge o nawierzchni z betonu asfaltfowego, oraz z kruszywa
tamanego. Szeroko$¢ projektowanej jezdni wynosi 50 m. Na odcinku od km
0+000,00 - 0+196,53 nawierzchnia asfaltowa, na odcinku od km 0+196,53 —
0+503,48 nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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Dodatkowo przewidziano wykonanie zjazddw na posesie w granicach pasa
drogowego. Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowe;.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi:

Szerokos¢ jezdni: 5,00 m

Szerokos¢ poboczy z kruszywa: 0,75m

Nawierzchnia jezdni: beton asfaltfowy/kruszywo tamane
Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestyci,
pierwszg kategorie geotechniczng.

7. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni jezdni
v 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
v 5 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
v 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/30
v 15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem
Cisn2
Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni jezdni z kruszywa:
v" 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Przyjeto nastepujagcq konstrukcje nawierzchni zjazdow

v" 8 cm kostka betonowa



v 3 cm po warstwa podsypki cementowo - piaskowej
v 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/30

Jezdnia ograniczona z lewej strony poboczem gruntowym z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m., spadek poprzeczny wynosi 8%. Odsadzki
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych wynoszqg 1,5 grubosci warstw.

Szerokos$¢ poboczy na odcinku o nawierzchni z kruszywa wynosi 0,5 m.

8. Przekrdj poprzeczny i podiuiny

Przekrd] poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny z 2%
spadkiem w kierunku pobocza.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje
nawierzchni drogi.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

10.Rozwiqzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano przy zatozeniu:

v’ optymalizacja rozwigzania wysokosciowego jezdni z dostosowaniem
spadkoéw podtuznych do przepisdw Rozporzgdzenia

v dostosowaniem niwelety do istniejgcego terenu

v zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
drogi gminnej

11.Urzqdzenia obce

Na podstawie podktadu geodezyjnego stwierdza sie wystepowanie
nastepujgcego uzbrojenia: wodociqg, sie¢ energetyczna. Projektowana grubosc
konstrukcji drogi wynosi 46 cm.

Przypomina sie, Ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodéw
podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej
lokalizacji urzqdzen poprzez wykopy prébne.



12.0dwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak rowniez spadkowi
podtuznemu woda deszczowa zostanie odprowadzona powierzchniowo i
zagospodarowana w pasie drogowym — dz.nr 137. Nawierzchnia z kruszywa jest
nawierzchniq przepuszczalng.

Wody opadowe nie bedqg oddziatywac na dziatki sgsiednie.

13.Kanat Technologiczny

Zakres robot

Kanat technologiczny — 499,50 m
Studnia SK-1 - 11 szt.
Projektowany kanat

Projektuje sie kanat technologiczny wykonany przy wykorzystaniu:

- rura ostonowa 1 x @110mm/6,3mm (rura ostonowa pusta, w ziemi),
Rurocigg nalezy uktadac zgodnie z trasg wyznaczong na rys. nr 2-4. Rurocigg powinien
by¢ utozony na gtebokosci 0,8 m. Na koncach odcinka projektuje sie studnie kablowe.
Na skrzyzowaniach rurociggdéw z drogami, rowami i urzgdzeniami uzbrojenia terenu
projektuje sie rury ochronne RHDPE fil160mm/9,1mm (rura ostonowa pierwotna, w ziemi).
Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uktada sie
bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio przygotowanym rowie.
Rurocigg kablowy uktadany w rowach wykonanych recznie powinny byc¢ zasypywane
najpierw warstwg piachu lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad
powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociqgi te posiadaty falowanie w poziomie
od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na
terenach zalewowych.
W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego
powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie
24 godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie

rurociggu.

Opracowat:
mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nr POM/0502/PBD/21
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PROJEKT: Przebudowa drogi gminnej OBAZISZ
w miejscowosci Liniewko Koscierskie '
SKALA
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DROGOWA
NAZWA RYSUNKU
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Projekt zagospodarowania terenu
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Przekroj konstrukcyjny jezdni drogi
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csq/39 22 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C, 5, 15 cm

Przekroj konstrukcyjny jezdni drogi
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nawierzchnia z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

istniejgca nawierzchnia gruntowa
czesciowo utwardzona kruszywem

Przekroj konstrukcyjny zjazdy z kostki betonowej

Kostka betonowa gr. 8 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie cem.-piask.

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Cgg 30 22 cm
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Kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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Przekrdj rury kanatu technologicznego
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Rura gruboscienna, przepustowa
RHDPEp (HDPE) 110x6,3 mm

-

studnia kablowa SK-1
korpus dwuelementowy
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