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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Liniewko Koscierskie

W pasie drogi gminnej, na terenie dziatek nr 116 i 137 potozonych w obrebie Liniewko Koscierskie zaprojektowano przebudowe istnieja-
cej drogi gminnej na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz z kruszywa tamanego. Szerokos$¢ projektowanej jezdni wynosi 5,0
m. Na odcinku od km 0+000,00 - 0+196,53 nawierzchnia asfaltowa, na odcinku od km 0+196,53 - 0+503,48 nawierzchnia z kruszywa ta-
manego stabilizowanego mechanicznie. Dodatkowo przewidziano wykonanie zjazdéw na posesje w granicach pasa drogowego. Na-
wierzchnia zjazdéw z kostki betonowe;j.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni

" 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

"5 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

" 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
" 15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni z kruszywa:

" 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw

" 8 cm kostka betonowa

" 3 cm po warstwa podsypki cementowo - piaskowe;j
" 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
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Lp. Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1|Nawierzchnia asfaltowa
1{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym (km
d.1
0.20 km 0.200
RAZEM 0.200
2|Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
3|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1
210*0.06 m3 12.600
RAZEM 12.600
6|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce cemento- |m
d.1|wo-piaskowej
210 m 210.000
RAZEM 210.000
7|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.1|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji
392 m3 392.000
RAZEM 392.000
8|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I m3
d.1
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
9|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1|chni w gruncie kat. I-IV
1120 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
10{Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1
1120 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
11|Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1|czeniu
Krotnos¢ = 3
1120 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
12|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.1
1070 m?2 1070.000
RAZEM 1070.000
13|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.1|zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
1070 m?2 1070.000
RAZEM 1070.000
14 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1
1043 m?2 1043.000
RAZEM 1043.000
15|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m2
d.1|zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1043 m?2 1043.000
RAZEM 1043.000
16|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wig- |m?2
d.1|zaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1043 m?2 1043.000
RAZEM 1043.000
17 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1
1025 m?2 1025.000
RAZEM 1025.000
18|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m?2
d.1|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1025 m?2 1025.000
RAZEM 1025.000
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19|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- |m2
d.1|ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
poz.18 m2 1025.000
RAZEM 1025.000
20|Wykonanie poboczy drogi z kruszywa famanego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.1
160*2*0.75 m?2 240.000
RAZEM 240.000
21|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
22|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.1|zaprawg cementowg
68 m 68.000
RAZEM 68.000
23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1|kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
m?2 66.000
RAZEM 66.000
24|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
2|Nawierzchnia z kruszywa tamanego
25|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.2
0.31 km 0.310
RAZEM 0.310
26|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.2|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizaciji
1535*0.15 m3 230.250
RAZEM 230.250
27 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2|chni w gruncie kat. I-IV
1535 m?2 1535.000
RAZEM 1535.000
28|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.2
1535 m?2 1535.000
RAZEM 1535.000
29|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.2
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
3|Kanat Technologiczny
30|Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie |m
d.3|kat. IV
499 m 499.000
RAZEM 499.000
31|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3
499 m 499.000
RAZEM 499.000
32|Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w gruncie kat.lV stud.
d.3
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
33| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3
499 m 499.000
RAZEM 499.000
34|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w m
d.3|gruncie kat. IV
499 m 499.000
RAZEM 499.000
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