Grupa ProjCad Biuro Projektowe ul. Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola

mgr inz. Michat Malec

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU, OCIEPLENIE DACHOW Z
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ, REMONT POMIESZCZEN
SANITARNYCH, WYDZIELENIE POMIESZCZENIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ |
ELEKTRYCZNEJ ORAZ REMONT INSTALACJI WENTYLACJI

— | ETAP INWESTYCJI w ramach zadania:

, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA KULTURY |
REKREACJI W GRODKOWIE”

BUDYNEK OSRODKA KULTURY | REKREACJI ZLOKALIZOWANY W
GRODKOWIE PRZY UL. KASZTANOWEUJ 16, 49 — 200 GRODKOW

Gmina Grodkéw
ul. Warszawska 29, 49 - 200 Grodkow

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Instalacji wentylacji i klimatyzacji  mgr inz. Piotr Piotrowski

DATA OPRACOWANIA:

Lipiec 2019

WYKONAWCA:

Data opracowania
Lipiec 2019

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4262



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45331200-8 | UKLAD CENTRALI C-1
1.1/ 45331210-1 | Roboty demontazowe uktad C-1
1| KNR-W 2-17| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna C-1 szt.
d.1.1] 0202-07 | (Widownia+scena)
2.0.3.3. 9902| - wydajnos¢ powietrza nawiewanego 4300 m3/h
2.0.3.4. 9903 - wydajnos¢ powietrza wywiewanego 4300 m3/h
-3 - sprez 320 Pa (dla 4300m3/h)
-analogia D | wraz z osprzetem
04 -
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-17| Czerpnie scienne prostokgtne 1000 x 500 mm - obiekty szt.
d.1.1] 0146-04 modernizowane - wraz z probg montazowg
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 2-17 | Wyrzutnia dachowa 500x1000 mm, wysokos$¢ 1000 mm, z | szt.
d.1.1] 0143-05 | zaluzjami, zabezpieczone siatka, zadaszona - obiekty
2.0.3.3. 9902 | modernizowane - wraz z probg montazowg
2.0.3.4. 9903
-3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR-W 2-17 | Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt.
d.1.1] 0209-06 | prostokgtnym 1000 x 500 mm - obiekty modernizowane -
z.0.3.3. 9902 | wraz z prébg montazowa
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5[ KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 1000 x 500 mm, | szt.
d.1.1] 0154-05 L=1000 mm - obiekty modernizowane - wraz z probg
2.0.3.3. 9902 | montazowa
z.0.3.4. 9903
-3
-D 04 -
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 1000 x 500 mm, szt.
d.1.1] 0154-05 L=800 mm - obiekty modernizowane - wraz z probg
z.0.3.3. 9902 | montazowag
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-17 | Przepustnice prostokatne 1000 x 500 mm z sitownikiem - | szt.
d.1.1] 0134-05 | obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowa
2.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D 04 -
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR-W 2-17| Przepustnice 600x300 mm - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1] 0134-02 | wraz z prébg montazowg
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D 04 -
2 szt. 2,000
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

2,000

— O

d.1.

KNR-W 2-17
0134-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przepustnice 600x300 mm - obiekty modernizowane -
wraz z probg montazowag

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

10
d.1.1

KNR-W 2-17
0134-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przepustnice 400x200 mm - obiekty modernizowane -
wraz z probg montazowag

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

11
d.1.1

KNR-W 2-17
0134-01
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przepustnice 200 x 200 mm - obiekty modernizowane -
wraz z prébg montazowa

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

12
d.1.1

KNR-W 2-17
0138-03
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Kratki wywiewna z kierownicami poziomymi i przepustnicg
425 x 225 mm - obiekty modernizowane - wraz z préba
montazowg

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

13
d.1.1

KNR-W 2-17
0138-03
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Kratki wywiewna z kierownicami poziomymi i przepustnica
425 x 225 mm - obiekty modernizowane - wraz z probg
montazowg

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

14
d.1.1

KNR-W 2-17
0138-01
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Kratka wywiewna z kierownicami poziomymi i przepustnicg
225 x 125 mm - obiekty modernizowane - wraz z préba
montazowg

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

15
d.1.1

KNR-W 2-17
0138-01
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Kratka wywiewna z kierownicami poziomymi i przepustnicg
225 x 125 mm - obiekty modernizowane - wraz z probg
montazowg

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

16
d.1.1

KNR-W 2-17
0153-03
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Klapa rewizyjna 500x400 mm - obiekty modernizowane -
wraz z probg montazowag

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000
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17
d.1.1

KNR-W 2-17
0153-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Klapy rewizyjne 250 x 150 mm - obiekty modernizowane -
wraz z probg montazowag

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

18
d.1.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15
-D04-

Czas pracy rusztowan grupy 6
(pozycije: 8, 24)

m-g

RAZEM

19,266

1.2

45331100-7

Roboty montazowe uktadu C-1

19
d.1.2

KNR-W 2-17
0102-06
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ
A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
obiekty modernizowane - wraz z probg montazowa

m2

(1+1+,5+,5)* 12 { Format sktadni: Przed separatorem
dziesietnym powinna by¢ podana czesc¢ catkowita liczby.
Pozycja ostrzezenia: 9 }

m2

36,000

RAZEM

36,000

20

KNR-W 2-17
0102-06
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ
A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowag

m2

(1+1+05+0,5)*21

m2

63,000

RAZEM

63,000

2

—_

KNR-W 2-17
0102-05
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ
A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % -
obiekty modernizowane - wraz z probg montazowa

m2

(06+0,3+0,6+0,3)*19

m2

34,200

RAZEM

34,200

22

KNR-W 2-17
0102-05
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ
A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % -
obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowag

m2

(0,6 +0,3+0,6+0,3) 26

m2

46,800

RAZEM

46,800

23

KNR-W 2-17
0102-04
2.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ
A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
obiekty modernizowane - wraz z probg montazowa

m2

6,8

m2

6,800

RAZEM

6,800

24

KNR-W 2-17
0102-03
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-3
-D04 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ
A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % -
obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowa

m2

12,2

m2

12,200

RAZEM

12,200

1.3

45321000-3

Roboty izoloacyjne uktadu C-1
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| KNR-W 2-16 | Izolacja matami z wetny mineralnej na folii aluminiowejo m2
d.1.3| 0312-01 gr. 30 powierzchni ptaskich - kottownie, wymiennikownie
9904-01
-D04 -
36+63+342+46,8+6,8+ 12,2 m2 199,000
RAZEM 199,000
2| 45331210-1 | Kratki na kanatach murowanych
26| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne 200x200mm do przewodow szt.
d.2[ 0137-01 murowanych - obiekty modernizowane - wraz z probag
z.0.3.3. 9902 | montazowag
2.0.3.4. 9903
-1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne 140x140mm do przewodow szt.
d.2| 0137-01 murowanych - obiekty modernizowane - wraz z proba
2.0.3.3. 9902 | montazowa
z.0.3.4. 9903
-1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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