Wymurowa¢ komin + * Tt T T o ‘
wentylacyjn
2—kgnot§w}l
o
T q v QF i
s H B I by }! Zamurowa¢
= T (——— otwory okienne
= = % = H T
i g
= M
‘_".
5! i |
| ==38 2
Ia g
i = E J
Sl = !
- - E M
+ R | |

Wymurowa¢ komin ~

wentylacyjn
2—kgnoizjw§((

Ee——

e —

7]

+

+ 14
NP11,5/125

Podnies¢ poziomy posadzki

- I |

0 ok. 15cm i Zrdwna¢ I
z poziomgm)(oitytorzo I

A

ey

EX

=

2L19/150

~
N\
\
)
/
/
s

Wymurowa¢ komin
wentylacyjny
1—kanatowy

[

ZESTAWIENIE NADPROZY TYPU L19
W SCIANACH DZIALOWYCH

0ZNACZENIE | DU

GOSC [em] | llose [szt.]

L19,/150

150 2

ZESTAWIENIE NADPROZY TYPU NP11.5

OZNACZENIE | DEUGOSC [cm] | lloge [szt.]

NP11.5/125

125 /

1% w ziz

OZNACZENIA:

SCIANY BEZ ZMIAN

PROJ. SCIANY DZIALOWE MUROWANE

7 PUSTAKOW CERAMICZNYCH LUB
BLOCZKOW BETONOWYCH

PRZEBICIA/ROZBIORKI

ZAMUROWANIA

mgr inz. Michat Malec, tel: 518 233 458, biuro@grupaprojcad.pl, www.grupaprojcad.pl

Grupa Biuro Projektowe ul Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola
PR@JCAD J y yee k/m Op

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie (etap )

Inwestor:

Gminna Grodkow, ul. Warszawska 29, 49 — 200 Grodkow

Lokalizacja:

49 — 200 Grodkow, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446

Branza: Nazwa rysunku: Nr
Konstrukecyjna Rzut parteru ks || K
Opracowat: Skala:

mgr inz. Michat Malec 1:100
Projektant: Podpisi: Data opracowania:
magr inz. arch. A. Kwasniak, 04.2019
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