ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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WYMIAR So 111 160 160 100 90 100
W SWIETLE
OSCIEZY (cm) | Ho 206 210 210 205 205 205
WYMIAR So 100 90+50 90+50 90 80 90
W SWIETLE
OSCIEZNIC (cm) | Ho 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWARCIA L P DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE L P L P L P
OGOLEM 1 - 1 1 - 3 4 - 2 -
KAT OTWARCIA DRZWI 90 90 90 90 90 180
OPIS Drzwi stalowe, petne, futryna stalowa Drzwi trzne, aluminiowe, dwuskrzydiowe Drzwi petne, rama skrzydta wykonana z klejonki Drzwi petne, rama skrzydta wykonana z klejonki Drzwi petne, rama skrzydta wykonana z klejonki
katowa z uszczelka peczniejacy (klasa DrZ\:/ZinVr: Z:‘W:le rr‘ze n':a 3 zawiasa(;h Wi osayione w 2 Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydiowe. Szklenie szybg drewna iglastego, wypetnienie skrzydta plytg drewna iglastego, wypetnienie skrzydta ptyta drewna iglastego, wypetnienie skrzydta ptyta
odpornosci ogniowej El 30), Skrzydio ontowa e bezpieczng. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposazone w 2 zamki widrowa otworowa wzmocniong wewnetrznym widrowa otworowa wzmocniong wewnetrznym widrowa otworowa wzmocniong wewnetrznym
. N zamki oraz klamke metalowa z szyldem. Max. . " P . o N ! . o N / e S N !
drzwiowe wyposazone w i ik przenikania ciepla dia drzwi oraz klamke metalowg z szyldem. Max. wspétczynnik przenikania ciepta ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydta okleing ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydta okleing ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydta okleing
samozamykacz, drzwi wyposazone w wspol czynnlU pr. e71 (?WE/‘ Czip ada dla drzwi Umax=1,3W/m2K. naturalna. O$cieznica regulowana, MDF pokryta naturalng. O$cieznica regulowana, MDF pokryta naturalng. Oscieznica regulowana, MDF pokryta
co najmniej 2 zawiasy, zamek, wkiadke max=1, mee. okleing naturalng. Skrzydto drzwiowe wyposazy¢ okleing naturalng. Skrzydto drzwiowe wyposazy¢ okleing naturalng. Skrzydto drzwiowe wyposazy¢
oraz klamke. w tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie | w tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie | w tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza. mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza. mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.
KOLOR STOLARKI okleina drewnopodobna (imitujaca buk lub olche)
UWAGI PRZED MONTAZEM NALEZY DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH NA OBIEKCIE
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Temat opracowania

Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie (etap 1)

Inwestor:

Cminna Grodkdw, ul. Warszawska 29, 49 — 200 Grodkow

mgr inz. arch. A. Kwasniak,

up. UAN.V=7342/6/3,/80,/92

Lokalizacja:
— 200 Crodkdw, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446
|Branza: Nazwa rysunku: Nr_rysunku;,
Arch. — Bud. | zestawienie stolarki drzwiowe] WZ\ A
Opracowat: Podpisi: Skala:
pmgr inz. Michaf Malec ’ 1:100
Projektant: Podpisi: Data opracowania:
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