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1. Beton C25/30. Grupa Bi :
. iuro Projektowe ul Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola
, — SCIANY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANE J Y yee k/m Op

GR. 25CM Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH.

— ELEMENT ZELBETOWY, StUP/TRZPIEN

ZAMUROWANIA

2. Stal konstrukcyjna A-I1IN (RB500).
3. Stal pomocnicza A-l (St3SX).

4. Wience obwodowe na poziomie stropu
monolityczne zelbetowe.

OZNACZENIA:

PL - Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna
Sz - Stup zelbetowy monolityczny

TZ - Trzpien zelbetowy monolityczny

Pz - Podciag zelbetowy monolityczny

SCHzZ - Schody Zelbetowe monolityczne

L19 - Nadproze zelbetowe prefabrykowane
Wz - Wieniec zelbetowy monolityczny

FROCAD

magr inz. Michat Malec, tel:518 233 458, biuro@grupaprojcad.pl, www.grupaprojcad.pl

Temat opracowania:

WOD.—KAN., C.0., ELEKTRYCZNEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OKIR W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI

1)

Inwestor:

Gminna Grodkow, ul. Warszawska 29, 49 — 200 Grodkow

Lokalizacja:

49 — 200 CGrodkow, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446

Branza: Nazwa rysunku: Nr
Konstrukceija Rzut podpiwniczenia suniks: | K
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