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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.1] 1610-01 10m
(18,6 +4,9)*75+23,0*58+56*55+3,8*52+16,5 | m2 945,705
*45+1165*20+54*60+3,8*89+6,8*99+7,7*
28+10,65*9,8+1345*3,7+4,9*73+10,6 3,75+
8,95*8,3+7,05*4,1
RAZEM 945,705
2| KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciamidla | m2
d.1| 1614-04 pieszych o konstrukcji drewnianej
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1[r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36)
4| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,| m2
d.1| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
- obrébka attyki i nakryw
(14,8+1,45+445+40+18,8+5,0)*0,42+ (10,9 + m2 45,885
16,2+ 10,9)*0,4+129*0,35+3,6*0,4*2+48*0,4 +
1,0
- obrébka gzymsow
(15,9+2,0)*0,4 + (4,6 +3,6) *0,5 m2 11,260
RAZEM 57,145
5| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0545-06 | uzytku
45+36+12+18+3,7+25*2+83+56+32+20 [ m 38,900
RAZEM 38,900
6| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1] 0353-12
1,1*0,25*5+0,9*0,25 m 1,600
RAZEM 1,600
7| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow ceramicznych m
d.1| 0353-12
1,1*0,25* 10 m 2,750
RAZEM 2,750
8| KNR-W 4-01| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1| 0353-13
4+8 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych - wykucie zewnetrznych wystajgcych
obramowan okiennych
3,00,16*0,06 10 +4,2* 0,16 * 0,06 * 15 m3 0,893
RAZEM 0,893
10| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1| 0353-07 powierzchni do 2 m2
5+3+1+3+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
11| KNR-W 4-01| Odbicie nienosnych tynkdw zewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach - oszacowano ok 5%
analogia | powierzchni Sciany
poz.13 * 0,05 m2 50,457
RAZEM 50,457
12| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll 0 | m2
d.1| 0726-03 [ podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.11 m2 50,457
RAZEM 50,457
13| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.1] 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(18,6 +4,9)*75+23,0*58+56*55+3,8*52+16,5
*45+1165*20+54*6,0+3,8*89+6,8*99+77*
28+1065*9,8+13,45*3,7+49*7,3+10,6*3,75+
895*83+7,05*41+0,25*29+11,02*16+4,8*0,6
+36*05*2+45*1,0+34*05+13,42*0,9+9,03*
1,2*2+1,03*1,2+3,25*165+4,43*1,4+26*1,4+
20*0,7+9,03*1,2+4,28*1,65+6,55*3,2+6,05*1,0
*2+12,63*0,45

- zminusowana powierzchnia okien i drzwi
-(0,85*0,85*19+06*06*4+1,1*1,7*5+05*0,5*
2+10*16+1,1*0,5+085*1,1+10*15*4+11*
1,75*9+11*11+1,11*206+16*2,1+16*2,1+
1,73*1,97*2+3,4*2,17)

m2

m2

1084,974

-75,838

RAZEM

1 009,136

14
d.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-
mokrg - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)

m2

poz.13

m2

1009,136

RAZEM

1 009,136

15

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-
mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
dwukrotnie

m2

poz.14

m2

1009,136

RAZEM

1 009,136

16
d.1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza

m2

10

m2

10,000

RAZEM

10,000

17
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi -
zamocowanie listwy cokotowej szer. 15cm

11,1+462+1,24+359+164+10,6+ 11,65+ 11,0+
16,0+7,7+45+106+48+9,7+0,25+ 13,4+ 10,6

180,060

RAZEM

180,060

18
d.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm do
Scian

m2

poz.15

m2

1009,136

RAZEM

1 009,136

19
d.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr. 10cm do
attyki od wewnatrz

m2

10,35*2*0,9+154*0,65+4,8*0,45+3,18*0,32 +
346*0,42*2

m2

34,724

RAZEM

34,724

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5cm do
kominow

m2

(0,76*2+0,55*2)*0,85+0,48*4*1,17+0,41*4*3,8
+(053*2+12*2)*1,4+(0,72+0,27*2)*0,8+ (0,36
2+0,25*2)*08*2+(02*2+0,25*2)*0,8

m2

19,229

RAZEM

19,229

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

m2

(085*3*19+06°3°4+(1,1°2+1,7)*5+05°3*2
+1,0%2+16+1,1*2+05+0,85%2+11+(1,0*2+

15)*4+(1,1*2+1,75)*9+1,1*3+1,11*2+2,06 +

16%*2+21+16*2+21+(1,73*2+1,97)*2+3,4*2
+2,17)%0,35

m2

61,184

RAZEM

61,184

o
—

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.21+72+283+29+75+90"2+52+43*2+ m 152,414
45+15+10,0+9,5+3,5+10,0

RAZEM 152,414
23| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.1| 2609-04 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
(p0z.18 + poz.19) * 6 szt. 6 263,160
RAZEM 6 263,160
24| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1| 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.18 + poz.19 + poz.20 m2 1 063,089
RAZEM 1 063,089
25 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1| 2609-07 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach
poz.21 m2 61,184
RAZEM 61,184
26| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1| 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
do wysokosci 2,0m od poziomu terenu
125,0 * 2,0 m2 250,000
RAZEM 250,000
27| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1] 0928-01 silikatowego grubosci do 2 mm z gotowej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu metodg
"mokre na mokre" na scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.24 m2 1 063,089
RAZEM 1 063,089
28| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1| 0928-03 | silikatowego grubosci do 2 mm z gotowej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu metodg
"mokre na mokre" na osciezach o szer. ok 35 cm
poz.25 m2 61,184
RAZEM 61,184
29[ KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.1| 0515-02 | blachy z cynku
- obrébka attyki i nakryw
(14,8+1,45+4,45+4,0+18,8+5,0) 0,67+ (10,9 + m2 71,845
16,2+10,9)*0,65+129*0,5+3,6*06*2+4,8*0,6 +
1,0
- obrobka gzymsow
(15,9+2,0)*0,4 + (4,6 +3,6) * 0,7 m2 12,900
- parapety zewnetrzne
(0,85*19+06*4+1,1*5+05*2+1,0+1,1+0,85+ | m2 15,910
1,0*4+1,1*9+1,1)*0,37
RAZEM 100,655
30[ KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku i z m
d.1| 0527-04 | domieszka tytanu
poz.5 m 38,900
RAZEM 38,900
31| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i skosnych scian m2
d.1| 1205-03 | przeciw "graffiti", wykonanie powtok gruntujgcych
pistoletem natryskowym
36*3,0+18,6*3,0 m2 163,800
RAZEM 163,800
32| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i skosnych scian m2
d.1| 1206-03 przeciw "graffiti", naktadanie lakierow nawierzchniowych
pistoletem natryskowym
poz.31 m2 163,800
RAZEM 163,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33 Ostrozny demontaz elementéw zamocowanych do kpl.
d.1| kalk. wiasna | elewacji (tablice, skrzynki, oswietlenie itp.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Montaz zdemontowanych elementéw zamocowanych do | kpl.
d.1| kalk. wtasna | elewac;ji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-02 | Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.1] 1210-02 | osadzone w $cianach
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
36[ KNR-W 2-02 [ Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1] 0923-01
0,85*0,85*19+06*06*4+1,1*1,7*5+05*0,5*2 | m2 75,838
+10*16+11*05+085*1,1+10*15*4+11~
1,75*9+1,1*1,1+1,11*206+16*2,1+1,6*2,1+
1,73*1,97*2+3,4*2,17
RAZEM 75,838
2 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ GRUNTU
37| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.2| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
(1,24+46+11,1+90+18,3+25%2)*0,8 m2 39,392
RAZEM 39,392
38 KNNRS5 | Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm m
d.2| 0721-03
10,6 + 6,8 m 17,400
RAZEM 17,400
39 KNNRS5 [ Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm m
d.2| 0721-04 | gtebokosci
Krotnos¢ = 10
poz.38 m 17,400
RAZEM 17,400
40[ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci | m2
d.2| 0810-05 |[15cm
0810-06
(10,6 +6,8)*0,8 m2 13,920
RAZEM 13,920
41| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy m2
d.2| 0810-06 | dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.40 m2 13,920
RAZEM 13,920
42[ KNR-W 4-01| Wykopy o $cianach pionowych o giebokosci do 1.5 mw m3
d.2| 0104-02 | gruncie kat. lll przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow
((1,24+46+11,1+9,0+183+25*2+10,6+6,8) * m3 87,155
0,85+ (359+16,4)*1,0)* 0,8
RAZEM 87,155
43| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly trudno dostepnych | m2
d.2[ 0619-05 [ o powierzchni do 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
(1,24+46+11,1+90+183+25*2+10,6 +6,8+35,9| m2 118,940
+16,4)* 1,0
RAZEM 118,940
44 KNR 0-17 | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.2| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.43 m2 118,940
RAZEM 118,940
45| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-07 [ pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.44 m2 118,940
RAZEM 118,940
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-08 [ pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
poz.44 m2 118,940
RAZEM 118,940
47| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt polistyrenowych | m2
d.2| 0609-08 | gr. 15cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej
poz.44 m2 118,940
RAZEM 118,940
48[ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.44 m2 118,940
RAZEM 118,940
49| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.44 m2 118,940
RAZEM 118,940
50| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recznie | m2
d.2| 0202-01 - grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
(1,24+46+11,1+90+183+25*2+10,6 +6,8)*0,8 | m2 53,312
RAZEM 53,312
51| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.2| 0202-02 | recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.50 m2 53,312
RAZEM 53,312
52| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.2| 0204-05 | ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
poz.50 m2 53,312
RAZEM 53,312
53| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.2| 0204-06 | ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 65
poz.50 m2 53,312
RAZEM 53,312
54 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.2| 0204-06 | ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 75
(359+16,4)*0,8 m2 41,840
RAZEM 41,840
55| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2| 0105-05 [ recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.50 m2 53,312
RAZEM 53,312
56| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2| 0105-06 [ recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
poz.50 m2 53,312
RAZEM 53,312
57| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2[ 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.50 m2 53,312
RAZEM 53,312
58| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.2| 0202-03 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
(359+164)*0,8 m2 41,840
RAZEM 41,840
59| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.2| 0202-04 recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.58 m2 41,840
RAZEM 41,840
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 WYMIANA STOLARKI OKEINNEJ | DRZWIOWEJ
60| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d.3] 0353-03 |[m2
15+4+2+1+1 szt. 23,000
RAZEM 23,000
61[ KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.3|] 0353-04 |m2
5+1+4+10+1 szt. 21,000
RAZEM 21,000
62| KNR 4-01 | Rozebranie przeszklenia z luksferow m2
d.3] 0348-02
analogia
0,85*0,85*6+1,75*1,97*2+1,11*1,97+0,81*1,97 | m2 15,432
+1,4*0,3
RAZEM 15,432
63| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych m2
d.3| 0353-08
1,1*2,056+1,4*2,05+29*2,05+2,0*2,05+1,1*2,05 | m2 17,425
RAZEM 17,425
64| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko, szt
d.3] 0353-12 | drewnianychipcv
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
65| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3
d.3| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
0,85*0,85*0,6 m3 0,434
RAZEM 0,434
66| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3| 1023-05 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2 - okna O1, 02, 04, 06, O7
16,43 m2 16,430
RAZEM 16,430
67| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3| 1023-06 [ jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5
m2 - okna 08, 010
7,21 m2 7,210
RAZEM 7,210
68 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3| 1023-07 |[jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2 - okna O3, 05, 09
30,2 m2 30,200
RAZEM 30,200
69| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych - drzwi D1 + kpl.
d.3| 1024-06 | oscieznica + okucia
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR 0-19 | Montaz drzwi stalowych petnych, ocieplonych, kpl.
d.3| 1024-06 | dwuskrzydtowych - drzwi D2 + oscieznica + okucia
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
711 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z naswietlem - | kpl.
d.3] 1024-06 | drzwi D3 + oscieznica + okucia
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z naswietlem - | kpl.
d.3| 1024-06 | drzwi D4 + oscieznica + okucia
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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73| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych parapetow wewnetrznych | szt.
d.3] 0135-01 dtugoscido 1,15 m
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
4 OCIEPLENIE DACHOW
41 Dach o symbolu D1
74 KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.1| 0545-04
46+3,6 m 8,200
RAZEM 8,200
75| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, [ m2
d.4.1| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas
pod i nad rynnowy
(46+3,6)*0,65+(46+3,6)*04 m2 8,610
RAZEM 8,610
76|/ KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.4.1| 0518-06 pierwsza warstwa
4,3*9,1+4,3*5,05+3,25*4,05 m2 74,008
RAZEM 74,008
77 KNR-W 4-01 [ Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.4.1| 0518-07 nastepna warstwa
poz.76 m2 74,008
RAZEM 74,008
78| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3
d.4.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami -
zamurowanie otworow przelewowych
(4,28 + 3,25) ¥ 0,2*0,25 m3 0,377
RAZEM 0,377,
79[ KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.4.1| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
- podwyzszenie otworow przelewowych
poz.78 m3 0,377
RAZEM 0,377
80| KNR-W 4-01 | Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 30 m
d.4.1| 0705-02 cm na murach z cegiet
4,28 + 3,25 m 7,530
RAZEM 7,530
81| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - oczyszczenie m2
d.4.1| 2608-01 mechaniczne i zmycie
4,3*9,1+4,3*5,05+3,25*4,05 m2 74,008
RAZEM 74,008
82| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4.1| 0602-07 poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.81 m2 74,008
RAZEM 74,008
83| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.4.1| 0604-05 | na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.81 m2 74,008
RAZEM 74,008
84| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.1| 0608-01 - pierwsza warstwa styropapy gr. 15¢cm
poz.81 m2 74,008
RAZEM 74,008
85| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.1| 0608-01 - druga warstwa styropapy gr. 10cm
poz.81 m2 74,008
RAZEM 74,008
86| KNR 0-17 | Przymocowanie ptyt za pomoca dybli do podtoza z betonu | szt.
d.4.1| 2609-05
poz.85 * 4 szt. 296,032
RAZEM 296,032
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87| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - paski m
d.4.1| 0608-07 | szerokosci 5x5 cm (kliny)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
88| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.4.1] 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
8,2 m 8,200
RAZEM 8,200
89| KNR-W 2-02 | Obrébki z blachy z tytan-cynku - pas pod i nad rynnowy m2
d.4.1] 0515-03
analogia
poz.75 m2 8,610
RAZEM 8,610
90 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.1| 0504-02
poz.85 m2 74,008
RAZEM 74,008
91[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.4.1| 0504-03 nawierzchniowej
65*0,5 m2 32,500
RAZEM 32,500
4.2 Dach o symbolu D2
92| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.4.2| 0545-04
33*2+45 m 11,100
RAZEM 11,100
93[ KNR-W 4-01 [ Rozebranie pokrycia z gontow przy kryciu pojedynczym m2
d.4.2] 0521-03
35*4,3+09%3,2*2 m2 20,810
RAZEM 20,810
94| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie m2
d.4.2| 0441-02 | dachu z desek na styk
poz.93 m2 20,810
RAZEM 20,810
95[ KNR-W 4-01 | Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - deski m
d.4.2] 0441-10 okapowe, gzymsowe, wiatrowe
32*2+43 m 10,700
RAZEM 10,700
96| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.2| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
4332 m2 13,760
RAZEM 13,760
97| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z plyt m2
d.4.2| 0612-03 | uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
poz.96 m2 13,760
RAZEM 13,760
98| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d4.2] 0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
poz.97 m2 13,760
RAZEM 13,760
99| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.4.2| 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej
poz.93 m2 20,810
RAZEM 20,810
100 NNRNKB | (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach - m
d.4.2| 202 0421-02 | przybicie deski czotowe;j
poz.95 m 10,700
RAZEM 10,700
101 NNRNKB | (z.lV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowana- m2
d.4.2| 202 0529-01 | trapezowg T7 na fatach lub deskowaniu
poz.93 m2 20,810

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4262




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,810
102| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.4.2| 0515-02 | blachy z cynku
57 m2 5,700
RAZEM 5,700
103| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 125 mm - montaz z m
d4.2| 0522-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
poz.92 m 11,100
RAZEM 11,100
4.3 Dach o symbolu D3
104| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.3| 0545-04
13,45 m 13,450
RAZEM 13,450
105/ KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.4.3| 0518-04 pierwsza warstwa
7,1*13,45 m2 95,495
RAZEM 95,495
106| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.4.3] 0518-05 nastepna warstwa
poz.105 m2 95,495
RAZEM 95,495
107| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, [ m2
d.4.3| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas
nad rynnowy
13,45* 0,35 m2 4,708
RAZEM 4,708
108| KNR-W 4-01 [ Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.4.3| 0441-02 | dachu z desek na styk
poz.105 m2 95,495
RAZEM 95,495
109| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4.3] 0410-01
poz.105 m2 95,495
RAZEM 95,495
110l KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4.3| 0602-07 | poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.109 m2 95,495
RAZEM 95,495
111| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.4.3] 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.110 m2 95,495
RAZEM 95,495
112| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - impregnowany m3
d.4.3| 0407-02 | krawedziak 18x22cm z tarcicy nasyconej drew
13,45* 0,18 * 0,22 m3 0,533
drew
RAZEM 0,533
113| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.3| 0608-01 - pierwsza warstwa styropapy gr. 15¢cm
poz.110 m2 95,495
RAZEM 95,495
114/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.3| 0608-01 - druga warstwa styropapy gr. 10cm
poz.113 m2 95,495
RAZEM 95,495
115 NNRNKB [ (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach - m
d.4.3| 202 0421-02 | przybicie deski czotowe;j
13,45 m 13,450
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RAZEM 13,450
116/ KNR-W 2-02 | Obrébki z blachy z tytan-cynku - pas pod i nad rynnowy m2
d.4.3| 0515-03
analogia
13,45*0,45*2 m2 12,105
RAZEM 12,105
117| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.4.3] 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
poz.104 m 13,450
RAZEM 13,450
118/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome - paski m
d.4.3| 0608-07 | szerokosci5x5 cm (kliny)
13,45+6,6 2 m 26,650
RAZEM 26,650
119| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.3| 0504-02
poz.114 m2 95,495
RAZEM 95,495
120[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.4.3| 0504-03 | nawierzchniowej
26,65*0,6 + 13,45*0,6 m2 24,060
RAZEM 24,060
4.4 Dach o symbolu D4
121/ KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.4| 0545-04
13,3+229 m 36,200
RAZEM 36,200
122| KNR-W 4-01 [ Rozebranie pokrycia z gontdw przy kryciu pojedynczym m2
d.4.4| 0521-03
6,5*22,85*2 m2 297,050
RAZEM 297,050
123| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.4.4| 0441-02 | dachu z desek na styk
poz.122 m2 297,050
RAZEM 297,050
124| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski m
d.4.4] 0441-10 okapowe, gzymsowe, wiatrowe
poz.121 m 36,200
RAZEM 36,200
125| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.4| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
10,8 * 22,3 m2 240,840
RAZEM 240,840
126/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.4.4| 0612-03 | ukladanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
poz.125 m2 240,840
RAZEM 240,840
127| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d4.4| 0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
poz.126 m2 240,840
RAZEM 240,840
128| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.4.4| 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej
poz.122 m2 297,050
RAZEM 297,050
129 NNRNKB [ (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach - m
d.4.4| 202 0421-02 | przybicie deski czotowe;j
poz.124 m 36,200
RAZEM 36,200
130] NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang- m2
d.4.4| 202 0529-01 | trapezowg T7 na tatach lub deskowaniu
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poz.122 m2 297,050
RAZEM 297,050
131/ KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.4.4| 0515-02 blachy z cynku
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
132| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.4.4| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
poz.121 m 36,200
RAZEM 36,200
4.5 Dach o symbolu D5
133| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.5| 0545-04
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
134| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.4.5| 0518-04 pierwsza warstwa
15,4 * 10,65 m2 164,010
RAZEM 164,010
135| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.4.5] 0518-05 nastepna warstwa
poz.134 m2 164,010
RAZEM 164,010
136/ KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, [ m2
d.4.5] 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas
nad rynnowy
16,0 * 0,35 m2 5,600
RAZEM 5,600
137/ KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.4.5| 0441-02 | dachu z desek na styk
poz.134 m2 164,010
RAZEM 164,010
138| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4.5| 0410-01
poz.134 m2 164,010
RAZEM 164,010
139| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4.5 0602-07 | poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.138 m2 164,010
RAZEM 164,010
140| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.4.5] 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.139 m2 164,010
RAZEM 164,010
141| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - impregnowany m3
d.4.5 0407-02 | krawedziak 18x22cm z tarcicy nasyconej drew
16,0 * 0,18 * 0,22 m3 0,634
drew
RAZEM 0,634
142) KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.5| 0608-01 - pierwsza warstwa styropapy gr. 15¢cm
poz.139 m2 164,010
RAZEM 164,010
143| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.5| 0608-01 - druga warstwa styropapy gr. 10cm
poz.142 m2 164,010
RAZEM 164,010
144| KNR 0-17 | Przymocowanie ptyt za pomoca dybli do podtoza z drewna | szt.
d.4.5| 2609-05
analogia
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poz.143 * 6 szt. 984,060
RAZEM 984,060
145 NNRNKB | (z.VI) Lacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach - m
d.4.5| 202 0421-02 | przybicie deski czotowe;j
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
146 KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy z tytan-cynku - pas pod i nad rynnowy m2
d.4.5( 0515-03
analogia
16,0 0,45 2 m2 14,400
RAZEM 14,400
147/ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.4.5 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
poz.133 m 16,000
RAZEM 16,000
148 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome - paski m
d.4.5| 0608-07 | szerokosci 5x5 cm (kliny)
10,35*2+154+094*2+0,55+0,2*2+ 0,48 m 39,410
RAZEM 39,410
149| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.5| 0504-02
poz.143 m2 164,010
RAZEM 164,010
150| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.4.5| 0504-03 | nawierzchniowej
16 *0,6 + 39,41 *0,6 m2 33,246
RAZEM 33,246
4.6 Dach o symbolu D6
151/ KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.6| 0545-04
41+54+79 m 17,400
RAZEM 17,400
152| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m2
d.4.6| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas
pod i nad rynnowy
(4,1+54+79)*0,4 m2 6,960
RAZEM 6,960
153| KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.4.6| 0518-06 | pierwsza warstwa
745*49+53*6,0+5,3*6,0 m2 100,105
RAZEM 100,105
154| KNR-W 4-01 [ Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.4.6| 0518-07 nastepna warstwa
poz.153 m2 100,105
RAZEM 100,105
155 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - oczyszczenie m2
d.4.6| 2608-01 mechaniczne i zmycie
poz.153 m2 100,105
RAZEM 100,105
156 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4.6| 0602-07 | poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.155 m2 100,105
RAZEM 100,105
157| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.4.6] 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.155 m2 100,105
RAZEM 100,105
158 KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - impregnowany m3
d.4.6| 0407-02 | krawedziak 18x22cm i 18x18cm z tarcicy nasyconej drew
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13,4%0,18*0,22+4,1*0,18*0,18 m3 0,663
drew
RAZEM 0,663,
159| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.6| 0608-01 - pierwsza warstwa styropapy gr. 15cm
53*6,0+5,3%6,0 m2 63,600
RAZEM 63,600
160) KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.6| 0608-01 - pierwsza warstwa styropapy gr. 10cm
7,45* 4,9 m2 36,505
RAZEM 36,505
161/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.6| 0608-01 - druga warstwa styropapy gr. 10cm
poz.159 + poz.160 m2 100,105
RAZEM 100,105
162 KNR 0-17 | Przymocowanie ptyt za pomoca dybli do podtoza z betonu | szt.
d.4.6| 2609-05
poz.161 * 4 szt. 400,420
RAZEM 400,420
163| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - paski m
d.4.6| 0608-07 | szerokosci 5x5 cm (kliny)
56+59+48+74+48+12,7 m 41,200
RAZEM 41,200
164| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.4.6] 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
poz.151 m 17,400
RAZEM 17,400
165| KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy z tytan-cynku - pas pod i nad rynnowy m2
d.4.6| 0515-03
analogia
poz.152 m2 6,960
RAZEM 6,960
166| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.6| 0504-02
poz.161 m2 100,105
RAZEM 100,105
167| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.4.6] 0504-03 nawierzchniowej
50*0,5 m2 25,000
RAZEM 25,000
4.7 Dach o symbolu D7
168| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.7| 0545-04
12,4 m 12,400
RAZEM 12,400
169| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.4.7| 0518-04 pierwsza warstwa
12,0* 3,7 m2 44,400
RAZEM 44,400
170| KNR-W 4-01 [ Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d4.7| 0518-05 nastepna warstwa
poz.169 m2 44,400
RAZEM 44,400
171 KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m2
d.4.7 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas
nad rynnowy
12,0 * 0,35 m2 4,200
RAZEM 4,200
172| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.4.7| 0441-02 | dachu z desek na styk
poz.169 m2 44,400
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RAZEM 44,400
173| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4.7| 0410-01
poz.169 m2 44,400
RAZEM 44,400
174 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4.7) 0602-07 | poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.173 m2 44,400
RAZEM 44,400
175/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.4.7( 0604-05 | na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.174 m2 44,400
RAZEM 44,400
176| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - impregnowany m3
d.4.7 0407-02 | krawedziak 18x22cm z tarcicy nasyconej drew
12,4 *0,18 * 0,22 m3 0,491
drew
RAZEM 0,491
177 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.7| 0608-01 - pierwsza warstwa styropapy gr. 15cm
poz.174 m2 44,400
RAZEM 44,400
178| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.4.7| 0608-01 - druga warstwa styropapy gr. 10cm
poz.177 m2 44,400
RAZEM 44,400
179] NNRNKB [ (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach - m
d.4.7[202 0421-02 | przybicie deski czotowej
12,4 m 12,400
RAZEM 12,400
180| KNR-W 2-02 | Obrébki z blachy z tytan-cynku - pas pod i nad rynnowy m2
d.4.7( 0515-03
analogia
12,4*0,45*2 m2 11,160
RAZEM 11,160
181| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.4.7] 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
poz.168 m 12,400
RAZEM 12,400
182| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome - paski m
d.4.7| 0608-07 | szerokosci 5x5 cm (kliny)
36*2+12,0+0,3*2 m 19,800
RAZEM 19,800
183| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.7| 0504-02
poz.178 m2 44,400
RAZEM 44,400
184| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.4.7| 0504-03 nawierzchniowej
19,8*0,6 m2 11,880
RAZEM 11,880
5 REMONT TOALET NA PARTERZE i TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
185/ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchnido 2 | szt.
d.5| 0353-07 |[m2
6+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
186 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.5| 0353-08 powierzchni ponad 2 m2
1,2*2,1 m2 2,520
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RAZEM 2,520
187| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.5| 0812-05 | odzysku ptytek
uwaga p.tab.
1,22*09*4+267*19*2+1,27*1,14+1,27*1,8 + m2 19,732
1,27 *1,15
RAZEM 19,732
188| KNNR-W 3 | Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2
d.5| 0614-05
(1,22*8+09*8+267*4+19*4+1,02*2)*2,8-(0,6| m2 104,684
*2,0*8+0,7*20*2)+(1,27*6+1,15*2+18* 2+
1,14*2)*1,0-(0,6*1,0*4+0,7*1,0)
RAZEM 104,684
189| KNR-W 4-01 | Rozebranie paneli podtogowych z listwami przysciennymi | m2
d.5| 0439-01
analogia
2,83 *4,71 m2 13,329
RAZEM 13,329
190| KNR-W 4-01 | Rozebranie sufitu podwieszonego m2
d.5| 0440-06
analogia
1,9*3,99*2 m2 15,162
RAZEM 15,162
191/ KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.5| 0346-02 [ wapiennej o grubosci 1/4 ceg.
(1,22*2+3,92+1,02) *2,8-(0,6*2*4)+(1,27*2)*2,5| m2 19,814
-(0,6*2,0*2)
RAZEM 19,814
192| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.5| 0346-03 [ wapiennejo grubosci 1/2 ceg.
(3,99+3,92)*2,8-(0,7*2,0*2) m2 19,348
RAZEM 19,348
193| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w scianach z cegiet m
d.5| 0338-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
194| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci posadzki cementowej na powierzchni | m2
d.5 0211-01 do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub
podtogach
3,99%3,92+ 1,27 * 4,29 m2 21,089
RAZEM 21,089
195| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.5| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(399*2+3,92)*2,8+(1,27*2+429%2)*25+ (4,71 * | m2 107,868
2+2,83*2)*3,1
RAZEM 107,868
196/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.5| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
3,99*3,92+1,27*4,29+4,71*2,93 m2 34,889
RAZEM 34,889
197| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.5| 0711-09 | zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z betondéw zwirowych, zagruntowanych siatek,
ptyt wiérowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu - przyjeto 65% pow. sciany
poz.195 * 0,65 m2 70,114
RAZEM 70,114
198| KNR 0-27 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.5| 0162-02 |[do4,5migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych P+W
(pioro i wpust)
3,92*3,15+2,93* 3,06 + 0,2 * 3,06 m2 21,926
RAZEM 21,926
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199 KNR 0-27 | Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.5| 0162-01 do 4,5migr. 8,0 cm z pustakdw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(1,05+1,48+1,66+2,74+3,0+ 1,18 +1,27) * 2,93 m2 36,273
RAZEM 36,273
200| KNR-W 2-02 [ Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy szt
d.5| 0132-05 | prefabrykowanych
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
201[ KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.5| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
1,0*2,05*0,25 m3 0,513
RAZEM 0,513
202 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie z m2
d.5| 0802-02 [ transportem mechanicznym na Scianach i stupach
poz.199 * 2 m2 72,546
RAZEM 72,546
203| KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.5| 0101-07
poz.197 + poz.202 m2 142,660
RAZEM 142,660
204 KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitow - tynk, cegta | m2
d.5| 0101-07
analogia
1,27*4,29+2,93*2,18 m2 11,836
RAZEM 11,836
205| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.5| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku
poz.203 - poz.216 m2 41,340
RAZEM 41,340
206 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.5 2011-07 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.205 m2 41,340
RAZEM 41,340
207) KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.5| 2011-04 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
poz.204 m2 11,836
RAZEM 11,836
208| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.5| 2011-08 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.207 m2 11,836
RAZEM 11,836
209 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujgcy | m2
d.5| 1130-01 na posadzki
1,14*1,05+1,25*1,05+1,1*1,05+1,43*1,66+1,4* | m2 19,227
1,66 +2,18*2,91+1,27*1,49+ 1,27 * 2,07
RAZEM 19,227
210 NNRNKB | (z.VIlI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.5| 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.209 m2 19,227
RAZEM 19,227
211 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
2,41*293 m2 7,061
RAZEM 7,061
212| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.5| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.211 m2 7,061
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RAZEM 7,061
213| KNR-W 2-02 [ Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.211 m2 7,061
RAZEM 7,061
214 KNR-W 2-02 [ Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5| 1104-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.213 m2 7,061
RAZEM 7,061
215/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujacy | m2
d.5| 1130-01 na posadzki
poz.210 + poz.213 m2 26,288
RAZEM 26,288
216[ KNR-W 2-02 | Licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych o m2
d.5| 0840-05 [ wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
(1,05*2+1,41*2+1,05*2+125*2+14*2+1,1*2 | m2 101,320
+143*2+218*2+1,4*2+218*2+1,4*2+1,66*2
+166*2+143*2+1,27*2+15%2+2,7*2+1,27*2
+2,83*2+1,96*2)*2,0-(09*2,0*8+0,8*2,0*8)
RAZEM 101,320
217| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.5 1111-03 [ sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
metodg regularng
1,41*1,05+1,25*1,05+1,1*1,4+2,18*1,43+14~* m2 26,081
218+166*143+14*166+127*15+127*2,7+
2,83 *1,96
RAZEM 26,081
218 KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni Scian - tynk, cegta m2
d.5| 0101-07
poz.205 m2 41,340
RAZEM 41,340
219] KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitow - tynk, cegta | m2
d.5| 0101-07
analogia
poz.207 m2 11,836
RAZEM 11,836
220 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1510-03 [ wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.218 + poz.219 m2 53,176
RAZEM 53,176
221 KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.5| 2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i Ud
1,41*1,05+1,25*1,05+1,1*1,4+2,18*143+14"* m2 26,081
218+166*1,43+1,4*166+1,27*15+1,27*2,7+
2,83%1,96
RAZEM 26,081
222 KNR-W 2-02 [ Oscieznice drewniane zwykte, gotowe do drzwi '90 i '80 szt
d.5| 1026-01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
223 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine szt
d.5| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, szer. skrzydta 90
i 80cm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
224| KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych - 1-kanatowy [ m
d.5| 0128-07
9,8 m 9,800
RAZEM 9,800
225 KNR-W 2-02 [ Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych - 2-kanatowy [ m
d.5| 0128-07
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7,0*2 m 14,000
RAZEM 14,000
226/ NNRNKB [ (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.5| 202 1136-01
2,83*2,18 m2 6,169
RAZEM 6,169
6 TRANSPORT | UTYLIZACJA GRUZU
227] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
228 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.227 m3 40,000
RAZEM 40,000
229 Optata za zrzut gruzu na wysypisko - utylizacji m3
d.6| kalk. wiasna | zmieszanych odpadow
poz.227 m3 40,000
RAZEM 40,000
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