Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne
- prawo budowlane

- wytyczne branzy sanitarnej

- obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozdzielnicg TS

- Instalacj¢ gniazd wtykowych 230V

- Instalacj¢ o$wietlenia ogélnego

- instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

- instalacje zasilania podgrzewaczy, rozdrabniaczy 1 wentylatora.

3. Rozdzielnica TS

Projektuje si¢ rozdzielnicg TS, zlokalizowang w pomieszczeniu nr: 1.1 zgodnie z rzutami.
Rozdzielnice TS wykona¢ jako wtynkowg. Zasilanie oraz odptywy aparatéw nalezy taczy¢
poprzez listwy taczeniowe (ztaczki). Schemat rozdzielni gtéwnej TS zostal przedstawiony na
rysunkach.

Funkcje wytacznika gléwnego rozdzielni bedzie petnit wytgcznik 125A/

4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektuje si¢ gtéwny wylacznik pradu, ktéry ma zosta¢ zainstalowany w okolicach wejscia
do budynku, zgodnie z rysunkiem. Po wcisnigciu przycisku GWP spowoduje zadziatanie
wyzwalacza wzrostowego wytacznika gléwnego budynku — Rozdzielnica RG.

5. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowa. W przestrzeniach miedzysufitowych
instalacj¢ okablowania nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurkach PCV. W
scianach G-K instalacje¢ okablowania nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych ,,peszlach”.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?>.

Wysokos¢ montazu gniazd w pomieszczeniach biurowych ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa w pozostaltych pomieszczeniach gniazda montowac na wysokosci 1.1-1.4m.



6. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Instalacje o$wietlenia ogdlnego projektuje si¢ w oparciu o oprawy produkcji Beghelli.
Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na rzutach.

Oprawy, nalezy montowac¢ nastropowo lub w sufitach podwieszanych. W pomieszczeniach
technicznych oprawy nalezy montowac nastropowo.

Przewody instalacji o$wietleniowej, nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, lub w przestrzeni
miedzysufitowej na uchwytach kablowych, w korytach lub w rurkach PCV.

Sterowanie o$wietleniem
Sterowanie o$§wietleniem w tazienkach bedzie si¢ odbywato za pomocg czujnikéw obecnosci.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniu w korytarzach bedzie si¢ odbywato za pomoca
czujek ruchu.

Sterowanie o$wietleniem w pozostalych pomieszczeniach, ma si¢ odbywa¢ za pomocag
standardowych acznikow instalacyjnych, zgodnie z rysunkiem E-1.

Lokalizacj¢  tacznikéw oswietleniowych, czujek obecno$ci, czujek ruchu oraz opraw
oswietleniowych przedstawiono na rysunkach E-1. Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,1m.

7. Instalacja o§wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Projektuje si¢ oprawy oswietlenia awaryjnego, LED 3W z wlasnym zrédiem podtrzymania .
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach E-1.

Oprawy nalezy montowa¢ w sufitach podwieszanych. Przewody instalacji o$wietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego, nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, lub w suficie
podwieszanym na uchwytach kablowych, w korytach lub w rurkach PCV.

8. Instalacja uziemiajaca

Tablice TS budynku nalezy réwniez uziemi¢ poprzez wykonanie polaczenia z gtdwna szyna
uziemiajacg GSU linkg o przekroju 16mm?2.

Uziemienie elementéw metalowych nalezy wykona¢ linkg o przekroju 4mm”. Linke nalezy
poprowadzi¢ w posadzce w rurkach ochronnych.

9. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system chronigcy przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano samoczynne
wylaczenie zasilania, przy wykorzystaniu wytacznikéw nadmiarowo pragdowych oraz
wylacznikow przeciwporazeniowych, réznicowopradowych o pradzie wytaczalnym 30mA.

10. Obliczenia techniczne

Ze wzgledu na mozliwa rozbudowe, dobrano Kabel YKY 5x25mm’



Po wskazaniu miejsca, do ktérego ma by¢ doprowadzony kabel zasilajacy ( odrebne
opracowanie ) nalezy przeliczy¢ kabel na spadek napiecia.

- Obliczenia ochrony przeciwporazeniowe;j:

Dla wytacznika réznicowopragdowego warunkéw srodowiskowych 2
Napiecie bezpieczne U1=25V

Ra - rezystancja uziemienia (30€2 zgodnie z normg N=SEP-001)
Ia — wylaczajacego pradu

Ja=k x In

In=0,03A

Ia=1,2 x 0,03A= 0,036A

Robl=U1/Ia=694,5Q

Ra<Robl

Zaleznos¢ jest spetniona

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

11. Uwagi Koncowe

- Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, aktualnymi normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

- Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z obowigzujagcymi normami

- Przewody instalacyjne, osprzet gniazd, facznikdéw, opraw oswietleniowych oraz aparatury
rozdzielni powinny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym.

- Wszelkie materialy zamieszczone w opracowaniu majg charakter przyktadowy i sg tylko
wyznacznikiem jakosci, jakie majg spetnia¢ zamontowane urzadzenia.



