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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU OKIR
1| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1| 0353-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01| Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1| 0353-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 | szt.
d.1] 0353-03 |[m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1|] 0353-04 |[m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0353-05 ponad 2 m2
1,91 *2,08 m2 3,973
RAZEM 3,973
6| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych - schody zewnetrzne rampy
1,5*1,2*0,2 m3 0,360
RAZEM 0,360
7| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
d.1| 0301-03 [ cm - rozebranie posadzki rampy
3,8*7,73*0,15 m3 4,406
RAZEM 4,406
8| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1] 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
analogia | odlegto$¢ do 3 m - usunigcie podktadu sypkiego rampy
35*75*15 m3 39,375
RAZEM 39,375
9] KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej - | m3
d.1| 0101-07 | rozebranie $cian rampy
(3,8+7,73)*1,5*0,29 m3 5,016
RAZEM 5,016
10| KNR-W 4-01 | Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.1| 0346-02 [ wapiennej o grubosci 1/4 ceg.
(2,42+0,32)* 2,6 m2 7,124
RAZEM 7,124
11| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-04 pierwsza warstwa
12,0 * 3,63 m2 43,560
RAZEM 43,560
12| KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-05 nastepna warstwa
poz.11 m2 43,560
RAZEM 43,560
13| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1| 0518-06 | pierwsza warstwa
12,62 5,22 +4,72* 7,43 m2 100,946
RAZEM 100,946
14| KNR-W 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1| 0518-07 nastepna warstwa
poz.13 m2 100,946
RAZEM 100,946
15| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m2
d.1| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(17,3+12,8+7,27+7,56 +9,3 + 8,9) * 0,45 m2 28,409
RAZEM 28,409
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16| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0545-04
45+3,65*15 m 9,975
RAZEM 9,975
17| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do m
d.1| 0545-06 | uzytku
78+3,7+54+123 m 29,200
RAZEM 29,200
18| KNR 4-04 | Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 | m3
d.1| 0305-08 |[cm
(49*743+6,0*2*5,3)*0,15 m3 15,001
RAZEM 15,001
19| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1| 0403-02 [ dachu na styk
3,7*12,0 m2 44,400
RAZEM 44,400
20[ KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1] 0403-04
poz.19 m2 44,400
RAZEM 44,400
21| KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.1| 0102-02 |9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
((44+45+275)*0,32+3,00,48+4,4*0,61+ (11,18 | m3 148,134
+7,7+16,6)* 0,46 +9,09*0,6) * 5,0
RAZEM 148,134
22| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
d.1] 0301-03 | cm - rozebranie posadzki rampy
74*155%0,15 m3 17,205
RAZEM 17,205
23| KNR 4-04 | Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny m3
d.1| 0302-04 | zelbetowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
60,0*0,6*0,3 m3 10,800
RAZEM 10,800
24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 [ skrzyniowymi na odl.do 1 km
230 m3 230,000
RAZEM 230,000
25| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.24 m3 230,000
RAZEM 230,000
26 Optata za zrzut gruzu na wysypisko - utylizac;ji m3
d.1| kalk. wiasna | zmieszanych odpadéw
poz.24 m3 230,000
RAZEM 230,000
2 ROZBUDOWA BUDYNKU
21 Roboty ziemne, fundamentowe i podpiwniczenia
27| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
25*11,3*3,0 m3 847,500
RAZEM 847,500
28| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. llI
(9,64 *11,72+13,55* 14,5) * 3,12 + (3,0 * 8,0) * 1,1 m3 991,902
RAZEM 991,902
29[ KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ | m3
d.2.1] 0229-02 | do 10 m w gruncie kat. lll
poz.28 m3 991,902
RAZEM 991,902
30 KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.2.1] 0239-02 | tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
0214-02 | samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km; grunt kat. 111
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asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.28 m3 991,902
RAZEM 991,902
31 Optata za zrzut ziemi na wysypisko m3
d.2.1| kalk. wtasna
poz.30 m3 991,902
RAZEM 991,902
32| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym - chudy beton | m3
d.2.1| 1101-01 C8/10
((12,5+53)*0,7+ (14,4 +11,3)* 0,7 + (57,6 + 36) * 1,0) | m3 12,405
*0,1
RAZEM 12,405
33| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2.1| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
((11,3+57,6+14,4)*0,6 +(53+12,5)*0,5+(1,07*6+ | m3 25,333
2,1*3)*0,35) *0,4
RAZEM 25,333
34| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2.1] 0202-02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
36,0*0,8%0,4 m3 11,520
RAZEM 11,520
35| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
d.2.1] 0201-01 0,6 m - pod komin i schody
(0,65*0,2+0,3%0,2)*0,4+2,62*0,35*1,0 m3 0,993
RAZEM 0,993
36| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2.1| 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,5*0,7*0,4*2 m3 0,840
RAZEM 0,840
37| KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2.1| 0204-02 |do 1,5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu
1,5*1,2*04*6 m3 4,320
RAZEM 4,320
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.2.1| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
(384+14,0+61,3+18,0+56+133+23+12+23+ t 0,175
1,2+2,3+12,0+ 3,5)/1000
RAZEM 0,175
39 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.1] 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(127,9+40,1+204,6 +51,1+ 18,8 +44,4+40,4 +20,2+ | t 0,799
40,4 + 20,2 + 26,7 + 117,2 + 46,9) / 1000
RAZEM 0,799
40| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2.1| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
(48,9+18,4 +48,9 + 18,4 + 36,8) / 1000 t 0,171
RAZEM 0,171
41| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1| 0602-03 | poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
36,0*0,8+(11,3+57,6+14,4)*0,6 +(5,3+12,5)*0,5 m2 87,680
RAZEM 87,680
42| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1| 0602-04 | poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.41 m2 87,680
RAZEM 87,680
43| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1| 0603-03 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
(36,0+11,3+576+14,4+53+125)*2*0,4 m2 109,680
RAZEM 109,680
44| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1| 0603-04 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
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poz.43 m2 109,680
RAZEM 109,680
45/ KNR-W 2-02 | Sciany podpiwniczenia z bloczkow betonowych na m3
d.2.1| 0101-06 | zaprawie cementowe;j
(8,46 *2+10,98 + 13,67 + 13,92+ 10,97 + 3,2+ 1,65 + m3 86,084
1,12)*3,1*0,24-((1,0*2+1,44*2)*20+15*15+
1,5*0,9*3)*0,24 + (12,17 + 4,92 + 12,06 + 10,94 +
10,94) *3,0*0,24-1,44*2,0* 0,24
RAZEM 86,084
46| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy szt
d.2.1| 0126-05 | prefabr. typu L19/120
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy szt
d.2.1| 0126-05 | prefabr. typu L19/150
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy szt
d.2.1| 0126-05 | prefabr. typu L19/180
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
49| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.1| 0101-06 | cementowej pod komin
0,68 * 0,24 * 0,42 m3 0,069
RAZEM 0,069
50 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.1| 0208-03 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z
zastosowaniem pompy do betonu
04*0,3*8*2,6 m3 2,496
RAZEM 2,496
51 KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do m3
d.2.1| 0211-01 0.3 m dwustronnie deskowane
(04*0,3*4+0,25*0,25*8)*2,6 +(0,25*0,25*12) * m3 4,873
3,1
RAZEM 4,873
52| KNR 2-02 | Izolacja styku fundament-$ciana trojkatng tasma m
d.2.1| 0617-01 bitumiczna
analogia
(36,0+11,3+576+144+53+125)*2 m 274,200
RAZEM 274,200
53| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1] 0603-03 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
(36,0+11,3+576+14,4+53+125)*3,1*2 m2 850,020
RAZEM 850,020,
54| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1| 0603-04 pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.53 m2 850,020
RAZEM 850,020
55| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.2.1] 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
(3,32%2,79+3,32*4,92+2,8*6,89+6,89*491+27* [ m3 95,402
295+2,7%456+2,7*247+10,44*11,64)* 0,3 + 2,55
*6,36 * 1,68
RAZEM 95,402
56| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.1] 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
(3,32%2,79+3,32%4,92+28"6,89+6,89*491+27* [ m3 29,695
295+2,7%456+27*247+10,44 * 11,64) * 0,12 + 2,55
*6,36 * 0,15
RAZEM 29,695
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57| KNR-W 2-02 | Belki i podciaggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.2.1] 0210-02 obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do
betonu
10,94 *0,4 0,4+ 10,94 * 0,4 * 0,45 m3 3,720
RAZEM 3,720
58| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.2.1| 0217-02 | zastosowaniem pompy do betonu
3,32%2,79+3,32*4,92+28*6,89+6,89*491+27* | m2 129,969
295+27*456+27*247+10,44*11,64*0,2
RAZEM 129,969
59 KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy | m2
d.2.1] 0217-05 | grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
poz.58 m2 129,969
RAZEM 129,969
60| KNR-W 2-02 | Wience monolityczne m3
d.2.1] 20226-07
analogia
(33,9+39,4+30,8) *0,25*0,25+12,2* 0,25 * 0,35 m3 7,574
RAZEM 7,574
61| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych m2
d.2.1| 0219-04 | grubosci 6 cm - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
1,3*3,36+1,3*1,12 m2 5,824
rzutu
RAZEM 5,824
62| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.2.1] 0219-06 | grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
Krotnos¢ = 8
poz.61 m2 5,824
rzutu
RAZEM 5,824
63| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z m3
d.2.1| 0219-07 | zastosowaniem pompy do betonu
27*0,2*0,4 m3 0,216
RAZEM 0,216
64| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z m2
d.2.1| 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu
2,65*1,75 m2 4,638
RAZEM 4,638
65| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.2.1| 0218-06 | grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosc¢ = 6
poz.64 m2 4,638
RAZEM 4,638
66| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.1| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
(109+55+10,9+55+5,7+59,3+9,5+285+28,6+ t 0,289
14,7 + 3,0 + 11,6 + 95,5) / 1000
RAZEM 0,289
67| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.1| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
(161,8 +24,0 + 78,8 + 105,0 + 75,43 + 82,92 + 65,3 + 3,8 t 6,320
+10,9 + 39,5+ 3011,3 + 4,0 + 2243,8 + 413,1) / 1000
RAZEM 6,320
68| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.2.1| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
(97,2+37,9+97,2+ 37,9 + 36,5 + 248,18 + 249,16) / t 0,804
1000
RAZEM 0,804
69 KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych - pustak m
d.2.1| 0122-05 | wentylacyjny 2-kanatowy
3*2,8 m 8,400
RAZEM 8,400
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70 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt polistyrenowych | m2
d.2.1] 0609-08 pionowe na lepiku bez siatki metal. - ocieplenie scian
fundamentowych
(8,46 + 24,61 + 2,52 + 12,06) * 3,0 m2 142,950
RAZEM 142,950
711 KNR 2-02 | Izolacje scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.1| 0616-04
poz.70 m2 142,950
RAZEM 142,950
72| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
(1,6+24,61+252+12,06)*1,0*3,0+(6,89+2,8)*1,0 | m3 133,029
*1,1
RAZEM 133,029
2.2 Roboty murowe i betonowe parteru
73| KNR 0-27 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25cm z m2
d.2.2| 0163-02 | pustakoéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
wpust)
(13,97 + 10,97 + 3,2+ 10,97 + 3,2 + 7,94 + 8,46) * 2,62 - m2 437,750
(2,0*2,3*4+1,44*20*2+1,0%1,5%6) + (12,17 +
12,06 + 13,89 + 10,94 + 10,94) * 6,07 - (1,94 * 2,3 + 1,44 *
20*2+1,0*1,5*6+8,3*3,36)
RAZEM 437,750
74| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy szt
d.2.2 0126-05 | prefabr. typu L19/150
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
75| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy szt
d.2.2| 0126-05 | prefabr. typu L19/180
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
76| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy szt
d.2.2 0126-05 | prefabr. typu L19/240
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
77 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.2| 0208-03 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z
zastosowaniem pompy do betonu
0,4*0,3*8*6,07 m3 5,827
RAZEM 5,827
78| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do m3
d.2.2| 0211-01 0.3 m dwustronnie deskowane
04*03*4%6,07+0,25*0,25*6*6,07+0,25*0,25* m3 7,698
6,07 + 0,25 * 0,25 * 13 * 2,62
RAZEM 7,698
79| KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.2.2| 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
9,09*0,3*0,6 m3 1,636
RAZEM 1,636
80[ KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.2.2| 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
1,71*0,25*0,25+1,5*0,25%0,35*6 m3 0,894
RAZEM 0,894
81| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.2.2| 0217-02 | zastosowaniem pompy do betonu
2,27*8,0 m2 18,160
RAZEM 18,160
82[ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty dachowe grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.2.2| 0217-02 | zastosowaniem pompy do betonu
analogia
10,27 *2,8+2,7*3,72+4,91* 10,47 + 2,7 * 6,51 m2 107,785
RAZEM 107,785
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83| KNR-W 2-02 | Wience monolityczne m3
d.2.2| 20226-07
analogia
(39,4 +19,6 +11,0+ 27,4 + 32,7 +57,1) * 0,25 * 0,25 m3 11,700
RAZEM 11,700
84| KNR 0-27 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z m2
d.2.2| 0163-02 | pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i
wpust) - attyka
(8,47 +10,72 +2,52 + 13,89 + 12,07 + 10,94 + 1,19 + m2 42,105
13,92 + 10,49) * 0,5
RAZEM 42,105
85| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
(11,5+11,5+11,5+450+32,0+30,9+4,6+3,8+74+| t 0,386
74+74+178+183+4,0+1,67+253+18,1+316+
118,7) / 1000
RAZEM 0,386
86| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.2.2| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
(127,8+98,6 + 131,4 + 13,9+ 14,2 +484 +645+ 10,8+ | t 2,777
6,36 + 35,8 + 103,1 + 1457,2 + 140,0 + 525,0) / 1000
RAZEM 2,777
87| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.2.2| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 16 mm i wigkszej
(120,7 + 90,5 + 90,5 + 60,8 + 60,8 + 45,6 + 131,23) / 1000 | t 0,600
RAZEM 0,600
88| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych - pustak m
d.2.2| 0122-05 | wentylacyjny 2-kanatowy
3*3,7+78 m 18,900
RAZEM 18,900
2.3 Dach, pokrycie dachowe, rynny, rury spustowe
89| KNR 2-02 | Wigzary dachowe gotowe, stezenia, impregnacja, kpl
d.2.3| 0405-05 | transportimontaz - 140m2 pow. rzutu dachu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw m2
d.2.3| 0103-01 kontrtat 0,60 m
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
91[ KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.3| 0410-01
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
92| NNRNKB | (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach - m
d.2.3| 202 0421-02 | przybicie deski czotowej
11,5%2 m 23,000
RAZEM 23,000
93| NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang- m2
d.2.3| 202 0529-01 | trapezowg T7 na fatach lub deskowaniu
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
94| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2.3| 0515-02 | blachy z cynku
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
95| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.2.3| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
11,5%2 m 23,000
RAZEM 23,000
24 Stolarka okienna
96| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.4| 1023-08 | dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5

m2
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1,5*1,0*12+09*15*3 m2 22,050
RAZEM 22,050
97| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - szt
d.2.4| 0129-02 | parapety pcv dt. 155cm i szer. 25cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
98| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - szt
d.2.4| 0129-02 parapety pcv dt. 110cm i szer. 25¢cm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
25 Podtogi i oktadziny
99 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.5| 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
12,62 + 7,66 + 33,95 + 16,34 + 9,29 + 19,30 + 72,52 + m2 314,260
13,0+9,70+9,70 + 12,92 + 6,60 + 9,32 + 30,42 + 16,38 +
34,54
RAZEM 314,260
100 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.2.5 0609-03 | gr. 12cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
12,62 + 7,66 + 33,95 + 16,34 + 9,29 + 19,30 + 72,52 + m2 223,600
13,0+ 9,70 + 9,70 + 12,92 + 6,60
RAZEM 223,600
101 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2.5| 0609-03 | gr. 5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
9,32 + 30,42 + 16,38 + 34,54 m2 90,660
RAZEM 90,660
102| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.5| 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
poz.100 + poz.101 m2 314,260
RAZEM 314,260
103| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 6cm m3
d.2.5( 1101-01
poz.102 * 0,06 m3 18,856
RAZEM 18,856
104] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2.5| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
analogia
poz.103 /0,06 m2 314,267
RAZEM 314,267
105 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.5(202 1134-01 | poziome
12,62 + 7,66 + 33,95 + 16,34 + 9,29 + 19,30 + 72,52 + m2 314,260
13,0+9,70+9,70 + 12,92 + 6,60 + 9,32 + 30,42 + 16,38 +
34,54
RAZEM 314,260
106] KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.5| 0602-01
poz.105 m2 314,260
RAZEM 314,260
107 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na m2
d.2.5[ 202 2806-05 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.105 m2 314,260
RAZEM 314,260
108 NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.2.5| 202 2810-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
17,6 + 3,5 m2 21,100
RAZEM 21,100
109 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie m
d.2.5[ 202 2809-04 | klejowej
122+16,5+19,4+239+129+ 13,0+ 10,3 + 34,8 + m 292,500
148+13,4+134+148+122+16,7+27,4+184*2
RAZEM 292,500
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110 NNRNKB [ (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie m
d.2.5| 202 2809-05 | klejowej, listwa wykanczajgca
poz.109 m 292,500
RAZEM 292,500
111 NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2.5[202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. do 5mm
97,39 + 23,71 m2 121,100
RAZEM 121,100
112| KNR 2-02 | Podkiad elastyczny pod podtoge drewniang m2
d.2.5| 0607-01
analogia
poz.111 m2 121,100
RAZEM 121,100
113| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny m3
d.2.5| 0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - legary pod drew
analogia | podtoge drewniang, 12x6cm .
1,5 m3 1,500
drew
RAZEM 1,500
114/ KNR-W 2-02 | Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach m2
d.2.5 1121-04
poz.112 m2 121,100
RAZEM 121,100
115] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen - m2
d.2.5| 0607-01 paroizolacja
Krotnos¢ = 2
poz.114 m2 121,100
RAZEM 121,100
116/ KNR-W 2-02 | Podioga z desek gr. 40mm z listwami przysciennymi m2
d.2.5 1121-02
poz.114 m2 121,100
RAZEM 121,100
117)| KNR-W 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.2.5 1122-07 | Krotnos¢ =3
poz.116 m2 121,100
RAZEM 121,100
2.6 Tynki, oktadziny, roboty malarskie
118| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na m2
d.2.6/ 0801-02 Scianach, stupach, osciezach i kominach
(12,2+16,5+19,4+239+ 12,8+ 13,0+ 10,3) * 2,83 + m2 1230,255
(34,8+14,8*2+13,4%2)*2,76 +(12,2+ 16,7+ 27,4 +
24,1 +18,4)* 2,65+ (39,6 + 25,4) * 6,32
RAZEM 1 230,255
119 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.2.6| 0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
7,66 +33,95+ 16,34 + 9,29 + 19,3+ 12,62 + 17,58 + 9,32 | m2 207,400
+ 30,42 + 16,38 + 34,54
RAZEM 207,400
120 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.6| 202 1134-02 | pionowe pod ptytki
9,7*2*2,0 m2 38,800
RAZEM 38,800
121 KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x40 cm na klej m2
d.2.6| 0829-08 | metodg zwyklg do wys. 2,0m
poz.120 m2 38,800
RAZEM 38,800
122| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.2.6| 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
poz.118 - poz.121 m2 1191,455
RAZEM 1 191,455
123] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.2.6] 2009-07 szpachlow.wyk.recz.na scianach - dodatek za pogrubienie
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poz.122 m2 1191,455
RAZEM 1 191,455
124 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.6] 202 1134-02 | pionowe
poz.122 m2 1191,455
RAZEM 1 191,455
125| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2.6| 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
poz.119 m2 207,400
RAZEM 207,400
126/ KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2.6| 2009-08 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach -
dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.125 m2 207,400
RAZEM 207,400
127 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.6| 202 1134-02 | pionowe
poz.125 m2 207,400
RAZEM 207,400
128| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.6| 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.124 + poz.127 m2 1.398,855
RAZEM 1 398,855
129| KNR 2-02 | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.2.6| 2011-02 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
97,39 +23,71+7252+13,0¥2+9,7*2 m2 239,020
RAZEM 239,020
130 KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.2.6| 2011-04 | rusztach metalowych - dodatek za drugg warstwe plyt
97,39 + 23,71 m2 121,100
RAZEM 121,100
131| KNR AT-09 | Folia paroizolacyjna m2
d.2.6| 0103-01
poz.129 m2 239,020
RAZEM 239,020
132 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2.6| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
15cm
poz.129 m2 239,020
RAZEM 239,020
133] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2.6| 0613-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
gr. 10cm
poz.132 m2 239,020
RAZEM 239,020
134 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.6| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem - sufit
poz.129 m2 239,020
RAZEM 239,020
2.7 Stolarka drzwiowa
135| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte, gotowe do drzwi '90 i '80 szt
d.2.7| 1026-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
136| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine szt
d.2.7| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, szer. skrzydta 90
i 80cm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
137 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z obrébka m2
d.2.7] 1023-12 obsadzenia, dwuskrzydiowych wewnetrznych
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1,3*2,0*3 m2 7,800
RAZEM 7,800
138 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z obrébka m2
d.2.7 1023-12 obsadzenia, dwuskrzydtowych wewnetrznych EI30
1,3*2,0%4 m2 10,400
RAZEM 10,400
139 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z obrobkg m2
d.2.7] 1023-12 | obsadzenia, dwuskrzydtowych wewnetrznych EI30
1,8*2,3 m2 4,140
RAZEM 4,140
140 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z obrébka m2
d.2.7| 1023-12 obsadzenia, dwuskrzydiowych wewnetrznych
1,8*2,3 m2 4,140
RAZEM 4,140
141 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z obrébka m2
d.2.7] 1023-12 obsadzenia, dwuskrzydiowych wewnetrznych
1,8*2,0*2 m2 7,200
RAZEM 7,200
142| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z obrobkg m2
d.2.7] 1023-12 | obsadzenia, dwuskrzydtowych zewnetrznych
1,8*2,3 m2 4,140
RAZEM 4,140
143 Systemowe kabiny sanitarne w ukfadzie zamknigtym kpl
d.2.7| kalk. wiasna | (podwadjne) z plyty wiérowej melaminowanej gr. 25mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
144 Systemowe kabiny sanitarne w uktadzie naroznikowym kpl
d.2.7| kalk. wtasna | (pojedyncze) z plyty widrowej melaminowanej gr. 25mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Balustrady
145 Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej o dlugosci 8,0m | kpl
d.2.8| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 Ocieplenie elewaciji
146] KNR 0-23 | Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15cm | m2
d.2.9| 2614-02 | przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
Sciana gr. 25cm
(295+2,52+10,72)*4,44+85*42+109* 3,7 + m2 342,369
(10,95 +12,06) * 7,5+ 10,94 * 2,0
RAZEM 342,369
147 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10cm | m2
d.2.9] 2614-02 | przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
attyka od wewnatrz
7,8*0,84 +(10,72+2,52+2,7)* 0,86 + 10,45 * 2 * 0,52 m2 31,128
RAZEM 31,128
148| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami m2
d.2.9| 2614-05 | styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
(20+23*2+(1,0*2+1,5)*12)* 0,15 m2 7,290
RAZEM 7,290
149| KNR-W 2-02 | Obudowa wigzara od spodu w postaci boazeri z listew m2
d.2.9] 1036-02 drewnianych
11,5*2*0,37 m2 8,510
RAZEM 8,510
150 KNR-W 2-02 | Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.2.9] 1036-09
poz.149 m2 8,510
RAZEM 8,510
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151 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.9] 0931-05 | mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - kominy i Sciany rampy
50+38,0 m2 13,000
RAZEM 13,000
152 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.9] 1505-10 | zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kominy
i rampa
poz.151 m2 13,000
RAZEM 13,000
153| KNR 2-02 | Parapety zewnetrzne z blachy tyta-cynk m2
d.2.9] 0507-03
analogia
1,1*12*0,25+1,5*3*0,25 m2 4,425
RAZEM 4,425
154| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy z cynku i z m
d.2.9] 0527-03 | domieszka tytanu
75+9,5 m 17,000
RAZEM 17,000
155| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.2.9| 1610-01 10m
(18,6 +4,9)*75+23,0*58+56*55+3,8*52+16,5 | m2 945,705
*45+1165*2,0+54*60+3,8*89+6,8*99+7,7*
28+10,65*9,8+1345*3,7+4,9*73+10,6 3,75+
8,95*8,3+7,05*4,1
RAZEM 945,705
156] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2.9|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
2.10 Ocieplenie stropodachu ptaskiego
157/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.10] 0602-07 | poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
13,42* 7,97 +2,7* 2,52 m2 113,761
RAZEM 113,761
158| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.2.10] 0608-01 - pierwsza warstwa styropapy gr. 15cm
poz.157 m2 113,761
RAZEM 113,761
159| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku | m2
d.2.10| 0608-01 - druga warstwa styropapy gr. 10cm
poz.158 m2 113,761
RAZEM 113,761
160 KNR 0-17 | Przymocowanie ptyt za pomoca dybli do podtoza z betonu | szt.
d.2.10[ 2609-05
poz.159 * 4 szt. 455,044
RAZEM 455,044
161/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome - paski m
d.2.10| 0608-07 | szerokosci 5x5 cm (kliny)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
162| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2.10] 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
10,45 +12,05+1,0 m 23,500
RAZEM 23,500
163| KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy z tytan-cynku - pas pod i nad rynnowy m2
d.2.10 0515-03
analogia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
164| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.10| 0504-02
poz.159 m2 113,761
RAZEM 113,761
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165| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.2.10|] 0504-03 nawierzchniowej
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
3 Roboty remontowe w budynku istniejgcym
166| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.3|] 0353-04 |m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.3] 0353-05 | ponad?2m?2
1,16 2,02 +1,42*2,26*2+1,85*2,0 m2 12,462
RAZEM 12,462
168| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.3|] 0353-07 |m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
169| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.3] 0212-06 | zbrojonych - rozbiorka schodow
1,48*0,87*0,2 m3 0,258
RAZEM 0,258
170/ KNR-W 4-01 | Rozebranie sceny m2
d.3] 0439-01
analogia
10,36 * 2,35 m2 24,346
RAZEM 24,346
171 KNR-W 4-01 | Rozebranie paneli podtogowych z listwami przysciennymi | m2
d.3| 0439-01
analogia
2,64*471+3,47* 4,71 m2 28,778
RAZEM 28,778
172| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.3| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
203*2,1*0,5+1,46*2,1*0,54+1,32*1,5*0,49 + m3 6,994
1,22*1,75*0,39+1,1*1,7*0,58 + 1,1 *0,5* 0,58
RAZEM 6,994
173| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w Scianach z cegiet m
d.3| 0338-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
15*6+195*4+89*3 m 43,500
RAZEM 43,500
174 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.3] 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 180 mm
1,5*12+1,95*8 m 33,600
RAZEM 33,600
175 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.3| 0313-05 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 340 mm
89*3 m 26,700
RAZEM 26,700
176] KNNR 7 | Malowanie przed montazem elementow stalowych kg
d.3| 0919-02
2000 kg 2 000,000
RAZEM 2 000,000
177 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3| 0703-03
poz.174 m 33,600
RAZEM 33,600
178| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.3| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
1,0%2,1*0,54+0,21*2,1*0,54 +1,46*2,1*0,54 + m3 6,037
1,46*2,1*0,63+0,49 *4,15*0,53
RAZEM 6,037,
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179| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3| 1101-02 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na stropie - pochylnia
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
180 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.3] 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(264*471+3,47*4,71+11,7)*3,0+12,7*50+50* | m2 432,434
4,95
RAZEM 432,434
181| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.3| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
182| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.3| 0711-09 | zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z betondéw zwirowych, zagruntowanych siatek,
ptyt widrowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu - przyjeto 25% pow. Sciany
poz.181 * 0,25 m2 7,500
RAZEM 7,500
183| KNR 0-27 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.3] 0162-02 |[do4,5migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych P+W
(pi6ro i wpust)
(2,64 +3,47)* 3,0 m2 18,330
RAZEM 18,330
184 KNR-W 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy szt
d.3| 0132-05 [ prefabrykowanych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
185| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z m2
d.3| 0802-02 | transportem mechanicznym na $cianach i stupach
poz.183 * 2 m2 36,660
RAZEM 36,660
186] KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitéw - tynk, cegta | m2
d.3] 0101-07
analogia
poz.181 m2 30,000
RAZEM 30,000
187 KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, cegta m2
d.3] 0101-07
poz.180 + poz.182 + poz.185 m2 476,594
RAZEM 476,594
188| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - sSrodek gruntujgcy | m2
d.3| 1130-01 na posadzki
2,64*471+3,47*4,71+1,47*4,77 m2 35,790
RAZEM 35,790
189 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3[ 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.188 m2 35,790
RAZEM 35,790
190| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujacy | m2
d.3] 1130-01 na posadzki
poz.189 m2 35,790
RAZEM 35,790
191| KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.3| 0840-05 [ wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
85,0 m2 85,000
RAZEM 85,000
192| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.3| 1111-03 [ sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
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poz.190 m2 35,790
RAZEM 35,790
193| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3] 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.186 + poz.187 m2 506,594
RAZEM 506,594
194| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte, gotowe do drzwi '90 i '80 szt
d.3] 1026-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
195/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne szt
d.3| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, szer. skrzydta 90
i 80cm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
196/ KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych - 2-kanatowy [ m
d.3| 0128-07
9,8*2 m 19,600
RAZEM 19,600
197 Systemowe kabiny sanitarne w uktadzie zamknietym kpl
d.3| kalk. wiasna | (podwadjne) z plyty wiérowej melaminowanej gr. 25mm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
198 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z obrébka m2
d.3] 1023-12 | obsadzenia, dwuskrzydtowych wewnetrznych EI30
1,3*2,0*3 m2 7,800
RAZEM 7,800
199 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z obrobkg m2
d.3| 1023-12 | obsadzenia, jednoskrzydtowych wewnetrznych EI30
09*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
200 Montaz drewnianej konstrukcji sceny ze schodami i kpl
d.3| kalk. wtasna | podtoga wraz z lakierowaniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
201 Dostawa i montaz widowni teleskopowej z podtogg kpl
d.3| kalk. wtasna | wykonczong sklejkg antyposlizgowa z oswietleniem
przeszkodowym led. llos$¢ miejsc siedzgcych 139 (9
rzeddw po 15miejsc + 1 rzad 19 miejsc)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
202 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
203| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.202 m3 2,500
RAZEM 2,500
204 Optata za zrzut gruzu na wysypisko - utylizac;ji m3
d.3| kalk. wtasna | zmieszanych odpadow
poz.202 m3 2,500
RAZEM 2,500
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