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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej
oraz wentylacji mechanicznej budynku OKiR w Grodkowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Dokumentacje archiwalne obiektu.

2. Inwentaryzacja budowlana

3. Obowiazujace przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branzowe.
4. Normy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

5. Katalogi urzadzen, armatury, przewodéw i wyposazenia instalacj.

6. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna.

W budynku mieszczg sie pomieszczenia sceny z widownig, garderoby, foyer, kantoru wymiany walut, restauracii,
pomieszczen pomocniczych, sali cwiczen, matej sceny, pomieszczen dydaktycznych oraz biurowych.

2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek zasilany jest poprzez przytacze miejskiej sieci miejskiej wodociggowej. Po wejsciu przytacza do budynku
zamontowany jest zawér odcinajgcy, wodomierz Sappel i zawor odcinajacy. Na wejsciu przytacza nie jest zamontowany
zawor antyskazeniowy. Instalacja wody zimnej rozprowadzona jest do punktow czerpalnych

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest lokalnie za pomocq elektrycznych podgrzewaczy pojemno$ciowych oraz
przeptywowych montowanych przy punktach poboru wody.

Instalacja wody zimnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych oraz z tworzywa sztucznego, czesciowo
zaizolowanych cieplnie. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej nastepuje w pomieszczeniach piwnicy oraz parteru do
piondw za pomoca ktérych zasilane sg poszczegoine kondygnacie.

Odbior Sciekow sanitarnych z budynkoéw realizowany jest poprzez przykanaliki wiaczone do sieci kanalizacji sanitarnej.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Sie¢ cieplna wysokich parametréw doprowadzona jest po pomieszczenia wezta cieplnego, zlokalizowanego na
poziomie piwnic. Jest to wezet jednofunkcyjny. Wezet obecnie pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych, czesciowo zaizolowanych cieplnie,
rozprowadzona jest na poziomie piwnic oraz parteru do pionéw zasilajgcych poszczegdlne kondygnacje. Pod pionami
zamontowane sg zawory odcinajace. Odbiornikami ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach sg grzejniki stalowe
ptytowe, grzejniki z rur stalowych ozebrowanych oraz cztonowych Zeliwnych. Stan techniczny instalacji nalezy okreslic,
jako niezadowalajacy ze wzgledu na znaczny okres eksploatacji oraz brak elementéw regulujacych doptyw ciepta do
pomieszczenia oraz regulacji rozptywu czynnika grzewczego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji o nastepujacym zakresie:

- wymiane instalacji centralnego ogrzewanie do rozdzielaczy ciepta zamontowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego;
- wymiane instalacje kanalizacji sanitarnej i cwu.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzane bedzie w istniejacym wezle cieptowniczym zlokalizowany na
poziomie piwnic w pomieszczeniu technicznym. W wezle zlokalizowany jest rozdzielacz ciepta, z ktdrego czynnik
grzewczy rozprowadzony bedzie do:

- instalacji grzejnikéw - c.o.,

Dobér i dostawa urzadzen do dostawy i regulacji czynnika grzewczego na obiegi realizowany bedzie przez

wiasciciela wezta.
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4.1 Parametry pracy projektowanej instalacji:

- instalacja z rozdziatem dolnym, pompowa, zamknieta,
- obliczeniowa temperatura zasilania 80°C,

- obliczeniowa temperatura powrotu 60°C.
Zabezpieczenie instalacji wg projektu wykonawczego.

Przewody tranzytowe czynnika grzewczego prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Przewody do elementow
grzejnych nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych lub nadtynkowo zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczenia. Przewody pionowe prowadzi¢ natynkowo w obudowach z ptyty g-k.

Sposob prowadzenia rur pokazano na rysunkach.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow z tworzyw sztucznych lub
obejm. Pomiedzy przewodami a obejmg uchwytu nalezy stosowaé przektadki elastyczne z gumy lub z tadmy z
miekkiego PVC.

Maksymalne odlegto$ci pomiedzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddw poziomych wynosza;

Dladn 10 -1,7m

Dladn 15 -20m
Dla dn 20 -25m
Dla dn 25 -30m
Dla dn 32 -30m
Dladn 40 -3,5m
Dla dn 50 -40m

Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty umieszczone w odlegtosciach co najmniej 2,5 m.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwéch podstawowych zasad:
| - umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie sie bez ograniczen,
Il — nie dopusci¢, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krotki odcinek przewodu.
Kompensacje wydtuzen projektuje sie generalnie jako kompensacje naturalng. W przypadku przekroczenia
maxymalnych dtugosci przewodow zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

Montaz instalacji wykonaé zgodnie z wymogami producenta rur i armatury.
Odpowietrzenie instalacji nastepowac¢ bedzie poprzez odpowietrzniki miejscowe reczne montowane na grzejnikach oraz
poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na zakonczeniu pionu. Przed odpowietrznikiem automatycznym
zamontowac zawdr odcinajacy. Montaz odpowietrznika automatycznego na wysoko$ci ok. 2,2 m od posadzki.

4.2 Elementy grzejne:

Odbiornikami ciepta w poszczegoinych pomieszczeniach sa;

a) grzejniki ptytowe np. Cosmo typu K" i ,KV" np. f-my ,Vogel&Noot” z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostona typu grill.

Grzejniki montowaé na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $cian oraz w sposéb zapewniajacy
mozliwo$¢ utrzymania grzejnika, $cian i podtogi w czystosci. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci grzejniki
montowa¢ na stojakach do grzejnikow ptytowych.

Wskazane w dokumentacji grzejniki majg by¢ wykonane w kolorze czarnym.

4.3 Armatura:
Na gatgzkach zasilajacych grzejniki z podejsciem bocznym nalezy zamontowa¢ zawor termostatyczny dn 15 z gtowicg
termostatyczng np. firmy Oventrop lub Danfoss.
Na gatazkach powrotnych tych grzejnikdw zamontowaé $rubunek grzejnikowy z odcieciem.
Do podtaczenia grzejnikéw typu ,VM” i ,KV” zamontowaé zestawy np. firmy Oventrop typu Multiflex wyposazone w
podwajne kurki kulowe.

Wszystkie gtowice termostatyczne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie antykradziezowe. Gtowice montowane w
pomieszczeniach ogoéinodostepnych w wykonaniu wzmocnionym.
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Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne automatyczne np. ASV-l firmy Danfoss na zasilaniu oraz
automatyczne regulatory ci$nienia np. ASV PV firmy Danfoss na powrocie.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz kazdy
egzemplarz sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokonac préby otwarcia i zamkniecia.

4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddow:

Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.5 1zolacje termiczne:

Przewody pionowe oraz gatazki grzejnikowe zaizolowaé cieplnie otulinami termoizolacyjnym z pianki polietylenowej o
$rednicach odpowiadajacych Srednicom rurociggdéw.

Przewody poziome zaizolowaé cieplnie izolacjg np. typu Steinonorm 310 lub 720 o $rednicach odpowiadajacych
Srednicom rurociggow.

Przewody czynnika grzewczego prowadzone na dachu budynku oprécz izolacji cieplnej nalezy zabezpieczyé ptaszczem
z blachy aluminiowej. Dodatkowo przewody nalezy wyposazy¢ w kable grzejne, samoregulujace si¢ np. firmy Luxbud.
Grubos¢ otulin termoizolacyjnych zgodnie z tabela;

Rodzal przewds b kompanent Ninimaineguboi ) donine (el o vepdczymi
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow
6 [Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody 50% wymagan z Ip. 1-4
uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci ogrzewanej budynku) 40 mm
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej budynku) 80 mm
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.6. Plukanie instalacji i préba ci$nieniowa:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie woda. Plukanie nalezy wykonywac¢ przy dodatnie;
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete.

Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.

Badanie szczelnoci ha zimno

Probe cisnieniowg na zimno nalezy wykonac jako probe wstepng i gtowna.

Préba wstepna: stosowaC ciSnienie wstepne odpowiadajace wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia
roboczego podwyzszonego o 2 bary, lecz nie mniej niz na 4 bary. Cisnienie to nalezy utrzyma¢ dwukrotnie w ciaggu 30
min z 10 minutowym odstepem. Po dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Proba gtéwna: nalezy wykonaé jg bezposrednio po prdbie wstepnej. Czas proby powinien wynosi¢ 2 godziny. W tym
czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,2 bara.

W zadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnosc.




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY GRODKOW

Badanie szczelnosci na gorgco

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmnie;
72 godzin.

Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowac
zdolno$¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatorow i elementéw samokompensacji. Wszystkie zauwazone
nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunagé. Wynik badania na goraco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie
wykazuje zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

4.8 Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 déb
niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod ciSnieniem roboczym.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.
Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

4.9 Regulacja dziatania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji na zimno.
Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne. Ustawienia
nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ:

Projekt zaktada wymiane instalacji wody zimnej, instalacje c.w.u. opartej na podgrzewaczach elektrycznych oraz
instalacje kanalizacji sanitarne;.

Do wymiany istniejacych pogrzewaczy stosowac elekiryczne, przeptywowe podgrzewacze wody np. typu DNM3 o
mocy 3,5 kW, zasilaniu 230V. Do wspotpracy z podgrzewaczem stosowaé armature wyptywowa przystosowang dla tego
rodzaju podgrzewaczy (rozwigzania producenta). Podtaczenie podgrzewacza do istniejacej instalacji elektrycznej
Zlokalizowanej przy podgrzewaczu.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
6.1. Zatozenia wyj$ciowe:

Na podstawie obowigzujacych przepiséw i wytycznych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe
dotyczace ilosci powietrza $wiezego dla rozpatrywanego obiektu:

LP. | POMIESZCZENIE KROTNOSC ZALECANY STRUMIEN UWAGI
WYMIAN POWIETRZA
w/h méfh
1. Widownia - 20-40 m3/h - na 1 osobe - Nawiew i wywiew mechaniczny z centrali
przyjeto $rednio po 20 m3/h wentylacyjnej z odzyskiem ciepta
max 200 os6b
2. Scena - 20-40 m3h - na 1 osobe - Nawiew i wywiew mechaniczny z centrali
przyjeto $rednio po 20 m3/h wentylacyjnej z odzyskiem ciepta
max 15 osob

parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego
- temperatura -20°C

- wilgotnos¢ wzgledna 100%

- entalpia 4,4 kcal/h
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- wilgotno$¢ bezwzgledna 0,8 g/kg

6.2. Obliczenia przekrojow kanatdw wentylacyjnych:

Przekroje kanatow wentylacyjnych nalezy dobra¢ w oparciu o zachowanie niskiej predkosci przeptywu:
-predko$¢ przeptywu migdzy elementami ttumika hatasu — maksymalnie 5 m/s

-predko$¢ przeptywu na czerpni powietrza — maksymalnie 4 m/s

-predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice i chtodnice — maksymalnie 3 m/s

-przewdd gtowny — maksymalnie 5-6 m/s

-przewody koricowe do elementéw nawiewnych — maksymalnie 3 m/s

6.3. Opis wentylacji poszczegélnych pomieszczen:

Wentylacja widowni:

llo$¢ powietrza $wiezego dla widowni przyjeto w zakresie 20-40 m3/h na osobe.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego podzielono proporcjonalnie do ilosci miejsc siedzacych na: czes¢ widowni
gtowne;j.

- Widownia — 200 osab.

Nawiew i wywiew do widowni realizowany bedzie za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej C-1 z
odzyskiem ciepta, zlokalizowanej w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nad salg gtéwna.

Powietrze $wieze dostarczane czerpnig Scienng zostanie przefiltrowane i ogrzane do wymaganej
temperatury w centrali wentylacyjnej, a nastepnie doprowadzone do widowni za po$rednictwem kanatow
zaopatrzonych w kratki nawiewne. Grzanie powietrza bedzie realizowane w nagrzewnicy elektrycznej bedace;
integralng czescig centrali wentylacyjne;j.

Powietrze zostanie usuniete z widowni kanatami zbiorczymi zaopatrzonymi w kraty wywiewne, nastepnie
wyprowadzone na zewnatrz poprzez centrale wentylacyjng, po uprzednim odzysku ciepta na wymienniku
obrotowym. Zastosowac kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi i kierownicami.

Wydajnos¢ centrali bedzie regulowana czujnikiem CO- (w zalezno$ci od iloSci przebywajacych na widowni
o0sob). W czasie kiedy widownia nie bedzie uzytkowana centrala pracuje na minimalnym zatozonym poziomie
wydajnosci (wentylacja dyzurna), natomiast w czasie obecnosci wigkszej iloSci widzow centrala pracuje na
odpowiednio wyzszej wydajnosci.

Dzigki wyposazeniu centrali wentylacyjnej w czujnik dwutlenku wegla, mozliwe jest realizowanie funkcji
zwigkszania ilosci dostarczanego powietrza do pomieszczenia w przypadku przekroczenia zdefiniowanych
progowych warto$ci stezenia CO,. Uzyskiwana jest dobra jakos¢ powietrza bez wzgledu na aktualne
obcigzenie, jak rowniez unika sie nadmiernej wentylacji kiedy nie jest ona potrzebna.

Centrala zostanie wyposazona w kompletng automatyke sterujgca i zabezpieczajacq prace centrali.

Wentylacja sceny:

llo$¢ powietrza $wiezego dla sceny przyjeto w zakresie 20-40 m3/h na osobe.

Nawiew i wywiew na scene realizowany bedzie za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej C-1 z
odzyskiem ciepta.

6.4. Kanaly i zawieszenia:

Przewody i ksztattki uktadow wentylacyjnych wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelno$ci A wedtug normy PN-B-76001:1996. Grubo$ci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza
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ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez
przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace.
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:
- 2100 + 2125 - 0,50 mm
- 8160 + @250 — 0,60 mm
- 9280 + @710 - 0,75 mm
- powyzej g710 — 1 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
- do 750 mm - 0,75 mm
- powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm
- powyzej 1400 mm - 1,1 mm

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Elastyczne elementy faczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Podpory i podwieszenia kanatow wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie
do materiatu konstrukcji budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia
kanatow sztywne z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.
Przewody wentylacyjne mocowac do stropéw i Scian za pomocg typowych wspornikow i zawiesi. Wszystkie
kanaty wraz z uzbrojeniem (kratki nawiewne i wywiewne, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposob trwaty i
pewny oraz eliminujgcy mozliwoSC przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tacznikéw, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg Ilub gumowa. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie
przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukcii.

Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od ich wymiarow zewnetrznych.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych.

Przed zakryciem kanatow nalezy konstrukcje mocujacg kanaty oraz kotnierze zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powtokg ochronna.

UWAGA:

W trakcie realizacji, po wykonaniu przeku¢ w stropach i Scianach moga nastapi¢ odstepstwa od wymiaréw
budowlanych przyjetych w projekcie. W zwigzku z tym nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem
faktycznym, a elementy kanatéw wykonac¢ z domiaru na obiekcie oraz z luznym kotnierzem (podczas montazu
w razie koniecznosci nalezy odcinek kanatu przycig¢ na zadany wymiar, zamocowac kotnierz i podtaczy¢ do
instalaciji).

6.5. Izolacja termiczna:

Kanaly i ksztattki uktadéw nawiewnych i wywiewnych prowadzone w budynku nalezy izolowa¢ matami wetny
mineralnej na folii aluminiowej:

- 0 grubos$ci minimum 40 mm dla A<0,035 W/mK

- 0 grubos$ci minimum 50 mm dla A<0,038 W/mK np. Klimafix produkcji Rockwool.
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Kanaly i ksztattki uktaddw nawiewnych i wywiewnych prowadzone na zewnatrz nalezy izolowa¢ matami wetny
mineralnej w ostonie z folii aluminiowe;:
- 0 grubosci minimum 80 mm dla A<0,035 W/mK
- 0 grubos$ci minimum 90 mm dla A<0,038 W/mK np. Klimafix produkcji Rockwool.

Elementy instalacji przebiegajace na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
zewnetrznych ptaszczem zewnetrznym z blachy ocynkowane;.
Przy innych wspotczynnikach przewodzenia ciepta, grubo$¢ materiatu izolacyjnego nalezy odpowiednio
przeliczy€. Kanaly i ksztattki indywidualnych uktadéw wywiewnych (np. z toalet) nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng na folii aluminiowej, 0 grubosci minimum 20 mm. Maty petnig role izolacji termicznej, akustycznej i
przeciwkondensacyjnej. W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie
oczyscic i odttusci¢. Powierzchnie stykow poszczegdinych odcinkow izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

6.6. Rozruch i regulacja instalacji:
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym
projektem oraz zastosowanych do wykonania instalacji materiatow i urzadzen.

Po wykonaniu wszystkich czynnosci sprawdzajgcych nalezy uruchomic instalacje wentylacji, przeprowadzi¢ w
ciggu 72 godzin prébny rozruch, a nastepnie wykona¢ pomiary oraz regulacje. Rozruch instalacji
wentylacyjnych winien odbywac sie rownolegle z rozruchem instalacji elektrycznych oraz automatyki i
sterowania.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacyjnej jest regulacja pomontazowa.

Do regulaciji iloSci przeptywajacego powietrza nalezy korzysta¢ z podanych na rysunkach wielko$ci strumienia
powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Po zakonczeniu przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji wykonac protokét zgodnie z
PN/B-10440 z przeprowadzonych prac.

Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegolnych urzadzen,

- sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,

- wykonac proby szczelnosci instalacji ciepinych pracujgcych dla potrzeb wentylacii,

- wykonac izolacje cieptochronng przewoddw instalacii jw.,

- wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

- dokonac odbioru instalacji wodnych zasilajacych urzadzenia wentylacyjne (po wykonaniu prob szczelnosci).
Probny rozruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

Przed zatozeniem filtrow proponuje sie wykona¢ przedmuch sieci przewodow (okoto 30 minut).

W czasie prébnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzer i elementow instalacji a w
szczegdInosci:

- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadow sterowania i automatycznej regulaci,
- wykona¢ sprawdzajgce pomiary ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego,
- zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,

- wykona¢ i zanotowa¢ pomiary ci$nienia statycznego w charakterystycznych punktach instalaciji,
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- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie instalacji wodnej zasilajgcej nagrzewnice central,
- wykona¢ sprawdzajgce pomiary temperatury powietrza nawiewanego,
- sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

6.7. Sterowanie i automatyka.
Automatyka zapewnia bezpieczng prace central, steruje zadanymi parametrami systemu wentylacyjnego,
optymalizuje koszty eksploatacyjne central.

Centrale nawiewno-wywiewne sktadaja sie z nastepujacych elementéw:
- filtr powietrza nawiewanego

- filtr powietrza wywiewanego

- wymiennik obrotowy (ewentualnie krzyzowy)

- nagrzewnica elektryczna

- wentylator powietrza nawiewanego

- wentylator powietrza wywiewanego

- przepustnice regulacyjne

- obudowa centrali izolowana wetng mineralng

- automatyka centrali z regulatorem do kontroli pracy urzadzenia i utrzymania ustalonych parametréw
powietrza.

Podstawowe funkcje automatyki (dla centrali nawiewnej i centrali z wymiennikiem krzyzowym):

- Sterowanie za pomoca pulpitu sterowania

- Zdalne wigczenie i wytaczenie urzadzenia

- Regulacja temperatury nawiewanego powietrza, podtrzymywanie ustalonego poziomu temperatury
- Regulacja i podtrzymywanie temperatury w pomieszczeniu

- Korygowanie temperatury zadane;

- Dobér algorytmu podtrzymywanej temperatury

- Sterowanie intensywnoscig wentylacji sygnatem zdalnym

- Tryb automatycznego podtrzymywania temperatury

- Tryb sterowania statym lub zmiennym strumieniem powietrznym

- Korygowanie intensywnosci wentylacji, uwzgledniajac zwigkszony poziom CO2, poziom wilgoci, itd.
- Korygowanie wentylacji zimg

- Ustalanie trybu dziatania centrali

- Programowanie tygodniowego harmonogramu centrali

- Wybor sezonu

- Automatyczna zmiana sezonu

- Sterowanie pompg

- Zwrot ochfodzonego powietrza
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Wszystkie instalacje wentylacyjne nalezy wyregulowac przy pomocy przepustnic oraz falownikéw bedacych
na wyposazeniu central.

6.8. Ochrona akustyczna:
Wymogi ochrony akustycznej nalezy spetni¢ przez:

- zastosowanie tlumikéw akustycznych na kanatach nawiewnych pomiedzy centralg wentylacyjng a
pomieszczeniem chronionym przed hatasem

- zastosowanie odpowiednio cichych urzadzen wyposazonych w podstawe pochtaniajaca dzwiek i
ograniczajacq drgania, obudowe z izolacjg akustyczng

- prawidtowe mocowanie przewodow eliminujace przenoszenie drgan

- prawidtowe wykonanie przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane - zastosowanie materiatow
elastycznych pochtaniajgcych dzwiek

- zachowanie odpowiednich predkosSci przeptywu w przewodach wentylacyjnych

- zachowanie starannej regulacji i konserwacji zastosowanych urzadzen.

7. UWAGI:

- instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami oraz instrukcjami urzadzen i
instalacji,

- przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy réwniez przepustéw o Srednicy ponad 4 cm
prowadzonych przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajace pomieszczenia,
posiadajace klase odporno$ci ogniowej (R) EI 60 lub wieksza,

- wykonac przebicia, przewierty przez przegrody zgodnie z rysunkami,

- wszystkie instalacje wykonane z metalu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi,

- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny posiadac¢ atest PZH,

- do urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczng doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami producenta i obowigzujacymi przepisami,

- wykonac o$wietlenie pomieszczen technicznych zgodnie z przepisami,

- wszystkie izolacje instalacji wod-kan i grzewczej nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Oznakowanie instalacji wykona¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- w pomieszczeniu technicznym zostang umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i oprawione w sposéb
trwaty,

- wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie oznakowane
zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposéb trwaly tabliczek (szyldéw),

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i po zakoriczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

- protokoty préb i pomiaréw,

- instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyke,

- protokoty szkolen personelu uzytkownika,

- liste producentéw i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.



