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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
E.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 45200000-9  
 
1. ST.00.00 Wstęp 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących wykonania i przejęcia robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pn Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie – etap I.  
Podstawa opracowania:  
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:  
· umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej inwestycji  
· ogólną charakterystykę obiektu  
· katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004r)  
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Wykonawca stosował się będzie do aktualnych Polskich Norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową częścią Dokumentów Umownych. 
 

1.3 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

ROBOTY BUDOWLANE                                   45000000-7  
Roboty instalacyjne w budynkach                                 45300000-0  
 

Wykonywanie instalacji budowlanych                   45310000-0 
Roboty instalacyjne elektryczne                                                       45310000-3 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych              45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego                                    45311100-1 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                           45311200-2       
 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Kierownika budowy Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który powiadomi 
Jednostkę projektową, zobowiązaną do bezpłatnego ich usunięcia. W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
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Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy .  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę umowną. 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. Wybierze w sposób nie 

powodujący zniszczeń w środowisku naturalnym, 
2.) Plac budowy będzie utrzymywany bez wody stojącej 
3)  Zostaną  podjęte środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
 1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   
utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany  przez  odpowiednie   przepisy.  Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały użyte do  robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste),  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika budowy  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
1.4.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.5 Określenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego  zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania,  rejestrowania  
dokonanych odbiorów robót,   przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Kierownikiem budowy, Wykonawcą i Projektantem.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Księga obmiarów - akceptowany przez Kierownika budowy rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Kierownika budowy.  
Materiały   -  wszelkie tworzywa  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodne z dokumentacją   
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz 
Zamawiającego.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.  
Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do  samodzielnego  spełnienia   przewidywanych  funkcji  
techniczno-użytkowych.  Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków  
i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą, stwierdzający 
zgodność kryteriami określonymi odpowiednimi katami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyroby. 
 

2. Materiały. 
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności  
z aktualną Polską Normą Wyrobu lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów składa taką 
deklarację na swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania  
i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa. 
Wszelkie  materiały  i  urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających  
z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi kierownika budowy o wyborze materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody kierownika budowy.  
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Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie 
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót. 
 

2.1 Składowanie materiałów  
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne 
roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiałowej na placu 
budowy powinny być opracowane przez Wykonawcę. Sposób składowania materiałów elektrycznych 
w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 
Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach 
określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 
 

3. Sprzęt. 
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować 
jakość robót określoną w aktualnych PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca 
przedstawia do akceptacji Inwestora.  
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie   
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i  w specyfikacji  technicznej wykonania   
i odbioru  robót   
- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 
przepisy. 
- Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane 

 

4. Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Kierownika budowy. Wykonawca  jest zobowiązany  do   stosowania  tylko  takich   środków 
transportu,   które   nie  wpłyną  niekorzystnie   na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy,  
w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST  oraz poleceniami Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Kierownika budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik budowy, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje   Kierownika budowy   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów   
i  elementów   robót   będą   oparte   na   wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów do robót,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika budowy będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 
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6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.  
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
odpowiedzialny jest  Wykonawca robót. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów 
między innymi należy  : 
· wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  
· przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują 
zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,  
· określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 
zapewniona rytmiczność robót,  
· prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  
· zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 
zrealizować je w sposób płynny.  
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi 
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.  
6.2. Koszty badań kontrolnych.  
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.  
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi  budowy  kopie raportów  z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Dla celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań 
zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli 
wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania aktualnych PN to koszty tych badań ponosi Zamawiający. 
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca 
6.3.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Kierownik  budowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznym określonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów  i  dokumentów technicznych, 

     b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: aktualną Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w punkcie a) i które spełniają wymogi specyfikacji  technicznej. W przypadku materiałów, 
dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację  techniczną, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają   tych wymagań będą odrzucone. 
6.4.  Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z  podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika  budowy. 
2.  Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych  
w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w  punktach  1 - 3, następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika 
budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Badania i pomiary 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.    
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika  budowy  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem , a wyniki 
zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar odbywa się w obecności Kierownika  budowy  i wymaga 
jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do Księgi Obmiarów.  Obmiar robót obejmuje 
roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach wg 
przedmiaru robót. 
- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
- Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

  

8. Odbiór Robót. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.  
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy  
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia kierownik  budowy 
i inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.1.2. Odbiór częściowy.  
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element robót itp. 
wymieniony w kontrakcie.  
8.1.3. Odbiór końcowy.  
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, 
wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym, ustalonym 
w umowie zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz prac związanych  
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady 
fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego w gwarancji.   Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na 
własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) winien nastąpić przed upływem gwarancji. Wyznaczony termin 
usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie, w takiej sytuacji 
obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek.  
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu  
z Wykonawcą. Odbiór robót budowlanych wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady,  
a utrata prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót wygasa po  
3 latach. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających  
z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Mają zastosowanie 
ogólne obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań 
oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
8.2. Dokumenty do odbioru robót.  
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :  
· dokumentację projektową i ST,  
· ustalenia technologiczne,  
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· księgi obmiaru,   
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
· certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych materiałów i urządzeń  
· dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  
· opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych  
   do dokumentów odbioru,  
· dokumentację powykonawczą,  
· operat kalkulacyjny  
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.  
8.3.1.Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są 
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak  i po zakończeniu robót oraz oględziny 
podczas dokonywania odbioru.  
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane 
przez  laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.  
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 
Kierownikowi budowy lub Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).  
8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Kierownika budowy lub Inwestora. Jakość 
i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań  
i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST.  
8.6. Jeżeli komisja stwierdza,  że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej   
w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość 
robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST: to wyłącza te roboty z odbioru. 
8.7.  Obmiar robót 
1. Obmiar robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji  technicznej  wykonania  
i odbioru  robót. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika  budowy  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
3. Obmiar odbywa się w obecności Kierownika  budowy  i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 
8.8.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie  pomiary  
długości,  będą  wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. W przypadku elementów 
standaryzowanych takich jak  drut, rury, elementy  w rolkach i belach,  dla których w ateście 
producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru.  
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja 
nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono  
w Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót. Wszelkie inne materiały  będą mierzone  
w jednostkach określonych w Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót   
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej 
i podpisanej przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, 
przyjętą przez zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej  

 

10.   Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
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10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 
E.01.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE - CPV 45110000-1  
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką i demontażem instalacji i urządzeń elektrycznych przy zadaniu pn. Termomodernizacja 
budynku OKIR w Grodkowie – etap I. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji wyżej wymienionych robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
- demontaż tablicy rozdzielczej 
- demontaż kabli elektrycznych  
- demontaż osprzętu elektrycznego 
- demontaż opraw oświetleniowych 
- utylizacja 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 1  
 

1.5.  Określenia podstawowe  
Roboty  rozbiórkowe - roboty  budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 
istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady  -  każda  substancja  lub  przedmiot,  których  posiadacz  pozbywa  się,  zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia się jest obowiązany.  
Gromadzenie  odpadów  -  działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo  wykonywanych robót rozbiórkowych  
i demontażowych.  Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane przez Kierownika budowy Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania  
wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować   
w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy lokalizacji baz, 
składowisk, dróg dojazdowych, zabezpieczeniu  przed  wystąpieniem  pożaru,  zanieczyszczeniem  
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powietrza  pyłami  i  gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. Wykonawca  będzie  
przestrzegał  przepisów ochrony przeciwpożarowej  oraz będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  
przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie przepisy. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  
ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót.  
 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki i demontażu 
Wszystkie zdemontowane materiały należy usunąć poza budynek, a następnie wywieźć na 
złomowisko i do utylizacji 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                                                                                                                  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST IS.00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 3   
3.2 Sprzęt do wykonywania robót                                                                                                                              
Łomy, kilofy, oskardy, młoty,  łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu,  żuraw samojezdny, 
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, młoty 
pneumatyczne. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie  spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów  
i wykonywanych  robót oraz będą przyjazne dla środowiska.   
 

4. TRANSPORT 
Sprzęt i środki transportowe: sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi, samochody – wywrotki, 
przenośniki taśmowe, ładowarka, pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej IS.00.00.00 pkt.5 
 

5.2.Wykonywanie robót demontażowych 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, odłączenie czynnych instalacji.  
Usuwanie kabli i osprzętu nie powinno powodować naruszenia konstrukcji budynku ani nie powinno 
wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego elementu. Roboty rozbiórkowe  
i demontażowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek obejmują : 
– należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracy 
– nie wolno materiałów i urządzeń z demontażu  wyrzucać przez okna na zewnątrz  
– demontaż kabli należy wykonywać odcinkami,  
– robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe i demontażowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do konstrukcji 
budynku niepoddanych rozbiórce 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych należy przygotować tymczasowe 
stanowisko składowania. Materiały z rozbiórki i demontażu powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć 
plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki i demontażu odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy 
 

Demontaż instalacji i urządzeń elektrycznych 
Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od instalacji wewnętrznych  
i stwierdzeniu tego faktu przez wpis w dzienniku budowy. Roboty demontażowe urządzeń 
instalacyjnych należy wykonywać ręcznie. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować 
i składować w suchym miejscu, a następnie wywieźć do składnicy złomu, na wysypisko lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
 

5.3.  Wywóz materiałów pochodzących z  demontażu 
Materiały pochodzące z demontażu będą wywożone  w  miarę  postępowania  robót demontażowych. 
Materiały pochodzące z demontażu będą  ładowane  na  samochody ciężarowe dojeżdżające do 
obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane składowiska. Prace demontażowe należy 
wykonywać ręcznie, w przypadku zagrożenia istniejącej konstrukcji należy wstrzymać prace i wezwać 
projektanta oraz zawiadomić Kierownika budowy.  
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Przy demontażu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia.                                                                 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w pkt. 6 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a 
w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie kierownika 
budowy, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla osprzętu, okablowania: kpl. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Kierownika budowy jeżeli są wykonane i sprawdzone 
wszystkie czynności, pomiary i atesty. Podstawę dla odbioru powinny stanowić następujące 
dokumenty:  
a)  dziennik budowy,  
b)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 
były odnotowane w dzienniku robót,  
c)  oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z właściwymi przepisami 
technicznymi i sanitarnymi,  
d)  potwierdzenie przyjęcia odpadów na składowisko przez firmę zajmującą się unieszkodliwianiem 
odpadów.   
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST IS.00.00.00  pkt 9 
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu i rozbiórki, rozdrobnienie zdemontowanych elementów 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów i ich selektywne złożenie  

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
− załadunek odpadów z zabezpieczeniem ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji i ich utylizację 

 

10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003r. Nr 169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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E.02.00.00   ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  I 
TELEFONICZNEJ CPV 45311000-0 
 
1. Wstęp   
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem prac elektrycznych przy zadaniu pn. Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie – 
etap I. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji wyżej wymienionych robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
- układanie okablowania 
- montaż osprzętu elektrycznego 
- montaż opraw oświetleniowych 
- montaż rozdzielnicy głównej 
- pomiary instalacji 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST E.00.00.00 
pkt. 1  
  

1.5.  Określenia podstawowe  
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu 
na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła 
emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędnie do 
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lam oraz zawierające w razie potrze, obwody pomocnicze 
wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie zwierające samych 
lamp. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 
i przewodów mających na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami  wiedzy  
technicznej,  na  terenie  budowy  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych, składowisk odpadów.  
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych  robót 
rozbiórkowych,  zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją  oraz  zaleceniami  Kierownika budowy.   
Dokumentacja  projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika 
budowy Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są  obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma 
być szczególnie stosowane przy:  
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych  
- zabezpieczeniu  przed:  wystąpieniem  pożaru,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami i  gazami, 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych.                                                                                               
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  
 

2. Materiały  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej i instalacji 
teletechnicznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego  
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie. Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej i instalacji telekomunikacyjnej 
 powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (obowiązujących normach, 
aprobatach technicznych). 
 

2.1. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub  
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 
przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

2.2. Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcją producenta oraz wymaganiami obowiązujących norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub  
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 
przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać  
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi jak deszcz, mróz oraz przed zawilgoceniem.  
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

2.3. Materiały podstawowe 
- łączniki instalacyjne 
- gniazda instalacyjne 
- kable elektroenergetyczne 
- przewody elektroenergetyczne 
- oprawy oświetleniowe  
- puszki 60 
- rury ochronne  
- rozdzielnica główna 

, 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                                                                                                                  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST E.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3   
3.2 Sprzęt do wykonywania robót                                                                                                                              
Łomy, kilofy, oskardy, młoty,  łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,  wciągarki ręczne 
lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, młoty pneumatyczne. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie  spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych  robót oraz będą przyjazne dla środowiska.   
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                                                                                                                  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST E.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4   
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,  które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych  materiałów.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  Wyroby i materiały należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami 
transportu, układając równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  siebie i zabezpieczyć 
przed zniszczeniem i przed możliwością przesuwania się, przemieszczania i przewrócenia  podczas 
transportu. Wyroby winny być opakowane przez producenta, zapewniając bezpieczny transport 
bezpośrednio na miejsce montażu. Materiały powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych materiałów. 
Materiały winne być zabezpieczone przed przemieszczaniem, przewróceniem, a rozładunek należy 
wykonywać ostrożnie. Niedopuszczalne jest rzucanie materiałów ze skrzyni lub wyładunek przez 
przewracanie skrzyni. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST E.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5   
 

5.2.Wykonywanie robót montażowych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną  
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Kierownika 
budowy. Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody prowadzić  
w bruzdach, w uzgodnieniu z branżą budowlaną. Połączenia między przewodami oraz między 
przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony 
bezpieczny i pewny styk. Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało 
wzajemnie szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, także 
nieelektrycznymi, stanowiącymi wyposażenie obiektu. Wszelkie urządzenia montować zgodnie  
z projektem. Wszystkie zmiany uzgadniać z Kierownikiem budowy.  
Typy opraw, urządzeń i trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie  
z planami instalacji i schematami. 
 

5.3.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian, 

osadzenie przepustów, kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów  
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
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- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli  
i przewodów  

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy 
poniżej. 

    Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
 
 
 
 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi  

i dodatkowe naprężenia, 
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i obowiązującymi normami  
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów: zaprawianie bruzd, 

uzupełnienia po przekuciach i osadzeniu przepustów 
- przeprowadzenie prób i badań  
 

5.4.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników  
Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy i urządzenia należy montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie. Przed zamocowaniem opraw i urządzeń należy sprawdzić ich 
działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po 
całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających 
przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. W łazience i w kuchni należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Należy stosować gniazda zespolone. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód 
ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej. 
 

5.5.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia 
wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. Do głównej szyny uziemiającej należy podłączyć rury stalowe, 
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności 
dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki 
. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci 
elektronicznej i w formie papierowej z pomiarami sieci elektrycznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST E.00.00.00 w pkt. 6 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
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6.2. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
Na żądanie kierownika budowy, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.  
 

Kontrola obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą  
techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 
200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci 
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 

- ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

-   Pomiaru uziemienia 
-   Pomiaru prądów upływu 
-   Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania   
-  Pomiaru natężenia oświetlenia. 
-   Przeprowadzenie prób działania instalacji elektrycznych 
 

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych  
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 
zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika budowy Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
-  dla kabli i przewodów, rur ochronnych: m 
-  dla opraw oświetleniowych, puszek instalacyjnych, łączników i przycisków, gniazd instalacyjnych, 

tablicy, przygotowanie podłoża, aparaty elektryczne : szt 
-  sprawdzenie i pomiary obwodu elektrycznego - pomiar 
-  sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - prób 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Podstawę dla odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:  
a)  dziennik budowy,  
c)  oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z właściwymi przepisami 
technicznymi i sanitarnymi,  
d)  potwierdzenie przyjęcia odpadów na składowisko przez firmę zajmującą się unieszkodliwianiem 
odpadów.   
 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 

urządzeń i odbiorników oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 

lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej  
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8.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić 
prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót, przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
-  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
-  dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 
tylko jeden raz. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normie PN-E-
04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych lub równoważnej 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST e.00.00.00  pkt 9 
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót montażowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie montażu, 
− wykonanie pomiarów elektrycznych. 

 
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje lub równoważna 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk lub równoważna 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów lub równoważna 
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie lub równoważna 
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe lub równoważna 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór  i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne lub równoważna 
PN-HD 60364-8-1:2015-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 8-1: Efektywność 
Energetyczna lub równoważna 
PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym lub równoważna 
PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa lub równoważna 
PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Urządzenia do ochrony 
przed przejściowymi przepięciami lub równoważna 
PN-EN 50110-1:2013-05 Eksploatacja urządzeń elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne lub 
równoważna 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne lub równoważna 
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe lub równoważna 
PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne 
lub równoważna 
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PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia 
ogólne lub równoważna 
PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - 
Część 1: Wymagania ogólne lub równoważna 
PN-IEC 60884-2-2:2012 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 2-2: 
Wymagania szczegółowe dotyczące gniazd wtyczkowych do urządzeń lub równoważna 
ZN-96/TPS.A. - 014 - Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A. - 022 - 
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania lub równoważna 
ZN-96/TPS.A. - 030 - Łączniki żył. Wymagania i badania lub równoważna 
ZN-96/TPS.A. - 032 - Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania lub równoważna  
ZN-96/TPS.A. - 036 - Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami. Wymagania i badania 
lub równoważna  
ZN-96/TPS.A. - 020 - Złączki rur. Wymagania i badania lub równoważna  
ZN-96/TPS.A. - 021 - Uszczelki końców rur. Wymagania i badania lub równoważna 
 


