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I. OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNE)J

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji Termomodernizacji budynku Osrodka Kultury i
Rekreacji w Grodkowie w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w ,Zarzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012.462). Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia
na budowe i wyczerpuje zagadnienia zwigzane z wykonawstwem.

2. Przeznaczenie obiektu.
2.1. Budynek uzytecznosci publicznej stuzgcy potrzebom uzytkownikéw Osrodka Kultury i
Rekreacji mieszkaricom Grodkowa jak i okolic. Nie zmienia sie przeznaczenia obiektu.

3. Uktad funkcjonalny.
3.1. Uktad funkcjonalny pomieszczen budynku pozostaje bez zmian i nie jest przedmiotem
opracowania projektowego.

4. Program uzytkowy.
4.1. Program uzytkowy budynku jako catosci pozostaje bez zmian.

5. Uktad konstrukcyjny budynku.
5.1. Bez zmian. Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego budynku.
5.2. Istniejacy uktad konstrukcyjny podtuzny i poprzeczny.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

6.1. Fundamenty — bez zmian. Zaprojektowane roboty budowlane i instalacyjne nie generujg
dodatkowych znacznych oddziatywan na fundamenty, stad nie zachodzi potrzeba ich
wzmacniania.

6.2. Sciany i kominy.

6.2.1. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem konstrukcyjnym
pozostawia sie bez zmian. Sciany zewnetrzne poddane zostang jedynie ociepleniu od
zewnatrz metoda lekkg mokra (ETICS).

6.2.2. Otwory drzwiowe zewnetrzne i okienne pozostajg w swojej niezmienionej lokalizacji
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i gabarytach. Zamurowanie dwdch otworow okiennych wykona¢ blokami z betonu
komérkowego odmiany 600 na grubo$¢ muru na zaprawie murarskiej do cienkich spoin lub
pustakami ceramicznymi.

6.2.3. W jednej wewnetrznej scianie niekonstrukcyjnej o grubosci ok. 25cm, zaprojektowano
przebicie pod otwdér drzwiowy. Nad otworem nalezy osadzi¢ nadproze betonowe
prefabrykowane tylu L19 o dt. 150cm w ilosci 2 szt.

Dtugosci nadprozy oraz ich lokalizacje pokazano na rysunku 1K.

Nalezy zachowaé¢ minimalne oparcie nadprozy na murze, tj. 20cm. Nadproza opiera¢ na
murze za posrednictwem podktadu betonowego gr. 10cm.

W nowych $cianach dziatowych zaprojektowano nadproza ceramiczne, prefabrykowane typu
np. Porotherm NP11.5.

6.2.4. W miejscach prowadzeniem przewodow instalacji wentylacji mechanicznej przez
sciany, nalezy wykona¢ przebicia w $cianach o wymiarach przewoddéw podanych na
rysunkach. Lokalizacje przebi¢ przez Sciany realizowac tacznie z czescig wentylacyjng
niniejszego projektu.

6.2.5. Nowe kominy wentylacyjne wymurowac z gotowych pustakdéw wentylacyjnych 1 i 2-
kanatowych, np. Schiedel.

6.3. Stropy.
6.3.1. Stropy w budynku pozostawia sie bez zmian. Projekt nie przewiduje zwiekszenia
obcigzenia dziatajgcego na stropy.

6.3.2. W miejscach prowadzeniem przewoddéw instalacyjnych i kominéw wentylacyjnych
nalezy wykona¢ przebicia w stropach o wymiarach podanych na rysunkach. Lokalizacje
przebi¢ przez stropy realizowac tacznie z czescig wentylacyjng niniejszego projektu

6.4. Tynki i oktadziny.

6.4.1. Tynki wewnetrzne — uzupetnienia tynkdw po robotach instalacyjnych i budowlanych,
otynkowanie nowych $cianek dziatowych, wykona¢ przy uzyciu tynku zwyktego cementowo-
wapiennego kat. Il o grubosci 1,5 cm.

6.4.2. Niniejszy projekt nie przewiduje remontu pomieszczen poza toaletami, wobec czego
nalezy w jak najmniej inwazyjny sposob realizowac roboty instalacyjne.

6.4.3. Ewentualne uszkodzenia tynkdéw i oktadzin sciennych, powstate w wyniku prowadzenia
robét budowlanych i instalacyjnych, nalezy uzupetni¢ materiatem odpowiednim dla danego
pomieszczenia.
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6.4.4. Kanaty wentylacji mechanicznej prowadzone w budynku, nalezy obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na stelazu metalowym.

6.4.5. W nowych sanitariatach do wysokosci 2,0m Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

6.5. Podtogi i posadzki.
6.5.1. Podtogi w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedg roboty budowlane nalezy
zabezpieczy¢ przez zniszczeniem i zabrudzeniem.

6.5.2. Uszkodzone podtogi i oktadziny powstate podczas robdt budowlanych nalezy
odtworzyc.

6.5.3. W toalecie dla oséb niepetnosprawnych nalezy podnies¢ poziom posadzki i zrdwnujac
go z poziomem przylegtego korytarza komunikacyjnego.

6.5.4. W nowych sanitariatach podtogi wykonaé z ptytek typu gres.

6.6. Powtoki malarskie.
6.6.1. Sciany i sufity w miejscach zabrudzonych po robotach budowlanych, nalezy
dwukrotnie pomalowac farbg akrylowg w kolorze danego pomieszczenia.

6.6.2. Powtoki malarskie w nowych sanitariatach wykonac¢ przy uzyciu farb przeznaczonych
do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.

6.6.3. Przed naniesieniem powtoki malarskiej, powierzchnie przeznaczong do malowania
nalezy zagruntowac.

6.7. Dachy

Generalnie konstrukcje nosng dachdéw pozostawia sie bez zmian. Jedynie dachy w konstrukgji
drewnianej, nalezy doktadnie przegladng¢, po rozbidrce istniejgcego pokrycia i facenia, pod
katem ewentualnych uszkodzen. Uszkodzone elementy drewniane nalezy zastgpi¢ nowymi o
takich samych przekrojach lub wzmocnic.

7. Uwagi koricowe

7.1. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

7.2. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ solidnie, zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami, sztuky i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowa¢ odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe
zapewniajgce statecznos¢ wznoszonym konstrukcjom itd.).

7.3. Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wytacznie materiatéw i wyrobéw posiadajacych odpowiednie
dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.



