PODEOGA NA GRUNCIE - bez zmian

P1

PLYTKI PODLOGOWE GRES / PANELE

DACH - ocieplenie od géry

DACH - ocieplenie od gdry

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

W TYM: WARSTWA CEMENTOWA WYROWNUJACA,
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, "CHUDY BETON',
PODBUDOWA Z MATERIALU SYPKIEGO

PODLOGA NA GRUNCIE (foyer i widownia) - BEZ ZMIAN

P2

PODLOGA DREWNIANA - PARKIET

D1

PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKtADOWA, TERMOZGRZEWALNA

TERMOIZOLAGJA, STYROPAPA (15+10cm) gr. 25cm

WARSTWA PAROSZCZELNA, PAPA PODKEADOWA

GRUNT BITUMICZNY

ISTNIEJACE WARSTWY DACHU BETONOWEGO PO USUNIECIU ISTNIEJACE) PAPY,
KONSTRUKCYJNIE WYKONANEGO ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODWODNIENIA

[STNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

W TYM: WARSTWA CEMENTOWA WYROWNUJACA,
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, "CHUDY BETON",
PODBUDOWA Z MATERIALU SYPKIEGO

DACH - ocieplenie

PODLOGA NA GRUNCIE (piwnica-wezet cieplny) - BEZ ZMIAN

P3

PLYTKI PODLOGOWE GRES

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE
W TYM: POSADZKA CEGLANA i PODBUDOWA
ZMATERIALU SYPKIEGO

PODLOGA NA GRUNCIE (piwnica) - BEZ ZMIAN

D2

BLACHA TRAPEZOWA 7 (skok trapezu 7mm)

KONTREATY

D7

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKEADOWA, TERMOZGRZEWALNA

TERMOIZOLAGJA, STYROPAPA (15+10cm)

gr. 25cm

WARSTWA PAROSZCZELNA, PAPA PODKEADOWA

GRUNT BITUMICZNY

DESKOWANIE PELNE

DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU KROKWIOWEGO PO ROZEBRANIU

ISTNIEJACEGO POKRYCIA ORAZ DESKOWANIA

ISTN. DESKOWANIE PEENE, PODSUFITKA

ISTN. TYNK NA TRZCINIE

LATY

SCIANA ZEWNETRENA - ocieplnie

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU PO ROZEBRANIU
ISTNIEJACEGO POKRYCIA WRAZ Z DESKOWANIEM

TERMOIZOLAGJA, WELNA MINERALNA LUB GRANULAT Z WEENY gr. 25cm

WARSTWA PAROSZCZELNA, FOLIA PAROIZOLAGYUNA

ISTN. PODKONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO

SUFIT PODWIESZONY

S1

TYNK ELEWACYJNY CINKOWARSTWOWY, STRUKTURA BARANEK

gr. 15mm

SIATKA ZBROJACA Z Wt OKNA SZKLANEGO NAKLEWU

STYROPIAN EPS (32 FASADA EXTRA

gr. 15cm

KLEJ DO STYROPIANU

gr. 2em

PREPARAT GRUNTUJACY

ISTN. SCIANA MUROWANA Z CEGLY

gr. 38cm

ISTN. TYNK WEWNETRZNY + OKLADZINA / POWLOKA MALARSKA

_ P4 _ PODLOGA CEGLANA WRAZ Z PODBUDOWA Z MATERIALU SYPKIEGO

DACH - ocieplenie od gory

$CIANA ZEWNETRENA - ocieplnie

PODLOGA PODNIESIONA (scena) - BEZ ZMIAN

P5

PODLOGA DREWNIANA - DESKI

KONSTRUKCJA NOSNA DREWNIANA PODLOGI PODNIESIONE/

PUSTKA POWIETRZNA

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE
W TYM: POSADZKA CEGLANA i PODBUDOWA
ZMATERIALU SYPKIEGO

D3

PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKEADOWA, TERMOZGRZEWALNA

TERMOIZOLACJA, STYROPAPA (15+10cm) gr. 25cm

WARSTWA PAROSZCZELNA, PAPA PODKADOWA

GRUNT BITUMIGZNY

DESKOWANIE PEENE

DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU PO ROZEBRANIU
ISTNIEJACEGO POKRYCIA ORAZ DESKOWANIA

S2

TYNK ELEWACYJNY CINKOWARSTWOWY, STRUKTURA BARANEK

gr. 15mm

SIATKA ZBROJACA Z Wt OKNA SZKLANEGO NAKLEU

STYROPIAN EPS (32 FASADA EXTRA

gr. 15cm

KLEJ DO STYROPIANU

gr. 2em

PREPARAT GRUNTUJACY

ISTN. SCIANA MUROWANA Z CEGLY

gr. 51em

ISTN. TYNK WEWNETRZNY + OKLADZINA / POWLOKA MALARSKA

ISTN. PODKONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO

SCIANA ZEWNETRENA - ocieplnie

SUFIT PODWIESZONY

PODLOGA RAMPY - BEZ ZMIAN

DACH widowni - ocigplenie

_ P6 _ PODLOGA BETONOWA WRAZ Z PODBUDOWA Z MATERIALU SYPKIEGO

PODLOGA NA GRUNCIE - BEZ ZMIAN

P7

PODtOGA CEMENTOWA

[STNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE
W TYM: IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, "CHUDY BETON",
PODBUDOWA Z MATERIALU SYPKIEGO

PODOGA NA GRUNCIE - BEZ ZMIAN

P8

PODLOGA DREWNIANA

[STNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

W TYM: WARSTWA CEMENTOWA WYROWNUJACA,
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, "CHUDY BETON",
PODBUDOWA Z MATERIALU SYPKIEGO

D4

BLACHA TRAPEZOWA 7 (skok trapezu 7mm)

KONTREATY

LATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

S3

TYNK ELEWAGYJNY CINKOWARSTWOWY, STRUKTURA BARANEK

gr. 15mm

SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO NAKLEU

STYROPIAN EPS (32 FASADA EXTRA

gr. 15cm

KLEJ DO STYROPIANU

gr. 2em

PREPARAT GRUNTUJACY

ISTN. SCIANA MUROWANA Z CEGLY

gr. 51em

ISTN. TYNK WEWNETRZNY + OKLADZINA / POWLOKA MALARSKA

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU Z WIAZAROW DREWNIANYCH | KROKWI
PO ROZEBRANIU ISTNIEJACEGO POKRYCIA | DESKOWANIA PEENEGO,

Z PASEM GORNYM | DOLNYM W TYM: DESKOWANIE PELNE MOCOWANE
DO DOLNYCH PASOW WIAZAROW, SUFIT PODWIESZONY

TERMOIZOLACJA, WELNA MINERALNA (15+10CM) gr. 25cm

WARSTWA PAROSZCZELNA, FOLIA PAROIZOLAGYINA

ISTN. SUFIT PODWIESZANY

DACH - acieplenie od gory

PODLOGA NA STROPIE - BEZ ZMIAN

P9

PODLOGAZ DESEK

ISTNIEJACE WARSTWY STROPU BETONOWEGO

PODLOGA NA STROPIE - BEZ ZMIAN

P10

PODOGA DREWNIANA - PARKIET

[STNIEJACE WARSTWY STROPU CERAMICZNEGO, ODCINKOWEGO

PODLOGA NA STROPIE - BEZ ZMIAN

D5

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKLADOWA, TERMOZGRZEWALNA

TERMOIZOLACJA, STYROPAPA (15+10cm) gr. 25cm

WARSTWA PAROSZCZELNA, PAPA PODKtADOWA

GRUNT BITUMICZNY

DESKOWANIE PEENE

DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU KROKWIOWEGO PO ROZEBRANIU
ISTNIEJACEGO POKRYCIA ORAZ DESKOWANIA

ISTN. DESKOWANIE PEENE, PODSUFITKA

ISTN. TYNK NA TRZCINIE

P1

-

PLYTKI PODLOGOWE GRES

DACH - ocieplenie od gory

[STNIEJACE WARSTWY STROPU CERAMICZNEGO, ODCINKOWEGO

PODEOGA NA STROPIE - BEZ ZMIAN

P12

PODLOGA WYKLADZINY PCV / PLYTKI GRES

ISTNIEJACE WARSTWY STROPU BETONOWEGO

D6

PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKtADOWA, TERMOZGRZEWALNA

TERMOIZOLACJA, STYROPAPA (10+10cm) gr. 20em

WARSTWA PAROSZCZELNA, PAPA PODKLADOWA

GRUNT BITUMICZNY

ISTNIEJACE WARSTWY DACHU BETONOWEGO PO USUNIECIU ISTNIEJACE PAPY,
KONSTRUKCYJNIE WYKONANEGO ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODWODNIENIA

SCIANA ZEWNETRZNA - ocieplenie

TYNK ELEWACYJNY CINKOWARSTWOWY, STRUKTURA BARANEK . 15mm

SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU

STYROPIAN EPS 032 FASADA EXTRA or. 15em
S4 [KLEJ DO STYROPIANU g 2m

PREPARAT GRUNTUJACY

ISTN. SCIANA MUROWANA Z CEGLY . B5m

ISTN. TYNK WEWNETRZNY + OKEADZINA / POWLOKA MALARSKA

SCIANA ZEWNETRZNA - ocieplenie

TYNK ELEWACYJNY CINKOWARSTWOWY, STRUKTURA BARANEK . 15mm

SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU

STYROPIAN EPS 032 FASADA EXTRA gr. 15em
S5 [KLEJ DO STYROPIANU g 2m

PREPARAT GRUNTUJACY

ISTN. SCIANA MUROWANA Z CEGLY or. 5fem

ISTN. TYNK WEWNETRZNY + OKLADZINA / POWLOKA MALARSKA

SCIANA ZEWNETRZNA - ocieplenie

TYNK ELEWACYJNY CINKOWARSTWOWY, STRUKTURA BARANEK . 15mm

SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU

STYROPIAN EPS 032 FASADA EXTRA or. 15em
S6 [KLEJ DOSTYROPIANU g Zm

PREPARAT GRUNTUJACY

ISTN. SCIANA MUROWANA Z CEGLY 1. 38m

ISTN. TYNK WEWNETRZNY + OKLADZINA / POWLOKA MALARSKA

SCIANA ZEWNETRZNA - ocieplenie

TYNK ELEWACYJNY CINKOWARSTWOWY, STRUKTURA BARANEK . 15mm

SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU

STYROPIAN EPS 032 FASADA EXTRA or. 15em
S7 [KLEJ DOSTYROPIANU g Zm

PREPARAT GRUNTUJACY

ISTN. SCIANA MUROWANA Z CEGLY . 38em

ISTN. TYNK WEWNETRZNY + OKtADZINA / POWLOKA MALARSKA
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