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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Inwestorem a Jednostka projektowg na opracowanie dokumentac;ji projektowych w zakresie
Termomodernizacji budynku OKiR w Grodkowie — Il etap inwestycji, rozbudowa budynku

Osrodka Kultury i Rozrywki w Grodkowie przy ul. Kasztanowej 16 na dz. nr 446.

Projekt budowlany konstrukcyjny opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- wytycznych branzowych,

- norm i normatywow.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU
OSRODKA KULTURY i ROZRYWKI W GRODKOWIE - w fazie ,projekt budowlany i
wykonawczy” w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w ,,Zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012.462). Dokumentacja w fazie ,projekt budowlany i wykonawczy”
stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i wyczerpuje zagadnienia zwigzane z
wykonawstwem.

Wykonane zestawienia obcigzen i wyniki obliczen statycznych dotyczg sprawdzenia
zasadniczych przekrojow podstawowych elementéw nosnych oraz sposobu jego

posadowienia.

3. Warunki geologiczno-inzynierskie

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych uwarunkowan posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) ustalono, ze budynek nalezy do |
kategorii geotechnicznej, za$ na podstawie geotechnicznych badan podtoza gruntowego

ustalono, ze w podtozu gruntowym wystepujg proste warunki gruntowe.
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W poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg grunty charakteryzujgce sie dobra
wodoprzepuszczalnoscia, zwiry i piaski srednie.

Grunty w poziomie posadowienia spetniajg warunki dla bezposredniego posadowienia
obiektéw budowlanych.

W czasie robét ziemnych nalezy zminimalizowaé czas ekspozycji gruntow na dziatanie wéd
opadowych i naptywowych oraz na nagte zmiany temperatur. Czynniki te powodujg

degradacje struktury gruntu i obnizenie jego parametréw wytrzymatosciowych.

4. Przygotowanie podtoza

W poziomie projektowanego obiektu wystepujg przede wszystkim grunty piaszczyste (piaski
Srednie), stanowigce nosne podtoze budowlane przeznaczone do bezposredniego
posadowienia fundamentow. Sg to grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na grunty inne niz opisano wyzej, zwtaszcza
lokalne grunty nienosne, nalezy je usung¢ i zastgpi¢ poduszkami piaszczysto-zwirowym lub z
ttucznia zageszczonym warstwami 1p=0,9.

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby
nie dopusci¢ do gromadzenie sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntéw, obnizy ich parametry wytrzymatosciowe oraz utrudni prace budowlane.

W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy -
przemarzanie gruntow.

Zaleca sie wykonywanie prac fundamentowych w okresie bezopadowym i po zabezpieczeniu
odpowiedniej grubosci betonu podktadowego nalezy je natychmiast zabudowa¢ warstwg
betonu C12/15 o grubosci okoto 10 cm.

Z uwagi na podpiwniczenie budynku, posadowienie fundamentow przyjeto na poziomie

3,87m ponizej poziomu ,,0” i okoto 3,0m ponizej przylegtego poziomu terenu.

5. Zatozenia projektowe
Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym w tym podpiwniczenie z ptaskim

w czesci nizszej budynku i dachem dwuspadowym w czesci wyzszej budynku.
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Podstawowa konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana jako murowana ze stupami i
trzpieniami zelbetowymi usztywniajgcymi, umieszczonymi w grubosci muru. Strop nad
piwnicg zelbetowy monolityczny gr. 20cm, nad parterem czesci nizszej stropodach na
konstrukcji zelbetowej monolitycznej gr. 15cm, nad czescia wyiszg dach drewniany z
gotowych wigzaréw.

Konstrukcja budynku zostata usztywniona systemem trzpieni, Scian usztywniajgcych,
wiencow i stropow.

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

6. Roboty budowlane i opis rozwigzan konstrukcyjnych

6.1. Uwagi wstepne

Przyjete w projekcie gabaryty dla elementéw zelbetowych fundamentéw, stupow, trzpieni,
wiencéw, podciggdw i stropow sg zgodne z normami PNB konstrukcji dla standw granicznych

nosnosci i uzytkowania.

6.2. Fundamenty.

. Wymiary fundamentédw przyjeto tak, aby maksymalne obcigzenie gruntu pod
fundamentem na poziomie posadowienia nie przekraczato wartosci 150 kPa.

° Posadowienia fundamentdw przyjeto na poziomie 3,87m ponizej poziomu ,0” i okoto
3,0m ponizej przylegtego poziomu terenu.

° Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu C20/25 W6
zbrojone podtuznie pretami 4912 i strzemionami @6 co 25cm ze stali A-llIN, o
przekroju 60x40 i 80x40cm. Grubos¢ otuliny zbrojenia: dét 5cm; géra i boki 3cm.

. Przy wykonywaniu zbrojenia taw fundamentowych nalezy pamieta¢ o zachowaniu
ciggtosci pretow w narozach taw oraz faw krzyzujgcych sie.

° Zaprojektowano rdéwniez stopy fundamentowe do przenoszenia obcigzenia
punktowego ze stupdw. Gabaryty stép fundamentowych wynoszg 120x150cm oraz
70x150cm. Beton C20/25 W6 zbrojony pretami ¢12 ze stali A-IlIN.

. W trakcie betonowania fundamentéw, w miejscu wystepowania stupdw i trzpieni
nalezy osadzi¢ w nich prety startowe do mocowania gtownych pretéw zbrojeniowych

stupdw i trzpieni.
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. Pod fundamentami podktad z chudego beton C8/10, gr. 10cm.
° Beton do fundamentdw powinien by¢ dostarczony pompg, za$ w deskowaniach

nalezy go starannie zagesci¢ przez wibrowanie. Wskazane jest przeprowadzenie
catosci prac betoniarskich w okresie, gdy réznica temperatur nocnych i dziennych nie
bedzie przekraczata 15 °C. Rozdeskowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 5

dniach od zabetonowania.

6.3. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe podpiwniczenia wymurowaé na szerokosci 24cm z bloczkéw
betonowych M6 klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki min. 5MPa. Na tawach i
wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowa. Pionowa
izolacje $cian fundamentowych wykonaé np. Dysperbitem nanoszac min. 2-krotnie. Sciany
fundamentowe usztywnione zostaty systemem trzpieni zelbetowych.

Alternatywnie $ciany piwniczne mozna wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojonego obustronnie

pretami stalowymi @8 co 15cm lub siatkg stalowg Q335.

6.4. Posadzka piwnicy.

Ptyte betonowg posadzki (,,chudziak”) na gruncie wykona¢ z betonu min. C16/20 o grubosci
12cm. Ptyte nalezy oddylatowaé od scian fundamentowych budynku za pomocg dwdch
warstw papy asfaltowe] lub styropianu gr. 1cm. Plyte betonowg posadzki uktada¢ na podtozu
piaskowym lub pospétki o grubosci min. 30 cm i wskazniku zageszczenia |s = 0,97.

Po ufozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz jej zabezpieczeniu np. warstwa folii
nalezy wykona¢ warstwe betonu nosnego zbrojonego siatkg stalowg z pretdw @8 o oczkach

10x10cm lub wtdéknem rozproszonym stalowym w ilosci 0,6kg/m3.

6.5. Sciany i trzpienie

. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne zastosowano jako murowane z pustakéw
ceramicznych np. typu Porotherm 25P+W (lub réwnowazny) o grubosci 25cm klasy
min. 15 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejowej do
cienkich spoin klasy min 10 MPa przy zastosowaniu pustakow szlifowanych typu

,Profi”.
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. Pierwszg warstwe muru nalezy wykonac¢ na grubszej warstwie zaprawy cementowo-

wapiennej, w celu doktadnego wypoziomowania bloczkéw pierwszej warstwy muru.

° Kategoria produkcji elementéw murowych I.
. Roboty murarskie wykona¢ w kategorii B.
. Trzpienie usztywniajgce w Scianach o przekroju 25x25cm i lokalnie 40x25cm wykonaé

z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali A-IlIN, strzemiona ze stali A-I.
. W strefie oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych i monolitycznych nadprozy
na murze nalezy wykonac¢ poduszke z 3 warstw cegty petnej ceramicznej lub poduszke

betonows.

Zaznaczong na rysunku sciane nienosna nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu stropu nad

piwnica i oddylatowac jg od stropu.

6.6. Stupy

Lokalnie zaprojektowano stupy zelbetowe, ktdre bedg przekazywaty obcigzenia z wyzszych
kondygnacji na fundamenty. Do wykonania stupow przewidziano beton C25/30 i stal A-IIIN.
Przekroje stupéw dostosowano do przenoszonych obcigzen i wynoszg 30x40cm.

Zaktada sie betonowanie, na poszczegdlnej kondygnacji, catego stupa ,na raz” bez przerw

technologicznych.

6.7. Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako zelbetowe
prefabrykowane z belek typu ,L19” uktadanych na $cianach murowanych na podlewce
betonowej o gr. 10cm lub dwdch warstwach cegty petne;j.
Lokalnie w $cianach konstrukcyjnych przewidziano nadproza monolityczne z betonu C25/30
zbrojone stalg A-1lIN.
Przyjeto nastepujgce zasadnicze przekroje nadprozy zelbetowych:

e Nadproze NZ1 - BxH=25x25cm,

e Nadproze NZ2 - BxH=25x35cm.
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6.8. Wience zelbetowe

Zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 na scianach zewnetrznych
i wewnetrznych zbrojone podtuznie pretami stalowymi 4#12 ze stali A-Ill N i strzemionami @6
co ok. 25cm (stal A-l).

Przyjeto nastepujgce zasadnicze przekroje wiecow:

e wieniec WZ1, WZ3+WZ10 — BxH=25x25cm,

e wieniec WZ2 — BxH=25x35cm.

6.9. Podciagi zelbetowe
Podciagi zaprojektowano jako monolityczne z betonu C25/30 zbrojone stalg A-llIN. Jako
schemat statyczny podciggdéw zatozono belki jedno i dwuprzestowe oparte na stupach.
Gabaryty podciggdw pokazano i opisano na rysunkach konstrukcyjnych.
Przyjeto nastepujgce zasadnicze przekroje podciggow:

e podcigg nad piwnicg - BxH=40x40cm, 40x45cm,

e podcigg nad parterem - BxH=30x60cm.

6.10. Stropy

W budynku zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny krzyzowo zbrojony o grubosci
20cm nad piwnica i 15cm nad parterem czesci nizszej. Dodatkowo na scenie, w jej tylnej
czesci zaprojektowano strop zelbetowy o gr. 15cm.

Beton klasy C25/30 zbrojony stalg A-llIN.

6.11. Schody

Jako komunikacje pionowa pomiedzy piwnicg a parterem budynku zaprojektowano schody
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg A-llIN. Zasadniczo przyjeto schemat statyczny
schoddéw jako ptytowe — biegi oparte na poprzecznych belkach spocznikowych. Grubosci

biegdw i spocznikdow wynosi 14cm.

6.12. Dach
Nad czescig nizszg zaprojektowano dach ptaski na konstrukcji zelbetowej monolitycznej

opisanej w punkcie 6.10.
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Nad czescig wyzszg budynku zaprojektowano dach drewniany wykonany z gotowych
wigzaréw dachowych w uktadzie symetrycznym dwustronnie ucietym z drewna litego klasy
C24 o dwdch potaciach symetrycznych i kacie pochylenia paséw gérnych (potaci) 8°. Wigzary
uktada¢ na Scianach zewnetrznych i kotwi¢ bezposrednio do wienca zelbetowego lub za
posrednictwem murtaty, kotwami ciesielskimi katowymi typu KP lub KPL. Rozstaw wigzaréw
przyjeto co 0,90m. Skrajne wigzary stezy¢ ze sobg elementami drewnianymi. Dodatkowo
nalezy wykonac stezenie potaciowe wigzaréow typu ,X” za pomocy stalowej tasmy
perforowanej 40x2mm. Poszczegdlne elementy wigzara taczy¢ ze sobg w weile na
systemowe kolczaste ptytki stalowe perforowane lub sklejki i gwozdzie o dt. 4cm i $r. 4mm.
Przyjeto nastepujgce zasadnicze elementéw drewnianych wigzara:

e pas gorny PG — BxH=50x160mm,

e pas dolny PD — BxH=50x160mm,

e krzyzulce Ki stupki S i SO — BxH=50x80mm.

6.3. Impregnacja drewna

Konstrukcje drewniane powinny by¢ zabezpieczona Srodkami grzybobdjczymi i
owadobdjczymi o wiasciwosciach nietoksycznych typu INTOX Ilub SOLTOX oraz
przeciwgrzybiczo srodkiem SILIGNIT. Dobrym s$rodkiem do kompleksowego zabezpieczenia
drewna jest FOBOS M4. Impregnacje drewna nalezy wykona¢ metoda kapieli lub
smarowania. Drewno przygotowane do impregnacji powinno by¢ w stanie powietrzno-

suchym.

6.14. Usztywnienie obiektu
Sztywnos¢ budynku od dziatania wiatru zapewnia klatka schodowa, uktad Scian murowanych
podtuznych i poprzecznych wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. Sztywnos¢ pozioma

budynku jest zapewniona poprzez stropy.

6.15. Uzyte materiaty konstrukcyjne
Beton C8/10 jako beton podktadowy
Beton C20/25 W6 dla fundamentow
Beton C25/30 dla konstrukcji nosnych
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Pustak ceramiczny kl. 15

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) dla konstrukcji nosnych.

Stal zbrojeniowa A-l (St3SY-b) — stal pomocnicza.

7. Uwagi koncowe

7.1. Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy konsultowac¢ i uzgadnia¢ z jednostka projektowaq i
upowaznionymi przez nig projektantami.

7.2. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie
z niniejszym projektem, normami i normatywami, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP
(stosowac¢ odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe zapewniajgce statecznosé
wznoszonym konstrukcjom itd.).

7.3. Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw i wyrobdw posiadajacych

odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.

Podstawy prawne wykonanych obliczen.
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy:

PN-90/B-03000 PROJEKTY BUDOWLANE — Obliczenia statyczne

Zestawienia obcigzen wykonano w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-80/B-02010/Az1 - Zmiana do Polskiej Normy. Pazdziernik 2006.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Obliczenia konstrukcji zelbetowych i betonowych wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Obliczenia konstrukcji murowych wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03002:1999- Konstrukcje murowe nie zbrojone projektowanie i obliczanie.

Obliczenia konstrukcji drewnianych wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczenie fundamentéw obiektu wykonano w oparciu o normy:
PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i

projektowanie.

11
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Il. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1. Dane ogdlne
- lokalizacja: Grodkéw
- obcigzenie $niegiem: | strefa

- obcigzenie wiatrem: | strefa

2. Zestawienie obcigzen
2.1. Obcigzenie sniegiem dla | strefy
Sk=Q«C

2.1.1. Dach ptaski ze spadkiem 8° w dwéch kierunkach.

przyjeto: Q= 0,70 kN/m? Ci1=C;=0,8
zatem:
Sk = Qx'C=0,7-0,8 = 0,56kN/m? vi=1,5 S= Sk yi= 0,84 kN/m?

2.2. Obcigzenie wiatrem dla | strefy

Pk = qk-Ce-C-B

2.2.1. Dach ptaski (8°), teren ostoniety od wiatru (B), wys. budynku 7,65m

przyjeto: pi= 0,30 kN/m?  Ce=0,70 C=-0,9(-0,4) B=1,8

zatem:

- potac nawietrzna

pk = gk-Ce-C-B = 0,30-0,70-(-0,9)-1,8 = -0,341kN/m? vi=15  p=pk y+=-0,512 kN/m?
- potaé zawietrzna

pk = qe-Ce-C-B = 0,30-0,70-(-0,4)-1,8 = -0,125kN/m?  ys=1,5  p=pk yi=-0,227 kN/m?

2.3.0bcigzenia state

2.3.1. Dach — pokrycie (bez ciezaru wtasnego konstrukcji):

Wartos¢ ¥y Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna [f; obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
g - obcigzenie state
blacha stalowa trapezowa T7
0350 | 1,2 0,420
facenie
0,100 1,1 0,110




PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA KULTURY | ROZRYWKI W GRODKOWIE

PROJEKT KONSTRUKCJI BUDYNKU

Razem obcigzenia state 0,450 0,530
2.3.2. Pas dolny wigzarow — oktadzina (bez ciezaru wtasnego konstrukcji):
Wartosc¢ ¥y Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna [f] obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
g - obcigzenie state
wetna mineralna gr. 25cm
0,25x1,0 0,250 1,2 0,300
paroizolacja
ptyty g-k na ruszcie
0,015x2x12,0 0,360 1,2 0,432
Razem obcigzenia state 0,610 0,732
2.3.3. Stropodach ptaski (bez ciezaru wtasnego konstrukcji):
Wartos¢ y Wartosc¢
Obcigzenie charakterystyczna [}i obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
g - obcigzenie state
apa
pap 0,150 1,2 0,180
styropapa + warstwa spadkowa (kliny)
0,45x0,45 0,202 1,2 0,242
klej bitumiczny lub poliuretanowy
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
0,015x19 0,285 1,3 0,371
Razem obcigzenia state 0,637 0.793
2.3.4. Strop nad piwnicg czesci nizszej (bez ciezaru wtasnego konstrukgcji:
Wartos¢ y Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna [}i obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
g - obcigzenie state
res + zaprawa klejowa/panele
& P ! /p 0,210 1,2 0,252
gtadZ cementowa na siatce gr. 6cm
0,06x24 1,440 1,3 1,872
styropian gr. 5cm
0,05x0,45 0,023 1,2 0,028
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
0,015x19 0,285 1,3 0,371
Razem obcigzenia state 1,958

2,523
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2.3.5. Strop nad piwnica czesci wyzszej (bez ciezaru wtasnego konstrukgji):

Wartos¢ y Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna [j]r obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m’]
g - obcigzenie state
deski gr. 4cm
0,04x5,5 0,220 1,2 0,264
Slepa podtoga z desek gr. 4cm
0,04x5,5 0,220 1,2 0,264
legary drewniane 6x12cm co 60cm
0,06x0,12x5,5/0,6 0,066 1,2 0,079
wylewka wyréwnujgca gr. 2cm
0,02x21 0,420 1,3 0,546
wetna mineralna gr. 10cm
0,10x1,0 0,100 1,2 0,120
ptyty g-k na ruszcie
0,015x2x12,0 0,360 1,2 0,432
Razem obcigzenia state 1,386 1.705
2.4. Obciazenia state scian
2.4.1. Sciana wewnetrzna dziatowa z bloczkéw ceramicznych gr. 11,5cm:
Wartos¢ ¥y Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna [f; obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m’]
g - obcigzenie state
tynk cementowo-wapienny gr. 2x15mm
2x0,015x19 0,57 1,3 0,741
pustaki ceramiczne gr. 11,5cm
0,115x8,0 0,92 1,1 1,012
Razem obcigzenia state 1,490 1,753
2.4.2. Sciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych gr. 24cm:
Wartos¢ y Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna [’; obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
g - obcigzenie state
polistyren gr. 15cm
0,15x0,45 0,067 1,2 0,08
bloczki betonowe gr. 24cm
0,24x24 5,76 1,1 6,336
Razem obcigzenia state 5827 6.416
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2.4.3. Sciana wewnetrzna nosna z pustakdw ceramicznych gr. 25cm:

Wartos¢ y Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna [j; obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
g - obcigzenie state
tynk cementowo-wapienny gr. 2x15mm
2x0,015x19 0,57 1,3 0,741
pustaki ceramiczne gr. 25cm
0,25x8,0 2,0 1,1 2,2
Razem obcigzenia state 2,570 2,941
2.4.4. Sciana zewnetrzna murowana, dwuwarstwowa gr. 40cm:
Wartos¢ ¥y Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna [f] obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
g - obcigzenie state
tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
0,015x19 0,285 1,3 0,370
pustaki ceramiczne gr. 25cm
0,25x8,0 2,0 1,1 2,2
styropian gr. 15cm
0,15x0,45 0,067 1,2 0,08
tynk cementowy gr. 1,5mm
0,0015x19 0,028 1,3 0,036
Razem obcigzenia state 2,380 2,686

2.5. Obcigzenia state pozostate

2.5.1. Obcigzenie state klatek schodowych bez ciezaru wtasnego (gres + klej)

przyjeto:

gssk= 0,42 kN/m? Vss = 1,3
2.5. Ciezar wtasny

2.5.1. Wigzar drewniany/1 sztuka
8w, k= 3,60 kN Yew=1,1
2.5.2. Wieniec zelbetowy 25x25cm
gew,k= 0,25:0,25-25= 1,56 kN/m
2.5.3. Strop zelbetowy gr. 20cm
8cpz1,k= 0,20-25= 5,00 kN/m?

2.5.4. Strop zelbetowy gr. 18cm
8cpz2,k= 0,18:25= 4,500 kN/m?

8ss= 8ss k- Vss = 0,546 kN/m2

gcw= ew,k Yew = 3,96 kN

Yew =1,1
Yepz1 = 1,1
Yep2 = 1,1

gcw= Bcw,k- Yew = 1,716 kN/m

8cpz1= Bcpzl k- Yepzl = 5,500 kN/m2

8cpz2= Bcpz2,k- Yepz2 = 4,950 kN/m2
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2.5.5. Strop zelbetowy gr. 15cm
8cpz3 k= 0,15:25= 3,75 kN/m? Yepz3 = 1,1 8cpz3= Bepza k- Vepzz = 4,125 kN/m?
2.5.6. Biegi schodowe gr. 14cm
8ebs,k= 0,5:0,17-25+0,14-25= 5,625 kKN/m?  yebs=1,1  Zcbs= Bcbs k- Ycbs = 6,187 kN/m?
2.5.7. Ptyta spocznikowa gr. 14cm
8esp k= 0,14-25= 3,500 kN/m? Vesp = 1,1 Besp= Besp k- Yesp = 3,850 kN/m?

2.6. Obcigzenia uzytkowe

2.6.1. Dach — wigzar drewniany

Pusk= 0,50 kN/m? yui=1,4 Pu1= Putk Yu1 = 0,7 kN/m?
puzk= 1,0 kN — obcigzenie od robotnika na dachu

2.6.2. Dach — stropodach ptaski

puz k= 0,50 kN/m? yus = 1,4 Pu3= Pusk Yuz = 0,7 kN/m?
2.6.3. Strop nad piwnicg

Puak= 5,0 kN/m? yur=1,3 Pus= Pusk Yus = 6,50 kKN/m?
2.6.4. Klatka schodowa

Pus k= 3,0 kN/m? Yus = 1,3 Pus= Pus,k Yus = 3,90 KN/m?

2.8. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych
2.8.1. Scianka o wysokosci h=2,70m
- ciezar scianki dziatowej razem z wyprawa: Pdz1k= 1,490 kN/m?

- obcigzenie zastepcze na strop:  pdzazk= 0,760 KN/m?  Vaz1zk = 1,2 Pdzaz= 0,912 kN/m?



