
KOLOR STOLARKI

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W cm (s/h)

UWAGI

SYMBOL OKNA

SCHEMAT

OPIS

biały

85/85

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

O1 O2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PRZED MONTAŻEM NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH NA OBIEKCIE

ILOŚĆ 19
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O8

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.
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85/110

biały
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O9

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

biały

110/175
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0
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O10

Stolarka okienna z PCV
trójszybowa, zespolona. Max.

współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (nie samej szyby)

Umax=1,1W/m²K.

biały

110/110
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