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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186 ze zmianami) — o$wiadczam,
ze dokumentacja pod nazwa;

OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU, OCIEPLENIE DACHOW Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ, REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH,
WYDZIELENIE POMIESZCZENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJ ORAZ
REMONT INSTALACJI WENTYLACJI -1 ETAP INWESTYCJI
w ramach zadania:

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA KULTURY | REKREACJI W GRODKOWIE”

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

maj 2019
IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT .. -
- mgr inz. arch. . , uprawnienia budowlane
czesci architektoniczna

architektonicznej

Agnieszka Kwasniak

UAN.V-7342/6/3/80/92

PROJEKTANT - -
czesci mgr inz. arch. konstrukevine uprawnienia budowlane
el | Agnieszka Kwasniak Y UAN.V-7342/6/3/80/92
konstrukcyjnej
PROJEKTANT mgr inz. Piotr sanitara uprawnienia budowlane
czesci sanitarnej Piotrowski OPL/1619/PBS/18
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof uprawnienia budowlane
elektryczna

czesci elektrycznej Nolepa nr OPL/1256/PWBE/19

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane:

Art. 20. 2. Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

3. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepiséw szczegdlnych;
2) projektéw obiektow budowlanych o prostej konstrukcii;

Niniejsza dokumentacja nie wymaga zapewnienia os6b sprawdzajacych zgodnie z wiw Art. Prawo Budowlane.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Nr strony | Nr rysunku Skala
rysunku/uwagi
karta tytutowa
oSwiadczenie projektanta
spis zawarto$ci opracowania
wykaz wymaganych uzgodnien i zatacznikow
Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby projektanta
Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw KS.410.198.2019.RP z dnia
08.07.2019r.
dokumentacja opisowa
opis techniczny — zagospodarowanie terenu
|. DANE OGOLNE
[l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dokumentacja rysunkowa
L-1 LOKALIZACJA skala 1:500
dokumentacja opisowa
opis techniczny cze$¢ architektoniczna
1. OPIS TECHNICZNY — STAN ISTNIEJACY
[V. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT
V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
VI. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
VIIl. ZAGADNIENIA BHP
IX. UWAGI KONCOWE
X. INFORMACJA BIOZ
dokumentacja rysunkowa
[-1 Inwentaryzacja — rzut piwnicy skala 1:100
-2 Inwentaryzacja - rzut parteru skala 1:100
-3 Inwentaryzacja - rzut poddasza nieuzytkowego skala 1:100
-4 Inwentaryzacja — rzut | pietra skala 1:100
-5 Inwentaryzacja — rzut strychu skala 1:100
l-6 Inwentaryzacja - rzut dachu skala 1:100
-7 Inwentaryzacja — przekroj A-A, B-B skala 1:100
-8 Inwentaryzacja - przekroj C-C, D-D skala 1:100
-9 Inwentaryzacja - przekroj E-E, F-F skala 1:100
I-10  |Inwentaryzacja - elewacje skala 1:100
A-1 Projekt - rzut parteru skala 1:100
A-2 | Projekt - rzut poddasza nieuzytkowego skala 1:100




A-3  |Projekt —rzut | pietra skala 1:100
A-4  |Projekt — rzut strychu skala 1:100
A-5 | Projekt - rzut dachu skala 1:100
A-6 | Projekt - elewacje skala 1:100
A-T7 | Projekt — przekroj A-A, B-B skala 1:100
A-8 | Projekt - przekroj C-C, D-D skala 1:100
A-9 Projekt — przekroj E-E, F-F skala 1:100
A-10 |Projekt — zestawienie stolarki okienne; skala 1:50
A-11 | Projekt — zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:50
dokumentacja opisowa

opis techniczny cze$¢ konstrukcyjna

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

3. UKLAD FUNKCJONALNY

4. PROGRAM UZYTKOWY

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATRERIALOW

7. UWAGI KONCOWE

dokumentacja rysunkowa

K-1 Projekt — rzut parteru skala 1:100

dokumentacja opisowa

opis techniczny czes¢ sanitarna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3. ZAKRES OPRACOWANIA

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7. UWAGI

dokumentacja rysunkowa

Projekt - rzut piwnicy — instalacja wod.-kan.

Projekt - rzut parteru — instalacja wod.-kan.

Projekt — rzut poddasza nieuzytkowego — instalacja wod.-kan.

Projekt — rzut | pietra — instalacja wod.-kan.

Projekt — rzut strychu — instalacja wod.-kan.

Projekt - rzut piwnicy — instalacja C.O.

Projekt - rzut parteru — instalacja C.O.

Projekt — rzut poddasza nieuzytkowego - instalacja C.O.

Projekt — rzut | pietra — instalacja C.O.




Projekt — rzut strychu — instalacja C.O.

Projekt - rzut parteru — instalacja wentylacji mechaniczne;

dokumentacja opisowa

opis techniczny czes$¢ elektryczna

1 Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Zasilanie obiektu

4. Rozdzielnica Gtéwna

5. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

6. Instalacja gniazd wtykowych 230V

7. Instalacja o$wietlenia og6lnego

8. Instalacja oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
9. Instalacja uziemiajgca

10. Obwody wydzielone.

11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.
12 Obliczenia techniczne

13 Uwagi Koricowe

Projekt - rzut parteru

Projekt — rzut poddasza nieuzytkowego

Projekt — rzut | pietra

Projekt — rzut strychu

Projekt — rzut dachu

Projekt — schemat ideowy 1

Projekt — schemat ideowy 2

Projekt — schemat ideowy 3




OPIS TECHNICZNY DLA OPRACOWANIA POD NAZWA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OKIR W GRODKOWIE (ETAP 1)

I. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
» Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Inwestorem, a jednostkg projektowania;
» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
* Inwentaryzacja budowlana;
 Biezace ogledziny obiektu;
e Uzgodnienie koncepcji z inwestorem;
» Uzgodnienie koncepcji przez Powiatowego Konserwatora Zabytkow;
e Mapa do celéw projektowych;
» Obowigzujace przepisy prawa dotyczace projektowania obiektow budowlanych;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OKIR W GRODKOWIE
(ETAP 1)". Dokumentacja techniczna zawiera opis techniczny, cze$¢ rysunkowg (inwentaryzacije, projekt, a w
nim rzuty poszczegolnych kondygnacii, charakterystyczne przekroje, elewacije, lokalizacje obiektu oraz rysunki
branzowe) jak rowniez informacje BIOZ.
Zakres opracowania obejmuje:

» QOcieplenie Scian zewnetrznych,

 Ocieplenie dachu i stropodachdw,

» Wymiane stolarki okiennej,

» (Czesciowg wymiane pokrycia dachowego,

» Wymiane obrébek blacharskich,

» Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i czeSciowo wewnetrznej,

» Wykonanie dwdch nowych toalet damskiej i meskiej,

» Wykonanie nowej toalety dla 0sob niepetnosprawnych

» Wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacji mechaniczne;.

1.3. Dane ogélne

* miejscowosc, adres: Grodkow, ul. Kasztanowa 16

e dziatka nr: 446

e wojewddztwo / powiat: opolskie / brzeski

* funkcja: dom kultury

* liczba kondygnacii: 2 (oraz w czesci strych nieuzytkowy)

e podpiwniczenie: tak, czesciowe



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest termomodernizacja budynku OKIiR w Grodkowie (zakres robét obejmu-

jacy etap ).

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka o nr 446 zlokalizowana jest w Scistym centrum miasta Grodkéw przy ul. Kasztanowej. Teren
obejmujacy przedmiotowg inwestycie z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym. Przedmiotowa
nieruchomo$¢ w obecnej formie jest zabudowana poprzez istniejacy budynek osrodka kultury i rekreacji oraz
scene. Istniejacy budynek zlokalizowany jest w pdtnocno-wschodniej czesci dziatki i umiejscowiony jest w
granicy z sasiednig dziatkg nr 447 stanowigcq droge. Obiekt ksztattem zblizony do nieregularnego wieloboku
jedno i dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym oraz stropodachami ptaskimi o
zroznicowanym kacie nachylenia. Budynek wyposazony jest w cztery wejscia. Od strony elewacji bocznej i
tylnej znajduje sie rampa. Scena zlokalizowana jest w potudniowej czesci dziatki. Komunikacja na terenie
nieruchomosci zapewniona jest poprzez istniejace utwardzenie wykonane z betonowych plyt oraz kostki
brukowej zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie budynku. W obrebie istniejagcego utwardzenia
zlokalizowane sg istniejace miejsca parkingowe. Teren obejmujacy dziatke nr 446 jest ogrodzony. W obrebie
dziatki nr 446 zlokalizowany jest drzewostan wysoki. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od ul.
Kasztanowe;.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie ocieplenia przy zastosowaniu styropianu o gr.
15cm w obrebie catego budynku.

2.4. Projektowane uzbrojenie terenu
Istniejacy budynek domu kultury posiada wszystkie niezbedne przytacza pozwalajace na prawidtowe
funkcjonowanie obiektu. Nie projektuje sie innych dodatkowych przytaczy.

2.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 446 - 7644m?
Budynek domu kultury - 750m?
Budynek domu kultury po dociepleniu - 769,85m?

2.6. Informacje i dane o terenie

Teren na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek bedacy tematem opracowania objety jest miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkow uchwalonym uchwatg Nr XXXV/375/2006
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 wrzesnia 2006 r. z pdzniejszymi zmianami. Przedmiotowy budynek
znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej, wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Teren objety opracowaniem oznaczony zostat w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego symbolem UK/2 - przeznaczenie podstawowe - tereny obiektéw sakralnych i kultury,
ustalone jako cele publiczne.

Plan ustala nastepujace zasady zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy:

1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) modernizacja istniejacych obiektow sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektoniczne; i
skali zabudowy, - (spetniono warunek), zakres przedmiotowej inwestycji dotyczy termomodernizacji istniejace-
go budynku Osrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie,

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektow towarzyszacych, z zachowaniem formy architektoniczne;
harmonizujacej, - (nie dotyczy),



2.7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren objety inwestycja
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami wptywdw eksploatacji gorniczej.

2.8. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu budowlanego i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Projektowana inwestycja nie pozbawi oséb
trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;.

2.9. Obszar oddzialywania obiektu

2.9.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 08.12.2017r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2285).

- Usytuowanie obiektu — Od strony pdinocnej, potudniowej i wschodniej przedmiotowa nieruchomos¢ z
budynkiem bedacym tematem opracowania przylega do dziatek drogowych obecnie niezabudowanych.
Istniejacy budynek zlokalizowany jest w granicy z sasiednig dziatkg nr 447 stanowigcg droge. Od strony
potnocnej istniejacy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. od 1m do ok. 8m od dziatki nr 412 stanowiacg
droge.

Od strony zachodniej przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 32,75m i 54,90m od
istniejacych obiektow znajdujacych sie na sasiedniej dz. nr 445.

- Nastonecznienie — prace zwigzane z termomodernizacjg przedmiotowego budynku nie spowodujg
pogorszenia warunkdéw nastonecznienia innych obiektow budowlanych zlokalizowanych na sasiednich dziat-
kach.

- Przepisy pozarowe — Od strony poétnocnej, potudniowej i wschodniej przedmiotowa nieruchomo$¢ z
budynkiem bedacym tematem opracowania przylega do dziatek drogowych obecnie niezabudowanych.

Od strony zachodniej przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 32,75m i 54,90m od
istniejgcych obiektow znajdujacych sie na sgsiedniej dz. nr 445.

Budynek bedacy tematem opracowania ze Scianami zewnetrznymi, ktére na powierzchni ponad 65% posiada-
ja wymagana klase odpornosci ogniowej (budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej).

Do budynkéw zlokalizowanych na sasiedniej dziatce budowlanej, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi zostaty zachowane odlegtosci co najmniej 8m.

2.9.2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco od-
dziatywac na $rodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 71) — zakres przedmiotowego opracowania nie
zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

2.9.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $Srodowisku (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 112) — po przeprowadzeniu planowanej termomodernizacii
warunki akustyczne ulegng poprawie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu na zastosowane ocieplenie
oraz zastosowana stolarke.

2.9.4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz.
1568) — Zakres przedmiotowej inwestycji znajduje sie w strefie ,A” cistej ochrony konserwatorskiej, wyzna-
czonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powiatowy Konserwator Zabyt-
kéw pozytywnie zaopiniowat niniejszg inwestycje pismem nr KS.410.198.2019.RP.

2.9.5. Przepisy z zakresu ochrony przyrody, prawa wodnego oraz z zakresu planowania przestrzennego, a
takze inne obowigzujace przepisy z roznych dziedzin w przypadku tej inwestycji — nie majg zastosowania.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki o nr 446, 447 i412.



1. OPIS TECHNICZNY - STAN ISTNIEJACY
3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Opis ogdlny obiektu

Bryta budynku bedacego tematem opracowania ksztattem zblizona jest do nieregularnego wieloboku.
Opisywany budynek jedno i dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym i strychem, czesciowo
podpiwniczony z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia ok. 19° (nad czescig sceny i widowni) oraz
stropodachami ptaskimi o kacie nachylenia od ok. 2° do ok. 7°. Budynek posiada cztery wejscia.

Opisywany obiekt wzniesiony zostat w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne murowane z
cegly petnej o zréznicowanych szerokosciach od ok. 38cm do ok. 65cm obustronnie tynkowane. Sciany
wewnetrzne murowane z cegly petnej o zréznicowanych szeroko$ciach od ok. 53cm do ok. 12cm. Stropy w
budynku Zelbetowe oraz ceramiczne. Dach nad czeScig ze sceng i widownig dwuspadowy o konstrukcii
drewnianej o kacie nachylenia ok. 19° kryty gontem bitumicznym. Stropodachy w pozostatej cze$ci zelbetowe
oraz o konstrukcji drewnianej o zroznicowanym kacie nachylenia ok. 2° do ok. 7° kryte papa. Kominy
murowane z cegly petnej wyprowadzone ponad dach zakoriczone betonowymi czapami. Schody w budynku
czesciowo zelbetowe w czesci drewniane o 0 konstrukciji stalowej. Stolarka drzwiowa zewnetrzna prowadzace
do budynku aluminiowa, stalowa oraz z pcv z przeszkleniami. Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa,
drewniana i z materiatow drewnopodobnych. Stolarka okienna z PCV oraz drewniana w kolorze biatym i
brazowym. Tynki zewnetrzne gladkie czeSciowo fakturowane z otoczakdw. Tynki wewnetrzne na Scianach i
sufitach gtadki w poszczegoinych pomieszczeniach fakturowane, malowane. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych na $cianach cze$ciowo znajdujg sie pytki. W poszczegoélnych pomieszczeniach Sciany
wykonczone materiatami thumigcymi dzwiek o zroznicowanej fakturze i parametrach. Posadzki wykonczona
przy zastosowaniu ptytek gresowych, desek, paneli, wyktadziny oraz betonowa. W czesci pomieszczen sufity
podwieszane. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej oraz cze$ciowo z pcv.

Do przedmiotowego budynku doprowadzone sg nastepujace instalacje: wod — kan, ogrzewcza, elektryczna,
teletechniczna.

3.2. Ocena techniczna stanu zachowania i mozliwosci wykonania zamierzenia inwestycyjnego

Podczas wizji lokalnej budynku bedacego tematem opracowania nie zaobserwowano uszkodzen konstrukci
nosnej, wynikajacej z przecigzenia, czy nierbwnomiernego osiadania. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢
innych elementéw konstrukcyjnych. W murach nie zaobserwowano peknie¢ ani zarysowan, nie stwierdzono
oznak wyczerpania nosno$ci muréw, czy nierbwnomiernego osiadania budynku.

Instalacje sanitarne oraz elektryczne w budynku znajdujgq sie w zadowalajacym stanie technicznym
pozwalajacym na prawidtowe ich funkcjonowanie.

Stan techniczny obiektu, w ktorym ma zosta¢ przeprowadzona termomodernizacja ocenia si¢ jako dobry,
wskazujacy na normalng eksploatacje konstrukcji nosnej za$ projektowana termomodernizacja nie spowoduje
zmian w schematach statycznych, czy obcigzeniach elementoéw konstrukcyjnych.

UWAGA: Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w celu okreslenia
stanu faktycznego obiektu na dzien oferowania wykonania robét.

3.3. Ocena korncowa

Po dokonaniu ogledzin stwierdzono, iz budynek bedacy tematem opracowania po spetnieniu zalecen oraz w
Swietle ustawy prawo budowlane i warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania nadaje sie do projektowanej termomodernizacji zgodnie z niniejszym opracowaniem.

3.4. Uwaga

Autor nie odpowiada za wady ukryte, ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ podczas wizji lokalnych oraz posigs$¢
wiedzy na ich temat na podstawie ogledzin.

W przypadku watpliwosci czy niejasnosci dotyczacych niniejszej oceny stanu technicznego, badz wystapienia



nowych okolicznosci majacych merytoryczny zwigzek z jej treScig, nalezy zwroci¢ sie z zapytaniem do autora
niniejszego opracowania.

IV. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT

4.1. Zakres opracowania

1. Zbicie odspajajacych sie i gluchych tynkéw oraz wykonanie w ich miejsce nowych uzupetniajacych. Jezeli
tynk na elewacjach bedzie w dobrym stanie to nalezy zbic tylko tyle tynku ile okaze si¢ bezwzglednie koniecz-
ne - sprawdzi¢ na budowie.

2. Zbicie tynku wykonanego z kamieni (otoczakow) zlokalizowanego od strony elewacji frontowej i bocznych
budynku.

3. Demontaz istniejacych opasek okiennych wysunietych poza lico elewacji zlokalizowanych od strony elewacii
frontowej i bocznych.

4. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metodg "lekko-mokrg" w oparciu o styropian gr. 15 cm,
lambda 0,032 W/m?K w kolorystyce zgodnej z niniejszg dokumentacja.

5. Ocieplenie gliféw okiennych (wegarkéw) styropianem gr. 3 cm.

6. Wymiana parapetow zewnetrznych na nowe wykonane z blachy stalowej gr. 0,7mm powlekanej w obrebie
catego budynku. Boki parapetéw wpuszczone w projektowane ocieplenie i zakonczone plastikowymi boczka-
mi. Cato$¢ w kolorze RAL 7026.

7. Wymiana obrdbek blacharskich na nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm w
obrebie catego budynku w kolorze RAL 7026.

8. Wykonanie ocieplenia stropodachéw i dachéw w obrebie catego budynku materiatem termoizolacyjnym w
oparciu 0 wetne mineralng gr. 25 cm, lambda 0,037 W/m?K lub mniejsza.

9. Wymiana istniejacego pokrycia dachowego wykonanego z gontéw bitumicznych na dachu cze$ci obejmuja-
cej sceng i widownig na blache stalowa typu T7 w kolorze RAL 7000.

10. Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej zewngtrzne;.

11. Wymiana istniejgcej stolarki okienne;.

12. Demontaz istniejgcych luksfer zlokalizowanych od strony elewacji frontowej i bocznej i wykonanie w ich
miejscu nowej stolarki (z wytaczeniem 2 otworéw okiennych od strony frontowej przewidzianych do zamuro-
wania).

13. Demontaz istniejacych rynien i rur spustowych. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocyn-
kowanej powlekanej w kolorze — RAL 7026.

14. Demontaz istniejacej kraty okiennej zlokalizowanej w oknie cze$ci biurowej przy dachu sceny i widowni.
15. Wykonanie nowych krat ze stalowych elementow (ptaskowniki i katowniki) w kolorze RAL 7026 w ilosci 13
szt. z obrebie catego budynku.

16. Odczyszczeni z dwukrotnym malowaniem istniejacych stalowych drzwiczek prowadzacych na strych nad
czescig obejmujaca scene i widownie w kolorze RAL 7026.

17. Uzupetnienie, oczyszczenie i zabezoieczenie istniejgcych ceglanych elementéw komindw oraz stupéw
przy wejsciu zlokalizowanego od strony boczne;.

18. Odtworzenie gzymsu wiericzacego zlokalizowanego w gérnej czesci budynku biurowego z gotowych ele-
mentéw styropianowych. Mocowanie elementéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego syste-
mu styropianowych elementow gotowych (np.: Styrolandia, Styro Styl, StyroPlast lub inne o nie gorszych pa-
rametrach technicznych).

19. Odtworzenie w styropianie istniejacego uktadu ptycin attyki czesci biurowej budynku.

20. Instalacje elektryczne: sprawdzi€ ich przydatno$¢, niepotrzebne usunag, potrzebne umiesci¢ w rurkach PE
i ukry¢ pod projektowanym ociepleniem.

21. Wymiana na nowg istniejacej instalacji odgromowej w obrebie catego budynku.

22. Zamurowanie 2 szt. otworow okiennych zlokalizowanych od strony elewaciji frontowe;.

23. Modernizacja dwoch toalet damskiej i meskiej.

24. Wykonanie nowej toalety dla 0sob niepetnosprawnych.



25. Podniesienie posadzki w pomieszczeniu projektowanej toalety dla oséb niepetnosprawnych o wysoko$¢
ok. 15¢cm do poziomu korytarza.
26. CzeSciowa wymiana istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

4.2. Rozwiazania konstrukcyjne
Projektowane rozwigzania konstrukcyjne szczegdtowo opisano w czesci obejmujgcej konstrukcje.

4.3. Rozwigzania architektoniczne i materiatowe
4.3.1. Izolacje

Izolacje termiczne

» Sciany zewnetrzne
- ocieplenie systemowe Scian: ptyty styropianowe rodzaju EPS 032 FASADA EXTRA, lambda 0,032 W/m2K,
Wyréb budowlany zgodny z EN 13163:2012+A1:2015, zgodnie z EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS75-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 o grubosci 15 cm,
- klej posiadajacy atest ITB,
- taczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego o wytrzymato$ci na wyrywanie min. 500N,
- tkanina szklana o wymiarach oczek (3-5) x (4-7) mm,
- masa tynkarska posiadajaca atest ITB (tynki barwione w masie — kamyczek 1,5 mm — 2 mm w kolorystyce
zgodnie z niniejszym projektem),
- akcesoria uzupetniajace: listwy naroznikowe, cokotowe, elementy obrdbek i inne akcesoria wykonczeniowe
miejsc szczegolnych elewacii.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

$ciany - Tynk cienkowarstwowy w kolorystyce - Baumit LIFE 0018 - TSR 73 R 231 G 228 B 220
Sciany - Tynk cienkowarstwowy w kolorystyce - Baumit LIFE 0481 - TSR 58 R 241 G 120 B 63
$ciany - Tynk cienkowarstwowy w kolorystyce - Baumit LIFE 0441 TSR22R 78 G71B 70
dachy - Pokrycie dachowe z blachy typu T7 w kolorze grafitowym

Przed przystapieniem do wykonania kolorystyki elewacji nalezy wykonaé probke w/w koloréw i przed-
stawic ja Inwestorowi do akceptacji.

» dachy i stropodachy
STROPODACH PLASKI O SYMBOLU ,D1”
Zaprojektowano ocieplenie stropodachu ptaskiego (z dwoma spadkami) poprzez mocowanie ocieplenia z ptyt
styropianowych laminowanych papa, na istniejacym podtozu po wcze$niejszym demontazu istniejacego po-
krycia z papy. Warstwe termoizolacyjng uktada¢ dwuwarstwowo z mechanicznym mocowaniem do podtoza
betonowego.
Nalezy zdja¢ istniejace obrdbki blacharskie (pas pod i nad rynnowy), rynny, istniejace warstwy pokrycia papo-
wego, nawierzchnie stropodachu oczyscic i uzupetni¢ ewentualne ubytki.
Powierzchnie stropodachu zagruntowac roztworem asfaltowym np. IZOLBET-A i wykona¢ na nim paroizolacje
bitumiczna np. z papy podktadowej lub folii polietylenowe;j.
Na paroizolaciji utozy¢ ptyty z twardego styropianu dachowego EPS100-038 przeznaczonego do uktadania w
dwoch warstwach o tacznej grubosci 25 cm.
Uzyskana izolacyjnos¢ cieplna dachu wyniesie: Uc= 0,15 W/(m2K) — wymagana normatywna warto$¢ min.
Uc= 0,15 W/(m2K).
Wykonac pokrycie dwuwarstwowe z pap termozgrzewalnych w technologii mocowania mechanicznego z papy
podktadowej np. IZOBIT Super P-PYE 150 S30 SBS mocowanej mechanicznie wraz termoizolacjq i wierzch-
niej IZOBIT Super W-PYE 200 S5 SBS mocowanej metodg zgrzewania, obydwie na osnowie z wtokniny polie-
strowej modyfikowanej SBS.



Alternatywnie mozna wykonac ocieplenie dachu w rozwigzaniach systemowych np. firmy ICOPAL. Rozwigza-
nie firmy ICOPAL bazujace na ptytach styropianowych jest rozwigzaniem kompleksowym tej firmy poniewaz
jest ona producentem wszystkich elementoéw hydroizolacii jak i izolacji termicznej z ptyt styropianowych. Po-
zwala to na uzyskanie dtuzszych okreséw gwarancyjnych na wyroby firmy.

Wszystkie obrdbki elementéw pionowych dachu wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, oddzielnie z osobnych
ksztattek materiatu hydroizolacyjnego do wysokos$ci co najmniej 25 cm z zastosowaniem klindw styropiano-
wych laminowanych papa.

Do mocowania papy podktadowej wraz z termoizolacjg nalezy stosowac taczniki mechaniczne teleskopowe z
tulejg plastikowa.

t aczniki mechaniczne nalezy rozmieszczac rownomiernie w miejscach zaktadow bocznych papy w ilosci:

- 3 szt na 1 m2 w strefie Srodkowej dachdw,

- 6 szt na 1 m2 w strefie brzegowej dachdw,

- 9 szt na 1 m2 w strefie naroznej dachow.

L aczenie pap nalezy wykona¢ na zaktady o szerokosci okreslonej przez producenta metody zgrzewania. Po
zamocowaniu nalezy doktadnie zgrza¢ zaktad w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. Zaktady wy-
konywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wodly.

DACH WIELOSPADOWY O SYMBOLU ,,D2”

Zaprojektowano ocieplenie dachu wielospadowego od spodu na istniejacej podkonstrukeji sufitu podwieszo-
nego ptaskiego. Na materiat termoizolacyjny przewidzieno ptyty z wetny mineralnej w uktadzie dwuwarstwo-
wym, o tacznej grubosci 25¢cm. Uzyskana izolacyjnos¢ cieplna dachu wyniesie: Uc= 0,15 W/(m2K) - wymaga-
na normatywna wartos¢ min. Uc= 0,15 W/(m2K).

Pod izolacje termiczng nalezy utozyc¢, na istniejgcych profilach, folie paroizolacyjna.

Ponadto zaprojektowano wymiang pokrycia dachu na nowe z blachy stalowej trapezowej T7 o skoku trapezu
7mm. Istniejace pokrycie wraz z otaceniem rozebraé¢. Pod blache trapezowg nalezy wykona¢ nowe facenie
dachu w postaci petnego deskowania lub przy zastosowaniu kontrtat i fat drewnianych sosnowych w rozstawie
co ok. 30-35cm. Pod nowe pokrycie utozy¢ membrane dachowg — folie dachowa.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej, odstonietej konstrukcji dachu, nalezy wymieni¢ lub wzmoc-
ni¢ uszkodzone elementy impregnowanym materiatem drewnianym.

STROPODACH PLASKI O SYMBOLU ,,D3”

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu ptaskiego (z jednym spadkiem) poprzez mocowanie ocieplenia z ptyt
styropianowych laminowanych papa, na nowym podtozu po wcze$niejszym demontazu istniejacego pokrycia z
papy i deskowania. Warstwe termoizolacyjng uktada¢ dwuwarstwowo z mocowaniem do podtoza drewnianego
przy uzyciu kleju bitumicznego.

Nalezy zdjg¢ istniejgce obrdbki blacharskie (pas pod i nad rynnowy), rynny, istniejace warstwy pokrycia papo-
wego oraz deskowanie.

Pod nowe pokrycie i termoizolacje zaprojektowano montaz na istniejgcych krokwiach deskowania petnego z
desek sosnowych lub ptyt OSB-3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej, odstonietej konstrukcii
dachu, nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ uszkodzone elementy impregnowanym materiatem drewnianym. Na
korcach krokwi nalezy zamocowac podtuznie (w poprzek do krokwi) drewniany, impregnowany krawedziak o
wym. 18x22cm do zamocowania rynny.

Powierzchnie stropodachu zagruntowac roztworem asfaltowym np. IZOLBET-A i wykona¢ na nim paroizolacje
bitumiczna np. z papy podktadowej lub folii polietylenowe;.



Na paroizolacji utozy¢ ptyty z twardego styropianu dachowego EPS100-038 przeznaczonego do uktadania w
dwoch warstwach o tacznej grubosci 25 cm.

Uzyskana izolacyjnos¢ cieplna dachu wyniesie: Uc= 0,15 W/(m2K) — wymagana normatywna warto$¢ min.
Uc= 0,15 W/(m2K).

Wykonac pokrycie dwuwarstwowe z pap termozgrzewalnych w technologii mocowania na klej z papy podkia-
dowej np. IZOBIT Super P-PYE 150 S30 SBS mocowanej na klej wraz termoizolacjq i wierzchniej IZOBIT
Super W-PYE 200 S5 SBS mocowanej metoda zgrzewania, obydwie na osnowie z widkniny poliestrowej mo-
dyfikowanej SBS.

Alternatywnie mozna wykonac ocieplenie dachu w rozwigzaniach systemowych np. firmy ICOPAL. Rozwigza-
nie firmy ICOPAL bazujace na ptytach styropianowych jest rozwigzaniem kompleksowym tej firmy poniewaz
jest ona producentem wszystkich elementoéw hydroizolacii jak i izolacji termicznej z ptyt styropianowych. Po-
zwala to na uzyskanie dtuzszych okreséw gwarancyjnych na wyroby firmy.

Wszystkie obrdbki elementéw pionowych dachu wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, oddzielnie z osobnych
ksztattek materiatu hydroizolacyjnego do wysokos$ci co najmniej 25 cm z zastosowaniem klindw styropiano-
wych laminowanych papa.

Do mocowania papy podktadowe] wraz z termoizolacijg nalezy stosowac klej bitumiczny.

L aczenie pap nalezy wykona¢ na zaktady o szerokosci okreslonej przez producenta metody zgrzewania. Po
zamocowaniu nalezy doktadnie zgrza¢ zaktad w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. Zaktady wy-
konywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

DACH DWUSPADOWY O SYMBOLU ,,D4”

Zaprojektowano ocieplenie dachu dwuspadowego od spodu na istniejacej podkonstrukeji sufitu podwieszone-
go ptaskiego. Na materiat termoizolacyjny przewidzieno ptyty z wetny mineralnej w uktadzie dwuwarstwowym,
o tacznej grubosci 25cm. Uzyskana izolacyjno$¢ cieplna dachu wyniesie: Uc= 0,15 W/(m2K) — wymagana
normatywna warto$¢ min. Uc= 0,15 W/(m2K).

Pod izolacje termiczng nalezy utozy¢, na istniejacej drewnianej podsufitce, folie paroizolacyjna.

Ponadto zaprojektowano wymiang pokrycia dachu na nowe z blachy stalowej trapezowej T7 o skoku trapezu
7mm. Istniejace pokrycie wraz z otaceniem rozebraé¢. Pod blache trapezowg nalezy wykona¢ nowe facenie
dachu w postaci petnego deskowania lub przy zastosowaniu kontriat i tat drewnianych sosnowych w rozstawie
co ok. 30-35cm. Pod nowe pokrycie utozy¢ membrane dachowg — folie dachowa.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej, odstonietej konstrukcji dachu, nalezy wymieni¢ lub wzmoc-
ni¢ uszkodzone elementy impregnowanym materiatem drewnianym.

STROPODACH PLASKI O SYMBOLU ,,D5”

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu ptaskiego (z jednym spadkiem) poprzez mocowanie ocieplenia z ptyt
styropianowych laminowanych papa, na nowym podtozu po wcze$niejszym demontazu istniejacego pokrycia z
papy i deskowania. Warstwe termoizolacyjng uktada¢ dwuwarstwowo z mocowaniem do podtoza drewnianego
przy uzyciu kleju bitumicznego i tacznikéw mechanicznych do drewna.

Nalezy zdjg¢ istniejgce obrdbki blacharskie (pas pod i nad rynnowy), rynny, istniejace warstwy pokrycia papo-
wego oraz deskowanie.

Pod nowe pokrycie i termoizolacje zaprojektowano montaz na istniejgcych krokwiach deskowania petnego z
desek sosnowych lub ptyt OSB-3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej, odstonietej konstrukcii
dachu, nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ uszkodzone elementy impregnowanym materiatem drewnianym. Na
koncach krokwi nalezy zamocowac podtuznie (w poprzek do krokwi) drewniany, impregnowany krawedziak o
wym. 18x22cm do zamocowania rynny.



Powierzchnie stropodachu zagruntowac roztworem asfaltowym np. IZOLBET-A i wykona¢ na nim paroizolacje
bitumiczng np. z papy podktadowej lub folii polietylenowe;.

Na paroizolaciji utozy¢ ptyty z twardego styropianu dachowego EPS100-038 przeznaczonego do uktadania w
dwoch warstwach o tacznej grubosci 25 cm.

Uzyskana izolacyjnos¢ cieplna dachu wyniesie: Uc= 0,15 W/(m2K) — wymagana normatywna warto$¢ min.
Uc= 0,15 W/(m2K).

Wykonac¢ pokrycie dwuwarstwowe z pap termozgrzewalnych w technologii mocowania mechanicznego z papy
podktadowej np. IZOBIT Super P-PYE 150 S30 SBS mocowanej mechanicznie wraz termoizolacjq i wierzch-
niej IZOBIT Super W-PYE 200 S5 SBS mocowanej metodg zgrzewania, obydwie na osnowie z wtokniny polie-
strowej modyfikowanej SBS.

Alternatywnie mozna wykona¢ ocieplenie dachu w rozwigzaniach systemowych np. firmy ICOPAL. Rozwigza-
nie firmy ICOPAL bazujace na ptytach styropianowych jest rozwigzaniem kompleksowym tej firmy poniewaz
jest ona producentem wszystkich elementoéw hydroizolacii jak i izolacji termicznej z ptyt styropianowych. Po-
zwala to na uzyskanie dtuzszych okresdéw gwarancyjnych na wyroby firmy.

Wszystkie obrdbki elementéw pionowych dachu wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, oddzielnie z osobnych
ksztattek materiatu hydroizolacyjnego do wysokos$ci co najmniej 25 cm z zastosowaniem klindw styropiano-
wych laminowanych papa.

Do mocowania papy podktadowej wraz z termoizolacjg nalezy stosowac taczniki mechaniczne teleskopowe z
tulejg plastikowg do zamocowania w drewnie.

Laczniki mechaniczne nalezy rozmieszczac rownomiernie w miejscach zaktadéw bocznych papy w ilosci:

- 3 szt na 1 m2 w strefie Srodkowej dachow,

- 6 szt na 1 m2 w strefie brzegowej dachdw,

- 9 szt na 1 m2 w strefie naroznej dachow.

Laczenie pap nalezy wykona¢ na zaktady o szerokoSci okreslonej przez producenta metody zgrzewania. Po
zamocowaniu nalezy doktadnie zgrza¢ zaktad w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. Zaktady wy-
konywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

STROPODACH PLASKI O SYMBOLU ,,D6”

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu ptaskiego (z jednym spadkami) poprzez mocowanie ocieplenia z ptyt
styropianowych laminowanych papa, na istniejacym podtozu po wczesniejszym demontazu istniejacego po-
krycia z papy. Warstwe termoizolacyjng uktada¢ dwuwarstwowo z mechanicznym mocowaniem do podtoza
betonowego.

Nalezy zdjg¢ istniejgce obrdbki blacharskie (pas pod i nad rynnowy), rynny, istniejace warstwy pokrycia papo-
wego, nawierzchnie stropodachu oczyscic i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Na koricu spadku dachu nalezy za-
mocowac podiuznie (w poprzek do spadku) drewniany, impregnowany krawedziak o wym. 18x22cm
(18x18cm) do zamocowania rynny.

Powierzchnie stropodachu zagruntowac roztworem asfaltowym np. IZOLBET-A i wykona¢ na nim paroizolacje
bitumiczna np. z papy podktadowej lub folii polietylenowe;.

Na paroizolaciji utozy¢ ptyty z twardego styropianu dachowego EPS100-038 przeznaczonego do uktadania w
dwoch warstwach o tacznej grubosci 25 cm (20cm).

Uzyskana izolacyjno$¢ cieplna dachu wyniesie: Uc= 0,15 W/(m2K) — wymagana normatywna wartos¢ min.
Uc= 0,15 W/(m2K).

Wykonac pokrycie dwuwarstwowe z pap termozgrzewalnych w technologii mocowania mechanicznego z papy
podktadowej np. IZOBIT Super P-PYE 150 S30 SBS mocowanej mechanicznie wraz termoizolacjg i wierzch-
niej IZOBIT Super W-PYE 200 S5 SBS mocowanej metodg zgrzewania, obydwie na osnowie z wtokniny polie-
strowej modyfikowanej SBS.

Alternatywnie mozna wykonac ocieplenie dachu w rozwigzaniach systemowych np. firmy ICOPAL. Rozwigza-
nie firmy ICOPAL bazujace na ptytach styropianowych jest rozwigzaniem kompleksowym tej firmy poniewaz



jest ona producentem wszystkich elementow hydroizolacii jak i izolacji termicznej z ptyt styropianowych. Po-
zwala to na uzyskanie dtuzszych okreséw gwarancyjnych na wyroby firmy.

Wszystkie obrobki elementéw pionowych dachu wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, oddzielnie z osobnych
ksztattek materiatu hydroizolacyjnego do wysokosci co najmniej 25 cm z zastosowaniem klinéw styropiano-
wych laminowanych papa.

Do mocowania papy podktadowej wraz z termoizolacjg nalezy stosowac taczniki mechaniczne teleskopowe z
tulejg plastikowa.

t aczniki mechaniczne nalezy rozmieszczac rownomiernie w miejscach zaktadéw bocznych papy w ilosci:

- 3 szt na 1 m2 w strefie Srodkowej dachdw,

- 6 szt na 1 m2 w strefie brzegowej dachow,

- 9 szt na 1 m2 w strefie naroznej dachéw.

L aczenie pap nalezy wykona¢ na zaktady o szerokosci okreslonej przez producenta metody zgrzewania. Po
zamocowaniu nalezy doktadnie zgrza¢ zaktad w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. Zaktady wy-
konywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

STROPODACH PLASKI O SYMBOLU ,D7”

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu ptaskiego (z jednym spadkiem) poprzez mocowanie ocieplenia z ptyt
styropianowych laminowanych papa, na nowym podtozu po wcze$niejszym demontazu istniejacego pokrycia z
papy i deskowania. Warstwe termoizolacyjng uktada¢ dwuwarstwowo z mocowaniem do podtoza drewnianego
przy uzyciu kleju bitumicznego.

Nalezy zdjg¢ istniejace obrdbki blacharskie (pas pod i nad rynnowy), rynny, istniejace warstwy pokrycia papo-
wego oraz deskowanie.

Pod nowe pokrycie i termoizolacje zaprojektowano montaz na istniejgcych krokwiach deskowania petnego z
desek sosnowych lub ptyt OSB-3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej, odstonietej konstrukcii
dachu, nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ uszkodzone elementy impregnowanym materiatem drewnianym. Na
koncach krokwi nalezy zamocowac podtuznie (w poprzek do krokwi) drewniany, impregnowany krawedziak o
wym. 18x22cm do zamocowania rynny.

Powierzchnie stropodachu zagruntowac roztworem asfaltowym np. IZOLBET-A i wykona¢ na nim paroizolacje
bitumiczna np. z papy podktadowej lub folii polietylenowe;.

Na paroizolaciji utozy¢ ptyty z twardego styropianu dachowego EPS100-038 przeznaczonego do uktadania w
dwoch warstwach o tacznej grubosci 25 cm.

Uzyskana izolacyjnos¢ cieplna dachu wyniesie: Uc= 0,15 W/(m2K) — wymagana normatywna warto$¢ min.
Uc= 0,15 W/(m2K).

Wykonac pokrycie dwuwarstwowe z pap termozgrzewalnych w technologii mocowania na klej z papy podkia-
dowej np. IZOBIT Super P-PYE 150 S30 SBS mocowanej na klej wraz termoizolacjg i wierzchniej IZOBIT
Super W-PYE 200 S5 SBS mocowanej metoda zgrzewania, obydwie na osnowie z widkniny poliestrowej mo-
dyfikowanej SBS.

Alternatywnie mozna wykonac ocieplenie dachu w rozwigzaniach systemowych np. firmy ICOPAL. Rozwigza-
nie firmy ICOPAL bazujace na ptytach styropianowych jest rozwigzaniem kompleksowym tej firmy poniewaz
jest ona producentem wszystkich elementoéw hydroizolacii jak i izolacji termicznej z ptyt styropianowych. Po-
zwala to na uzyskanie dtuzszych okreséw gwarancyjnych na wyroby firmy.

Wszystkie obrobki elementéw pionowych dachu wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, oddzielnie z osobnych
ksztattek materiatu hydroizolacyjnego do wysokos$ci co najmniej 25 cm z zastosowaniem klindw styropiano-
wych laminowanych papa.



Do mocowania papy podktadowe] wraz z termoizolacijg nalezy stosowac klej bitumiczny.

Laczenie pap nalezy wykona¢ na zaktady o szerokoSci okreslonej przez producenta metody zgrzewania. Po
zamocowaniu nalezy doktadnie zgrza¢ zaktad w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. Zaktady wy-
konywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Izolacje przeciwwilgociowa
+ folia w ptynie w modernizowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

4.3.2. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej o przekroju potkolistym o $rednicy @ 150mm, rury
spustowe @ 120mm. Rynny nalezy ukfada¢ ze spadkiem 0,5% - 1% w kierunku rury spustowej. Rynny
poditrzymywane za pomocg odpowiednio odgietych ptaskownikéw, rozmieszczonych co 0,5-0,8m. Rury
mocowac do $ciany za pomocg uchwytow obraczkowych, rozstawionych co ok. 2-3m.

4.3.3. Posadzki, Sciany i sufity

Posadzki w pomieszczeniach objetych opracowaniem na poziomie +0,00 wykoriczone ptytkami gresowymi.
Sciany i sufity w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania tynkowane cze$ciowo wykorczone gtadzig
gipsowg malowane. W czeSci w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych $ciany wykonczy¢ przy
zastosowaniu ptytek ceramicznych do wysoko$ci min. 2m. W pomieszczeniach mokrych na posadzkach
wykonac¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej z folii w ptynie.

4.3.4. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne montowane na 3 zawiasach, wyposazone w 2 zamki oraz klamke metalowg z szyldem.
Max. wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax=1,3W/m?K, zalecany nizszy. Stolarka zewnetrzna
drzwiowa szklona szktem bezpiecznym.

Drzwi wewnetrzne petne, rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta ptytg
widrowg otworowg wzmocniong wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydta okleing naturalng.
Oscieznica regulowana, MDF pokryta okleing naturalng. Skrzydta drzwiowe prowadzace do pomieszczen hi-
gieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?
dla doptywu powietrza.

4.3.5. Stolarka okienna

Stolarka okienna pcv w kolorze biatym szklona szktem niskoemisyjnym w uktadzie co najmniej tréjszybowym.
Sposob otwierania stolarki okiennej rozwieralno-uchylny. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna
ponizej 1,1 W/(m2K). Stosowa¢ nawiewniki higrosterowane. Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania
norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej. W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia. Typ
oku¢ dostosowac do ciezaru wtasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen eksploatacyjnych zgodnych z
wymaganiami aprobat technicznych. Okna wyposazy¢ w blokade uniemoZzliwiajgcq wiaczenie jednoczesnie
dwoch funkcji  kwatery rozwierno-uchylnej. Stosowa¢ okucia zabezpieczone antykorozyjng powtokg
galwaniczna.

4.3.6. Parapety i obrobki dlacharskie

Parapety wewnetrzne z PCV. Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej gr. 0,7mm powlekanej. Boki
parapetéw wpuszczone w projektowane ocieplenie i zakonczone plastikowymi boczkami w kolorze RAL 7026.
Obrobki blacharskie muszg wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposbb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe).

4.3.7. Tynki i oktadziny
Tynki wewnetrzne gipsowe gltadkie o gr. ok. 1cm kryte gtadzig gipsowa, ptytkami ceramicznymi. Tynki




zewnetrzne cienkowarstwowe, barwione w masie wykonane na siatce na kleju. Kolorystyka zgodna z
projektem wykonawczym.

4.4. Instalacje
Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego budynku opisano szczeg6towo w projektach branzowych.

V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzenn zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne:

1.1. Bilans mocy urzadzen zuzywajgcych energie elekiryczng — stan projektowany:

- centrala wentylacyjna z nagrzewnicg 16 kKW
- przeptywowe podgrzewacze wody 38 kW
- oSwietlenie 9,0 kW
- gniazda wtykowe 36 kW

1.2. Bilans mocy urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii:

Ciepto do grzejnikéw dostarczane jest z istniejgcego wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci
cieptowniczej. Wezet zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwnicznym 001 na poziomie piwnic budynku.
Zapotrzebowanie mocy na ciepto dostarczane z wezta cieplnego:

- zapotrzebowanie ciepta do grzejnikdw Q=70,65 kW

2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne: U=0,18 W/m2K
Dach: U= 0,15 W/m2K
Podtoga na gruncie: U= 0,25 W/m2K
Okna: U= 0,90 W/m2K
Drzwi zewnetrzne: U= 1,30 W/m2K

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczna obiektu
budowlanego:

Ogrzewanie i wentylacja:
- sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku
nH,g=0,99
- sprawnos¢ akumulacii ciepfa w elementach pojemnosciowych
nH,s=1,0
- sprawno$¢ dystrybuciji nosnika ciepta w obrebie budynku
nH,d=0,96
- sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku
nH,e=0,97
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego budynku od wytwarzania ciepta do przekazania
W pomieszczeniu:
nH,tot= nH,g x nH,s x nH,d x nH,e = 0,88



Ciepta woda:

- sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku
nW,g=0,99

- sprawno$¢ akumulaciji cieptej wody w elementach pojemnosciowych i przeptywowych systemu cieptej wody
nW,s=1,0

- sprawno$¢ dystrybucii cieptej wody w obrebie budynku

nW,d=1,0

- sprawno$¢ wykorzystania

, nW,e=1,0

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu cieplej wody:

nW,tot= nW,g x nW,s x nW,d x nW,e = 0,99

4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii.

$ciany zewnetrzne U=0,18 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K
dach U=0,15 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K
podtoga na gruncie U=0,25 W/m2K < Umax=0,30 W/m2K
okna U=0,90 W/m2K < Umax=0,90 W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1,30 W/m2K < Umax=1,30 W/m2K

- przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej i
innym wymaganiom zwigzanym z 0szczednoscig energii — zatacznik nr 2 rozporzadzenia,

- powierzchnia okien spetnia wymagania zwigzane z 0szczedno$cig energi,

- izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania spetnia wymagania
izolacyjno$ci cieplnej przewoddw i komponentow — zatacznik nr 2 rozporzadzenia.

VI. ANALIZA MOZLIWOS'CI RACJONALNEGO POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII - OZE.

Na etapie projektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermaina,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, biomasy a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika:

1. Energia geotermalna

Brak mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych.

W analizowanym podtozu gruntowym nie wystepujg zrodta wod geotermalnych. Zrédta geotermalne wystepujg
na obszarze Podkarpacia, pasie od Szczecina do todzi oraz w regionie grudzigdzko-warszawskim. Stad brak
technicznych mozliwosci wykorzystania tych zrodet.

Pompa ciepta powietrze-woda wykorzystuje energie stoneczng zgromadzong w powietrzu atmosferycznym.



Niestety w czasie okresu zimowego jej wydajnos¢ spada i wtedy staje si¢ ona drozsza w eksploatacji niz, np.
pompa gruntowa. Z kolei systemy oparte o gruntowe pompy ciepta wymagajg odwiertow i drgzenia w ziemi lub
duzych przestrzeni. Jest to efektywne i stabilne zrodto pozyskiwania energii cieplnej do ogrzewania zwtaszcza
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Jednak jest ono mniej ekonomiczne od ogrzewania z sieci
miejskiej, ktdra jest jedng z najbardziej ekonomicznych zrédet ogrzewania budynku.

2. Energia promieniowania stonecznego

Kolektory stoneczne:

W termomodernizowanym obiekcie ciepta woda zuzywana jest jedynie w toaletach do mycia rak. Z uwagi na
mate zapotrzebowanie cieptej wody (szczegdinie w okresie letnim) oraz skrajng lokalizacje poszczegdinych
toalet brak jest technicznego i ekonomicznego uzasadnienia do zastosowania kolektoréw stonecznych do
scentralizowanej produkciji cieptej wody w rozpatrywanym budynku.

Ogniwa fotowoltaiczne:

W rozpatrywanym obiekcie i przy uwzglednieniu obecnych cen energii elekirycznej inwestycja w ogniwa
fotowoltaiczne charakteryzuje sie czasem zwrotu zblizonym do zakladanej ZzywotnoSci instalacii
fotowoltaiczne;.

Wprowadzenie i wykorzystywanie energii stonecznej jest ograniczone cyklami dzier/noc, powoduje
poniesienie duzych kosztow inwestycyjnych oraz jest energig zmienng i trudng do przewidzenia.

3. Energia wiatru

Brak mozliwoSci wykorzystania energii wiatrowej ze wzgledow Srodowiskowych oraz technicznych i
ekonomicznych: obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta w$rdéd dosSC gestej zabudowy. Istniejace
zagospodarowanie i wielkoS¢ dziatki uniemozliwia zastosowanie energii wiatrowej. Wprowadzenie i
wykorzystanie energii wiatrowej generuje duze koszty inwestycyjne, ingeruje w krajobraz, generuje hatas, brak
ciggtosci dostawy energii oraz trudng przewidywalno$¢ energii elektryczne;.

4. Energia wody

Brak mozliwosci wykorzystania energii wody ze wzgledéw $Srodowiskowych oraz technicznych: brak w na
dziatce i okolicy koryta rzeki, wody ptyngcej badz wodospadow. Stad brak technicznych mozliwo$ci
wykorzystania energii wody.

4. Mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Uklad kogeneracyjny
Brak mozliwoSci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta ze wzgleddw Srodowiskowych

i technicznych: obiekt zlokalizowany jest na terenie dos¢ zwartej zabudowy, a zagospodarowanie dziatki
uniemozliwia zastosowanie uktadu kogeneracyjnego.

VII. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana termomodernizacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ odprowadzanych Sciekéw
llo$¢ wody réwna sig ilo$ci odprowadzenia $ciekow.



6.2. Emisja zanieczyszczen
Podczas uzytkowania obiektu nie bedg wystepowaC szkodliwe emisje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdw i pytow.

6.3. Emisje szkodliwych czynnikow

Obiekt nie bedzie emitowat szkodliwego hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego, a takze pola
elektroenergetycznego oraz innych zakiocen mogacych spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikow oraz 0séb trzecich.

6.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan
Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan.

VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Powierzchnie, wysokosci, liczba kondygnacji

Budynek niski (N) — dwukondygnacyjny i jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym - strychem, cze-
Sciowo podpiwniczony. Przedmiotowy obiekt podzielony jest pod wzgledem funkcjonalnym na dwie odrebne
strefy. Pierwsza obejmuje scene wraz z widownig oraz przylegtymi pomieszczeniami, druga cze$¢ obejmuje
biura pracownikéw obiektu.

* liczba kondygnacii: 2 (oraz w czesci strych nieuzytkowy)
e podpiwniczenie: tak, czesciowe
* powierzchnia zabudowy po dociepleniu 769,85m?

7.2. Odlegtosé od obiektéw sasiednich

Od strony pdtnocnej, potudniowej i wschodniej przedmiotowa nieruchomos¢ z budynkiem bedacym tematem
opracowania przylega do dziatek drogowych obecnie niezabudowanych. Istniejacy budynek zlokalizowany jest
w granicy z sasiednig dziatka nr 447 stanowigca droge. Od strony potnocnej istniejacy budynek zlokalizowany
jest w odlegtosci ok. od 1m do ok. 8m od dziatki nr 412 stanowigca droge.

Od strony zachodniej przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 32,75m i 54,90m od
istniejgcych obiektow znajdujacych sie na sasiedniej dz. nr 445.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Obiekt posiada¢ bedzie standardowe wyposazenie przewidziane dla obiektow kulturowych. W przedmiotowym
obiekcie bedq zastosowane typowe materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, bez materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

7.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie obcigzenia ogniowego. Obszar
obejmujacy zakres niniejszego opracowania nie obejmuje pomieszczen o charakterze technicznym o gesto$ci
obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/ m2,

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach

Przedmiotowy obiekt podzielony jest pod wzgledem funkcjonalnym na dwie odrebne strefy. Pierwsza obejmuje
sceng wraz z widownig oraz przylegtymi pomieszczeniami, druga cze$¢ obejmuje biura pracownikéw obiektu.
Budynek z czeScigq biurowa zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL |i ZL Il. Budynek ze sceng i widownig zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | -
zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich
statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci
poruszania sie. Klasa C odpornosci pozarowej zgodnie z §212.3. (dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy



odpornosci pozarowej w budynkach posiadajacych dwie kondygnacje nadziemne gdy poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokos$ci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu).

Przewidywana liczba 0s6b w obiekcie w czasie maksymalnego obfozenia:
* ok. 200 os6b umiejscowionych na widowni,
» ok. 30 aktoréw,
» ok. 10 os6b obstugi technicznej,

Laczna liczba os6b mogacych przebywac w obiekcie ok. 240.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie, jak i wokot niego, nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni (stref) zagrozonych
wybuchem.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obecnie caty budynek stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni ok. 1 000m?, przy dopuszczalnych
8000m>.

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Opisywany obiekt o klasie odporno$ci pozarowej budynku - ,C”.

» gtdwna konstrukcja nosna (R60) — Gtéwng konstrukcije istniejacej czesci stanowig Sciany murowane o
zroznicowanej gr. od 38cm do 65cm, tynkowane od strony zewnetrznej i wewnetrzne;.

» konstrukcja dachu (R15) — Stropodach istniejacej czeSci w obrebie pomieszczenia poddasza
nieuzytkowego, strychu zelbetowy. Dach nad sceng oraz widownig i przylegtymi pomieszczeniami o
konstrukcji drewnianej.

« strop (REIG0) — Stropy istniejacej cze$ci zelbetowe i ceramiczne.

« &ciany zewnetrzne (EI30) — Sciany zewnetrzne istniejacej czesci murowane, tynkowane od strony
zewnetrznej i wewnetrznej o zréznicowanej gr. od 38cm do 65¢m.

« &ciany wewnetrzne (EI15) — Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne i dzialowe, murowane o gr. od ok.
53cm do ok. 12cm, tynkowane od strony zewnetrznej i wewnetrzne.

 przekrycie dachu (RE15) — Przekrycie dachu nad widownig i scena z blachy, w pozostatej czesci z

papy.

7.9. Warunki ewakuacyjne, oswietlenie awaryjne

Ewakuacja z nowoplanowanych pomieszczen poprzez komunikacje (korytarze) na zewnatrz budynku.

W obiekcie nalezy stosowa¢ oswietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé¢ zgod-
nie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Nor-
mami.

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
* Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

7.11. Dohér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Nie obejmuje zakresu niniejszego opracowania.

7.12. Wyposazenie w gasnice
Nie obejmuje zakresu niniejszego opracowania.



7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant zewnetrzny, zlokalizowany w
odlegtosci ok. 35m od budynku. Hydrant zlokalizowany jest w ul. Kasztanowej.

7.14. Drogi pozarowe
Do przedmiotowego budynku zapewniony zostat dojazd pozarowy od strony gtéwnej drogi ul. Kasztanowe;
oraz od ul. Szkolnej.

Niniejsza dokumentacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z
2015 . poz. 2117) nie wymaga opiniowania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

IX. ZAGADNIENIA BHP

Uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe muszg posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci z
PN dopuszczajgcq do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie
wydzielajacych zadnych szkodliwych substancji w trakcie uzytkowania. Cato$¢ wykonaé zgodnie z projektem,
sztuka budowlang i technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi przepisami BHP pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

X. UWAGI KONCOWE

W trakcie prowadzonych robdt, mogg wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszy projekcie. W takiej
sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. Wszelkie zmiany
rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych wymagajq akceptacii projektanta.

Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementdw, to przed przystgpieniem do robdt musi zgtosic liste uwag, do ktorych ustosunkuije sie projektant. W
innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana prze wykonawce i przyjeta do realizacji
bez uwag.

XI. INFORMACJA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 z 2003r.poz.1126).

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.poz.401).

Zakres robot
» QOcieplenie Scian zewnetrznych,
e Qcieplenie dachu i stropodachéw,
» Wymiane stolarki okiennej,
e (Czesciowg wymiane pokrycia dachowego,
« Wymiang obrdbek blacharskich,
» Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i czesciowo wewnetrznej,
» Wykonanie dwdch nowych toalet damskiej i meskiej,



» \Wykonanie nowej toalety dla 0séb niepetnosprawnych
» Wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacji mechaniczne;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotowa dziatka zabudowana jest poprzez istniejgcy budynek oraz scene.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Biezaca eksploatacja sgsiadujacych dziatek.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegoinie niebezpiecznych robdt budowlanych pod
warunkiem zastosowania ogdlnych zasad bezpieczenstwa.

Podczas trwania robdt nalezy zwroci¢ jednak szczegolng uwage na zagrozenia wynikajace z charakteru,
organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi, a w
szczegbInosci:

- upadku z wysokosci,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwigzane z wifasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie i chropowate
powierzchnie itp.),

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem ( gorgce odpryski metalu itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe — przy robotach wykoriczeniowych,

- nieprawidtowe oswietlenie,

- hatas i wibracja,

- pyh,

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

Srodki techniczne i zapobiegawcze:

- wyposazenie pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny, wlasciwg odziez roboczg i obuwie robocze oraz
dopilnowanie by byty one uzywane,

- przestrzeganie instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementow, instrukcji obowigzujacych na danym
stanowisku pracy,

- uzywanie sprawnych i sprawdzonych urzadzen oraz sprzetu,

- zapewnienie nalezytego nadzoru nad realizacjg robdt.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do roboét, do wykonywania ktorych nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci i dostatecznej znajomosci przepiséw BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub os6b postronnych, osoba kierujaca robotami zobowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu uniknigcia tego zagrozenia.

Wykonawca inwestycji winien zapewni¢ wszelkie S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji robét budowlanych ze szczegdlinym uwzglednieniem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji przedsiewzigcia upowazniona osoba winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP



wszystkich robotnikow zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wazne jest omowienie
podstawowych, najczesciej wystepujacych przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np.
btedy w organizaciji pracy, nieprawidtowy nadzor, ryzykowne zachowanie pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatu).

Pracownicy wykonujacy roboty musza;

- przejS¢ przeszkolenie okresowe z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej, zasad stosowania Srodkow
ochrony osobistej i zasad udzielania pierwszej pomocy,

- zosta¢ zapoznani z zasadami postepowania w przypadkach zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego,

- przej$¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy.



