ZESTAWIENIE STOLARKI | CELUSARKI DRZWIOWEJ
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W SWIETLE
OSCIEZY (cm) | Ho 240 207 205 207 237 207 207 205 207 205 205 207
WYMIAR So 90+90 90+40 90 90+90 90+90 90+40 90+40 90 90+90 90 90 90+40
W SWIETLE
OSCIEZNIC (cm) | Ho 230 200 200 200 230 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWARCIA DRZW| DWUSKRZYDLOWE DRZW| DWUSKRZYDLOWE L P DRZWI| DWUSKRZYDLOWE DRZW| DWUSKRZYDLOWE DRZW| DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE L P DRZWI| DWUSKRZYDLOWE L P L P DRZWI DWUSKRZYDLOWE
PIWNICA - - - - - - 1 - - - - 1 3 2 3 3
PARTER 1 1 2 - 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 - -
OGOLEM 1 1 2 - 2 1 6 1 1 1 1 2 4 3 3 3
KAT OTWARCIA DRZWI 90 90 90 90 90 90 90 180 90 90 90 90
OPIS Drzwi zewnetrzne, stalowe, dwuskrzydfowe. Drzwi Drzwi zewnetrzne, stalowe, dwuskrzydtowe, Drzwi wewnetrzne, stalowe, pe®ne, futryna Drzwi wewnetrzne, stalowe, dwuskrzydtowe, symetryczne. | Drzwi wewnetrzne, stalowe, dwuskrzydiowe, symetryczne, Drzwi wewnetrzne, stalowe, dwuskrzydtowe, Drzwi zewnetrzne, stalowe, dwuskrzydiowe, Drzwi wewnetrzne, petne, rama skrzydta Drzwi wewnetrzne, stalowe, dwuskrzydiowe, symetryczne. Drzwi wewnetrzne, petne, rama skrzydta Drzwi wewnetrzne, pelne, rama skrzydta Drzwi wewnetrzne, stalowe, dwuskrzydiowe,
montowane na 3 zawiasach, wyposazone w 2 zamki oraz niesymetryczne z dostawka z przeszkleniem. stalowa k'towa z uszczelk' péczniej'c’ (klasa | Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposazone w 2 zamki futryna stalowa k'towa z uszczelk® péczniej'c’ (klasa niesymetryczne, futryna stalowa k'towa z niesymetryczne z dostawka. Drzwi montowane wykonana z klejonki drewna iglastego, Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposazone w 2 zamki wykonana z klejonki drewna iglastego, wykonana z klejonki drewna iglastego, symetryczne. Drzwi montowane na 3 zawiasach,
klamke metalowg z szyldem. Max. wspoétczynnik Szklenie szyba bezpieczna. Drzwi montowane odpornoceci ogniowej El 30) z oraz klamke metalowg z szyldem. odpornoceci ogniowej El 30) z samozamykaczem. Drzwi uszczelk' péczniej'c’ (klasa odpornoceci na 3 zawiasach, wyposazone w 2 zamki oraz wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa, oraz klamke metalowa z szyldem. wypetnienie skrzydta ptyta wiérowg wypetnienie skrzydta ptytg widrowa wyposazone w 2 zamki oraz klamke metalowa z
przenikania ciepta dla drzwi Umax=1,1W/m2K. na 3 zawiasach, wyposazone w 2 zamki oraz samozamykaczem. Skrzyd®o drzwiowe montowane na 3 zawiasach, wyposazone w 2 zamki oraz ogniowej El 30) z samozamykaczem. Drzwi klamke metalowg z szyldem. Max. otworowa wzmocniong wewnetrznym otworowa wzmocniong wewnetrznym otworowg wzmocniong wewnetrznym szyldem.
klamke metalowa z szyldem. Max. wyposagone w co najmniej 3 zawiasy, klamke metalowg z szyldem. montowane na 3 zawiasach, wyposazone w 2 wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydta ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydta ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydta
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zamek, wk®adké oraz klamké. zamki oraz klamke metalowa z szyldem. Umax=1,1TW/m?K. okleing naturalng. Oscieznica regulowana, okleing naturalng. Oscieznica regulowana, okleing naturalng. Oscieznica regulowana,
Umax=1,1W/m?K. MDF pokryta okleing naturalng. Skrzydto MDF pokryta okleing naturalng. Skrzydto MDF pokryta okleing naturalng.
drzwiowe wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne o drzwiowe wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m? dla doptywu powietrza. 0,022m? dla doptywu powietrza.
KOLOR STOLARKI strona zewnetrzna - RAL 7037,
RAL 7037 RAL 7037 okleina drewnopodobna - jasna sosna okleina drewnopodobna - jasna sosna okleina drewnopodobna - jasna sosna okleina drewnopodobna - jasna sosna strona wewnetrzna - okleina drewnopodobna - okleina drewnopodobna - jasna sosna okleina drewnopodobna - jasna sosna okleina drewnopodobna - jasna sosna okleina drewnopodobna - jasna sosna okleina drewnopodobna - jasna sosna
jasna sosna
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