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PODLOGA NA GRUNCIE - BEZ ZMIAN

SCIANA ZEWNETRZNA - BEZ ZMIAN

P1

PEYTKI PODEOGOWE GRES / PANELE

TYNKZEWNETRZNY

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE S1

W TYM: WARSTWA CEMENTOWA WYROWNUJACA,

SCIANA MUROWANA Z CEGLY gr. 38cm

TYNK WEWNETRZNY + OKEADZINA | POWEOKA MALARSKA

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, "CHUDY BETON',

SCIANA ZEWNETRZNA - BEZ ZMIAN

PODBUDOWA Z MATERIALU SYPKIEGO

PODLOGANA GRUNCIE (foyer i widowria) - BEZ ZMIAN S3

P2

PODLOGA DREWNIANA - PARKIET

TYNKZEWNETRZNY

SCIANA MUROWANA Z CEGLY gr. 5lem

TYNKWEWNETRZNY + OKLADZINA | POWLOKA MALARSKA

[STNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

W TYM: WARSTWA CEMENTOWA WYROWNUJACA,
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, "CHUDY BETON,
PODBUDOWA Z MATERIALU SYPKIEGO

PODLOGANA GRUNCIE (piwnica-wezet ciepiny) - BEZ ZMIAN

P3

PLYTKI PODtOGOWE GRES

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE
WTYM: POSADZKA CEGLANA i PODBUDOWA
ZMATERIALU SYPKIEGO

PODLOGA NA STROPIE - BEZ ZMIAN

PO

PODEOGA Z DESEK

[STNIEJACE WARSTWY STROPU BETONOWEGO

PODLOGA NA STROPIE - BEZ ZMIAN

P10

PODLOGA DREWNIANA - PARKIET

[STNIEJACE WARSTWY STROPU CERAMICZNEGO, ODCINKOWEGO

DACH - BEZZMIAN

D1

POKRYCIE Z PAPY ASFALTOWEJ

[STNIEJACE WARSTWY DACHU BETONOWEGO, KONSTRUKCY.NIE
WYKONANEGO ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODWODNIENIA

DACH - BEZ ZMIAN

D2

POKRYCIE GONT BITUMICZNY

[STNIEJACE WARSTWY DACHU DREWNIANEGO, KROKWIOWEGO
WTYM: DESKOWANIE PENE, DREWNIANA KONSTRUKCJA STROPOWA
DO KTOREJ ZAMOCOWANY JEST SUFIT PODWIESZONY

DACH foyer - BEZ ZMIAN

D3

POKRYCIE Z PAPY ASFALTOWE)

[STNIEJACE WARSTWY DACHU DREWNIANEGO, KROKWIOWEGO
WTYM: DESKOWANIE PENE, DREWNIANA KONSTRUKCJA STROPOWA
DO KTOREJ ZAMOCOWANY JEST SUFIT PODWIESZONY

DACH widowni - BEZ ZMIAN

D4

POKRYCIE GONT BITUMIGZNY

ISTNIEJACE WARSTWY DACHU Z WIAZAROW DREWNIANYCH | KROKWI
Z PASEM GORNYM | DOLNYM W TYM: DESKOWANIE PELNE MOCOWANE
MOCOWANE DO KROKWI ORAZ DESKOWANIE PEENE MOCOWANE DO

DOLNYCH PASOW WIAZAROW, SUFIT PODWIESZONY

Grupa
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Biuro Projektowe

ul. Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola
mgr inz. Michat Malec, tel: 518 233 458, biuro@grupaprojcad.pl, www.grupaprojcad.pl

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie (etap 1)

Inwestor:

Gminna Grodkow, ul. Warszawska 29, 49 — 200 Grodkow

Lokalizacja:

49 — 200 Grodkdow, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446

Branza: Nazwa rysunku:
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