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1. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot dotyczgcych zadania: Remont instalacji elektrycznych w
pomieszczeniu EA 329 w budynku WETI A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikaciji i
Informatyki Politechniki Gdanskiej.

Prace instalacyjne bedg wykonywane w nastepujgcych pomieszczeniach:
e EA 329,
e EA 310,

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

e roboty przygotowawcze niezbedne do wykonania zadania takie jak wykuwanie
otworow, wykonanie bruzd w Scianach, demontaz i ponowny montaz paneli
sufitu podwieszanego itp.

e montaz elementéw koryt kablowych,

e utozenie okablowania: instalacja WLZ, instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
instalacja oswietlenia podstawowego, sie¢ strukturalna (gniazda RJ45) oraz
instalacja sterownicza,

e montaz opraw oswietlenia podstawowego,

e montaz rozdzielnic elektrycznych,

e montaz szafy teletechnicznej,

e prace zabezpieczajgce i porzgdkowe,

e wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiary
robot sg elementem pomocniczym dla Wykonawcy, utatwiajgcym sporzgdzenie
kosztorysu ofertowego, ale nie stanowig opisu przedmiotu zaméwienia.

2. Informacje i ogélne wymagania dotyczace pracownikéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, wbudowanych
materiatéw oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarami robot, wytycznymi oraz ST.

Wykonawca bedzie dysponowat kierownikiem robét z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi i uprawnieniami. Wykonawca dopusci na plac budowy tylko
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbedne przy
wykonywaniu planowanych prac.

Prace bedg realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowigzek
kazdego dnia po zakonczeniu etapu prac do utrzymania czystosci i porzgdku.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy komisyjnie, w terminie okreslonym w umowie
teren budowy.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili ostatecznego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone
mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny koszt.

3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty
w robotach podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogolnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu
ofertowego dla rozliczenia robo6t tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

3.1. Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robdét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii,
organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku
i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzenia robot.

Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:
e rusztowania i inne konstrukcje tymczasowe do wykonania zadania,
e zorganizowanie i likwidacja zaplecza,
e ostony zapobiegajgce przed przenikaniem kurzu do sgsiednich pomieszczen,
e prace demontazowe.

3.2. Prace towarzyszace

Do robét towarzyszacych nalezg miedzy innymi:
e mycie i sprzgtanie pomieszczen po zakonczeniu robét (w tym umycie szyb
i ram okiennych),
e transport reczny materiatow i gruzu wewnatrz budynku,
e koszt utylizacji i sktadowania gruzu i odpaddéw na wysypisku.

4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego

a) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w ramach placu budowy pomieszczenia
przeznaczone do remontu w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu
zamowienia z zastrzezeniem ciggtego dostepu pracownikow WETI do
remontowanych pomieszczen.

b) Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym, biezgcym
porzadku stanowiska pracy, ich otoczenia, ciggobw komunikacyjnych oraz
placu budowy. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zastosowania
skutecznej ochrony elementéw budynku i wyposazenia przed zniszczeniem
lub zapyleniem.

c) Zrzucanie gruzu budowlanego i $Smieci przez okna jest zabronione.



d) Nie dopuszcza sie sktadowania materiatbw w obrebie komunikacji
ewakuacyjnej.

e) Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla
potrzeb Wykonawcy.

f) Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktorym moze podtgczy¢ sie do
instalacji elektrycznej i wody.

g) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem
wszystkich elementow w rejonie prowadzonych prac.

h) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpaddéw
powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamowienia.

1) Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji placu oraz
zaplecza budowy, lezg po stronie Wykonawcy.

J) Wykonawca obowigzany bedzie do organizacji rob6ét zgodnie z zasadami
BHP i OP.

k) Dzwigi osobowe znajdujgce sie w budynku nie mogg stuzy¢ Wykonawcy jako
windy transportowe.

l) W trakcie remontu budynek bedzie uzytkowany i czynny. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ w sposob powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia dla
uzytkownikow budynku. Skuteczne zabezpieczenie pomieszczen i ich
wyposazenia przed skutkami prowadzonych prac lezy w obowigzkach
I kosztach Wykonawcy.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Przed rozpoczeciem prac pozarowo-niebezpiecznych (tj. prace z ogniem otwartym,
spawanie, ciecie, lutowanie, nagrzewanie) Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé
zezwolenie w formie pisemnej od Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robo6t albo przez pracownikoéw Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.



7. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu
w celu zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy
do Wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogag
stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiajgcego.

8. Przedmiary robét

Przedmiary robot sg dla Wykonawcy elementem pomocniczym, utatwiajgcym
sporzadzenie kosztorysow ofertowych i obliczenia w ten sposob ceny oferty.
Przywotane podstawy wyceny sg przyktadowymi, a podane w kolumnie 2 przedmiaru
robot katalogi norm stuzg jedynie uscisleniu opisu robét i technologii, natomiast
wykonawca ma petne prawo do wyceny robét wg wiasnej kalkulaciji.

Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia.

9. Odbiér robét budowlanych i Dokumentacja powykonawcza

9.1. Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé do odbioru roboty zanikowe i ulegajgce
zakryciu. Jesli Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru ww. robét w ciggu trzech dni
od daty otrzymania zgtoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych
robot za odebrane i do ich zakrycia.

9.2. Odbioér czesciowy

Odbiorom czesciowym podlegajg wyznaczone etapy prac, zakonczone elementy
robot, roboty zanikowe, roboty ulegajgce zakryciu, etapy technologiczne prac
wymagajgce odrebnych prob, badan i sprawdzen. Odbiory czesciowe nie bedg
uprawniaty do wystawiania faktur czesciowych.

9.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia,
po uzyskaniu celu okreslonego w dokumentacji i zawartg z Wykonawcg umowa.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci
zgloszenia konieczne jest najp6zniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajagcemu
kompletu dokumentacji odbiorowej.

Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego
zwotuje komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie
w terminie pieciu dni od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i usunie zawinione
przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku i terenu.



10. Dokumentacja powykonawcza (DP)

10.1.Ogo6lne wytyczne

a) Liczba egzemplarzy:

- 3 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajgcy oryginaty
dokumentow, egzemplarze nr 2 i 3 — kopie egzemplarza nr 1),

- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD/pendrive,
zatgczone po jednym do kazdego egzemplarza w wersji papierowej.

b) Obowigzujgcym jezykiem dokumentacji jest jezyk polski — wszystkie
zatgczone dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim

c) Wszystkie elementy dokumentacji majg by¢ w petni czytelne.

10.2. Dokumentacja papierowa

a) dokumenty umieszczone w  oddzielnym  segregatorze/skoroszycie.
W przypadku, gdy zawarto§¢ danego tomu jest wieksza niz pojemnosc
jednego segregatora, tom podzieli¢ na takg liczbe segregatorow, aby
dokumenty mogty by¢ swobodnie przeglgdane nie wptywajgc destrukcyjnie na
ich stan.

b) W zaleznosci od liczby stron dokumentacji nalezy skorzysta¢ z wtasciwego
sposobu archiwizacji: skoroszyt plastikowy wpinany, segregator o wymiarach
(szeroko$¢ x wysokos¢ x grzbiet) 318x290x50 lub 318x290x80mm.

c) Wypetnienie skoroszytu/segregatora nie moze by¢é wieksze niz 90%
pojemnosci podanej przez producenta.

d) Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastepujgcy sposob:

- GRZBIET - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa
Zamawiajgcego, Nazwa Wykonawcy (moze by¢é nazwa skrocona), Nazwa
inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu, itd. — szablon do uzgodnienia ze

stuzbami Inwestora

- OKLADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Dane
Zamawiajgcego, Dane Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Adres inwestycji,
Lokalizacja (np. numer lub nazwe budynku/segmentu jesli obiekt sktada sie
z wiecej niz jednego budynku/segmentu), Nr umowy, Nr tomu, Nazwa
tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej itd. — szablon do
uzgodnienia ze stuzbami Inwestora

e) Dokumentacja winna by¢ wytworzona w formacie A4. W przypadku
zafgczania wiekszych formatéw nalezy je ztozy¢ wg. powszechnie przyjetych
zasad, do formatu A4.



f) Poszczegolne dziaty w segregatorach rozdzielone opisanymi sztywnymi
tekturowymi przektadkami w formacie A4, opisanymi w widocznym miejscu
mozliwym do odczytania bez potrzeby otwarcia segregatora, nie nachodzace
na siebie.

g) Oznakowanie stron:

- Piecze¢ czerwona ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” (czcionka
dowolna) — na kazdej stronie;

- Piecze¢ czerwona ,Wbudowano na obiekcie...” — na kazdej karcie
materiatowej, deklaracji zgodnosci, certyfikacie, aprobacie technicznej (w
przypadku dokumentow skiladajgcych sie z wiecej niz jednej strony —
pieczec na pierwszej stronie z dopiskiem ,dotyczy stron od...do....”);

- Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Rob6t — na kazdej stronie

- Podpisy os6b uprawnionych na protokotach (na kopiach pieczatka ,Za
zgodnosc ....")

- Wszystkie strony dokumentacji muszg byé ponumerowane i zgodne ze
spisem tresci

10.3.Dokumentacja elektroniczna

a) Elektroniczna wersja dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg papierowq i
przygotowana w dwéch formach:

- skan w kolorze catej DP z pieczeciami i podpisami zawartymi w pkt. 10.2 lit.
g. Rysunki w rozdzielczosci co najmniej 600 dpi, pozostate dokumenty w
rozdzielczosci co najmniej 300 dpi)

- elektroniczne pliki edytowalne (opis w formacie .doc, rysunki w formacie
.dwg, listy/zestawienia w formacie .xIs), pliki nieedytowalne (pozostate
elementy dokumentacji, tj. karty materiatowe, deklaracje zgodnosci,
instrukcje obstugi, itp. w formacie pdf)

b) Przez edycje rozumie sie swobodng zmiane wartosci, parametrow,
odejmowanie oraz dodawanie sktadowych i elementéw oraz edycje tekstu i
rysunkow.

c) Do rysunkéw w wersji elektronicznej powinny by¢ dotgczone wszelkie
niezbedne warstwy, podktady, czcionki, style wydruku tak aby kazdy rysunek
czy schemat mozna byto otworzy¢ na dowolnym komputerze z programem do
obstugi dokumentacji CAD bez koniecznosci wgrywania dodatkowych
czcionek, warstw, podktadéw i innych odnosnikow. Nalezy skorzystac z
dostepnych w oprogramowaniu funkcji, ktére umozliwiajg spetnienie
powyzszego (np. w programie AutoCAD jest to funkcja _ETRANSMIT)



d) Nosnik dokumentacji nalezy trwale opisac i zawrze¢ informacje zgodnie z pkt.
10.2 lit. d.

e) Pliki winny by¢ nazwane odpowiednio do zawartej w nich tresci.

f) Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ podzielona na katalogi
zgodnie z podziatem wersji papierowe;j.

10.4.Czesci sktadowe dokumentaciji

a) Strona tytutowa (zawierajgca informacje zgodnie z pkt. 10.2 lit. d)

b) Spis tresci z numeracjg stron. W spisie nalezy uja¢ kazdg czesc¢ z podziatem
na jej poszczegolne rozdziaty

c) W kazdej czedci nalezy umiesci¢ doktadny spis tresci/zawartosci (podziat na
rozdziaty, kazdy dokument ma mie¢ swoj numer i musi by¢ zgodnie z tym
numerem oznaczony i wpiety w segregator/skoroszyt).

d) Czes¢ A — Dokumentacja formalno-prawna

Oswiadczenie projektanta,

Oswiadczenie kierownika robat,

Aktualny wpis do Izby Inzynierbw Budownictwa, projektanta,
sprawdzajgcego, kierownika robat,

Kopia uprawnien projektanta, sprawdzajgcego, kierownika robat,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich wybudowanych
urzgdzen, sieci i budynkoéw (jesli dotyczy).

Oryginat pisemnej gwarancji dla catego przedmiotu umowy o terminie
obowigzywania zgodnym 2z zawartym w umowie (termin poczagtku
obowigzywania gwarancji nie moze by¢ wczesniejszy od daty podpisania
protokotu koncowego).

e) Czes¢ B — Dokumentacja projektowa

Opis techniczny,

Schematy funkcjonalne,

Schematy zasadnicze,

Szczegdétowe dokumentacje uktadow automatyki i sterowania wszystkich
zastosowanych urzgdzen zasilajgcych (np. agregaty pradotwércze, UPS),
itp.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji naniesione na
dokumentacje kolorem czerwonym.

Zmiany obejmujg zarowno wykreslenia elementéw niewykonanych lub
wykonanych w innej lokalizacji (w tym przesunietych na rzutach), jak
réwniez wrysowanie nowych elementow oraz pokazanie w nowej lokalizaciji
elementéw, ktdére zmienity swoje potozenie czy tez trase w stosunku do
oryginatu projektu.



f)

9)

Wszystkie rysunki czy tez opisy, w ktérych dokonano zmian powinny zostac
podpisane przez projektanta wraz z klasyfikacjg zmiany (jesli dotyczy)
Rysunki z elementami i legendg tylko tej konkretnej instalacji, ktorej
dotyczg. Pozostate warstwy rysunku nieistotne z punktu widzenia dane;j
instalacji/urzgdzenia powinny by¢ wytaczone.

Czes¢ C — Dokumentacja materiatowa

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne
materiatéw uzytych do realizacji zadania.

Instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzgdzenia i ich karty
gwarancyjne.

Wszystkie urzgdzenia przywotane w dokumentacji powykonawczej muszg
by¢ zgodne z faktycznie zamontowanymi na obiekcie.

Karta katalogowa urzadzenia musi mie€¢ wyrazne oznaczenie producenta,
rodzaju i typu urzadzenia.

Jesli dokument materiatowy dotyczy wiecej niz jednego modelu urzgdzenia
nalezy na dokumencie jednoznacznie oznaczy¢, ktory model zostat uzyty
podczas realizacji.

Do kazdej rozdzielnicy prefabrykowanej na potrzeby realizacji zadania,
producent ,zestawu” winien dotgczy¢ stosowng deklaracje zgodnosci z
wymaganymi normami i dyrektywami.

Czes¢ D — Dokumentacja wykonanych sprawdzen oraz przeprowadzonych
szkolenh

- Oryginaty protokotéw podpisane przez osobe posiadajgcg wymagane
prawem kwalifikacje wg ponizszej listy:

e protokoty badania skutecznosci ochrony przed porazeniem,
e protokoty badania rezystancji izolaciji,

e protokot badania zabezpieczen réznicowopradowych,

e protokoty badania natezenia oswietlenia podstawowego,

e protokdt z badan certyfikujgcych instalacje strukturalng,

- Do protokotow musi byC dotgczona kopia aktualnych uprawnien.
Protokot z pomiardw musi zawierac ponizsze elementy:

e Kopia aktualnych, wymaganych prawem, uprawnien wykonujgcego,

e Kopia swiadectwa legalizacji urzgdzenia pomiarowego (nie starsze
niz 13 miesiecy od dnia uzycia go do pomiaréw),

e Jednoznaczny opis badanego urzgdzenia/ instalacji — nazwa, typ,
nazwa producenta, nr seryjny (w przypadku urzgdzen),

e Lokalizacja urzgdzenial/instalacji/sieci,

e Woyniki badania,

e Ocena wynikéw badania w odniesieniu do wtasciwej normy,
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e Nazwa, typ i nr seryjny urzgdzenia pomiarowego,

e Czytelne imie i nazwisko wykonujgcego pomiar,

e Data pomiaru,

e Podpis wykonujgcego pomiar,

e Pieczatka wykonujgcego pomiar (opcjonalnie)

e Orzeczenie o sprawnosci / niesprawnosci badanej instalacji /
urzadzenia,

Protokoty z przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy).

10.5. Dokumentacja zdjeciowa wszelkich instalacji zakrytych

a) Dokumentacje zdjeciowg nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢é w wersji
elektronicznej (cyfrowych plikow zdjeciowych), w 3 egzemplarzach na nosniku
danych CD/DVD/pendrive

b) Dokumentacja zdjeciowa powinna dokumentowac¢ wszystkie roboty wykonane
na budowie — w szczegdlnosci prace ulegajgce zakryciu,

c) Pliki powinny by¢ podzielone na foldery. Nazwy folderow powinny zawieraé
daty wykonania zdje¢ oraz okresla¢ okoliczno$ci na jakie zostaty wykonane
(np. 2020-12-18_0Odbidr czesciowy — elektroenergetyczna linia kablowa relacji
ST-PG1 - ZK-3)

10.6.Dokumentacja eksploatacyjna

a) Informacje ogdlne

Liczba egzemplarzy: 1

Forma dokumentaciji: elektroniczna — wymagania analogiczne jak okreslone
w ust. 10.3. Istnieje mozliwos¢ potgczenia jej na jednym nosniku z wersjg
elektroniczng DP, ale nalezy jg umiesci¢ w oddzielnym folderze z opisem
,Dokumentacja eksploatacyjna”.

Dokumentacja  eksploatacyjna  winna bazowa¢ na  projektach
wykonawczych poszczegdlnych branz, gdzie w opisach i na rysunkach
przedstawiony zostanie faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac.

W opisach jak réwniez na rysunkach nie powinno by¢ widocznych
elementéw czy opiséw wykreslonych, przesunietych, usunietych czy
zmienionych w stosunku do projektéw wykonawczych, a jedynie faktyczny
opis wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce faktyczne
rozmieszczenie urzgdzen, trasy instalacji, aktualne schematy, itp.

Aktualne schematy rozdzielnic w wersji papierowej nalezy umiesci¢ w
sposéb trwaty w poszczegolnych rozdzielnicach.
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Na rysunkach nalezy nanie$¢ opisy i oznaczenia zgodne z opisami i
oznaczeniami na obiekcie (np. numeracja gniazd, tgcznikow, opraw
oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, czujek, ppoz.
gtosnikdbw DSO, elementéw kontroli dostepu, gniazd LAN, elementéw
systeméw przyzywowych, itp.),

Oprocz opisdw i rysunkow dokumentacja powinna zawiera¢ dodatkowo
wszystkie niezbedne ponumerowane i skatalogowane z zaznaczeniem
konkretnego typu, a nie catego asortymentu atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, DTR urzadzen, instrukcje obstugi, protokoty z uruchomien,
protokoty z testéw, itd.

Oznaczenia naniesione fizycznie na urzgdzenia, zapisane na rysunkach
instalacji oraz zawarte w systemach sterowania (np. centrala monitoringu
opraw o$wietlenia awaryjnego) muszg by¢ tozsame.

Dokumentacja eksploatacyjna musi dodatkowo zawierac:

e wszelkie hasta, kody zrédtowe (programy), pliki konfiguracyjne dla
urzgdzen programowalnych takich jak np. centrale ppoz, sterowniki
central wentylacyjnych i inne.

e spis nastaw urzgdzen (spis zadanych parametréw),

e spis wejsc/wyjs¢ sterownikdw (jesli dotyczy),
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