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Przedmiotem dokumentacji projektowej dla budowy sieci oswietleniowej jest projekt instalacji osSwietleniowej w
technologii LED.

Zaprojektowano oswietlenie uliczne z wykorzystaniem opraw ze zrodtem LED montowanych za pomoca
oryginalnie dopasowanego wysiegnika do stupéw oswietleniowych o wysokosci zgodnej z projrktem.

Do o$wietlenia projektowanego terenu zastosowano oprawy spetniajgce wymagania normy PN-EN 13201. W
projekcie przyjeto zastosowanie opraw ulicznych o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem Swiatta LED o
przeznaczong do montazu na wysiegniku.

Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu) zrédta Swiatta i elementow
zasilajgcych po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego zrédta/modutu/zasilacza powinna by¢ nie drozsza
niz 25% wartosci oprawy. Maksymalny ciezar oprawy nie powinien przekroczy¢ 15 kg. Oprawy muszg
posiadac certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy
powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i
montazu.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

Oprawy powinny charakteryzowac sie wysokimi parametrami technicznymi, gwarantujgcymi wysoka
szczelnos¢ uktadu optycznego i elektrycznego oraz ogranicza¢ powstawanie ol$nienia. Ponizej zestawiono
wymagane parametry techniczne i uzytkowe, jakimi powinny sie charakteryzowac oprawy LED:

o Materiat korpusu - Odlew aluminium

o Wykonczenie - obudowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7035- jasno-szary

0 Materiat klosza - szkto hartowane pfaskie

o Stopien odpornosci oprawy klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

0 Szczelnos¢ oprawy IP66

o0 Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy 48-60mm

o Przy montazu bezposrednio na stupie lub za pomocg wysiegnika: kat nachylenia oprawy 10°

o Uchwyt montazowy pozwalajgcy na regulacje w zakresie +10°/-90°

0 Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

o Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - zgodnie z projektem

o Ochrona przed przepigciami - 4kV

o Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem: DALI; napieciowo z reduktora mocy

o0 Wbudowany programowalny 5-stopniowy ukfad redukcji mocy

0 Mozliwosc¢ diagnostyki parametrow pracy oprawy poprzez interfejs DALI

0 Zrodo $wiatta - modut LED

o Minimalny strumien Swietlny zrodet - zgodnie z danymi projektowanych opraw

o Temperatura barwowa zrddta swiatta - 4000K ( +/- 5%)

0 Wskaznik oddawania barw Ra>70

o Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 80% po 60 000h

o Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

o Oprawa powinna posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

o0 Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

o Dane fotometryczne oprawy zamieszczone musza by¢ w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréow oswietleniowych

o W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

o Budowa oprawy powinna pozwala¢ na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego ( brak
potaczen lutowanych)
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Prace ziemne kablowe
11 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.1| 0701-0102 | szer.dnado 0,4 mw gruncie kat. |-l
130 m 130,000
RAZEM 130,000
2] KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1] 0706-01 | szerokoscido 0.4 m
2*130*0,4 - 56 m 48,000
RAZEM 48,000
3| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka m
d.1[ 0608-07 [ 25x4mm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
4] KNR 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.1l 0103-01 | kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - zasilanie stupéw
130 m 130,000
RAZEM 130,000
5] KNNR 005 | Utozenie rur ostonowych: rury AROTA (skrzyzowania z m
d.1] 0705-0100 | mediami)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6| KNNR 005 | Przewierty mechaniczne pod obiektami - za pierwszg m
d.1] 0723-0300 | rure SRS 110
0 m 0,000
RAZEM 0,000
7| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do m
d.1| 0704-0103 | 0,8 miszer.dnado 0,4 mw gruncie kat. |-l
130 m 130,000
RAZEM 130,000
8| KNNR 001 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: m3
d.1| 0408-0300 | sypkim kat. I-Il
(130*0,4*0,2)*2 m3 20,800
RAZEM 20,800
9 KNNR5 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych m
d.1] 0907-05 | pretowych w gruncie kat IlI
3*3 m 9,000
RAZEM 9,000
10] KNR 5-08 | Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.1l 0617-01 [ wykopie - bednarka 120 mm2
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 Montaz stupow oswietleniowych
11] KNR 2-01 | Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. I-1l m3
d.2| 0707-01 wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
12] KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgc;ji szt.
d-2[ 1001-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13] KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.2| 1003-03 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy rzew
wysokosci latarnn do 10 m
3 kpl.p 3,000
rzew
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
14] KNR 5-10 | Mocowanie srubami opraw drogowych o ciezarze do szt.
d.2| 1007-10 | 29.0 kg na $cianach i konstrukcjach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15] KNR 5-10 | Reczne stawianie stupow os$wietleniowych o masie do szt.
d.2| 0708-03 350 kg w gruncie kat.I-ll
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16] KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.2| 0603-07 | kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17f KNNR 5 | Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2
d.2[ 1415-02
3*1,256 m2 3,768
RAZEM 3,768
3 Pozostate
18 Opracowanie dokumentacji powykonawcze; - kpl.
d.3| Rozeznanie
rynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNP 16 Przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych elem
d.3[ 0644-01
8 elem 8,000
RAZEM 8,000
20 optaty Koszt zajecia pasa drogowego kpl.
d.3[ lokalne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary elektryczne
21| KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.4| 1301-02 | elektrycznego niskiego napiecia ary
1 pomi 1,000
ary
RAZEM 1,000
22| KNNR5 [ Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4| 1302-03 | Wyszczegdinienie robét:
1. Odfigczenie kabla.
2. Badanie ciggtosci zyt kabla.
3. Pomiar rezystancji izolaciji.
4. Podtaczenie kabla.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.4| 1304-01 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy szt.
d.4| 1304-02 | nastepny pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.4| 1305-01 | (pierwsza proba) .
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1 préb 1,000
RAZEM 1,000
26] KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.4] 1305-02 | (nastepna préba) .
4 prob 4,000
RAZEM 4,000
27 KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia kpl.p
d.4| 0301-04 om.
1 kpl.p 1,000
om.
RAZEM 1,000
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	Obmiar: <edit>4 * 2</edit>


	Dział:Montaż słupów oświetleniowych 
	Pozycja: Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych
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	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Mocowanie śrubami opraw drogowych o cieżarze do 29.0 kg na ścianach i konstrukcjach
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 350 kg w gruncie kat.I-III
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podziemnej części słupów
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	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia
	Obmiar: <edit>1</edit>





