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l. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie o$wietlenia drogowego (rozbudowa)
na ul. Wrzosowej w m. Paledzie gm. Dopiewo.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Dopiewo, obreb Paledzie, dz. nr 1/35.

Inwestor:
Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo.

2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa, a zamawiajgcym oraz jego wytyczne,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne,

- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pozniejszymi zmianami),

- Inwentaryzacja,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr XXXIII/283/01 rady gminy
Dopiewo z dnia 12.02.2001r.,

- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa ulica na odcinku objetym inwestycjg to droga nieoswietlona. Nie przewiduje sie
demontazu innych urzadzen.

4. Odniesienie do MPZP

Zgodnie z zapisami obowigzujacego MPZP Uchwata Nr XXXI11/283/01 rady gminy Dopiewo z dnia
12.02.2001r., dziatka nr 1/35 stanowi teren komunikacji KD dla ktérego ustalenia zawiera cytowany ponize;
par. 8:

§8
Dla terenéw komunikacji - (kD), (kL) ustala sie:

1) projektowane i ulice dojazdowe i drogi lokalne, oznaczone na rysunku - kD i kL o szerokoSci
w liniach rozgraniczajgcych 10 - 20 m,

2) tereny komunikacji stanowig przestrzen do realizacji urzagdzer podziemnych,
3) w ulicach o szerokosci wigkszej niz 15 m zaleca sie nasadzenia alei zgodnie z warunkami
siedliskowymi,

4) dla wszystkich terenéw przeznaczonych pod zabudowe ustala sie obowigzek zapewnienia
miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach wtasnej posesji.

Teren objety inwestycjg stanowi ulice a projektowana infrastruktura (o$wietlenie drogowe) stanowi
urzadzenie zwigzane z drogq i jej potrzebami - zamierzenie zatem jest zgodne z przeznaczeniem terenu
wyartykutowanym zapisami MPZP.
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5. Rozwiazania projektowe

Oswietlenie zaprojektowano jako jednostronne, oprawa LED 27,5 W, zasilanie z istniejgcej latarni

oswietleniowej zasieg szafy SO bedacej na majatku Inwestora: gminy Dopiewo.

W celu optymalnego oswietlenia ulicy zawiesi¢ oprawe, na stupie o$wietleniowym o wysoko$ci h =

7m, wysiegnik dtugosci 1m, podnoszacy o 1m (latarnie wykonac jak istniejace). Kat nachylenia oprawy: 0°.

Zasilanie projektowanego oS$wietlenia wykona¢ wedtug schematu E-2. Rozmieszczenie latarni

zgodnie z rysunkiem E-1.

5.1 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

stalowe, zbiezne, ocynkowane,

grubo$¢ Scianki min. 3 mm,

z wneka kablowa,

0 przekroju osmiokatnym,

wysokosci 7 m,

wysiegnik podnoszacy o h=1m, dtugos¢ wysiegu 1m,

spetniajgce wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajace wymogi bezpieczenstwa,

zgodne z normg PN-EN 40.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w cato$ci. Nie dopuszcza sie

stosowania fundamentu dzielonego. Stosowac fundament zalecany przez producenta stupdw.

52  Oprawy oSwietleniowe

Wymagane parametry techniczne:

napiecie 230 V AC, czestotliwo$¢ ~50 Hz,

min. stopien ochrony |IP66,

[l klasa ochronnosci,

klosz szklany, korpus aluminiowy,

zrodto Swiatta LED o mocy P=27,5 W (strumien $wietiny oprawy min. 3900 Im),

barwa $wiatta neutralna, biata, ok. 4000K (tolerancja +/- 100K),

cos® > 0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD < 25%,

rozsyt Swiatta dla drég,

zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,

gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od
deklarowanego,

zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,
certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC.
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Ze wzgledu na zastosowane w ulicy oprawy Philips Malaga SGS101 zaleca si¢ zastosowanie oprawy
zblizonej wizualnie np. Philips Iridium 4gen.

5.3 Bilans mocy:
Istn. szafa SO
Niewielki wzrost mocy o okoto 0,0275 kW
Inwestor posiada niezbedng rezerwe mocy.

5.4 Montaz urzadzen i osprzetu oSwietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupdw.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wktadkg gG 2 A. Potgczenia wewnatrz stupow wykonac
przewodami YDY 2x2,5 mm2,

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o
dtugosci 9 m kazdy. WartoS¢ rezystancji uziemiert miejscowych nie powinna przekracza¢ 30 Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykonac recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneka znajdowata sie od strony dostepnej
z dziatki drogowej a dolna jego krawedz znajdowata si¢ nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow.
Stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegto$ci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociagdw, gazociggow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupow, zachowac¢ skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikow jezdni i wjazdoéw na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na nowe stupy nalezy trwale nanieS¢ numer
XXX
YYY | gdzie XXX oznacza numer obwodu, a YYY kolejny numer stupa.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym, szczegoty oswietlenia ulicy przedstawia

schemat ideowy zasilania.

5.5 Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kabel z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w rurze ostonowej @50 w ziemi na gteboko$ci 0,7 m w obsypce z piasku
po 10 cm z kazdej strony i nakry¢ folig niebieska szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25 cm —
35 cm nad kablem. Zachowac odlegto$¢ minimum 0,5 m od granic dziatek (ptotow) i kraweznikdw. Przy
przejSciach przez jezdnie, wjazdy na posesje oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @75 wykonanych z polietylenu wysokie]
gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na min. Srednie obcigzenia transportowe.
Gteboko$¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80 cm od gérnej powierzchni drogi do
gdrnej powierzchni rury ostonowej. Korce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikiem, w miejscach fatwo
dostepnych dla stuzb technicznych. Poza terenami narazonymi na obcigzenia transportowe dopuszcza sie
przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kabel chroni¢ rurg o mniejszej sztywnosci
(rura do ukfadania w chodnikach i terenach zielonych). Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujacym opisem
maksymalnie co 10 m. Kabel opisa¢ na obu koricach. Opis powinien zawierac typ kabla, adres, rok utozenia.

6
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Réwnolegle z kablem oswietleniowym uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm. Wykorzystac
bednarke 25x4 mm do tgczenia uziomow pretowych z latarnia.

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajace, gérna powierzchnia rury ochronnej
musi znajdowac si¢ min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonac przekopy
prébne.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czeSci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ o$wietleniowg wykonac¢ zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

5.6 Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.

5.7 Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic sie do odpowiednich stuzb technicznych
i uzgodnic¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy
pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badar
i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.
5.8  Stuzby geodezyjne

Trasa projektowanego kabla, lokalizacje stupdw o$wietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem
stuzb geodezyjnych. Po utoZeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z p6zn. zm.), a co za tym idzie nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania Sciekdw oraz wod opadowych,

Nie dotyczy
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1.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa o$wietlenia ulicznego nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Budowa oswietlenia ulicznego nie powoduje wytwarzania odpadow. Odpady w matych ilosciach powstang
Jjedynie na etapie budowy. Obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow powstatych z rob6t drogowych
Z wyjatkiem materiatow stanowigcych wiasno$¢ Inwestora ponosi Wykonawca.

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Budowa oswietlenia ulicznego spowoduje zmian akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budowa o$wietlenia ulicznego nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujq
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa

budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane:

8.

9.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430.

Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Wplyw eksploatacji gorniczej
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Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach wptywu eksploatacji gérniczej.

10. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” dla
projektowanych obiektow okreslono pierwsza kategorig geotechniczng i proste warunki posadowienia.

11. Uwagi koncowe

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w sieci o$wietleniowej. Dodatkowo projektowany stup nalezy uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania,
a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.

12. Wyniki obliczen technicznych

Maksymalna dtugosc¢ istniejacego obwodu ulegnie nieznacznej zmianie, w zwigzku z czym ochrona
od porazen przez samoczynne wytaczenie napiecia podlega sprawdzeniu pomiarami. Wzro$nie nieznacznie
spadek napiecia wynikajacy z zwigkszenia mocy zainstalowanej. Spetnienie parametréow elektrycznych
potwierdzi¢ pomiarami po rozbudowie obwodul.
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13. Zestawienie materiatow

Lp. Materiat llos¢ | Jedn. Uwagi
1 |Kabel typu YAKY 4x25 mm? 0,6/1,0 kV 52 m
2 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 50 m
3 |Opaska kablowa 6 szt.
4 |Rura HDPE @50 niebieska, przeznaczona do ostony kabla w ziemi, odporna na obcigzenia 26 m
5 JRura HDPE @50 niebieska, przeznaczona do ostony kabla w ziemi, tereny zielone 5 m
6 |Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 48 m
7 |Stup oswietleniowy zbiezny, osmiokatny, stalowy, ocynkowany, z blachy o min. 3 mm, wysoko$¢ 7 m 1 szt
8 |Wysiegnik ocynkowany h=1m, diugo$¢ 1m 1 szt
9 |Fundamentdo stupa drogowego o wysoko$ci 7 m, typowy 1 szt
10 |Pretuziemiajacy stalowy kompletny, ocynkowany, @20 mm, dt. 9 m + ztaczki + grot 2 kpl.
11 |Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentow i spawéw 1,25 kg
12 | Oprawa o$wietieniowa typu drogowego LED 27,5W Il klasa ochronnosci 1 kpl.
13 | Tabliczka bezpiecznikowa/zlacze kablowe, jednoobwodowa wkiadka 1x2 A 1 kpl.
14 |Przewod YDY 2x1,5 mm? 10 m
15 |Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.

Podane przykiadowe materialy sq tylko i wylacznie wzorcami. Materiaty zastosowane przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z opisem technicznym,
specyfikacjq techniczng oraz posiadac parametry techniczne, konstrukcyjne i jakoSciowe nie gorsze jak podane wzorce.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Paledzie, ul. Wrzosowa, gm. Dopiewo

Paledzie dz. nr 1/35.
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Elektryczna

PROJEKTANT
mgr inz. Michat Kaczmarek
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Projekt architektoniczno-budowlany nie wystepuje w przypadku infrastruktury liniowej (brak
obiektow architektonicznych).

Catos¢ projektowanej inwestycji ujeto w dziale:

L. Projekt Zagospodarowania Terenu.
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta.

Wytyczne do planu BIOZ.

Decyzja wydana przez Urzad Gminy Dopiewo.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej.
Odpis uprawnien projektanta.

Odpis przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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1. Oswiadczenie projektanta

dot. projektu budowlanego:

,Budowa oswietlenia drogowego w ul. Wrzosowej w m. Paledzie”

Zamawiajacy:

Gmina Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115,
62-080 Tarnowo Podgorne

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2023 roku, poz. 682)
os$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto o$wiadczam, Ze projektowana instalacja o$wietleniowa stanowi obiekt budowlany o prostej
konstrukcji i projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczer w odpowiedniej specjalnosci (zgodnie z zgodnie z art. 20 pkt. 3 podpunkt 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

PROJEKTANT
mgr inz. Michat Kaczmarek

upr. nr WKP/0386/POOE/13

Poznan, dnia .............c.......



2. Wytyczne do planu BIOZ
Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= yktadanie kabla nn 0,4 kV,
= badania i pomiary.

2. Kolejnos¢ realizacji:
= wytyczenie tras kablowych,
= wytyczenie miejsca posadowienia stupow,
= wykonanie wykopdw kablowych,
= uktadanie kabla, montaz fundamentow,
= montaz stupdw o$wietleniowych i opraw,
= wykonanie potaczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
» jezdnia,
= wykonac przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m oraz pod stupy,
» montaz stupow,
= praca przy rozdzielnicach,
* inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysokosci (samochodowy podno$nik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:
= montaz kabli i przewodow,
= montaz stupow oswietleniowych do 8 m,
= montaz opraw o$wietleniowych,
= montaz tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupow,
= wykopy o gtebokosci do 1,0 m,
= podigczenie kabla na stupach,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe;j.

6. Sposbb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegéinie niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady



w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementoéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdine i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

©)

O O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementoéw wielkogabarytowych.

opracowat
Michat Kaczmarek



