WL-Projekt, 41-400 Mystowice ul. Towarowa 10, tel. 694 807 406

PROJEKT TECHNICZNY-INSTALACJE

NAZWA ZAMIERZENIA:

Budowa 2 szatni kontenerowych wraz z urzgdzeniami budowlanymi dla sportowcéw pitki nozne;j

na dziatce nr 47 w miejscowosci Radzikéw

KATEGORIA OBIEKTU: Il - Inne niewielkie budynki.

ADRES INWESTYCJI:

woj. dolnoslagskie, powiat dzierzoniowski, gmina tagiewniki, Radzikow, dz. nr 47

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:

020206_2.0007.47
INWESTOR:

Gmina Lagiewniki

ul. Jednosci Narodowej 21
Lagiewniki

DATA OPRACOWANIA: marzec 2024r.

ZESPOt PROJEKTOWY:

Imie i Nazwisko Branza Uprawnienia Podpis
- . . 199/66/Kt/70 w
mgr inz. Ewa Instalacje sanitarne - ) e
. ; specjalnosci inzynierii
Bojanowska-Burak projektant ; .
sanitarnej

Instalacje elektryczne -

tech. Michat Lyko projektant

701/94 w specjalnosci
instalacyjno-
inzynieryjnej w
zakresie sieci i
instalacji elektrycznych




SPIS TRESCI
INSTALACJE SANITARNE

OSWIADCZENIA PROUJEKTANTA. ..ot itteteietts et tees et es et eas st 2s e 2ee s os et eos et ees et e s s seseee s ee s ees e ens e ns b e s e ns s ne e
IZBY | UPRAWNIENIA

I. OPIS TECHNICZNY

B Lo o= Y (=Y LR oo USSP URR PR
B ToTe) L=t o Tl =T g TN o T | TSP TPOPRPOPPR
B = = oy = oo o Tor = T T 1 T OSSO UPRPP
gt e=] =T F= RN oo VA o (=Y o) PRSP
B G 1o = o= T T= T g o= T - T PSP PURRUR
. KANANIZACIA AESZEZOWA....... ittt ettt ee oottt e e ettt e e e eabtetee e 2 nbe et e e e nnbeeaeeambeeeeeesanbeeeeasaanneeaee e nneneaaeann
. INSLAIACIA OGIZEWANIA. ...ttt ettt e oottt e e ettt e e s s bt e e e e e aesee e e nteeee e aaebeee e neeeeeeebeeeeeeanbeeeeeeenaneaeann

Lt e= ] =T E= =T o1 4 =T o = PSRRI

© 0o N O o A O DN -

BT =1V L F O PUPRUR

(L0 = o T (o] Tt TP PRSPPI
[ CZESC RYSUNKOWA.......ooootitiieetetete e et tee et st teees st tesees st et ees et et e ae st s eeseses et ensstesessssseesessssns et s s s set s enssset et enssee s snenaetes e

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500........ccciiiiiiiiiiiii s
2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ-ODCINEK POZA BUDYNKIEM 1:100.........coiiiiiiiiiiiiciis s

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIA PROUJEKTANTA. .....coieitireeitsiasiesessssssssessessessssssssssesss s s s st se s s ses s sttt bs bbbt en s s
IZBY TUPRAWNIENIA ... e a e b b e b e b s b s e b e e e e b b s r e e s

LI o N (O |72\ TSP

I oo £y e\ = W o] o= Lo o = gL - T RSP UPPPPT
R4 |- o o] = Teto 1= o = TR PRSP RPUTUPUTRP
L D@NE tECNNICZNE.......eee ettt et e e bt e e ea et e e e eh e oo bt e ek e e e eh bt e b et e eh bt e et e e e e e are e eas
L ZASHIANIE ODIEKIUL ... ettt ettt e b e et e e ae e e b et e e he e e e eh bt e b et e ettt e e e e e sareeenteee s
. TabliCa DEZPIECZNIKOWE TB........ ettt ettt e e e eh et ee e ettt e ee e e e beeee e e beeee s e abeeeee e nbeeee e e mbeeaeaannbeee e snnneeeesanreeeeaannn

L INSTAIACIA OSWIBHIENIA. ... ettt ettt et h e oo he e et e ke b et h et nae e et s

N o o A W N

. Instalacja gniazd WEYCZKOWYCH 230V .........uiii ittt h e ettt e et e et e e e e bt e e etb e e e et e e b e e nae s
LI O AT o [ o] o [eTo YU P PSPPI
[ CZESC RYSUNKOWA.......ooootitiieetetete e et tee et st teees st tesees st et ees et et e ae st s eeseses et ensstesessssseesessssns et s s s set s enssset et enssee s snenaetes e

E-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500.........ccciiiiiiiiiiiiiii it e
E-2 SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA,. ...t s



WL-Projekt, 41-400 Mystowice ul. Towarowa 10, tel. 694 807 406

PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZAMIERZENIA:
Budowa 2 szatni kontenerowych wraz z urzgdzeniami budowlanymi dla sportowcéw pitki noznej
na dziatce nr 47 w miejscowosci Radzikéw

KATEGORIA OBIEKTU: Il - Inne niewielkie budynki.

ADRES INWESTYCJI:
woj. dolnoslagskie, powiat dzierzoniowski, gmina tagiewniki, Radzikow, dz. nr 47

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:
020206_2.0007.47

INWESTOR:

Gmina tagiewniki

ul. Jednosci Narodowej 21

Lagiewniki

DATA OPRACOWANIA: marzec 2024

ZESPOt PROJEKTOWY:

Imie i Nazwisko Branza Uprawnienia Podpis
- . . 199/66/Kt/70 w
mgr inz. Ewa Instalacje sanitarne - ) e
. ; specjalnosci inzynierii
Bojanowska-Burak projektant ; .
sanitarnej




Mystowice 12.03.2024 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3D pkt 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt techniczny
instalacji sanitarnych dwoch szatni kontenerowych wraz z urzadzeniami budowlanymi dla
sportowcow pitki noznej na dziatce nr 47 w miejscowosci Radzikow zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



I. OPIS TECHNICZNY

1. Zaopatrzenie w wode

Projektowane budynki kontenerowe szatni zasilane bedg w wode z projektowanego przytgcza
wody do studzienki wodomierzowej na terenie dziatki. Od studzienki wodomierzowe;j
poprowadzona zostanie instalacja wodna do przedmiotowych obiektéw. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowany bedzie w studzience wodomierzowe;j.

2. Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody dla obiektu wynosi 0,6 m*/dobe w dniu, kiedy szatanie bedg uzytkowane.
Qmax = 600 dm®/d

Qg = 430 dm*/d

Gsek = 0,5 dm?/s.

3. Instalacja wodociggowa

Doprowadzenie wody do budynkéw rurami PE 40mm, dalej w budynku rurg o srednicy 32 mm.
Instalacje wewnetrzne juz sg wykonane w technologii tworzyw sztucznych. Zamontowaé
studzienke ®600 za zasuwg , w ktérej miesci¢ sie bedzie zaworek stuzgcy do spuszczania wody
na czas zimy . Zamontowany bedzie tam zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym .
Podtgczenie do wody na zewnatrz budynku w prowadzi¢ z rurze ostonowej ®90 zabezpieczonej
termicznie piankg izolacyjng PUR .

4. Instalacja wody cieptej
-Ciepta woda uzytkowa dostarczana z bojlera elektrycznego o pojemnosci 60 litrow
zlokalizowanego w pomieszczeniu fazienki . Instalacja juz wykonana

5. Kanalizacja sanitarna

Scieki odprowadzane bedg do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte
zlokalizowanego na terenie dziatki.

- llos¢ sciekdw przyjeto réwng ilosci wody.

- W budynkach szatni poziome odcinki kanalizacji sg juz wykonane .

- Scieki z obiektéw do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte odprowadzone beda
grawitacyjnie rurami PVC-U @160x4,7. Rury nalezy uktada¢ w wykopie osiowo, na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym. W oczyszczonym wykopie (z kamieni, gruzu mogacych
uszkodzi¢ rure PVC) wykona¢ podsypke piaskowg pod rure grubosci 30cm. Podsypke nalezy
zagesci¢. Kanat 8160 utozy¢ z spadkiem min.1,5% max 15%. Przejscie kanatu przez studnie
rozwigzac¢ elastycznie, za pomoca typowych przejsé szczelnych.

6. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachu i utwardzonych terenéw odprowadzane bedg powierzchniowo na
nieutwardzony teren wtasnej nieruchomosci, bez szkody dla dziatek sgsiednich.

7. Instalacja ogrzewania
Budynki ogrzewane bedg ogrzewaniem elektrycznym - grzejniki Scienne elektryczne
konwekcyjno-promiennikowe. Budynek uzytkowany bedzie od wiosny do jesieni, wiec grzejniki
uruchamiane bedg sporadycznie.
- W razie koniecznosci budynek szatni ogrzewany bedzie grzejnikami elektrycznymi
. Grzejniki zamontowane s3 juz w pomieszczeniach . szatni
- Temperatury w pomieszczeniach oraz zewnetrzne przyjeto zgodnie z normami,
PN-82/B-02403, PN-91/B-02020.




8. Instalacja wentylacyjna
W przedmiotowym budynku przewidziano system wentylacji: grawitacyjny . Wentylacja
pomieszczen jest juz wykonana

9. Wykonawstwo

Roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych - Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Montaz urzgdzenh powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczne firmy.

10. Uwagi koncowe

Instalacje sanitarne wewnetrzne sg juz wykonane

Przylacze wody i odcinek kanalizacji w ziemi nalezy wykonaé zgodnie z:

1 Projektem przytgcza wody

2. rysunkami ( PZT i profil podtuzny ) kanalizacji sanitarnej .

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

4. Obowigzujgcymi normami i przepisami.

5. Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen.

6. Warunkami Tech. Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Warszawa 1994r.
10. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690)
Z pézniejszymi zmianami.

Montaz urzadzen oraz serwis powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczne firmy.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie. Podczas realizacji robot instalacyjnych konieczna jest koordynacja miedzy branzowa i
ustalenie wspdlnego harmonogramu wykonania robét przez poszczegdlnych wykonawcow.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji zglosi¢ fakt projektantowi, ktoéry zobowigzany
bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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Mystowice 12.03.2024 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3D pkt 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt techniczny
instalacji elektrycznych dwdch szatni  kontenerowych wraz z urzgdzeniami budowlanymi dla
sportowcow pitki noznej na dziatce nr 47 w miejscowosci Radzikow zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej trzech szatni
kontenerowych w Radzikowie.

- Zlecenie Inwestora

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego na dziehn sporzgdzania
projektu.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem :
- zasilanie obiektow,

3. Dane techniczne.

- Napiecie zasilania U= 400V,50Hz

-Moc jednoczesna Pj= 10,0 kW

- Ochrona od porazeh — szybkie wylgczenie zasilania oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o
pradzie roznicowym 30mA

4. Zasilanie obiektu.

Budynek zasilany bedzie linig kablowg nN z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
usytuowanego przy stupie w rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej i lokalnej ( na rys. ) Ztacze
zostato wybudowane zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP/103013/2023/005R04 z dnia
09.101023r. Zaciski pradowe wyjsciowe wytgcznika instalacyjnego nadprgdowego (bez czionu
zwarciowego) zabudowanego w zestawie kablowo-pomiarowym bedg stanowity granice
wiasnosci eksploatacii.

Od zlgcza kablowo-pomiarowego zostanie poprowadzona kablem ziemnym YKY 4x16mm
gtéwna linia zasilajgca rozdzielnice gtéwng — skrzynke IP54 na $cianie szatni.
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5. Tablica bezpiecznikowa TB

Kazda z szatni wyposazona jest w tablice bezpiecznikowg przy wejsciu ( poza zakresem
opracowania . Tablica ta posiada wytgczniki nadmiarowe Z tablicy tej wyprowadzono szereg
obwodow dla zasilania o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w budynku.

6. Instalacja oswietlenia
istniejgca , poza zakresem opracowania

7. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V.
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V — poza zakresem opracowania:

8. Uwagi koncowe.

Prace montazowe mogg wykonywac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz.
Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne
dla osob zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r.

W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbéb
postronnych. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotéw, ktére nie
mogty by¢ w projekcie oméwione.



Po zakohczeniu prac instalacyjnych dokonac¢ niezbednych pomiarow i wykonaé dokumentacje
powykonawcza.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-4-41 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym”,

PN-IEC 60364-4-46 — ,Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa.  Srodki  ochrony przed porazeniem  pradem
elektrycznym”,

PN-IEC 60364-4-473 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-523 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaz.
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodéw”,

PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa Czes¢ 1: Zasady ogodlne Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych i
terendéw.

Wszystkie materiaty winny by¢ odpowiedniej jakosci i posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty,

Swiadectwa i atesty.



